﻿manual pentru universități M s SHUMILOV CLĂDIRI CIVILE și funcționarea lor tehnică Aprobat de Ministerul Învățământului Superior și Secundar de Specialitate al URSS ca manual pentru studenții instituțiilor de învățământ superior care studiază la specialitatea "Economia și organizarea economiei urbane" MOSCOVA "FACULTATE" BBC Sh UDC Recenzători: Departamentul de întreținere tehnică a clădirilor MISI le V V Kuibysheva (Conf univ , Candidatul Arh V N Kutukov); Conf dr A G Roitman (Moszhilninproekt) Shumilov M S Sh Clădiri civile și funcționarea lor tehnică: un manual pentru studenții universitari pe special "Economie și org munţi gospodărie - M : Şcoala superioară, - p , ill În bandă: I p k Cartea tratează problemele designului arhitectural dezvoltare în timpul construcției, revizii cu modernizare și reconstrucție a clădirilor și structurilor civile, caracteristicile soluțiilor de planificare și structurilor utilizate se conturează bazele funcționării tehnice, se stabilesc cerințele funcționale și economice pentru proiectarea și întreținerea clădirilor - ( )- - BBC (c) Editura "Școala Superior", CUVÂNT ÎNAINTE Pentru prima dată, cartea combină un set de informații despre clădirile și structurile civile cu cătușele funcționării lor tehnice, reflectă două domenii de proiectare arhitecturală, dintre care unul este asociat cu construcția de facilități, celălalt cu revizuirea și modernizarea acestora Acest lucru va permite cititorului să înțeleagă complexitatea și versatilitatea sistemului "construcție - exploatare" Disciplina "Clădiri, structuri și structuri civile, inclusiv exploatarea tehnică" este considerată ca fiind cea de vârf în ciclul de pregătire specială a inginerilor civili în economie și organizare a economiei urbane Se studiază în anul I și II al instituțiilor de învățământ superior pentru a familiariza studentul cu bazele construcției și cunoștințelor economice, de care are nevoie pentru dezvoltarea ulterioară a disciplinelor tehnice generale și speciale Sarcina manualului este de a introduce tipul **::, și caracteristicile clădirilor și structurilor civile, modelele de spațiu și soluțiile de proiectare, structurile arhitecturale, teoria și practica de funcționare, defectele caracteristice ale clădirilor și metodele de eliminare a acestora , sistemul de reparații curente și majore, modernizare și reconstrucție Manualul reflectă toate secțiunile programului de curs, aprobat de Departamentul Educațional și Metodologic pentru Învățământul Superior al Învățământului Superior de la Moscova și SSO al URSS la iulie și destinat studenților specialității "Economia și organizarea economiei urbane " Întrucât cartea este destinată viitorilor ingineri-economiști, sunt evidențiate probleme de economie, evaluări ale eficienței sociale și tehnice și economice Baza materialului prezentat în ceea ce privește revizia și reconstrucția sunt cercetare și proiectare pe termen lung și lucrări experimentale efectuate la Departamentul de Construcție Urbană a Institutului de Inginerie a Corespondenței All-Union Cartea folosește o mulțime de materiale faptice despre reconstrucția clădirilor rezidențiale din Moscova, Leningrad și alte orașe ale țării, precum și documente de reglementare actuale și informații de la instituțiile științifice din Gosstroy și Gosgrazhdanstroy din URSS Autorul exprimă cunoștințe personalului departamentului de exploatare tehnică a clădirilor MISI le V V Kuibysheva, profesor asociat, dr Arhitectură V N Kutukov și director al Institutului Moszhilniiproekt, conf univ dr Techn , Sciences A G Roitman, care a făcut o serie de comentarii valoroase atunci când a revizuit manuscrisul și l-a pregătit pentru publicare Autorul va fi recunoscător tuturor celor care au trimis comentariile lor pentru a îmbunătăți ediția ulterioară a manualului Autor INTRODUCERE Partidul Comunist și guvernul sovietic au acordat întotdeauna o atenție deosebită construcțiilor Deja în primul deceniu al puterii sovietice, sarcina de a reproduce fondul de locuințe distrus de războiul civil la cel mai mic cost a fost stabilită și rezolvată cu succes Atunci această sarcină a fost primordială, deoarece orașele se confruntau cu o penurie de locuințe Nu existau mai mult de , xg de spațiu de locuit per locuitor din periferia de lucru a orașelor mari din Rusia prerevoluționară, serviciile publice erau reprezentate de mici magazine, taverne și un număr mic de școli primare Problema a fost exacerbată de faptul că stocul în scădere de clădiri civile era greu de întreținut A fost greu de stabilit eficient noi forme de funcționare tehnică a acestora pe o bază planificată, pentru a oferi caselor dărăpănate și nepermanente cel puțin astfel de tipuri prioritare de îmbunătățire inginerească; precum instalațiile sanitare și de canalizare În perioada ulterioară a începutului anilor , partidul și guvernul au definit sarcinile sociale ale ingineriei civile În cel mai important document al acelor vremuri - rezoluția Comitetului Central al Partidului Comunist Bolșevic al întregii uniuni din mai "Cu privire la munca de restructurare a vieții" - s-a remarcat că construcția nouă ar trebui să ofere maximul igienic disponibil condiții și facilități și ia toate măsurile pentru a-i reduce costul cât mai mult posibil În anii primilor planuri cincinale, clădiri rezidențiale cu un aspect fundamental nou, palate culturi și cluburi pentru o gamă largă de vizitatori, fabrici-bucătării și magazine universale, instituții publice pentru copii și școli Rezultatul ritmului crescut al construcțiilor civile a fost o creștere până în a fondului de locuințe al orașelor de peste două ori Cu toate acestea, numărul cetățenilor a crescut de ori, ceea ce, desigur, a complicat problema furnizării de locuințe În ciuda dificultăților obiective, rata de creștere a construcțiilor civile a fost stabilă chiar și cu cerințe de calitate crescute, determinate în de decretul Consiliului Comisarilor Poporului din URSS "Cu privire la îmbunătățirea construcției de locuințe" Acest decret, însumând perioada anterioară, a definit o cerere socială progresivă: "social familie dietetică - trăiește o nouă calitate", care pune locuințele și toate construcțiile civile la un nivel de calitate mai înalt Punerea în funcţiune a unui număr semnificativ de clădiri a necesitat restructurarea întregii economii urbane din punct de vedere al modernizării şi îmbunătățirea alimentării cu apă, eliminarea și tratarea eficientă a apelor uzate, extinderea sistemului de alimentare cu energie al clădirii, crearea unei rețele extinse de utilități subterane care poate face față sarcinilor crescute Ca urmare a construcției din perioada antebelică s-a conturat nu numai creșterea cantitativă a fondului de locuințe al orașelor Acest fond s-a schimbat și calitativ: valoarea capitalului său a crescut, gradul de îmbunătățire inginerească a crescut, ceea ce a afectat condițiile de funcționare Pe de o parte, întreținerea părților clădirii a fost simplificată, deoarece acestea au devenit durabile, pe de altă parte, în clădirile au apărut mecanisme și sisteme de inginerie complexe care necesită serviciu de înaltă calificare În perioada de până în , construcția civilă, oprită brusc de război, a fost complicată de problemele economiei naționale ruinate Clădirile de construcție în masă ridicate poartă toate contradicțiile din această perioadă dificilă pentru țară Sarcinile sociale au necesitat o reconstrucție intensivă și o creștere semnificativă a furnizării de locuințe pentru populație, iar economia a experimentat dificultățile consecințelor războiului În ciuda acestui fapt, construcția civilă câștiga avânt și deja în fondul de locuințe al orașelor îl depășea pe cel de dinainte de război cu % Cu toate acestea, furnizarea de locuințe a fost în medie de , m /persoană, iar majoritatea familiilor locuiau în apartamente comune Creșterea populației urbane a depășit în continuare creșterea fondului de locuințe, deși până în aproximativ de milioane de m erau dați în funcțiune anual în țară, ceea ce este de peste , ori mai mare decât punerea anuală în funcțiune din primele planuri cincinale Afluxul constant de oameni în orașe a necesitat o soluție fundamentală la problema locuințelor Documentul care a determinat dezvoltarea ulterioară a construcției a fost rezoluția Comitetului Central al PCUS și a Consiliului de Miniștri al URSS din iulie "Cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe în URSS" Din acel moment, a fost rezolvată pe baza construcției de locuințe prefabricate Oportunitățile fără precedent propun noi sarcini calitative A devenit clar că principiul asigurării fiecărei familii cu locuințe confortabile este posibil dacă fondul de locuințe este format din apartamente mici, cu o dispunere economică, în principal în case construite industrial, conform proiectelor standard Standardizarea și industrializarea au făcut posibilă atingerea unor rate ridicate În , darea în exploatare a locuințelor noi se ridica la milioane m , în zece ani fondul de locuințe aproape s-a dublat, iar numărul de apartamente s-a triplat • Până în era clar b a formulat principiul social de bază al construcției de locuințe: un apartament economic pentru fiecare familie, de înaltă calitate la un cost minim Și dacă până atunci apartamentele erau construite cu un minim de facilități de planificare, acum activitățile designerilor sunt direcționate spre îmbunătățirea performanței locuințelor, îmbunătățirea izolației camerelor și creșterea suprafeței de utilitate Al doilea principiu social este de a asigura populației un set de instituții de servicii sociale și de consum, de a crea, împreună cu locuința, o rețea de servicii care să acționeze ca factor de reducere a muncii casnice și de îmbunătățire a condițiilor de recreere a poporului sovietic În aceeași perioadă, a avut loc o schimbare radicală în funcționarea tehnică A existat tendința de a însoți revizia cu modernizarea Apartamentele mari din casele în curs de renovare au început să fie dezagregate, elementele de îmbunătățire lipsă au fost introduse în ele și zonă ny lucrări de asamblare care urmează să fie efectuate prin metode industriale Prin analogie cu construcția nouă, s-a dezvoltat baza industrială, au început să fie introduse în reparații structuri prefabricate tipificate Acum că am ajuns la asigurarea locuințelor egală cu , m din total de persoană (în , m rezidențial/persoană), ceea ce este aproape de două ori mai mare decât securitatea din , ingineria civilă continuă să se îmbunătățească În elaborarea hotărârilor celui de-al XXVI-lea Congres al PCUS și a rezoluțiilor ulterioare din noiembrie ( ), februarie ( )? Plenurile extraordinare din februarie ( ) și aprilie ( ) Specialiștii Comitetului Central al PCUS trec la noi frontiere calitative, eliminând neajunsurile din anii precedenți, îmbunătățind amenajarea și dotarea apartamentelor, îmbunătățirea sectorului de servicii și accelerarea introducerii unor serii progresive de clădiri rezidențiale și publice, care vizează la satisfacerea materialului şi nevoile culturale ale muncitorilor Mijloacele de realizare a sarcinilor sociale stabilite de Partid și de guvern nu sunt doar construcția nouă, ci și reconstrucția clădirilor vechi din "raioanele orașelor" existente, repararea clădirilor civile Ca bază, o abordare integrată a restaurării și îmbunătățirii locuințelor învechite și a dotărilor culturale și comunitare, care prevede reconstrucția nu a clădirilor individuale, ci a clădirilor de pe teritoriul unui cartier, microdistrict sau district, este recunoscută ca singura unul corect Această abordare reflectă cel mai pe deplin obiectivul de renovare a unei singure clădiri sau a unui grup de acestea ca o soluție la o anumită problemă a unei probleme complexe de îmbunătățire a mediului urban în ansamblu O importanță deosebită este o abordare integrată a reconstrucției mediului arhitectural și istoric al orașului, atunci când este necesar să se intensifice utilizarea clădirilor, să se revigoreze funcționalitatea lor completă, se modernizează, păstrând în același timp aspectul unic al antichității Partidul și guvernul au acordat întotdeauna o atenție deosebită acestei probleme La o ședință din Comitetul Central al PCUS privind accelerarea progresului științific și tehnologic ( iunie ) s-a remarcat că investițiile de capital destinate reconstrucției dau un randament de aproximativ dublu față de construcția nouă Statul a luat sub protecție monumente de arhitectură, cultură și istorie Prin hotărâri guvernamentale, în orașele vechi sunt create zone protejate și protejate Alocați fonduri mari pentru restaurarea și modernizarea clădirilor din aceste zone, iar acest lucru pune noi sarcini practice pentru constructori și reparatori În conformitate cu aceste sarcini, studentul, atunci când studiază cursul, trebuie să asimileze informațiile prezentate în manual la un nivel înalt de cunoștințe SECȚIUNEA I INFORMAȚII GENERALE DESPRE CONSTRUCȚIILE CIVILE ȘI FUNCȚIONAREA TEHNICĂ A LOR CAPITOLUL CARACTERISTICI ALE CLĂDIRILOR Conceptul general de "cladiri civile" combina locuintele si cladirile publice Clădirile civile constau din elemente de amenajare a spațiului și structurale Un element de planificare a spațiului este o parte a volumului unei clădiri, limitată de parametri precum înălțimea podelei, pasul longitudinal și transversal Înălțimea podelei H (Fig ) este dimensiunea măsurată de la nivelul podelei până la vârful structurii suprapuse O treaptă este distanța dintre structurile verticale de susținere (stâlpi, stâlpi, pereți sau stâlpi de ferestre) care împart clădirea în elemente de planificare În cele mai multe cazuri, pasul coincide cu deschiderea portantă a structurilor orizontale De exemplu, în clădirea prezentată în fig , a, Ві - pas transversal, care coincide cu deschiderea grinzilor planșeului, iar L, este treapta longitudinală, combinată cu deschiderea plăcilor Elemente structurale ale clădirilor Clădirile constau din elemente structurale precum fundații, pereți, coloane, tavane, acoperișuri, scări, pereți despărțitori, ferestre și uși Fundațiile sunt structuri subterane concepute pentru a transfera sarcina de la clădire prin talpă* către solul de fundație În casele cu subsoluri, fundațiile sunt și pereții încăperilor subterane Pereții sunt împărțiți în exterior și interior Închideți exterior volumul interior al clădirii * Aici și mai jos, pentru termenii neexplicați în text, consultați scurtul glosar al termenilor de bază de la sfârșitul cărții de mediul extern, cele interne separă premisele Pereții transversali surzi din materiale rezistente la foc, realizate ca barieră împotriva incendiului, se numesc firewall-uri Coloanele și stâlpii se numesc suporturi sau suporturi Ele sunt instalate în interiorul clădirii ca structuri care preiau încărcăturile de pe podele și uneori din pereți și le transferă la fundație Suprapunerile sunt structuri care împart o clădire în etaje, purtând propria greutate și sarcini utile (temporare) de la oameni și diverse obiecte care stau pe etaje Tavanele servesc și ca diafragme pentru rigiditatea spațială a clădirii, ele percep forțe orizontale, de exemplu, de la vânt Există tavane deasupra subsolului, interpoare și mansardă Acoperișul este alcătuit din acoperișul și structura care îl susține Un acoperiș este acoperirea impermeabilă a unei clădiri Se realizează conform unor structuri speciale, numite sistem de ferme, sau direct de-a lungul podelei mansardei Un astfel de acoperiș se numește combinat Scările sunt comunicațiile verticale ale clădirii Pentru a se proteja împotriva focului și a fumului, acestea sunt aproape întotdeauna înconjurate de pereți rezistenti la foc Spațiul din interiorul acestor pereți se numește case scărilor Piese de schimb pentru incendiu scările sunt uneori instalate în exteriorul clădirii și sunt realizate sub formă de scări metalice sau un sistem de scări cu platforme de tranziție pe fiecare etaj Pereții despărțitori sunt diafragme instalate pe tavane pentru a împărți spațiul din podea în camere Deoarece pereții despărțitori nu suportă alte sarcini decât greutatea proprie, ele sunt subțiri Ferestrele și ușile sunt adesea denumite deschideri de ferestre și uși Ferestrele sunt structuri transparente de închidere a clădirii, iar ușile interioare servesc la izolarea spațiilor și la conectarea acestora În unele clădiri, ferestrele înlocuiesc complet pereții exteriori Părțile clădirilor destinate să absoarbă toate tipurile de sarcini care apar în clădiri și care acționează asupra acesteia din exterior și care transferă aceste sarcini către solul de fundație, se numesc suport Fundațiile, coloanele, tavanele și pereții, dacă nu sunt suspendate de tavane, sunt denumite structuri portante care formează cadrul de susținere al clădirii, deteriorarea acesteia poate duce la prăbușirea întregii structuri Alte părți ale clădirii care protejează de mediul exterior sau separă spațiile unele de altele se numesc împrejmuire Rezistența acestor structuri nu afectează stabilitatea și integritatea întregii clădiri, astfel încât acestea sunt adesea reconstruite, înlocuite cu altele noi sau demontate complet Structurile de închidere sunt elemente de perete, acoperișuri, podele, pereți despărțitori, ferestre și uși În funcție de schema structurală a miezului clădirii, unele structuri pot avea o dublă funcție Așadar, pereții portanti care percep sarcini permanente și temporare sunt utilizați ca bariere care protejează clădirea de frig și radiațiile solare, vânt, ploaie și zăpadă Garduri interioare - intre plafoanele si peretii duplex, fiind portanti, asigura in acelasi timp izolarea spatiului În funcție de materialul pereților, clădirile pot fi din piatră, din lemn sau mixte, iar după modul de construcție - căptușite cu materiale din bucăți mici, precum cărămidă, sau prefabricate Casele prefabricate includ case asamblate din piese mari: blocuri, panouri, elemente tridimensionale etc (Fig , b, c) Scheme structurale ale clădirilor În practica de construire a clădirilor civile, schemele structurale cu pereți portanti și cu cadru sunt utilizate pe scară largă Recent s-au folosit sisteme asamblate din elemente volumetrico-spațiale Prima schemă este o structură care combină pereții exteriori și interni într-un singur cadru de perete (Fig , a) Acest miez, fiind in acelasi timp o structura protectoare si portanta, percepe toate sarcinile: vant, de pe acoperisuri si tavane În schema cu pereți portanti, unii dintre pereți sunt uneori înlocuiți cu stâlpi din același material Această abordare oferă efect economic partajat, deoarece consumul de materiale este redus În plus, în miezul peretelui, unde nu există pereți interni solizi, este mai ușor să rezolvi spațiul interior, deoarece aici arhitectura interioară nu este atât de strâns legată de structuri În schemele de cadru, sarcinile sunt percepute printr-un sistem de elemente verticale și orizontale interconectate sub formă de ceva Coloanele servesc ca elemente verticale, iar grinzile, pane și barele transversale pentru podea servesc ca elemente orizontale Cu un cadru complet, coloanele sunt instalate în interiorul clădirii și de-a lungul perimetrului acesteia, iar pereții, care servesc doar ca structuri de închidere, sunt atârnați pe elemente orizontale numite grinzi rand (vezi Fig , b) În clădirile cu un cadru incomplet, coloanele sunt instalate numai în interiorul clădirii, iar traversele și grinzile sunt așezate pe o parte pe pereții exteriori Acești pereți îndeplinesc o dublă funcție, deoarece sunt o structură portantă și de închidere Clădirile cu mai multe etaje și înalte sunt construite folosind una dintre schemele structurale descrise în Construcția de clădiri fundamental diferite de cele descrise mai sus a fost dezvoltată și implementată în Uniunea Sovietică Este prezentat în fig , în și este format din detalii, numite volum-spațial Din acestea părți ale casei sunt asamblate, ca din cuburi Principalii parametri de planificare ai schemei de proiectare sunt travele b și / În clădirile de construcție nouă, deschiderea depinde de modul (vezi ), iar în clădirile rezidențiale, de obicei, nu depășește m În clădirile publice, această valoare poate fi mai mare - și m, iar vizual și sportiv Orez Elementele principale ale clădirilor civile: a - o clădire veche: b - cadru modern: c - din elemente volumetrico-spațiale; / - fundație, - - hidroizolarea orizontală a pereților; j - pereți longitudinali portanti; - etaje; - compartimentare; halele sunt acoperite cu structuri cu deschideri de m sau mai mult În clădirile rezidențiale ale clădirii vechi, modulul în sens modern a fost rar utilizat, dimensiunea traveelor variază foarte mult, în majoritatea clădirilor de la la m, iar sistemele de cadru au fost rar utilizate, sub forma unui cadru incomplet - sistem de ferme; - acoperiș; în - scară; - stâlpi și grinzi ale cadrului; Yu - acoperire combinată; П - panouri de perete cu balamale; - grămezi; ІЗ- - blocuri volumetrico-spațiale (ІЗ - camere; - baie-bucătărie; - scară) unsprezece Informații tehnice și economice Soluția constructivă a elementelor și schema clădirii în ansamblu este aleasă pe baza unui design alternativ Opțiunile sunt comparate prin realizarea unui studiu de fezabilitate Soluțiile de proiectare sunt analizate prin studierea fezabilității tehnice a structurilor și evaluarea indicatorilor tehnici și economici Se identifică gradul de fezabilitate tehnică determinarea caracteristicilor distinctive ale soluției constructive care corespund cel mai pe deplin conceptului arhitectural al structurii, planificarea și compoziția volumetrică a acesteia Analizați simultan Orez Continuare posibilități de producție și bază materială și tehnică de construcție întrucât nivelul acestor posibilităţi predetermina realitatea implementării soluţiilor planificate în natură Deciziile de proiectare sunt fundamentate prin compararea unor indicatori tehnici și economici precum gradul de pregătire a fabricii, numărul de dimensiuni standard, masa elementelor, consumul de materiale, intensitatea forței de muncă, costurile reduse și asamblarea structurilor Primii doi indicatori sunt importanți în producție, deoarece un număr mare de dimensiuni standard complică producția, iar utilizarea pieselor cu greutăți diferite determină utilizarea insuficientă a capacității de ridicare a macaralelor și a altor mașini de ridicare și transport Indicatorul de consum de materiale determină cantitatea acestora necesară pentru fabricarea structurii și raportată la unitatea acesteia (me - volum, m - suprafață, m - dimensiune liniară) De obicei, acest indicator este utilizat pentru materiale atât de rare, standardizate, cum ar fi cimentul, lemnul, oțelul etc Intensitatea specifică a muncii (TR) este numită un indicator numeric al cantității de muncă cheltuită cheltuită pentru fabricarea unei unități de producție Acest indicator este calculat prin formulele (oameni • h pe unitate de producție) TP-TPy"/q\ TP=(TPMr+TPM)/qy • h; q este volumul, aria sau întinderea structurii, exprimat în m , m sau m Costurile date iau în considerare nu numai investițiile de capital (costuri de construcție sau modernizare) Analiza include și costurile anuale de exploatare, formate din costurile de întreținere și întreținere preventivă (ruble): P ~ C ^ + UE unde £ este coeficientul de eficiență standard; C - costuri de capital, luate condiționat egale cu costul estimat; Sek - costuri anuale de exploatare ? la această formulă, £ este un coeficient normativ care determină eficienţa investiţiilor de capital Conform metodologiei standard pentru construcții noi, se ia egal cu , , pentru regiunile din Nordul Îndepărtat - , iar pentru reparații majore - , Perioada standard de rambursare pentru investițiile de capital este luată ca bază pentru determinarea valorii coeficientului Aceasta este magnitudinea reciproca de coeficient Pentru valorile date de £, acesta este egal cu , , , și, respectiv, ani Aceste valori sunt mediate, astfel încât formula anterioară este potrivită pentru analiza proiectelor de construcții în ansamblu și comparabilă în ceea ce privește puterea, suprafața totală sau capacitatea Comparând opțiunile de proiectare pentru elementele individuale de construcție, acestea nu iau în considerare costurile de operare, ci investițiile de capital în producția pieselor, materialelor și semifabricatelor lor, din care sunt asamblate aceste elemente Atunci formula devine P \u d C + EK, unde K reprezintă investițiile de capital în producție care fabrică piese, materiale și produse semifabricate (pentru alte denumiri, consultați formula anterioară) Dacă doresc să compare structurile în ceea ce privește durata de viață, atunci factorul de eficiență este înlocuit cu T - durata reală sau estimată de funcționare a acestor structuri până la uzura completă P \u d Sen + S / T Consultați pentru detalii despre uzură și durata de viață Eficiența economică a opțiunilor de proiectare comparate este evaluată prin indicele de eficiență E E \u d Pі - P, \u d = E(G - C,W() ± CWt unde nt și FIf sunt costurile reduse ale structurilor pentru opțiunile i și /; C, C, - costuri de capital pentru amenajarea structurilor i și/opțiuni; С"u - diferența dintre costurile anuale de funcționare ale opțiunilor comparate і și /, egal cu Сm==Сежі-С>m/ Coeficientul de prefabricare este raportul dintre costul estimat al structurilor asamblate din piese prefabricate și costul estimat de construcție Ksb \u d Sev / C /, unde Sev este costul elementelor structurale ale clădirii din piese prefabricate, rub £ Cz este costul estimat al construirii unei structuri fără costul lucrărilor de terasament, rub CAPITOLUL CALITATEA CONSTRUCȚILOR CIVILE Conceptul de calitate a clădirilor civile acoperă proprietăți precum confortul și soliditatea În funcție de totalitatea acestor proprietăți, Normele și Regulile de Construcție (SNiP) stabilesc o clasificare a structurilor în patru clase La I includ clădiri care îndeplinesc cerințele crescute, iar la IV - minim O evaluare cantitativă cuprinzătoare a indicatorilor de calitate se bazează pe utilizarea metodelor de calimetrie (kvepi - calitate) - o știință bazată pe clasificarea proprietăților pe niveluri Structura calității este reprezentată sub formă de arbore la proprietatea prezentată în fig Indicatorii de proprietate sunt luați în considerare la diferite niveluri: în partea de jos - cele mai generale proprietăți complexe, iar la altele - secvenţial de la nivel la nivel, sunt împărțiți în proprietăți private, simple Pe La toate nivelurile, proprietățile sunt luate în considerare împreună cu indicatorii economici Construire confort În diferite perioade istorice, volumul cerințelor confortabile a fost diferit Odată cu creșterea capacităților tehnice ale societății, numărul și nivelul acestor cerințe cresc, adică sfera conceptului de "confort*" se extinde Acum considerăm confortul nu ca un set de probleme speciale legate de confortul de a locui într-o casă, ci optimizăm sistemul "om-mediu" Pe baza studiului acestui sistem, a fost creată o nouă știință a ergonomiei Este o colecție de informații despre interacțiunea omului cu mediul artificial Mediul în acest caz înseamnă suma tuturor factorilor afectarea unei persoane, inclusiv a spațiului în care se află, a obiectelor și mașinilor folosite, precum și a metodelor de funcționare Criteriile pentru confortul unui mediu închis de pereții unei clădiri sunt împărțite în trei grupe: igienă, confort (funcționalitate) și siguranță Cerințele igienice au ca scop asigurarea celui mai favorabil microclimat pentru o persoană din incintă Indicatorii mediului climatic sunt: regimul de căldură și umiditate, puritatea aerului, confortul vizual și sonor Parametrii de mediu sunt selectați ținând cont de starea funcțională a oamenilor, luând în considerare condițiile necesare pentru odihnă, muncă etc În incinta clădirilor publice destinate lucrului psihic (audiențe, săli de lectură, birouri etc ), ele prezintă Primul Al doilea Al treilea Al patrulea nivel I Nivelul I Nivelul ■ Nivelul ■ Nivelul cinci Al șaselea nivel Igienă Confort Funcționalitate Regim termic si umiditate Puritatea aerului confort vizual Confort sonor Estetica clădirii Structura spațiilor (spațiu individual) Echipamente de inginerie Structura relațiilor externe (spațiul public) Concept complex de calitate Forță și stabilitate Valoarea integrală a calității clădirilor civile I Siguranță Rezistent la explozie Kalital-g Rezistenta la foc noet Siguranța privind incendiile Durabilitate economie Economie in constructii Economia în exploatare Temperatura aerului interior Umiditatea relativă a aerului interior Diferența de temperatură la interior ІУВСРШЧУіТI OS rzlshsіzhya Conductivitatea termică, inerția termică și umiditatea gardului Schimb de aer cu mediul exterior Permeabilitatea la aer a gardurilor Izolarea spațiilor Aerisirea clădirii Izolarea vizuală a încăperilor Mediul acasă Iluminarea încăperilor Vizibilitate în sălile de divertisment Nivel de presiune acustică Izolarea fonică a încăperii Reverberație și articulație Expresivitate artistică, combinație cu împrejurimile Valoare arhitecturală și istorică (pentru clădiri vechi) Calitatea finisajelor și toleranțe Compoziția, suprafața și proporțiile spațiilor Zonarea funcțională și aranjarea reciprocă a spațiilor Disponibilitatea sistemelor Nivelul tehnic al sistemelor Conformitatea sistemelor cu fiziologia umană Nivel de furnizare cu servicii casnice Nivel de asigurare de nevoi culturale Nivel de furnizare de facilităţi medicale, recreative şi sportive Legătura cu mediul extern, accesibilitate pietonală şi de transport Legătura cu natura şi asigurarea cu spaţii verzi Deformari si deplasari, conditii limitative, capacitate portanta si marja de siguranta Conditii speciale in functie de functia localului Căile de evacuare și amenajarea spațiilor Gradul de inflamabilitate a structurilor Gradul de rezistență la foc a structurilor Durată de viață Fiabilitate și operabilitate Menținere Fizică și uzură - Investiții de capital unice Costuri de operare Orez Structura calității clădirilor civile cerințe crescute pentru acustică și iluminare, menite să reducă oboseala lucrătorilor În sălile și sălile de concerte sunt asigurate condiții pentru o bună percepție a sunetului și vizibilității Facilitățile clădirii sunt multe și variate În sistemul "construire a omului", veriga centrală este persoana Aceasta înseamnă că proiectarea începe cu o evaluare a ceea ce trebuie furnizat unei persoane, astfel încât să poată funcționa optim într-un mediu dat La crearea unei clădiri, se iau în considerare asociațiile, obiceiurile stabilite și caracteristicile antropometrice ale unei persoane De exemplu, în colorarea camerelor, se ține cont de faptul că obiectele întunecate sunt asociate cu cele grele, care se văd de obicei mai jos și, dimpotrivă, obiectele deschise la culoare sunt în partea de sus Contabilitatea obiceiurilor stabilite este foarte importantă, deoarece o persoană poate deveni rapid confortabil cu un dispozitiv atunci când se așteaptă în avans că acesta acționează "într-un anumit fel" Un exemplu tipic este un robinet Oamenii sunt obișnuiți cu faptul că rotirea lui în sens invers acelor de ceasornic crește debitul de apă Există multe astfel de stereotipuri La proiectare este înțelept să le folosiți Caracteristicile antropometrice se obțin prin măsurarea corpului uman Aceste date, împreună cu caracteristicile activității motorii (mișcări umane), sunt utilizate în proiectare Deci, dimensiunile ușilor sunt stabilite, ținând cont de dimensiunea unei persoane, mânerele ușilor și butoanele comutatoarelor sunt plasate, adaptându-se la confortul așa-numitei căutări oarbe și panta scărilor se atribuie în funcție de condițiile de confort de mișcare Sentimentul de confort depinde în mare măsură de încrederea în siguranța utilizării clădirii Poate fi asigurat prin construirea unei case în conformitate cu cerințele de rezistență, stabilitate, siguranță la incendiu și explozie Este necesar să se țină cont de caracteristicile fiziologice ale persoanelor care vor folosi această clădire Microclimat interior Conceptul de microclimat este interpretat ca regimul de căldură și umiditate și puritatea aerului din interior, iar condițiile microclimatice sunt alese pe baza unor indicatori fiziologici ai stării termice a unei persoane, cum ar fi temperatura corpului și piele pe trunchi și extremități, pierderea umidității prin evaporare atunci când este expus la supraîncălzire și o senzație de căldură i Percepția termică a unei persoane nu coincide cu valoarea temperaturii aerului Senzațiile de confort termic depind nu numai de temperatura indicată de termometrul "uscat" (/uscat), ci și de cea umidificată (/ ,), precum și de umiditatea relativă E * ° * * ° * О ° * * Temperatura vaporilor "uscat" nomogramă în direct realizată în Franța pentru cazul în care o persoană se deplasează rapid dintr-un mediu în altul, diferit în ceea ce privește condițiile de căldură și umiditate (RNS , a) Această nomogramă oferă o idee foarte tentativă a impactului complex al factorilor și este potrivită numai pentru evaluarea lor calitativă, nu cantitativă În încăperile în care ferestrele sunt închise și nu există ventilație forțată, mișcarea aerului este neglijabilă și poate fi neglijată Pentru acest caz, unii cercetători străini folosesc graficul prezentat în RNS , b Conform acestui grafic, este posibil să se determine aproximativ dacă temperatura și umiditatea aerului se află în zona de confort Dacă punctul care determină regimul de căldură și umiditate este situat în afara acestei zone, atunci din grafic rezultă că este necesar să se modifica parametrii mediului Conform studiilor efectuate în Uniunea Sovietică (TsNIIEPzhilischa, Institutul de Cercetare A N Sysin de Igienă Generală și Comunală, F F Erisman MNIIG etc ), regimul de căldură și umiditate de confort optim poate fi asigurat cu parametrii dați în Tabel Codurile și reglementările de construcții (SNiP) reglementează indicatori cantitativi care caracterizează condiții care sunt aproape de confortabile, dar oarecum mai puțin stricte Deci, iarna, limita inferioară a temperaturii aerului în în interior /a în toată țara este setat egal cu ° C, iar în nordul îndepărtat - ° C Tabelul Indicatori ai confortului microclimatic în spațiile rezidențiale ale blocurilor de apartamente, pensiuni și hoteluri Indicatori Anotimpurile anului > rece cald Temperatura aerului Z °С Mobilitatea aerului o, m/s , , , , Umiditatea aerului f , % - Diferența de temperatură AZ, °C: între perete și aerul din interior între podea și aerul din cameră , Volumul de aer per persoană eu/pers cu un singur schimb de aer: în sufragerie și bucătării cu sobe electrice sau cu două arzătoare sobe pe gaz cu plăci arzătoare în instalaţiile sanitare Concentrația ionilor de lumină în aer ion/sme I I Concentraţia ozonului în aer, m • kg/m Yu Diferența de temperatură A/ dintre aerul interior și pereții exteriori nu este alocată mai mult de °C, iar suprapunerea este de °C Umiditatea relativă este stabilită în funcție de scopul încăperii și de procesele tehnologice care au loc în aceasta Totodată, se consideră că aerul interior este uscat dacă umiditatea sa relativă calculată fw % Regimul de căldură și umiditate din încăpere depinde în mare măsură de schimbul de căldură dintre mediul interior și exterior și, prin urmare, de proprietățile izolante ale pereților exteriori de închidere structuri: pereți, tavane, umpluturi de ferestre și uși Codurile de construcție sovietice au legat strâns regimul de căldură și umiditate cu proprietățile termice ale acestor structuri și, în primul rând, cu transferul de căldură Transferul de căldură este un set de fenomene asociate cu distribuția energiei termice de la corpurile încălzite la cele mai reci Există trei tipuri de transfer de căldură: conducție, convecție și radiație conductivitate termică numit transfer de căldură între particulele de contact ale materialului Acest tip de transfer de căldură este tipic pentru carcasele realizate din astfel de materiale solide precum ginrpnch, beton etc Convecția este procesul de transfer de căldură ca rezultat al mișcării direcționate a materiei gazoase și lichide în spațiu Kolnche- I valoarea căldurii Q, transmisă prin convecție pe unitatea de suprafață pe unitatea de timp, depinde de diferența de temperatură la gard și de viteza de mișcare a aerului o Radiația este uneori numită transfer de căldură radiantă Esența acestui fenomen este că o parte din energia termică este transformată în unde electromagnetice, care sunt transmise prin spațiu și, întâmpinând un obstacol în drum, sunt absorbite de acesta, transformându-se din nou în energie termică Acest tip de transfer de căldură se observă, de exemplu, atunci când o clădire este expusă energiei solare Cantitatea de căldură Q transferată de o unitate de suprafață pe unitatea de timp depinde de diferența de temperatură /, - dintre corpurile iradiate și radiante și de emisivitatea suprafeței Transferul de căldură prin grosimea gardului se numește transfer de căldură Acest proces include două tipuri de transfer de căldură: pe de o parte, între perete și aerul rece din exterior, pe de altă parte, suprafața interioară a gardului și mediul încăperii încălzite (Fig , c) Transferul de căldură depinde de rezistența gardului la transferul de căldură Codurile și regulile de construcție stabilesc că proprietățile termice ale structurii de închidere sunt suficiente dacă rezistența acesteia la transferul de căldură - rezistența termică /? - îndeplinește condiția RO> R'S, unde R; p este rezistența termică standard Ambele mărimi sunt calculate după formulele de fizică a clădirilor date în literatura specială | ] Atunci când alegeți designul gardului, luați în considerare inerția termică a acestuia Acest lucru este necesar, deoarece o scădere bruscă a temperaturii exterioare poate să nu aibă un impact semnificativ asupra condițiilor de căldură și umiditate ale încăperii dacă gardurile sunt da o mare inertie termica Pereții groși într-o perioadă scurtă de timp nu se vor putea, de exemplu, să se răcească suficient pentru a afecta mediul intern Dacă inerția termică a gardului este mică, atunci modificările temperaturii exterioare pot afecta rapid temperatura aerului din interior Inerția termică este o proprietate a atenuării lente a fluctuațiilor de temperatură în interiorul structurii (Fig , d) Fluctuațiile de temperatură pe suprafața exterioară (rn) depind de diferențele de temperatură din vremea aerului din exterior /c În legătură cu aceste picături, în grosimea gardului apar fluctuații de temperatură, care sunt distribuite pe amplitudinea amortizată A, cu o anumită lungime de undă / Particularitatea procesului este că cu fiecare undă ulterioară, amplitudinea oscilațiilor scade, deoarece regimul de temperatură din interiorul peretelui se stabilizează În plus, cu cât mai multe valuri de temperatură pot fi acomodate în grosimea gardului, cu atât diferența de temperatură va fi mai mică pe suprafața interioară Prin urmare, numărul de unde, într-o anumită măsură, poate servi drept criteriu de evaluare a inerției termice, a cărei caracteristică este exprimată ca D n egal cu D = Rn s, unde s este coeficientul de absorbție a căldurii W/(m* • K) Conform indicelui D, gardurile se împart în uşoare - D , adică îşi evaluează rezistenţa la căldură - proprietatea de a limita fluctuaţiile de temperatură pe suprafeţele interioare atunci când aceasta scade sub influența temperaturilor exterioare ridicate aerul combinat cu radiația solară (izolație) Verificarea rezistenței la căldură este necesară pentru pereții și acoperirile clădirilor civile situate în regiunile sudice ale țării și mai ales cu o climă puternic continentală | ] Proprietati termice pereții, tavanele și acoperirile depind în mare măsură de permeabilitatea aerului și de conținutul de umiditate al materialelor care le compun Datorită permeabilității aerului, exfiltrarea este posibilă - apariția unui flux de filtrare din incintă, atunci când diferența de presiune pe suprafețele interioare și exterioare ale gardului depășește rezistența aerului Criteriul de permeabilitate la aer este rezistența la permeabilitatea aerului În conformitate cu standardele existente, gardul îndeplinește condiția de permeabilitate la aer dacă se menține raportul Ru > R, unde este rezistența totală de permeabilitate la aer necesară Ru și calculat conform metodei descrise în | ] Umiditatea gardurilor este o consecință a diferitelor motive Umiditatea pătrunde în structurile din sol, urcând prin capilarele materialelor, dacă nu există o barieră de hidroizolație Gardurile pot fi umezite sub influența mediului extern sau intern înconjurător, datorită higroscopicității materialului, adică capacității sale de a absorbi milioane de umiditate din aer Deosebit de periculoasă este condensarea vaporilor de apă pe suprafața interioară sau în grosimea gardului - proces cauzat de difuzia aburului printr-o barieră care separă două medii: intern și extern Umiditatea se poate * condensa pe suprafața interioară a pereților sau a tavanelor dacă temperatura sa m este sub punctul de rouă Tp, adică m, E, atunci aceasta indică posibilitatea condensării vaporilor de apă în acești eoni (Fig , e) În timpul procesului de difuzie, materialul de barieră rezistă fluxului de vapori Această proprietate se numește rezistență la permeabilitatea la vapori n denotă Egu valoarea este calculată și comparată cu rezistența necesară la permeabilitatea la vapori /? ' g conform condiției R \u e R În conformitate cu reglementările în vigoare, nu toate cursele de scrimă n -ebhednmo citiți pe bariera de vapori Un exemplu sunt pereții cu un singur strat ai clădirilor cu un regim normal de temperatură și umiditate, adică umiditatea aerului interior , și Rn |/ /Rn > , în încăperi cu condiții de umiditate Pentru a crea un regim confortabil de căldură și umiditate, este necesar ca diferența de temperatură în cameră să nu depășească °C pe orizontală și °C pe verticală Este posibil să se asigure un astfel de regim uniform în cameră nu numai prin utilizarea gardurilor cu proprietăți termice ridicate, ci și prin poziționarea corectă a radiatoarelor S-a stabilit, de exemplu, că, cu un radiator montat sub o fereastră, se creează o zonă de confort termic complet numai în adâncurile încăperii, iar condițiile din apropierea ferestrei sunt incomode Dacă panourile de încălzire sunt aliniate cu suprafața interioară a peretelui exterior, atunci zona de confort se apropie de fereastră la o distanță de m În problema creării unui regim termic stabil, este de mare importanță instalarea dispozitivelor cu dispozitive de control autonome și, cel mai important, fiabile Reglarea alimentării cu încălzire încălzitoarele le permit locuitorilor să controleze procesul de încălzire Microclimatul zonei din apropierea ferestrei poate fi îmbunătățit prin utilizarea umpluturii pentru ferestre cu eficiență și etanșeitate sporite Prin creșterea fiabilității termice a ferestrei, este posibil nu numai să se minimizeze dimensiunea zonei incomode, ci și să se reducă pierderile inutile de căldură Pentru a face acest lucru, umplutura este întărită și temperatura de pe suprafața interioară a paharului este prevăzută nu la ° C, conform standardelor, ci la °C Puritatea aerului mediului este un indicator important al confortului casei Sub puritatea aerului înseamnă o astfel de poluare, în care conținutul de impurități nu depășește limitele de reglementare Aerul conține multe substanțe gazoase care sunt dăunătoare oamenilor Acestea sunt antropotoxine - produse ale activității umane în incintă (respirația, descompunerea transpirației, arderea și evaporarea, fumul de tutun și mirosurile alimentare) În plus, în incintă sunt concentrate și așa-numitele substanțe chimice de fond prezente în atmosfera orașului, în special în regiunile sale centrale Acestea sunt produse arderea combustibilului în motoare autovehicule și centrale de cazane, eliminarea deșeurilor de producție etc Purificarea aerului în incintă este facilitată de schimbul de aer cu mediul extern Multiplicitatea sa * este stabilită în funcție de numărul de persoane din cameră Cercetări efectuate la Institutul de Igienă Generală și Comunală A I Sytin de la Academia de Științe Medicale a URSS, s-a constatat că pentru a crea un mediu interior confortabil sunt necesare m de aer curat de persoană pe oră și confort sporit - m / (h • persoană) (vezi Tabelul ) ) Standardele de igienă stabilesc o limită mai puțin strictă - m / (h • persoană), care corespunde schimbului minim de gaze necesar pentru o persoană și o rată de decontare de m / persoană, sub rezerva unui singur schimb de aer Pentru a îmbunătăți schimbul de aer al incintei, gardurile sunt făcute respirabile, creând structuri a căror rezistență la permeabilitatea aerului Ru se află în Multiplicitatea lalynayut raportul dintre cantitatea de іmil\х"і proaspăt intrând în cameră la volumul} acestei încăperi În clădirile civile se acceptă de obicei un schimb de aer pe oră valori ocolite Se oferă schimb de aer instalarea sistemelor de ventilatie cu tiraj natural si fortat Cea mai ușoară modalitate de a organiza schimbul de aer este prin guri de ventilație și pridvor ale cercevelelor ferestrelor, dacă nu • contrazice condițiile de confort în regimul de căldură și umiditate Schimbul de aer este eficient dacă mediul exterior este suficient de curat Atunci când este poluat, cum este cazul în unele orașe mari din țările capitaliste dezvoltate industrial, aerisirea incintelor nu pare a fi o protecție fiabilă împotriva impurităților toxice din aer Apoi recurg la prelucrarea artificială a aerului atmosferic Cu toate acestea, un astfel de tratament nu numai că reduce concentrația de impurități dăunătoare, dar încalcă și proprietățile naturale ale aerului, reduce conținutul de ozon, modifică compoziția ionică, ceea ce afectează negativ starea oamenilor S-a stabilit că în timpul condiționării, de exemplu, ionii negativi sunt îndepărtați din aer, conținutul de ioni pozitivi crește, iar acest lucru agravează starea mentală și starea de spirit, provoacă dureri de cap În Uniunea Sovietică efectuează monitorizarea constantă a stării sanitare a mediului aerian urban (utilizarea anumitor tipuri de combustibil este interzisă, influența întreprinderilor "dăunătoare" este limitată, deșeurile gazoase sunt curățate și este asigurată trecerea la alimentarea centralizată cu energie) Dacă mediul de aer este curat, eficiența schimbului de aer în incintă, în special cu ferestre deschise, depinde de aerisirea clădirii Acest termen în urbanism se referă la ventilația (schimbul de aer) pe străzi, curți și alte zone adiacente clădirii din cauza mișcării maselor de aer Puritatea aerului depinde nu numai de concentrația de impurități gazoase, ci și de conținutul de praf Impactul său negativ în spațiile neindustriale este contaminarea particulelor cu microbi patogeni Prin urmare, în amenajarea spațiilor și decorarea acestora, este prevăzută îndepărtarea convenabilă a prafului, iar locurile de acumulare de praf sunt eliminate O atenție deosebită este acordată izolației spațiilor, deoarece razele soarelui au un efect igienic asupra mediului intern și un ton pur psihologic efect debilitant asupra unei persoane Eficacitatea insolației depinde de durata acesteia, care este standardizată de Codurile și Regulile de Construcție Durata standard este stabilită pentru o anumită perioadă a anului Norma depinde de zona climatică a clădirii și de continuitatea insolației În zona de sud, situată sub secolul sh , stabilesc că durata insolației continue în perioada februarie - octombrie poate fi limitată la ore pe zi În zona centrală ( N), timpul minim de insolație este crescut la , ore pentru perioada martie - septembrie Pentru latitudinile nordice (peste °N), acest timp este crescut și mai mult - până la ore pentru perioada aprilie - august Atunci când teritoriul și clădirile sunt iradiate intermitent, parțial umbrite de obiectele învecinate, normele prevăd o creștere a duratei totale a insolației cu , ore pe zi În condiții de dezvoltare densă în teritoriile existente ale centrului orașului, durata minimă de izolație a clădirilor vechi este permisă să fie redusă cu , ore Toleranțele sunt aprobate de standardele locale Astfel de norme au fost dezvoltate, de exemplu, pentru Moscova și Leningrad În construcția nouă, durata insolației este reglementată de orientarea clădirii față de punctele cardinale În zonele temperate, unde pericolul de supraîncălzire este puțin sau deloc, sunt amplasate clădiri încurcandu-se așa pe pământ pentru a maximiza durata insolației Zona de geamuri a ferestrelor este extinsă, deschizând încăperile pentru lumina soarelui În zonele cu climat cald, aceste evenimente sunt abordate cu prudență, având în vedere posibilitatea încălcării regimului de căldură și umiditate din cauza supraîncălzirii sub influența soarelui Reconstruirea clădirii vechi, în care casele sunt fixate rigid pe pământ, se asigură o durată satisfăcătoare a Insolației prin trei metode Este vorba de reamenajarea apartamentelor, demolarea clădirilor de umbrire, dacă este de mică valoare, și înlocuirea legăturilor din lemn de la ferestre cu altele metalice, care au o suprafață de geam mai mare Confort sonor Sunetul ca fenomen fizic este o mișcare de undă centripetă a unui mediu elastic, iar ca proces fiziologic este o senzație care apare atunci când undele sonore acționează asupra organelor auditive și asupra corpului în ansamblu Mișcarea sonoră a mediului este reprezentată ca o sinusoidă de oscilații Amplitudinea acestor oscilații este caracterizată de frecvența și magnitudinea presiunii sonore Frecvență / înseamnă numărul de oscilații pe secundă Unitatea de frecvență este hertzi (Hz) - exprimă o oscilație pe secundă: Frecvența determină înălțimea unui sunet Organele auzului uman sunt capabile să perceapă sunete cu o frecvență de până la Hz și să evalueze nu valoarea absolută a modificării frecvenței, ci cea relativă Dublarea frecvenței provoacă senzația de creștere a înălțimii cu o cantitate numită octavă O bandă de octavă este o bandă în care frecvența de tăiere superioară este de două ori mai mare decât frecvența inferioară În practică, gama de sunete percepute de o persoană este împărțită în octave S-a stabilit că auzul preia o creștere a frecvenței de cel puțin , ori, prin urmare, fiecare octavă de frecvență este împărțită în trei octave de o treime, unde raportul frecvenței de tăiere este de , Există trei tipuri de spectre: frecvență joasă, frecvență medie și frecvență înaltă Frecvența joasă este un spectru de sunete cu o presiune sonoră maximă în frecvențe de până la Gn, frecvența medie - în intervalul de frecvență - Hz și frecvența înaltă - peste Hz (Fig , a) Presiunea sonoră este reprezentată ca diferența dintre presiunea totală instantanee în momentul trecerii sunetului și presiunea medie în mediu în absența unui câmp sonor Presiunea acustică p este exprimată în pascali Cu cât valoarea p este mai mare, cu atât sunetul îl simțim mai puternic Limita inferioară p, dincolo de care urechea umană nu poate percepe sunetul, se numește pragul auzului ^:; iar cea de sus, care este percepută ca o senzație de durere, este pragul durerii Presiunea sonoră depinde de puterea sonoră a sursei și de intensitatea sunetului emis de aceasta în spațiul înconjurător Valorile lor absolute sunt greu de estimat în calculele acustice În plus, urechea umană ka nu percepe absolutul și modificarea relativă a presiunii sonore Prin urmare, în acustica aplicată se utilizează conceptul de nivel de presiune acustică (dB}) Z = lg Рср/Ро unde рСр este presiunea sonoră măsurată în rădăcină-pătrată medie; pQ este același luată ca valoare de pornire Nivelurile de sunet, exprimate în dB, reflectă caracteristica fizică obiectivă a sunetului Cu toate acestea, la același nivel de presiune sonoră, o persoană percepe sunetele de tonuri înalte ca fiind mai puternice Pentru a caracteriza percepția subiectivă a sunetului de către urechea umană în unele țări occidentale, a fost introdusă o valoare a sonorității numită fundal Relația dintre fundaluri și decibeli este prezentată de graficul din Fig , b, pe care sunt construite curbe de volum egal (nzofoane) Modificarea sonorității are loc într-o relație logaritmică, astfel încât scala de frecvență este prezentată într-o formă logaritmică Din grafic reiese clar că la o frecvență de Hz, valorile nivelului de sunet și al sonorității sunt aceleași Din punct de vedere fiziologic, undele sonore sunt împărțite în sunete utile și zgomot Zgomotul provoacă un efect iritant asupra organismului Nivelul limitator al presiunii sonore, la care expunerea pe termen lung nu duce la deteriorarea prematură a organelor auditive, este de dB Dacă nivelul presiunii sonore depășește dB, atunci aceasta duce treptat la surditate parțială sau chiar completă Confortul de zgomot nu este ocolim o persoană pentru funcționarea normală a sistemului său nervos Prin urmare, în practică, zgomotul este împărțit în funcție de intensitate în grupuri trn În timpul somnului și odihnei pasive, o persoană are nevoie de un ton relativ, iar primul grup include zgomotul de la pragul sonor la un nivel de presiune sonoră de dB În timpul stării de veghe și a muncii, tăcerea nu este necesară, zgomotul de putere medie nu împiedică o persoană să lucreze și să se odihnească, deoarece există o adaptare parțială a corpului, iar urechea este capabilă să diferențieze sunete cu o astfel de putere Aceste stări ale oamenilor corespund celui de-al doilea grup de zgomote cu un nivel de presiune sonoră de la la dB Acest grup include cea mai mare parte a semnalelor sonore de mediu: zgomotul echipamentului de inginerie al clădirilor, funcționarea echipamentelor radio, conversația tare Deosebit de nedorit în clădirile publice și în special rezidențiale este zgomotul cu un nivel de presiune sonoră de dB până la pragul durerii Un astfel de zgomot provoacă nu numai oboseală rapidă a sunetului, nervozitate, dar poate duce la consecințele de mai sus Nivelul de zgomot din incintă depinde de excitațiile externe și interne ditel Sursele externe sunt întreprinderile industriale și transportul urban Zgomotul intern generează echipamente de inginerie, care sunt saturate cu o casă modernă Sursele de zgomot pot fi cele sanitare - aparate tehnice, electrice și mecanice, echipamente de radio și televiziune, precum și aparate electrocasnice Toate aceste dispozitive sunt surse de sunet de diferite frecvențe Suprapunându-se unul pe altul, ele operează într-un spectru larg, iar studiul nivelului presiunii sonore la diferite frecvențe prezintă o anumită dificultate În practică, prin urmare, adesea folosită, în special pentru evaluarea traficului și a altor zgomote urbane, valoarea nivelului total de zgomot La exprimat în dB • A Acest termen se referă la nivelul presiunii sonore reglat pentru a reduce efectul frecvenţelor joase £a se măsoară cu sonometre speciale cu filtre care reduc sensibilitatea în spectrul de joasă frecvență Legislația sovietică a construcțiilor a stabilit nivelul standard de presiune acustică LH din condiția reducerii maxime posibile a impactului negativ al zgomotului Frecvențele medii ale benzilor octaine, Hz Orez Caracteristicile undelor sonore: a - limitarea spectrelor de sunet; b scale ale nivelului de presiune sonoră în foni și decibeli; V G - căi de propagare a undelor sonore într-o clădire de la o sursă cu putere P (în secțiune; plan d) A) Orez Reverberație: a - schema de distribuție a fasciculelor sonore directe și reflectate de la sursa sonoră P la ascultătorul A' Orez sunet Modele de valuri în săli: reflexii vizuale a - din pereții din planul clădirii; b-c din tavan în longitudinal secțiune b programul acțiunii sonore și a încăperii; în impunerea sunetelor datorate reverberaţiei asupra corpului uman (vezi Fig , a) Graficul arată izofonele maxime admise LH, numite spectru limită Ele sunt codificate cu un singur număr, de exemplu PS- Numărul spectrului de limitare este numeric egal cu nivelul presiunii sonore în banda de octave cu frecvența medie geometrică /cp egală cu Hz Aici /Cp = l/L/z " unde / și / sunt frecvențele limită inferioară și respectiv superioară Parametrul £n este normalizat în benzi de octave cu frecvențe medii geometrice de la la Hz În încăperile pentru odihnă și somn liniștit, limita nivelului admisibil de presiune acustică este adoptată conform curbelor PS- , pentru săli de sport, săli de divertisment și lectură - conform PS- , în încăperi pentru viguroase activitate - PS- , , iar în holurile întreprinderilor comerciale și de servicii pentru consumatori, gări și aeroporturi - PS- Pentru o evaluare aproximativă a regimului de zgomot se folosesc limitele nivelului total de zgomot Z/d Standarde de proiectare plasate); iar pentru o vacanţă relaxantă această valoare este limitată la dB • A, iar pentru clădirile publice cu activitate viguroasă se adoptă dB'A Pentru a pentru a bate confortul sonor, adică pentru a crea un mod de zgomot autonom la nivelul normativ în incintă, se recurge la implementarea unor structuri de închidere fonoizolante Calculul acustic al acestor modele se bazează pe ideea că sunetul provine de la o sursă de zgomot instalată în cameră / se propagă conform schemelor prezentate în Fig Valurile / pătrund în camera alăturată // prin găuri și crăpături în gard Undele , care cad pe gardul despartitor, provoaca vibratii ale acestuia si bariera in sine se transforma intr-o sursa de zgomot radiata in camera // Valurile provoacă vibrații ale altor garduri din cameră / Aceste vibrații sunt transmise gardurilor încăperii // care reprezintă o sursă suplimentară de zgomot Undele oscilează tavanul r prin el și se răspândesc prin structurile clădirii Undele / - se propagă inițial prin aer și afectează mediul aerian al încăperii izolate direct sau emitând sunet de către gardurile care vibrează sub acțiunea lor Prin urmare, astfel de caneluri ale undelor dau zgomot în aer Există un alt tip de zgomot - zgomot de impact, care apare ca urmare a acțiunii mecanice asupra gardurilor în timpul, de exemplu, mers, i emis de o structură vibrantă sub formă de unde sonore (vezi diagrama din Fig , i) Podelele clădirilor civile sunt cel mai adesea expuse la impact mecanic Pe baza celor de mai sus, conform standardelor actuale de proiectare, pereții și pereții despărțitori se bazează pe izolarea fonică de zgomotul aerian ma iar plafoanele sunt, de asemenea, verificate pentru izolarea fonică la zgomotul de impact Capacitatea de izolare fonică a structurilor care înconjoară spațiile clădirilor rezidențiale și publice se calculează pe baza premisei că capacitatea de izolare fonică a pereților CE în timpul transmiterii sunetului aerian ar trebui să fie în - Z E Z + dB În plus, podelele sunt verificate pentru izolarea la zgomotul de impact prin stabilirea capacității sale de izolare E* la ular în cadrul inegalității -SZfyZ + dB Calculul se efectuează conform metodelor [ ] Protejându-se de sursele externe de zgomot, ele creează bariere de zgomot între autostrăzi și clădiri și, de asemenea, ridică ecrane Dacă acest lucru nu este posibil, ca, de exemplu, în timpul reconstrucției unei clădiri, ei recurg la instalarea de ranguri de protecție împotriva zgomotului cu umpluturi pentru ferestre care au proprietăți de izolare fonică sporite și supape de ventilație care înlocuiesc orificiile de ventilație și protejează împotriva pătrunderii sunetului și ventilarea încăperii Necesitatea măsurilor de protecție împotriva zgomotului este verificată prin calcule ( J Proiectarea gardurilor este selectată prin calcularea capacității de izolare fonică a acestora prin metodele fizicii clădirii | | Un alt aspect al problemei confortului sonor constă în calitatea percepției sunetelor utile (muzică, vorbire / t l ) de către vizitatorii sălilor și sălile de divertisment Ascultătorul percepe nu numai sunete care provin direct de la sursele de semnal sonor, ci și reflectate de pereți, tavane și alte obiecte Drept sunetele mele și reflectate parcurg un drum de lungimi diferite, ceea ce ilustrează construcția geometrică din fig , a Prin urmare, cu aceeași viteză, ajung la ascultător în momente diferite Semnalele sonore ajung la ascultător slăbit din cauza rezistenței aerului și a absorbției unei părți din energie de către suprafețele gardurilor Sunetele reflectate au o presiune a sunetului mai scăzută datorită drumului mai lung de la surse, precum și absorbției în timpul reflexiei Astfel, sunetele care se estompează treptat ajung la ascultător În perioada inițială, procesul de urmărire rapidă a reflexiilor una după alta amplifică și îmbogățește sunetul semnalului direct (Fig ) Această parte a procesului este considerată utilă, deoarece audibilitatea se îmbunătățește și efectul percepției "surde" dispare Sunetul reflectat întârziat semnificativ, aproape în presiunea sonoră de a direcționa, interferează cu percepția, deoarece provoacă un ecou (Fig , c) Această parte a procesului de transmitere a sunetului într-o cameră este nedorită dacă nivelul de presiune a sunetului de reflexie este de cel puțin dB sau mai mult mai mic decât cel util Descris mai sus pro Procesul de atenuare a energiei sonore într-o încăpere închisă după terminarea semnalului sonor se numește reverberație și se notează cu T Se calculează în secunde Proprietățile acustice ale sălilor structurilor vizuale sunt evaluate prin determinarea timpului așteptat în care nivelul presiunii sonore după încetarea sunetului scade cu dB Valoarea lui T la o frecvență dată T = І V/(Lobіііf(аСр)], unde V este volumul camerei, m ; Atot este aria totală a suprafețelor interne ale încăperii, m ; f(acr) este o funcție a coeficient mediu de absorbție a sunetului Răspunsul în frecvență al valorii T nu este direct proporțional și este exprimat printr-o curbă Ordonata sa în spectrul frecvenţelor medii ( Hz) este aproape constantă, dar creşte în spectrul frecvenţelor înalte (peste Hz) şi mai ales joase ( Hz) Prin urmare, în sălile cluburilor și cinematografelor, T se calculează de două ori - pentru frecvențe de și Hz, iar în sălile de muzică - pentru o frecvență de Hz Valoarea rezultată a lui T este comparată cu timpul optim de reverberație TOI t conform raportului T = Topg ± % În același timp, se crede că locurile sălii sunt pline de oameni cu % Durată optimă* de reverb opt se stabilesc empiric, depinde de scopul si volumul camerei Proprietățile acustice ale publicului sunt caracterizate de articulare - gradul de inteligibilitate a vorbirii Criteriul pentru acest indicator este procentul de articulare silabică RA, care este raportul dintre silabe inteligibile și numărul total de silabe citite exprimat ca procent Percepția vorbirii este considerată suficientă dacă articulația silabică a RA este > % RA se calculează prin formula empirică RA \u d *, * z * * , unde *, este coeficientul care ia în considerare efectul nivelului de zgomot asupra inteligibilității vorbirii; k - la fel, efectul timpului de reverberație; *s - la fel, interferență datorată zgomotului de fond; k - la fel, influența formei camerei, la asigurarea difuziunii câmpului sonor, acestea iau = = , în încăperi mari = , ; în cele mici cu finisaj fono-reflectant k - Procentul de articulație silabică crește odată cu creșterea volumului și scade odată cu creșterea timpului de reverberație și a zgomotului de fond Dacă presupunem că fondul de zgomot nu depășește dB, iar nivelul de volum al vocii lectorului este de dB, atunci RA va avea următoarele valori: lecturi: Timpul re- Procent silabic verbă - articulații RA T, s la: * = * = , , , , Proprietățile acustice ale unei încăperi sunt foarte influențate de forma acesteia Configurația sălii se alege în funcție de condiția compensării atenuării sunetului direct în ultimele rânduri din cauza undelor sonore reflectate de garduri Planurile acestor garduri sunt alese astfel încât să asigure o repartizare uniformă a reflexiilor zonei halei (Fig , a) Un efect special se obține prin ajustarea suprafeței tavanului (scheme de grinzi) Atunci când aleg configurația sălii, ei se străduiesc nu numai să creeze un câmp difuz de presiune sonoră egală, ci și să excludă posibilitatea apariției focarelor undelor reflectate Prin urmare, se evită formele în plan eliptic și tavanele boltite Dispersia uniformă a undelor sonore este asigurată prin împărțirea suprafețelor În clădirile teatrelor de arhitectură clasică, astfel de diviziuni sunt pilaștri, etaje ale amfiteatrului și balcoane, muluri și suprafețe de tavan casetat Holurile arhitecturii moderne se disting prin absența balcoanelor cu mai multe niveluri și a suprafețelor netede Acustica unor astfel de săli este facilitată de suprafețele ondulate de difuzie a sunetului ale pereților și tavanului și, uneori, de amfiteatrul abrupt Se presupune că mărimea undelor suprafeței gardului este de cel puțin I cm, deoarece suprafețele mici nu dau efectul dorit de dispersie a sunetului În sălile moderne Gardurile cu scop versatil și de mare capacitate sunt situate la o distanță considerabilă de ascultător Prin urmare, în astfel de săli, timpul mediu de reverberație nu poate servi drept criteriu de evaluare a proprietăților acustice ale încăperii În plus, caracteristicile de frecvență ale reverberației în sălile mari atunci când ascultați muzică clasică și jazz sau redarea vorbirii se modifică semnificativ În același timp, datorită distanțelor mari dintre sursa sonoră și ascultători, unda sonoră este intens atenuată în aer, astfel încât este practic imposibil să se creeze un câmp difuz de presiune sonoră egală La proiectarea sălilor descrise, sursele de sunet sunt împărțite prin instalarea sistemelor electronice de amplificare a sunetului în diferite puncte Finisajele sunt alese cu astfel de valori de absorbție a sunetului pentru a crea sunetul optim al vorbirii (este nevoie de cel mai scurt timp de reverberație) O sală cu absorbție sporită a sunetului este numită "surdă" pentru percepția muzicii Prin urmare, sistemele de amplificare a sunetului sunt făcute gestionabile, adică cu astfel încât acestea să poată fi reglate la programele surse de sunet corespunzătoare ajustând aproape toți parametrii acusticii sălii: gradul de difuzie a câmpului sonor, durata și răspunsul în frecvență al reverberației confort vizual Sentimentul de confort al percepției vizuale a unei persoane depinde de aspectul mediului care înconjoară casa, de izolarea vizuală a spațiilor și, cel mai important, de iluminarea acestora Confortul vizual al vizitatorului a structurilor private se datorează unei bune vizibilități a ceea ce se întâmplă pe scenă sau scenă din toate locurile din sală Mediul de acasă este un factor care influențează confortul vizual O perspectivă frumoasă de la ferestre contribuie la o bună dispoziție Având în vedere acest lucru, camerele din față ale clădirilor publice și camerele comune ale apartamentelor tind să fie amplasate pe o fațadă care deschide o vedere largă Ferestrele dormitoarelor și camerelor de lucru pot avea vedere spre curte, de preferință amenajată O astfel de soluție nu contravine cerințelor de confort sonor, deoarece se respectă regula: dormitoarele sunt orientate spre partea liniștită, iar celelalte - cu atât mai zgomotoase Confortul nu poate fi asigurat adesea din cauza încălcării izolării vizuale între camere, în special între apartamentele adiacente din clădirile rezidențiale (Fig ) Acest lucru poate fi evitat prin combinarea camerelor cu ferestre vizibile într-un singur apartament sau prin eliminarea uneia dintre deschiderile ferestrelor Nevoia de iluminare a spațiilor depinde de starea funcțională a unei persoane Pentru o activitate viguroasă este nevoie de lumină de intensitate considerabilă, iar pentru somn sau odihnă - moale împrăștiate Aceasta contradictie poate fi usor atenuata prin folosirea draperiilor, jaluzelelor etc in timpul odihnei Astfel, valoarea initiala trebuie considerata iluminarea necesara unei activitati viguroase Iluminatul natural în clădirile rezidențiale și publice este reglementat pe baza valorii standard a iluminării - coeficientul de iluminare naturală eH , abreviat KEO Valoarea acestuia este determinată pentru fiecare caz concret, ținând cont de climatul de lumină din zona în care se află clădirea și de natura activității viguroase a oamenilor din încăpere Semnificația fizică a KEO en \u d E / E - %, unde E este iluminarea punctului investigat din interiorul camerei, lx; Eo este iluminarea unui punct de pe o suprafață orizontală în aer liber, lx În consecință, valoarea normativă a KEO arată ce proporție din iluminarea în aer liber ar trebui să fie iluminarea punctului studiat Se presupune că cerul emite lumină difuză În clădirile rezidențiale și publice, de ex , date de norme, variază foarte mult Asa de cu iluminat lateral pentru sufragerie si bucatarii de apartament e = , % pentru săli de sport și săli de lectură е=І , pentru secții de spital, săli de adunare și sport е=І, pentru săli de operație е= - , , iar pentru săli e = , Lumina naturală intră prin luminatoare din pereți și acoperiș Recepțiile din pereți (ferestre și uși) se numesc iluminare laterală, iar în acoperiș (diverse tipuri de lumini și deschideri în planul podelei) - de sus Dacă lumina pătrunde în clădire prin deschiderile laterale și superioare, atunci iluminarea este considerată combinată Intensitatea iluminării spațiilor depinde de suprafața totală a deschiderilor de lumină Iluminarea necesară se realizează prin variarea dimensiunii deschiderilor și a numărului acestora În același timp, se ține cont de faptul că iluminarea laterală este mai eficientă decât cea de sus Deci, dacă pentru iluminatul lateral al sălii de clasă e = І apoi pentru e' superior = , adică raportul e/e' ■=• = , Pentru auditoriu, acest raport este de , iar pentru sala de expoziție - doar , În unele țări, nu KEO este normalizat, ci zona de deschideri luminoase Lo În același timp, se consideră raportul D, la suprafața podelei K, - - - Lo/Ap În Uniunea Sovietică, acest raport este de asemenea utilizat, dar numai pentru o evaluare aproximativă a iluminării Zona deschiderilor de lumină este selectată folosind metodele de calcul prevăzute în literatura specială | | Iluminatul artificial joacă un rol esențial în crearea confortului vizual într-o cameră Aici contează nu numai luminozitatea luminii (nivelul de lumină), ci și locația lămpilor Alegerea sistemului de iluminat este deosebit de importantă în clădirile publice întrucât percepția umană a compoziției spațiale a interiorului depinde de distribuția cu succes a fluxurilor de lumină Există trei sisteme de iluminat interior: uniform, local și combinat Uniformă sau difuză se caracterizează prin crearea de lumină împrăștiată pe întreaga zonă a încăperii, apropiindu-se de lumina naturală De obicei, tavanul este luminat astfel încât lumina reflectată luminează ușor interiorul Cu iluminare locală, sunt amplasate lămpi, încercând să direcționeze fluxul luminos către anumite zone Este necesară iluminarea acestor zone pentru a crea condiții confortabile de lucru sau este necesară lumina direcțională pentru a identifica formele arhitecturale din cameră Sistemul de iluminat combinat constă dintr-o combinație de lumină difuză și direcțională Un astfel de sistem este utilizat pe scară largă atunci când, pe lângă asigurarea nivelului general de iluminare necesar pentru o bună vizibilitate, este necesară reglarea fluxului luminos direcționat către anumite zone , Spre deosebire de iluminarea naturală, lumina artificială este evaluată prin normalizarea iluminării E planuri divizate În Normele și Regulile de Construcție, iluminarea este reglementată în funcție de condițiile de creare a confortului vizual în timpul anumitor activități umane active În același timp, iluminarea £ "a planurilor calculate este normalizată În sălile de lucru și sălile de lectură, o astfel de suprafață este luată sub forma unui plan condiționat situat la nivelul mesei, adică la o înălțime de , m de podea Iluminarea sălilor de clasă este verificată nu numai pentru această suprafață, ci și pentru planul în care este amplasată placa În sălile și camerele de zi, podeaua este luată ca plan de proiectare În funcție de tipul de lucrare vizuală, spațiile sunt împărțite în trei grupuri Primul le include pe cele în care este necesară fixarea și direcționarea vederii persoanei pe suprafața de lucru Un exemplu tipic de spații ale acestui grup sunt sălile de lucru, birourile, sălile de spectacol, sălile de lectură și sălile de lucru ale instituțiilor de servicii sociale A doua grupă este premisele unde gradul de lucru vizual nu este atât de mare, dar este necesar să se ofere o bună imagine de ansamblu asupra spațiului înconjurător Aceste camere includ săli de întâlnire spaţiile comerciale ale magazinelor şi sălile de mese ale cantinelor Al treilea grup include spații în care este necesară doar o vedere de ansamblu asupra spațiului din jur Printre acestea sunt vizuale săli ale clădirilor spectaculoase și facilități auxiliare precum foaiere, holuri coridoare, scari, dulapuri si instalatii sanitare Actualul Cod al Construcțiilor reglementează nu numai valoarea iluminării standard £ " Au fost stabilite restricții privind iluminarea cilindrice, indicatorul de disconfort și coeficientul de pulsație Valoarea iluminării cilindrice caracterizează gradul de saturație a încăperii cu lumină Acest indicator este definit ca densitatea medie a fluxului luminos pe suprafața unui cilindru situat vertical, cu diametru și înălțime infinit de mici Iluminarea cilindrică se determină numai în acele cazuri în care, conform condițiilor de proiectare a iluminatului, este necesar să se asigure impresia de saturație a încăperii cu lumină Astfel de spații includ, de exemplu, săli de conferințe destinate desfășurării întâlnirilor solemne sau foaierul teatrelor și cinematografelor mari Un indicator al disconfortului este o valoare care caracterizează gradul de tensiune al muncii vizuale cauzat de diferența de luminozitate a obiectelor vizibile simultan în cameră Acest indicator limitează efectul orbitor asupra vederii luminii generale Coeficientul de pulsație este un criteriu de evaluare a fluctuațiilor de iluminare la utilizarea lămpilor cu descărcare în gaz și alimentarea acestora cu curent alternativ În sistemul de iluminat, la alegerea unui loc și a tipurilor de corpuri de iluminat se iau în considerare factorii fiziologici percepția vizuală a luminii de către ochiul uman De exemplu, lumina îndreptată spre ochi este enervantă, iar lumina difuză este propice odihnei, sursa care luminează obiectul favorizează direct percepția, dar behăie - osul face dificilă distingerea detaliilor Vizibilitatea în locurile de divertisment este o condiție foarte importantă pentru a te simți confortabil Vizibilitatea depinde de astfel de legi fiziologice ale vederii precum capacitatea ochiului de a distinge detaliile mici doar la distanțe mici (rezoluție), câmpul spectaculos și distorsiunea percepției Comoditatea și vizibilitatea nestingherită sunt realizate printr-o soluție tridimensională: optimă forma, dimensiunea și proporțiile sălii, rampa-planșeu, scena înălțată etc Puterea de rezoluție a ochiului uman este luată în considerare la determinarea distanței maxime a locurilor vizuale față de obiectul de observație În teatrele de teatru, unde este necesar să se vadă expresiile faciale ale actorului, spectatorul este adus mai aproape de scenă În operă, unde expresiilor faciale li se acordă un rol secundar, distanța până la ultimele rânduri vizuale este mărită Orez Confortul vizual al vizitatorului sălilor de divertisment: a - câmp vizual uman; b - amplasarea locurilor vizuale pe planul sălii; la acelasi in sectiune; Orez Încălcarea izolării vizuale a apartamentelor adiacente c este distanța medie dintre axa orizontală a ochilor și vârful capului uman; g - excesul nivelului rândului din spate iol peste față treizeci Locurile vizuale sunt plasate în conformitate cu câmpul vizual al unei persoane: Acest termen se referă la zona exprimată în grade, vizibilă pentru un ochi fix În plan vertical, acesta este un sector limitat de un unghi \u d \u d °, orizontal - P \u d ° și, conform standardelor americane - până la ° (Fig , a) Spectatorii care stau prea aproape nu sunt capabili să acopere întreaga scenă cu o privire fixă și sunt nevoiți să întoarcă capul tot timpul, ceea ce afectează starea psihologică a unei persoane, provocând iritare și chiar oboseală Apropierea privitorului de obiect provoacă și pericolul unor scurtări puternice (distorsiuni mari de perspectivă) Obiectul pare a fi puternic distorsionat când este privit din lateral În plus, în aceste locuri privitorul stă într-o poziție incomodă, ținându-și capul înclinat față de scaun Prin urmare, pentru a crea condiții de confort egal, locurile sunt adesea aranjate de-a lungul arcelor de cercuri concentrice Scaunele sunt realizate dupa principiile conturate in , $, iar lungimea randurilor, in special a primelor randuri, este limitata, oferind vizibilitate intregii scene gra rândurile de rânduri se combină cu razele de vizibilitate ale spatelor, trase prin marginea portalului - bariere la razele vizuale (Fig ) Spre deosebire de o astfel de scenă tradițională, acum este folosită o alta - extinsă până departe în sală, deschisă pentru vizionare (unghi = - °) Există o părere: asta mărește impactul emoțional asupra spectatorului, acesta simte că este implicat în ceea ce se întâmplă pe scenă Corpurile din fața spectatorilor așezați sunt și ele un obstacol în calea razelor vizuale, prin urmare ridică nivelul scenei și ridică locurile vizuale din spate (Fig , c) Profilul podelei este construit în sistemul de coordonate carteziene de-a lungul unei linii, a cărei natură este determinată de formula (vezi Fig ) Y, = G Xn[XI + cXn(Xi + + Aj)|/(DXX ), unde Y" este ordonata liniei de vedere din ultimul rând al secțiunii examinate a auditoriului; Yt este diferența dintre ordonatele focalizării și ochiul privitorului din primul rând; X - abscisa distanței dintre focalizare și ochii privitorului din primul rând; Xn - distanța dintre privitorul primului și ultimul rând al secțiunii examinate a sălii; \X este distanța dintre rândurile adiacente; c este excesul calculat al liniei de vedere Valoarea lui Xp depinde de numărul de rânduri din secțiunea considerată a auditoriului La construirea unei podele de-a lungul unei curbe cu Хп •= АХ, excesul fiecărui rând r următor este variabil, ceea ce exclude tipificarea elementelor structurale ale podelei și duce la o creștere a costului construcției Prin urmare, podeaua este adesea construită de-a lungul unei linii întrerupte, iar rândurile vizuale sunt împărțite în trei sau patru grupuri Prima grupă este formată din - rânduri (ХЯ ^ LАХ~ АХУ, al doilea - din rânduri (Х" - = DHh- DH), al treilea - din rânduri (Хl =І ДХh-Ч- DH), etc În acest caz, curba etajului calculată este aproape de ideală, ca și în cazul Хп = &Х, dar devine justificată din punct de vedere economic Valorile c și Y depind de caracteristicile antropometrice ale unei persoane Valoarea lui c este egală cu distanța dintre ochi și vârful capului (Fig , c) Conform datelor statistice, această distanță fluctuează în intervalul , Z ZcZ , m Valoarea medie este c = , m Ya este ordonata de la podea la nivelul de focalizare Valoarea Y este determinată pe baza faptului că înălțimea ochilor unei persoane în poziție șezând este de , Z Y ZI, m, iar media Y este de , m stând, cu semnul І*И ) qn zhe YUN Rns Dispunerea elementelor și echipamentelor clădirii: a - alegerea mărimii treptelor scărilor; b - dimensiunile optime ale trapelor si scarilor; c - zona de accesibilitate a mâinilor unei persoane în picioare, în care se află mânerele ușilor și ferestrelor, robinetelor și comutatoarelor echipamentelor de inginerie; g - la fel, o persoană aşezată; d - dispunerea scărilor; e - pante de comunicații verticale la domiciliu : I V/ ! - efectul percepției depinde în mare măsură de expresivitatea artistică a clădirii, de silueta acesteia și de coordonarea cu mediul Percepția unei clădiri și a interioarelor acesteia depinde de culoarea, textura și textura suprafețelor, precum și de calitatea finisajului Documentele de reglementare prevăd trei tipuri de finisaje: simple, îmbunătățite și de înaltă calitate Condiții de securitate Securitatea este denumită confort, deoarece o clădire nu poate fi confortabilă din punct de vedere psihologic pentru oameni dacă reprezintă un potențial pericol Amenajarea nereușită a spațiilor, rezistența insuficientă a structurilor sau sistemele de echipamente de inginerie prost depanate pot provoca accidente Defecțiunile echipamentelor mecanice pot duce la răniri, sistemele cu lichid de răcire fierbinte pot provoca arsuri, iar echipamentele cu gaz și electrice pot provoca o explozie sau incendiu Siguranța la incendiu depinde nu numai de funcționalitatea posibilelor surse de incendiu, ci și de cât de ușor se pot aprinde diferite incendii nye părți ale clădirii Rezistența lor la foc constă din doi factori: gradul de inflamabilitate și limita de rezistență la foc În funcție de gradul de inflamabilitate, părțile clădirilor sunt împărțite în ignifuge, cu ardere lentă și combustibile Structurile ignifuge includ structuri realizate din materiale anorganice, combustibile - din materiale care arde organice care nu au fost supuse unui tratament special care le mareste rezistenta la foc Structurile ignifuge sunt o combinație de structuri ignifuge și combustibile Limita de rezistență la foc este durata în ore de foc sau temperaturi ridicate până când structura își pierde capacitatea portantă, apariția unor fisuri (găuri) sau o creștere a temperaturii suprafețelor neîncălzite cu mai mult de І ° C În funcție de rezistența la foc, părțile structurale ale clădirilor sunt împărțite în cinci grade În același timp, ignifuge, având o limită mare de rezistență la foc, sunt clasificate ca gradul I, iar dacă aceste calități sunt parțial sau complet absente, se atribuie un grad mai mic - de la II la V Soluția arhitecturală și de planificare a clădirii afectează siguranța folosind-o Aici contează nu numai principiile generale stabilite în aspect, ci fiecare detaliu De exemplu, un astfel de "lucru mic" precum treapta unei scări situată aproape de ieșire poate duce la o cădere, iar o ușă care se deschide într-un coridor poate răni o persoană care trece Din punct de vedere al siguranței, căile de evacuare planificate corespunzător sunt de o importanță deosebită Există două tipuri de evacuare: normală și de urgență (forțată) Normal se caracterizează printr-un curs calm al procesului asociat cu funcționarea zilnică a structurii Evacuarea forțată se caracterizează prin durată scurtă, deoarece este cauzată de pericolul și necesitatea părăsirii rapide a clădirii În același timp, panica nu este exclusă și, în orice caz, fiecare persoană, mânată de instinctul de autoconservare, tinde să se străduiască să grăbească procesul de evacuare Ca urmare, are loc o compactare a fluxului uman și, ca urmare, o scădere a vitezei de mișcare Evaluând cele de mai sus, trebuie avut în vedere că în cazul evacuării forțate este mai dificil să se asigure o siguranță corespunzătoare Prin urmare, aspectul eva- Orez Evacuarea din clădiri: a - o diagramă a fluxurilor de evacuare a persoanelor din instituția de divertisment (grosimea liniei de evacuare pe scară reflectă intensitatea fluxului); b - dependența vitezei curgerii și a densității acesteia Q modalități kuatsionnyh decide-shayut bazat pe crearea de condiții optime în timpul perioadei de evacuare de urgență Conceptul ^ trasee de evacuare a unei clădiri * unește astfel de elemente ale acesteia; ca coridoare, camere de trecere, scări, uși și vestibule (Fig ) Dimensiunile acestor elemente sunt alese ținând cont de caracteristicile fiziologice ale fluxului uman Lățimea ușilor și a coridoarelor este atribuită unui multiplu al lățimii unui singur flux, atunci când oamenii se mișcă în linie unul după altul Lățimea unui astfel de flux este > mm, deoarece lățimea maximă a umerilor unei persoane este de mm Distanța dintre oameni dintr-o linie este luată în considerare prin introducerea conceptului de densitate a fluxului liniar Acest concept exprimă lungimea secțiunii libere a căii pe persoană (m / persoană) O persoană care se mișcă rapid cu o viteză de m/min ( , m/s) face un pas egal cu , m Prin urmare, trebuie să aibă aproximativ , m până la un obstacol în față, ceea ce corespunde unei densități liniare de , m/persoană Dacă densitatea este > , , atunci viteza de mișcare scade Cu o densitate maximă a fluxului uman de , m/persoană, viteza este redusă de , ori și este de numai m/min ( , m/s), iar pe scări - m/min ( , m/Cu) Procesul de evacuare se caracterizează prin durata evacuării cu o densitate maximă a fluxului de persoane Același indicator evaluează lungimea caracterul căilor de evacuare În conformitate cu codurile de construcție, lungimea căilor îndeplinește condițiile de evacuare, dacă se mențin următoarele relații: T сч - lungimea estimată a traseului de la punct la uşă, luată egală cu de la , la din distanţa reală, în funcţie de complexitatea ieşirii Timp total de evacuare estimat (min sau s) t = r, + t, + r + r , unde T este durata deplasarii de la iesirea din camera la scari, min (s): Ge - la fel, in sus, min (s); G, - la fel, de la scara pana la iesirea din bloc, min(s) valorile G ; T și \ sunt definite ca coeficientul împărțirii lungimii traseului I (m) la viteza ѵ a fluxului (m / min sau m / s): Гз = 'з/ ~ unde / și / e - lungimea căilor de evacuare de la ieșirea din incintă până la scări, lungimea scărilor și distanța de la aceasta până la ieșirea din clădire; ѵ, - viteze de mișcare Rezistențele locale la fluxul de persoane, cum ar fi ușile de ieșire, sunt testate separat pe durata evacuării Calculul se efectuează în funcție de capacitatea ușilor: G \u d LV ( po) ), unde Hi, H , , Hp - probabilitatea de funcționare în siguranță a primului, al doilea, al n-lea elemente pentru perioada de funcționare egală cu " Uzura cladirilor Probabilitatea de funcționare fără defecțiuni H și defecțiunea A depind de durata de funcționare a clădirii sau a elementului acesteia > Această dependență este prezentată în graficul din fig , a Este caracteristic că pe măsură ce T se apropie de valoarea duratei de viață clădire, probabilitatea defecțiunii A crește, iar probabilitatea de funcționare fără defecțiuni H tinde spre zero Acest model este o consecință a uzurii fizice Prin uzură fizică, uneori numită Material sau tehnic, se înțelege o pierdere parțială sau totală a unei clădiri sau a elementului său de proprietăți operaționale O astfel de pierdere apare ca urmare a acumulării de defecte, deteriorări sau pierderi de performanță În condiții normale, deteriorarea fizică este o consecință a interacțiunii a doi factori: acțiunea distructivă a forțelor naturii și procesele funcționale care au loc în clădire Deprecierea fizică este exprimată ca procent și ruble Procentul de uzură este determinat în două moduri Pentru estimări aproximative, se utilizează o comparație a duratei efective de funcționare cu durata de viață standard Apoi uzura fizică (%) Yf= T,/T, І, unde Li este durata de viață normativă a unui element sau clădire Dacă este necesar să se determine cu exactitate uzura fizică, se examinează starea reală a clădirii, părțile sale structurale și sistemele de inginerie Ste butucul uzurii acestora Dacă, se stabilește printr-un examen tehnic și, pe baza datelor acestei examinări, se calculează procentul de uzură al întregii clădiri Dacă = DSv//fi/І , unde DSV, este costul elementului x-lea din costul total de înlocuire al casei, %', Dacă, este uzura elementului, % Prin costul de înlocuire Cf se înțelege costul reproducerii clădirii la prețuri moderne Valorile DSF sunt date în instrucțiunile relevante ale Gosstroy al URSS În cazurile în care trebuie să aflați deprecierea fizică a clădirii (%) la câțiva ani după reevaluarea mijloacelor fixe Dacă = Dacă per + DIF//І , unde Dacă - uzura fizică pentru anul sondajului; IfPer - la fel, pentru anul reevaluării mijloacelor fixe; DIF - creșterea uzurii fizice peste ani; t este numărul de ani după reevaluare Costul de amortizare (fr ) Cf = IfSv / , unde Sv este costul de înlocuire al clădirii Deteriorarea fizică a clădirilor, a căror durată este apropiată de durata de viață standard, este determinată de una dintre cele două formule (%) Yaf \u d IOO \ "/ ( \ " + D * e); Dacă = T, (Te i + G") / ( P), unde DG, este posibila durată de viață reziduală conform concluziei examinării inspecției tehnice a clădirii Prima formulă prevede o dependență liniară a uzurii de vechimea clădirii, a doua - parabolică (vezi graficul din Fig , b) Clădirea îmbătrânește nu numai fizic, ci și mental Există două tipuri de uzură Învechirea primului * primul fel este o scădere a costului de înlocuire al clădirii din cauza unei scăderi a costului de reproducere (ruble) Cm, \u d L ] Sper, unde Cm, costul învechirii primului fel; Afj - coeficient care ține cont de raportul dintre costurile noi ale structurilor și sistemelor inginerești față de cele vechi; Sper - costul inițial al clădirii, frecați Învechirea de al doilea tip reflectă inconsecvența amenajării, soluțiilor de proiectare și echipamentelor inginerești ale clădirii cu cerințele moderne Deprecierea de acest fel poate fi exprimată ca procent și ruble În primul caz, învechirea (%): Im, \u d (EATIm, - ) / / ( - , DIM,), unde DIM} - indicatori uzura, în funcție de calitatea părților structurale ale clădirii și de amenajarea apartamentelor, absența elementelor echipamentelor inginerești și deteriorarea rețelelor inginerești Exprimarea costului învechirii al doilea fel este formalizată (ruble): СМі = Jan, Speg/ Cele două tipuri de uzură merg de obicei mână în mână Cantitatea totală de uzură Si \u d Si, "Cm, \u d \u d Sper (Yam, + Yam,) / Informații tehnice și economice Calitatea clădirilor nu este doar un ansamblu de proprietăți legate de confort și valorificare, ci și de cele economice, întrucât creșterea acesteia duce la scăderea costurilor de exploatare: durabilitatea unei clădiri bine făcute sau a elementelor acesteia este mai mare Serviciile de întreținere sunt nevoite să repare mai des casele de calitate scăzută, ceea ce este cauzat de fiabilitatea mai scăzută a elementelor de calitate scăzută și, în consecință, de o reducere a perioadelor de revizie Acest lucru duce la o deturnare nejustificată a fondurilor necesare economiei naționale Costurile de operare, mai ales iarna, depind de calitatea structuri exterioare de împrejmuire, întrucât, prin încălzirea incintei, compensează pierderile de căldură, iar într-o clădire fără izolarea termică adecvată a gardurilor, costurile de exploatare sunt crescute datorită intensificării regimului de încălzire Intensificarea este plină de o creștere a consumului de combustibil, iar acest lucru este contrar programului energetic reflectat în Principalele Direcții de Dezvoltare Economică și Socială a URSS pentru anii - și pentru perioada de până în , aprobată de Congresul XXVI al PCUS Se observă că, odată cu dezvoltarea sectorului energetic, este necesară utilizarea cu atenție a combustibilului și a resurselor energetice Nu pot exista fleacuri în rezolvarea acestei probleme De exemplu, supapele de reglare a aparatelor de încălzire sau utilizarea unor ferestre speciale pot realiza economii de combustibil, dar cel mai mare efect este obținut prin utilizarea gardurilor cu proprietăți termice îmbunătățite Cu toate acestea, astfel de garduri cresc costurile de construcție, prin urmare, selectează o astfel de combinație de proprietăți termice și intensitate de încălzire, în care este economică efectul va fi maxim Nivelul fezabil din punct de vedere economic de protecție termică a clădirilor este determinat de condiția reducerii maxime posibile a costurilor totale reduse, adică atunci când / -> - tip, în timp ce costurile totale reduse (rub/m ): P \u d PsiOsi "PzіDep + " / pkrSpkr" unde / ST, / zp și, respectiv, P ikr sunt costurile reduse pentru instalarea pereților, umplerea deschiderilor de ferestre și acoperiri, inclusiv podelele mansardelor, frec / m ; Ost, Ozp și apir sunt suprafețele totale ale gardurilor corespunzătoare, m Când se calculează separat, se constată costurile reduse pentru instalarea pereților și acoperirilor, precum și umplerea deschiderilor de ferestre În același timp, în fiecare caz, se iau în considerare investițiile de capital și costurile de exploatare pentru instalarea unui sistem de încălzire și utilizarea acestuia Asa de pentru a determina costurile reduse pentru umplerea deschiderilor ferestrelor, se utilizează formula Pzn- ( + , £ ) C,n + (SLL m ED = , VL + + , VG, unde Z este valoarea nominală Elementele de construcție sunt realizate în funcție de diferite clase de precizie Deci, panourile de perete cu capete frezate corespund clasei - , grinzile metalice - a -a- -a, carcasele ferestrelor la a -a- -a și terasamentele drumurilor - la a -a- -a clase Alegerea clasei de precizie nu este doar o problemă tehnică, ci și una economică Prin urmare, este fundamentat de calculele tehnice și economice date în , USD Standardizarea în construcții Standardizarea se numește sistemul de stat al normelor și regulilor uniforme pentru tehnologia de fabricație, nomenclatura și calitatea produselor, metodele de testare și control, marcare și depozitare, utilizare în proiectare și construcție Sarcina principală a standardizării {este reglementarea parametrilor produsului pentru a reduce cât mai mult dimensiunea Acest lucru creează condițiile prealabile organizarea raţională a producţiei, creşterea productivităţii muncii şi reducerea costurilor În procesul de standardizare, sunt create sisteme de cerințe uniforme pentru produsele finite Cerințele sunt formate sub forma unui standard de produs sau a unui document numit standard Indexul - standard, de exemplu GOST - , înseamnă Standardul de stat al URSS nr , aprobat în Există OST-uri RST-uri și STP-uri OST este un standard industrial care este obligatoriu pentru toate întreprinderile dintr-o anumită industrie, PCT este un standard republican utilizat doar într-o anumită republică, STP este un standard de întreprindere Standardizarea este introdusă în construcție folosind metodele de unificare, tipificare și normalizare Unificare înseamnă aducerea la uniformizare a elementelor clădirii Baza unificării este universalitatea pieselor și ansamblurilor, adică posibilitatea de a înlocui un element cu altul care este optim pentru o anumită clădire Deci, este posibil să înlocuiți două plăci de podea cu una care acoperă întreaga cameră simultan, dacă lățimea plăcii "pe cameră" este un multiplu al lățimii plăcilor înguste, iar lungimile sunt aceleași În plus, aceleași elemente de podea pot fi utilizate în clădiri în scopuri diferite, dacă sarcinile admisibile asupra acestora plăcile nu sunt mai mici decât cele calculate, iar dimensiunile corespund unor astfel de parametri de planificare ai clădirii ca anvergura si treapta structurilor de sustinere În această lumină, unificarea în construcție este asociată cu un sistem modular care vă permite să creați un număr limitat de elemente structurale și tridimensionale Utilizarea lor într-o anumită combinație face posibilă ridicarea unei varietăți de clădiri, pentru a selecta cea optimă pentru acest caz rezolvat - Tipificarea este o etapă de unificare Tipificarea se bazează pe clasificarea clădirilor și a elementelor structurale pe tipuri și serii Deci, clădirile rezidențiale dintr-o anumită serie sunt împărțite în tipuri, reprezentând o modificare a acestei serii Pentru aceasta, industria produce un set de piese standard, dar produsele standardizate utilizate pentru clădiri de diferite serii pot fi folosite și în clădire Normalizarea este definirea cerințelor unificate de calitate elemente de construcție Pentru clădirile rezidențiale și publice se stabilesc două tipuri de normale: amenajarea și amenajarea spațiului Aceste normale sunt standarde de proiectare și tipologice Al lor eliberat sub forma unui document constând dintr-un set de soluții standard de planificare ii de amenajare a spațiului diverse elemente cladiri: spatii de invatamant, apartamente etc Exista normale pentru elementele mai mici, de exemplu, componentele de amenajare ale apartamentelor (instalatii sanitare sau blocuri sanitare si bucatarii, dormitoare si incaperi comune) În metodele moderne de proiectare standard, standardele sunt utilizate în dezvoltarea celulelor individuale de planificare, de exemplu, apartamente într-o clădire rezidențială Elementele EUI sunt conectate în secțiuni mai mari, adică un element de planificare a spațiului, unite printr-o scară Casa este asamblată prin adăugarea de secțiuni Uneori, procesul de dezvoltare a amenajărilor apartamentelor este exclus prin aplicarea normelor de secțiune În construcția modernă, calitatea și proprietățile materialelor, pieselor și semifabricatelor sunt standardizate Principalele documente care reglementează acești parametri sunt GOST și OST Aceste documente de reglementare fundamentale conțin nomenclatura materialelor și produselor pentru construcții, cerințele de bază pentru indicatorii celor mai importante proprietăți, culegere, etichetare, transport și depozitare loviyam Cerințele tehnice pentru diferite materiale cu același scop sunt unificate Pe baza acestor cerințe s-au stabilit toleranțe pentru dimensiunile și parametrii de bază ai proprietăților cele mai caracteristice precum rezistența, densitatea, rezistența la apă în zonele de îngheț, impermeabilitatea la apă și vapori, la abraziune, rezistența la foc, rezistența la acid etc Pentru unele materiale pentru care GOST-urile sunt absente, toleranțele sunt acceptate conform cataloagelor unificate, Specificațiilor (TU) pentru fabricarea lor sau instrucțiunilor date în Normele și Regulile de Construcție (SNiP) compoziție arhitecturală Compoziția arhitecturală a unei clădiri este înțeleasă ca structura (construcția) unei lucrări de arhitectură, subordonarea părților sale, datorită designului și scopului clădirii Cel mai esențial lucru în procesul creativ al compoziției arhitecturale este unitatea, forma și conținutul Luând în considerare opțiunile de planificare a unei clădiri, ele rezolvă o serie de probleme, studiază nu numai caracteristicile funcționale ale procesului bufnițe pentru care este construit Acestea iau în considerare posibilitățile materialelor și bazei tehnice de construcție, tipurile de materiale și structuri pe care le are clientul, probabilitatea de a utiliza una sau alta schemă de proiectare Nu excludeți câmpul vizual nz și soluția volumetrică, legătura cu mediul și, în special, clădirile învecinate Atunci când realizează un interior, se gândesc la imaginea artistică a clădirii în ansamblu și, invers, la rezolvarea fațadelor și la orientarea clădirii pe sol, țin cont de compoziția interioarelor și de perspectivele care se deschid de la ferestre Baza designului este economia, deoarece este necesar să se atragă mai multe resurse materiale pentru realizarea unei lucrări de arhitectură decât pentru realizarea intenției artistului Monu: mentalistul Cerințele economiei în majoritatea cazurilor determină alegerea soluției și, uneori, predetermina principiile de bază ale compoziției arhitecturale zitsnn Compoziția spațiului interior este subordonată proceselor funcționale care au loc în clădire Elementele de planificare sunt interconectate, oferind ușurință în utilizare și construcție în în general Combinația de elemente determină natura compoziției arhitecturale Există trei scheme compoziționale care sunt de obicei puse ca bază pentru deciziile de planificare: celulă, sală și mixtă Schemele de planificare celulară sunt utilizate atunci când este necesar să se grupeze un sistem de camere celulare echivalente Există mai multe tipuri de astfel de scheme Sunt prezentate în fig , a-c Schema de enfilade este caracterizată de camere de trecere amplasate secvenţial În schema a, nu există izolație a încăperilor, deoarece acestea sunt treceri Axa compozițională a unui astfel de aspect trece prin mijlocul ușilor Ele sunt situate de-a lungul axei de simetrie, dar nu este exclusă o decalare a unuia dintre pereți În acest din urmă caz, se realizează o oarecare izolație a spațiilor datorită îndepărtării volumului principal din pasaj În schema coridorului, pasajul este separat de încăpere printr-un gard - pereți despărțitori, așa cum se arată în Fig , b, decât oferă izolarea fiabilă a celulelor individuale Spațiile sunt situate pe una sau două laturi ale coridorului, creând simetrice sau asimetrice compozitii Sunt utilizate în planificarea hotelurilor școli, spitale, organizații administrative, de proiectare și cercetare și uneori clădiri rezidențiale Schemele secționale (Fig , c) sunt utilizate în principal în clădirile rezidențiale, unde este necesar să se asigure accesul din celule-apartamente izolate către scări Clădirile sunt compuse din una sau mai multe secțiuni care au o legătură independentă cu mediul exterior Aici, nodurile de intrare sunt axele compoziționale ale clădirii Schemele de planificare a sălii tind să evidențieze elementul funcțional principal - de obicei o sală mare Într-un caz, un astfel de element este singurul volum, în celălalt - nucleul clădirii, în jurul căruia sunt grupate spațiile auxiliare (Fig , d, e) Schemele de primul tip sunt utilizate în proiectarea pavilioanelor expoziționale, piețelor acoperite și a altor structuri cu un proces funcțional care are loc într-o singură cameră, iar al doilea tip este utilizat în teatre, săli de sport și alte facilități de divertisment Mixte se numesc scheme de planificare, compozițional conform construit pe o combinație a sistemelor de mai sus Ca urmare a combinării holului cu camerele celulelor, sunt create cele compacte compoziţii liniare sau libere Volumetrice - structurile spațiale ale clădirilor civile sunt create prin gruparea volumelor individuale Există trei compoziții ale unor astfel de grupuri: singur, blocat și pavilion Un bun exemplu de compoziție unică, când toate grupurile funcționale de spații sunt situate în același volum, toate sunt considerate anterior scheme Sistemele blocate, în care fiecare dintre grupurile de încăperi aferente se află într-un bloc separat, sunt prezentate în fig , a, b Astfel de soluții sunt convenabile atunci când este necesară izolarea grupurilor funcționale și chiar a unor încăperi, cum ar fi sălile Soluțiile sunt adesea folosite în școli și grădinițe O trăsătură caracteristică a unei clădiri publice de bloc este un coridor care unește toate blocurile Nu există un astfel de coridor în casele secționale rezidențiale În compozițiile pavilionului prezentate în diagramele c-e, este posibil să se asigure o izolare și mai mare a grupurilor de camere În unele soluții blocuri pavilion g Orez Scheme compoziționale ale amenajării interioare a clădirii > ■ ■ МНВііііііГі ■ Rns Structuri volumetrico-spațiale ale clădirii: a b - bloc pentru o clădire de locuit (a) și o clădire publică niya (b); c-e - pavilioane cu galerie de tranziție (c d) și fără ea (e) se conectează între ele prin galerii terestre sau subterane, dar uneori nu o fac Apoi fiecare pavilion se transformă funcțional într-un volum independent asociat cu cel învecinat curte Această tehnică este utilizată în zonele cu un climat cald Compoziția tridimensională a clădirii este creată prin referire la o gamă largă de mijloace artistice expresivitatea, folosind posibilitățile formelor laconice sau decorului arhitectural, subliniind dinamismul și intensitatea acestor forme sau dependența funcțională a individualității măturarea, lucrul la contrast, ritmul și jocul cu clarobscurul Dar punctul de plecare este întotdeauna compoziția spațiului interior al clădirii, legile construcției sale interne și soluția constructivă Conectarea interiorului cu aspectul exterior este căutată nu numai prin dezvăluirea dependenței funcționale a volumelor individuale, ci în proiectarea și amenajarea deschiderilor de lumină, soluția intrărilor Deschiderile, tăierea sau înlocuirea planului pereților, pot servi drept accente ale imaginii artistice Pe de altă parte, ferestrele și ușile sunt o parte esențială a interiorului Spațiile pentru diverse scopuri sunt iluminate cu lumină naturală în moduri diferite, creând condiții diferite pentru conectarea vizuală cu spațiul exterior Scopul clădirii este transmis, de exemplu, subliniind închiderea volumelor interne ale cinematografelor, unde sala principală - sala de spectacole - este izolată de lumina zilei, arătând un volum închis, de mei Spre deosebire de hol, intrarea principală, împreună cu vestibulul și foaierul, au un alt caracter În compoziția volumetrică, clădirile reflectă această nevoie a interioarelor, deschizându-le spre exterior - a spațiu, folosind contrastul dintre concizia pereților netezi și cercevelele grafice ale ferestrelor Unitatea compoziției clădirii se realizează prin subordonarea volumelor individuale, împărțirea acestora în conformitate cu legile proporționalității, ritmului și scarii Proporționalitatea arhitecturală înseamnă o relație armonioasă între dimensiunea clădirii și părțile sale individuale Proporțiile, ca sistem de corelații caracteristic unei clădiri, fac posibilă crearea unei imagini care va fi în mod inerent perfectă Aici ei folosesc legile dezvoltate istoric pentru construirea formelor arhitecturale, percepția lor vizuală Cea mai perfectă este așa-numita "secțiune de aur *", adică împărțirea segmentului în două părți inegale, astfel încât cea mai mare dintre ele să fie media proporțională dintre întregul segment și partea sa Raportul de aur este exprimat prin funcția Zc = a / b - , Invers " raport I/ c = , Există derivate ale acestor rapoarte (exprimate ca "sau / ? Unde n = = , ) și multe alte funcții care sunt utilizate în proiectare În creativitatea arhitecturală, se folosesc modele de ritm, adică o alternanță uniformă a elementelor arhitecturale proporționale Ritmul este unul dintre mijloacele de realizare a expresivității compoziției Ritmurile sunt metrice, când elementele alternează la intervale egale, și geometrice În acest din urmă caz, intervalele de alternanță sunt atribuite să crească sau să scadă conform legii funcționale De exemplu, fiecare interval ulterior se obține prin înmulțirea sau împărțirea celui precedent cu V "= , Atunci când alegeți dimensiunile elementelor individuale ale compoziției, luați în considerare scara Scara arhitecturală este înțeleasă ca raportul dintre aceste dimensiuni și o persoană Scara structurii este subliniată de elemente, a căror amploare este clară la prima vedere, deoarece sunt legate de dimensiunea corpului uman Acestea includ balustrade și scări, balustrade, ferestre și uși Scara poate nu numai să dezvăluie dimensiunile reale ale structurii, ci să mărească vizual sau, dimpotrivă, să reducă volumele individuale Scara este deosebit de ușor de perceput dacă raporturile dintre părțile clădirii se bazează pe un singur sistem de proporții Lucrarea structurilor arhitecturale, dinamism, tensiunea formelor sub-w Orez Proiectul Institutului nm V I Lenin la Moscova : Lrh I I Leonidov ( ): a - faţadă; b - plan mâzgălit cu ajutorul tectonicii Acest termen se referă la modelele de expresie artistică ale bazei constructive a structurii Tectonica este foarte importantă pentru creativitatea arhitecturală Prin intermediul tectonicii, se poate întări sau slăbi sentimentul de lucru efectiv al structurilor O expresie figurativă a fiabilității și stabilității este obținută prin creșterea rezistenței vizibile a elementelor portante, a ponderării vizuale a fundului clădirii sau, dimpotrivă, vizibilă relieful părților sale de deasupra Un exemplu de utilizare genială a mijloacelor arhitecturale și compoziționale este proiectul Institutului V I Lenin, realizată în anii de arhitectul I I Leonidov (Fig ) Proiectul îmbină cu măiestrie tectonica, scara și ritmul volumelor contrastante și clare din punct de vedere geometric, tridimensionalitatea spațiului, integritatea și libertatea compoziției sunt clar exprimate Compoziția proiectelor și studiul lor de fezabilitate Clădirile civile sunt proiectate în două și o etapă Materialele inițiale sunt sarcina de proiectare, date despre situația de pe teren, utilități subterane, geologia și hidrologia solurilor Structurile unice și complexele urbane mari sunt proiectate în două etape În primul rând, este elaborat și aprobat un proiect tehnic (prima etapă) și baza sa este realizată de un muncitor (a doua etapă) Proiectul tehnic fundamenteaza solutiile de planificare tehnica si arhitecturala a cladirilor si determina costul estimativ al constructiei În stadiul proiectului de lucru sunt elaborate desene de lucru ale clădirii, elementele sale structurale, ansamblurile și părțile necesare implementării obiectului în natură La proiectarea într-o singură etapă, se realizează un așa-numit proiect de lucru tehnic Proiectarea într-o singură etapă are loc, de regulă, la legarea proiectelor standard de teren, reutilizarea proiectelor individuale și compilarea documentației tehnice pentru structuri simple Partea arhitecturală a proiectelor include un plan general, fațade, planuri de etaj, secțiuni transversale și longitudinale, desene și șabloane de detalii arhitecturale, inclusiv ferestre și uși la comandă Uneori, un proiect include o perspectivă Acesta este un desen-desen care dezvăluie imaginea arhitecturală și artistică, făcând posibilă arătarea vizuală a volumului și formei obiectului, a elementelor acestuia, precum și a mediului imediat Proiectele de structuri complexe sunt adesea completate cu machete - modele reduse ale subiectului de proiectare Problemele economice sunt rezolvate în toate etapele proiecta Chiar și la alegerea pieselor și produselor folosite, calculele economice determină clasa optimă de precizie a fabricării acestora Aceste calcule se bazează pe o analiză a costurilor de construcție a unei structuri sau a unei părți a acesteia cu diferite niveluri de precizie Atunci când se folosesc piese prefabricate, aceste costuri sunt alcătuite din două componente Apel = Зп + Зс, unde n - costurile de producție, inclusiv fabricarea pieselor, costul echipamentelor tehnologice și al echipamentelor de măsurare; Zc - costuri la șantier asociate cu instalarea și finisarea finală a pieselor Interdependența componentelor acestei formule este ilustrată de graficul din fig " crește odată cu creșterea clasei de precizie Vine un moment în care o creștere a nivelului de precizie poate fi realizată doar pe baza unei noi tehnologii calitativ, iar acest lucru provoacă costuri suplimentare mari pentru crearea de linii tehnologice, achiziționarea de noi echipamente și chiar construirea de noi întreprinderi În plus, poate fi necesar să se creeze un nou aparat de măsurare - Orez Dependența costului de fabricație a pieselor (Cp) instalarea lor (Zs) și totală (Zob) din clasa de precizie (L /) ry cu o rezoluție mai mare, deoarece cea existentă este nepotrivită pentru măsurători cu precizia cerută Pe măsură ce nivelul de precizie crește, Zc • scade Acest lucru este firesc, având în vedere că utilizarea unui produs cu toleranțe mari nejustificate din punct de vedere tehnic va necesita costuri suplimentare pentru montare în timpul instalării și finisării ulterioare Nivelul optim de precizie va fi cel la care se asigură costurile minime fără a compromite calitatea și rezistența piesei, adică este îndeplinită condiția Zob = = tip Proiectele de clădiri civile sunt fundamentate prin analiza indicatorilor tehnici și economici ai soluțiilor alternative comparate sau compararea acestora cu indicatorii unei structuri finalizate anterior, luați ca standard Soluțiile constructive ale proiectului sunt comparate conform * metodologia prevăzută la § , iar opțiunile de arhitectură și de amenajare sunt evaluate prin indicatori volumetrici și de planificare, precum și prin indicele de eficiență Volumetric - Ag determină volumul clădirii atribuibil pe unitatea de suprafață funcțională a acestuia L \u d V / L, unde V este volumul estimat al clădirii, m ; A este valoarea digitală a indicatorului de zonă, m Esența indicatorului de zonă în clădiri pentru diverse scopuri nu este aceeași Deci, pentru clădirile rezidențiale, suprafața de locuit fc = V/Lzh este utilizată ca indicator, unde Lzh este suprafața de locuit a casei, m În clădirile publice, principalul indicator funcțional este zona de lucru În acest caz, formula va arăta astfel: k = V/Ar, unde Ap este aria de lucru a clădirii, m Un indicator planar de arhitectură și planificare este coeficientul kt Pentru a evalua deciziile de planificare ny apartamente în clădiri rezidențiale se calculează cu formula L | \u d A JA (i, unde Lo este suprafața totală a apartamentelor "m În clădirile nerezidenţiale L і = L r / L o Pentru clădirile publice, al căror indicator funcțional este exprimat în numărul de muncitori, locuri de ședere sau locuri vizuale, se determină coeficientul de planificare plană /r = = AO / N, unde N este numărul de locuri funcționale din clădire (de lucru, educaționale, cumpărături și vizuale) Compactitatea soluțiilor de amenajare a spațiului este caracterizată de coeficientul kA, exprimă raportul dintre suprafața gardurilor și suprafața totală sau volumul clădirii fiA - A limit / L o, kA = A limit / U "unde L OGR - suprafața anvelopei exterioare a clădirii, m Eficiența comparativă a costurilor opțiunilor este determinată de indicele de eficiență, exprimat ca diferență între costurile reduse (ruble): E \u d E (C - C,) + C, K, unde E \u d , este coeficientul de eficiență standard activitate; C și C sunt costurile estimate de construcție ale opțiunilor r-th și /-th; freca ; Sek - diferența dintre costurile anuale de exploatare ale opțiunilor comparate, egală cu Sei Sec, Sek /, rub În cazurile în care opțiunile nu sunt comparabile în ceea ce privește planificarea sau soluția volumetrică, costul unitar al construcției este introdus în această formulă în locul valorii C Această valoare reflectă costul estimat, redus la o unitate a unui indicator funcțional (volumul zonei utilizabile sau de lucru a structurii, un loc de muncă sau loc vizual) cost unitar Sob= C/K rub/m ; Co \u d C / L o, frecare / m ; Ср = С/Ar, frec/m ; Cm \u d C / L /, rub / loc, unde Soi, Co, Cf, Cm este costul specific estimat de m din volumul estimat al clădirii, m din suprafața totală sau de lucru, un loc de lucru sau vizual ; C este costul estimat al construirii unei structuri, frecați CAPITOLUL BAZELE FUNCȚIONĂRII STRUCTURILOR CIVILE Clădirile rezidențiale și publice nu sunt în producție fonduri militare Atitudinea economică față de aceste fonduri, ca socială bogăția stă la baza politicii economice a țării, ceea ce se remarcă Orez Conținutul funcționării clădirilor și structurilor elk la XXVI-lea Congres al PCUS Siguranța clădirilor și structurilor depinde în mare măsură de metodele de funcționare Conținut și sarcini de funcționare Funcționarea este utilizarea structurilor pe o perioadă lungă - nu mai puțin decât perioada standard de uzură - deoarece multe clădiri sunt mult mai durabile decât este cerut de reguli Activitățile operaționale sunt împărțite în două grupe (Fig ) Prima se numește operațiune funcțională, "consumarea obiectului", adică asigurarea acelor procese tehnologice cărora le este destinată structura Întreținerea și service-ul clădirilor include nu numai curățarea sanitară a clădirilor și a zonei înconjurătoare, ci și crearea unor condiții optime de funcționare pentru structuri și sisteme de inginerie care să le asigure durata de viață standard, deoarece modificările acestor condiții duc la uzură prematură și chiar defecțiuni De exemplu, o creștere a temperaturii în pod peste norma în timpul iernii provoacă formarea de condens pe acoperiș și coroziunea crescută a metalului de acoperire Curățarea prematură a prafului, a frunzelor care cad și a altor murdărie poate provoca defecte, deoarece acumularea lor acumulează umiditate Fenomene similare sunt observate în timpul funcționării necorespunzătoare sisteme de inginerie Deci, căderile excesive de presiune în conducte pot duce la defecțiunea sistemului de încălzire, de exemplu, și chiar pot provoca un accident Al doilea grup de activități legate de managementul procesului de îmbătrânire a clădirilor și structurilor se numește funcționare tehnică Acestea sunt măsuri menite să asigure funcționarea neîntreruptă și fiabilitatea elementelor și sistemelor instalației pe toată durata de viață a acesteia Structura operațiunii tehnice include diferite tipuri de inspecții și reparații ale clădirilor Sistemul de inspecții este reglementat prin Regulile și normele de funcționare tehnică a fondului locativ, aprobate de ministerele republicane ale locuinței și serviciilor comunale Conform Vii cu aceste standarde disting trei tipuri de inspecție: generală, parțială și extraordinară O inspecție generală constă în examinarea clădirii în ansamblu, incluzând decorațiuni interioare, structuri, echipamente inginerești și elemente de îmbunătățire exterioară Clădirea este inspectată de două ori pe an - primăvara și toamna Inspecția de primăvară se efectuează după ce zăpada s-a topit, când toate părțile exterioare ale clădirii devin accesibile și defectele asociate cu cea mai gravă perioadă de funcționare (iarna) sunt cel mai clar identificate Inspecțiile din primăvară au ca scop depistarea acestor defecte și identificarea cantității de lucrări de reparații care trebuie efectuate într-o perioadă de timp favorabilă - vara Inspecția de toamnă relevă deficiențe care trebuie eliminate înainte de debutul sezonului de încălzire și care vizează încălzirea clădirii, creând condiții pentru consumul economic al resurselor energetice, inclusiv a lichidului de răcire din sistemele de încălzire Prin urmare, mansardele, subsolurile și nodurile de intrare în clădiri sunt examinate cu o atenție deosebită În timpul inspecțiilor generale, în plus, se dezvăluie semne de coroziune a structurilor și se stabilește gradul de uzură La atunci când sunt detectate simptome de degradare a elementelor din lemn, se prelevează mostre de materiale și se testează în laborator De asemenea, sunt detectate defecte asociate structurilor de umiditate precum și locurile de conductivitate sonoră crescută a gardurilor Dacă este necesar, efectuați teste instrumentale ale proprietăților de izolare termică și fonică Rezultatele inspecțiilor sunt reflectate în acte Elementele individuale ale clădirii și echipamentele sale inginerești sunt supuse unor inspecții parțiale în cazurile în care se constată defecțiuni care implică o întrerupere a funcționării normale, iar posibilitatea apariției unor defecțiuni nu este exclusă În acest caz, elementele nesigure sunt inspectate în mod regulat într-o perioadă de una până la zece zile Inspecțiile extraordinare au ca scop identificarea defectelor cauzate de dezastrele naturale Nu mai târziu de două zile după o ninsoare abundentă sau o ploaie abundentă, inundație sau furtună, sunt inspectate acele structuri și echipamente care ar putea deveni inoperabile sau distruse Sistemul de reparații este eficientizat în Uniunea Sovietică prin "Regulamentele privind efectuarea reparațiilor preventive programate ale clădirilor rezidențiale și publice", aprobate de Comitetul de Stat pentru Construcții al URSS Sistemul acoperă pla reparatii noi cu caracter preventiv, inspectie si reglaj, precum si reparatii de urgenta Toate reparațiile sunt împărțite în curente și capitale Reparațiile curente sunt indisolubil legate de funcționarea zilnică a casei Scopul unei astfel de reparații este de a preveni uzura prematură a structurilor și a sistemelor de inginerie În timpul reparației curente, starea fizică a structurilor nu este modificată, dar acestea sunt păstrate în starea de proiectare Reparația actuală se bazează pe o inspecție și reglare sistematică a unor părți ale clădirilor și echipamentelor, pe eliminarea planificată a defecțiunilor minore care apar în timpul funcționării, precum și pe eliminarea urgentă a defecțiunilor accidentale care au generat situații de urgență Eliminarea defecțiunilor minore, planificate în termeni de timp și volum, se numește întreținere preventivă programată, iar efectuarea unor lucrări neprevăzute se numește urgență (neprogramată) Prin urmare, reparațiile preventive programate sunt efectuate în mod regulat la intervale prevăzute de "Regulamentele" de mai sus și neprevăzute - în cazul defecțiunilor accidentale ale dispozitivului șanț, încălcări ale funcționării normale a sistemelor sau structurilor individuale Revizia, ca și cea actuală, este de natură preventivă planificată, deoarece are ca scop prevenirea defecțiunilor, menținerea clădirii în stare bună de funcționare, prin urmare acest tip de reparații se efectuează nu numai pentru a restabili uzura fizică a elementelor care au și-au pierdut parțial sau complet capacitatea de lucru Înlocuiți și elemente nesigure cu o mare probabilitate de defecțiune ' Deci, în timpul unei revizii majore, acoperișul poate fi reparat nu pentru că a devenit inutilizabil, ci din cauza nefiabilității sale din cauza expirării ciclului de revizie Ciclul de revizie este durata de funcționare a elementelor între revizii, iar reparația cu restabilirea proprietăților operaționale ale tuturor elementelor nesigure, a căror durată de viață este egală cu ciclul de revizie, se numește o revizie completă Cu o reparație completă, nu numai deteriorarea fizică, ci și morală de al doilea fel este eliminată pe cât posibil Pentru aceasta, ei asigură modernizare - creșterea gradului de îmbunătățire a clădirilor prin îmbunătățirea amenajării și înlocuirea echipamentelor inginerești cu altele mai avansate Clădirea este în curs de modernizare pentru a îmbunătăți condițiile sociale de viață ale lucrătorilor și pentru a crea un confort optim Gradul de modernizare este justificat și de criterii economice O revizie selectivă este restaurarea elementelor individuale care și-au pierdut funcționalitatea și trebuie înlocuite complet sau parțial, deși clădirea în ansamblu este într-o stare satisfăcătoare Cu un sistem bine organizat de întreținere preventivă, probabilitatea unor astfel de defecțiuni este mică, dar sunt încă posibile Reparațiile selective se efectuează și în casele dărăpănate, cu uzură de % sau mai mult Aici sunt înlocuite elemente defectuoase, nefiabile și de urgență, prin urmare, reparațiile sunt de natură a securității, menținând siguranța rezidenților înainte de a se muta în apartamente noi În practică, nu există o divizare clară între lucrările efectuate în timpul reparațiilor curente și cele majore Diferența fundamentală este în scopul urmărit în efectuarea acestor reparaţii Scopul celui actual este ajustarea, avertisment uzura prematura , scopul capitalului este de a reface uzura elementelor si a cladirii in ansamblu Reparațiile majore sunt adesea însoțite de reconstrucție Este vorba despre reconstrucția clădirii cu modificarea volumului și aspectului acesteia datorită suprastructurii, extinderilor și extinderilor Clădirile sunt de obicei construite pe case cu structuri portante puternice creșterea suprafeței utile fără extinderea suprafeței construite Atașamentele sau extensiile modifică configurația clădirii Înglobările se practică atunci când este necesar să se umple golul dintre două case, să le combine într-un singur volum Anexele au de obicei spații cu scop funcțional independent de clădiri publice De exemplu, o sală de sport sau o piscină este atașată școlii Secțiuni suplimentare sunt uneori atașate clădirilor rezidențiale, mai rar - spații pentru servicii sociale O revizie majoră care este însoțită de modernizare și reconstrucție, sau una dintre aceste activități, se numește conversia clădirii Studiu de clădire și proiectare de renovare Proiectarea reparațiilor curente constă în proiectarea lanț de fișe de post Acestea sunt compilate pe baza unor inspecții regulate ale stării tehnice a clădirii Dacă în timpul procesului de reparație sunt identificate lucrări suplimentare, inventarul este corectat Sunt în curs de dezvoltare proiecte pentru reparații majore ale clădirilor Designul este un proces pas cu pas Prima etapă este un proiect de reconstrucție a dezvoltării unui cartier, microcartier sau zonă rezidențială, care stabilește locul fiecărei clădiri în sistemul modernizat al mediului urban, determină soarta lor viitoare: tipul de reparație, reconstrucție și chiar demolare Studiile tehnice reprezintă etapa inițială de proiectare Aceste anchete în industria locuințelor se numesc anchete Distingeți între examinarea generală și cea detaliată În proiectele de reconstrucție a clădirilor se efectuează un studiu general pentru a obține informații complete despre fiecare casă inclusă în această clădire Sondajul se realizează conform schemei prezentate în fig Sondajul constă în căutarea materialelor de arhivă, sondaje pe teren și prelucrare camerală Documentele de plecare sunt: planul situațional al clădirii existente, pașapoarte tehnice ale clădirilor cu planuri de inventar, documente istorice și desene ale clădirilor și planurilor de teritoriu, precum și un plan general de reconstrucție a orașului, unde se stabilește structura de perspectivă a zonei de studiu În timpul sondajului, planurile sunt verificate în raport cu situația de pe teren, corectând toate neconcordanțele cu natura În același timp, sunt utilizate anchete vizuale și geodezice Planurile de situație sunt comparate cu cele generale, trasând linii roșii de pasaje, inclusiv cele concepute după planul general al orașului Planul indică zone rezervate pentru facilitățile la nivelul întregului oraș În același timp, ei clasifică dezvoltarea în rezidențială și publică, precizează numele instituțiilor, întocmind o listă a acestora indicând suprafața închiriată și locația - indiferent dacă ocupă întreaga casă sau doar etajele Rezultatele sunt prezentate pe planurile clădirii (Fig a) Pașapoartele tehnice reflectă starea clădirii și toate modificările care au avut loc în ele În timpul examinării pe teren, astfel de date ale pașapoartelor sunt clarificate ca timpul de construcție a clădirii și ultima revizie a acesteia, numărul de etaje, volumul, suprafața totală utilă și de locuit, numărul de apartamente și camere, suprafața spațiilor nerezidențiale, înălțimea clădirii, tipurile de echipamente inginerești și înlocuire (carte) cost pe unitate de suprafață În plus, studiază planurile și fațadele obținute în arhive Deprecierea fizică și morală se calculează conform metodei descrise în § Parametrii obținuți sunt fixați pentru claritate pe planurile teritoriului de tipul prezentat în Fig , c, d O dificultate deosebită este un studiu general al clădirilor din așa-numitele zone istorice de protecție ale orașului (securitate, conservare și reglementare) O zonă protejată este un teritoriu adiacent monumentelor de arhitectură și istorice Limitele și configurația zonelor sunt stabilite din condiția asigurării unei vizibilități optime a monumentelor, păstrând peisajul urban din jur O zonă protejată este un teritoriu adiacent centrelor orașelor antice, unde întregul peisaj urban este inclus în conceptul de monument de arhitectură sau Rns Cartograme ale fondului locativ: a - apartenența caselor; / - clădirile de locuit ale comitetului executiv raional; ■ la fel fond departamental; - instituțiile DEZ și comitetul executiv raional; este la fel la primele etaje: - cladiri ocupate de institutii departamentale; b este la fel D etaje inferioare; - clădiri ocupate de instituţii de comerţ • servicii pentru consumatori; este la fel la etajele inferioare; - instituții și școli pentru copii; este la fel la etajele inferioare; b - valoarea arhitecturală și istorică a clădirilor; / monumente de arhitectură; - cladiri propuse spre protectie ca monumente de arhitectura, cultura si istorie; - silueta clădirii joacă un rol important în urbanism; - amenajarea clădirii este important; - clădiri nereprezentarea valorii ca element al mediului arhitectural și istoric; - magazie, depozite, garaje si alte facilitati de productie; c - deteriorarea fizică a clădirilor; / - de la la %; - de la la %; - de la la %; - fără date; g - uzura clădirilor; / - de la la %; - de la la %; - de la la %; - clădire închiriată; e - mod de dezvoltare non-solatsionny; - se prevede durata standard de insolație a spațiilor; - durată standard ns furnizată; - umbrirea semianuală a teritoriului; - la fel, pe tot parcursul anului; e - modul de dezvoltare a zgomotului; I - zona de disconfort în incintă; este la fel în teritoriu; - curbe de niveluri egale de zgomot; - echi nivelul valent de zgomot pe străzi; și h - aerarea teritoriului pentru perioadele calde (w) și reci (h) ale anului; / sunt eoni cu viteze ale vântului sub cele admise; este la fel la viteze confortabile - la fel, cu viteze aproape de acceptabil; este la fel la viteze mai mari; și - propuneri de măsuri de reconstrucție; - restaurare fără reamenajare; - restaurare cu reamenajare; - întreținere preventivă programată; - revizie cu reamenajare parțială; - la fel, cu o suprastructură; - revizie cu reamenajare completă; este la fel cu supliment; - închiriere; - la fel, pentru locuințe; - clădiri sau piese de demolat; - constructie noua; - instituții conservate mediu arhitectural - istoric Arii protejate sau rezerve - acestea sunt secțiuni ale orașului, saturate de monumente arhitecturale și mari ansambluri arhitecturale și istorice Zonele reglementate sunt teritorii situate în afara zonei tampon Aici se străduiesc să păstreze clădirile antice care înconjoară monumentele, să creeze cele mai favorabile condiții pentru vizionarea din diferite direcții de abordare a acestora Construcția nouă este permisă cu o restricție privind numărul de etaje și densitatea clădirii În același timp, ele păstrează planificarea stabilită istoric structura şi caracterul peisajului urban Deoarece pe teritoriul zonelor descrise efectuează rstav-ev un walkie-talkie sau o reconstrucție parțială cu conservarea maximă a clădirilor vechi, este foarte important în timpul sondajului să se identifice nu numai elemente valoroase din punct de vedere istoric ale mediului urban, ci și să se studieze dezvoltarea structurii de planificare a teritoriului Evoluția clădirilor antice este studiată conform documentelor păstrate în arhivele istorice și muzee, conform informațiilor dat în artistic memorii și literatură istorică Aceștia află nu doar momentul construcției și reconstrucției, ci precizează și numele arhitectului, proprietarilor și chiar chiriașilor În clădirile care au suferit modificări repetate, ei încearcă să restabilească aspectul inițial, să stabilească cât de mult este ulterior distorsionat și ce elemente ale ansamblului s-au pierdut Pe baza datelor obținute, clădirile sunt clasificate în monumente de arhitectură, cultură și istorie, clădiri-elemente ale mediului arhitectural și istoric, iar clădirile sunt de asemenea separate de această clădire, cardi a cărei reconstrucţie finală sau chiar demolare nu contrazice percepţia asupra integrităţii ansamblului Părțile clădirii sunt ierarhizate, menționându-se dacă s-a păstrat compoziția tridimensională, dacă fațada are valoare artistică, dacă nu s-au pierdut elementele arhitecturii originale sau detalii decorative și compoziționale valoroase Datele de arhivă sunt comparate cu natura, fațadele sunt comparate cu desenele stocate în arhive Datele acestei părți a anchetei sunt înregistrate pe planuri de tipul prezentat în Fig , b, unde se remarcă suplimentar gradul de conservare a fațadelor în forma lor originală, valoarea lor arhitecturală și pierderea elementelor decorative și de compoziție Pentru a face acest lucru, faceți semne condiționate Orez Continuare / " UHOHăr, eu Orez Continuare Orez Continuare - МІ-з vL-* * J Yu // pe dungile de-a lungul fațadelor pe planurile clădirilor care nu sunt completate condiționat în diagrama din fig b Planurile de etaj sunt verificate, făcând ajustări pentru a reflecta aspectul spațiilor pentru perioada sondajului Un astfel de studiu ajută la obținerea nu numai de informații despre arhitectura clădirii, ci simplifică și diagnosticarea structurilor, deoarece extinde cunoștințele despre modificările efectuate în timpul restructurării Structura de planificare a teritoriului este studiată prin combinarea consecventă a planurilor vechi cu planurile de mai târziu Așa studiază evoluția rețelei stradale, stabilesc continuitate sau, dimpotrivă, distrugerea ulterioară a structurii de planificare istorică În natură se stabilește zonarea funcțională a zonei, se determină teritoriile ocupate de instituții pentru copii, instituții administrative și industriale și grupuri de clădiri de locuit, zonele de spații verzi și pavaje asfaltate Separat, ei examinează raza de serviciu și căile pietonale, suportul de transport pentru populație și întocmesc diagrame (Fig ) Studiați rețeaua de servicii sociale a raionului, curse poziția și capacitatea magazinelor și unităților de alimentație publică, școlilor și grădinițelor, instituțiilor de serviciu public și a sistemului de servicii de management al clădirilor Pe baza unui astfel de sondaj, schemele prezentate în Fig A doua etapă a examenului general este camerală În această etapă se calculează indicatorii care caracterizează starea sanitară și igienă a mediului urban și se stabilesc date privind regimurile de izolație, zgomot și aerare ale dezvoltării și clădirilor individuale Condițiile de insolație sunt detectate prin metodele descrise în literatura de specialitate Date obținute ca urmare a calculelor se aplică planului de bază al teritoriului sub forma unei cartograme de insolație Pe fig , e arată un fragment dintr-un astfel de plan Simbolurile din dimensiunile planului clădirii caracterizează starea de iradiere solară a spațiilor clădirii existente Cartogramele de insolație ajută la rezolvarea următoarelor probleme În primul rând, să se stabilească ce clădiri și părțile lor ar trebui demolate pentru a asigura insolația normală În al doilea rând, identificați clădirile care urmează să fie transformate în facilități de scurtă ședere În al treilea rând, este optim să plasați pe teritoriul site-ului * site-uri care necesită o insolație sporită Modul de dezvoltare a zgomotului este studiat luând în considerare două tipuri de zgomot: de transport și industrial sursa de transport zgomotul sunt vehicule în mișcare - vagoane Zgomotul de acest fel este estimat prin nivelul total al sunetului / d Valoarea acestui indicator este calculată utilizând metodologia descrisă în |ІІ] Zgomotul industrial este cauzat de funcționarea mașinilor și a diferitelor tipuri de instalații la întreprinderile situate în apropierea clădirilor Zgomotele de acest fel sunt de obicei examinate prin măsurători pe teren Nivelul sonor este măsurat direct la gaură care emite zgomot în atmosferă În calculele ulterioare, această valoare este luată ca valoare inițială Nivelul sonor în orice punct al teritoriului adiacent și în incinta clădirii se calculează conform metodei menționate mai sus Deoarece spectrul de sunete de producție este mare, măsurătorile nivelului total al sunetului / * nu oferă uneori o caracteristică fizică reală a sunetului În aceste cazuri, este necesară investigarea nivelului de presiune acustică L în diferite octave: frecvențe înalte, medii și joase Datele calculate și efective obținute în urma unui studiu general al zgomotului clădirilor sunt fixate cu hărți ale modului de zgomot Ele sunt construite prin analogie cu cea prezentată în Fig , - f Pentru a construi hărți ale regimului de zgomot se folosesc uneori grafice de zgomot - nomograme suprapuse pe planul de referință și care vă permit să construiți "izodecibeli" - linii de nivel egal de presiune sonoră Valoarea numerică a izodecibelilor este definită ca diferența dintre nivelul total al presiunii sonore la sursa de zgomot și scăderea odată cu distanța față de aceasta sau în spatele ecranelor Regimul de aerare din clădire este estimat folosind date privind direcția și viteza vântului Aceste date sunt rezumate construirea unei trandafiri a vânturilor, pe care, conform vectorilor loxodrom, frecvența vântului este reprezentată procentual Orez Scheme întocmite în urma sondajului teritoriului: a - schema de zonare functionala; / - parcele ocupate de către instituțiile chiriașului; " - secții de școli și instituții pentru copii; - plantații verzi; - ■ zone asfaltate: b - schema de accesibilitate pietonală; / - întreprinderi servicii sociale; - instituții și școli pentru copii; • - căi de deplasare a pietonilor; - opriri ale transportului terestre de persoane; este la fel extra-însorit Regimul de aerare în clădiri este studiat prin sondaj de teren, metode analitice și testare pe model Metoda de examinare în natură necesită durere shnx costurile forței de muncă În plus, în condițiile dezvoltării urbane vechi, factorii străini influențează întotdeauna experimentul, ceea ce face dificilă stabilirea principalelor modele ale procesului Prin urmare, testele de teren nu sunt de obicei efectuate în timpul unei examinări generale Se folosesc metode analitice când vor să obțină date aproximative despre motor Orez , Scheme care ilustrează sistemul de servicii sociale pentru populaţie: a - amenajarea şcolilor şi instituţiilor pentru copii; / scoli, de sine statatoare; este la fel grădinițe și creșe; - grădinițe și creșe încorporate; b - ■ schema de servicii întreprindere mi comerț și alimentație publică; / - magazine de produse manufacturate; este la fel băcănie; - cafenele și cantine (numerele de pe planuri indică capacitatea unităților de servicii); c - schema de utilități publice și întreprinderi de sănătate; / - farmacii; - punk mâncarea pentru copii; - policlinici; - puncte de recepție pentru spălătorii și curățătorie chimică; > - studiouri de cusut si foto; - poștă-telegraf, d - schema de servicii a DEZ (direcția pentru exploatarea clădirilor); I - ■ Birouri DEZ: - centre comune de control; - cluburi DEZ aer zhenin în teritoriu { j; Aceste metode sunt imperfecte, rezultatele calculelor suferă de erori semnificative, prin urmare, pentru a obține date mai precise, se recurge la metoda modelării Esența sa constă în faptul că amenajările clădirilor realizate în acest scop sunt suflate într-un tunel de vânt (modelare fizică) sau expuse la jeturi de apă (modelare prin analogii) Această ultimă metodă este admisibilă, deoarece există o analogie între ecuațiile de mișcare a unui fluid incompresibil inviscid într-un canal deschis și ecuațiile de mișcare plană a unui gaz Pe baza datelor obținute se construiesc cartograme ale regimului de aerare (Fig , g, h) Ele completează planurile anterioare La a doua etapă de proiectare a reconstrucției clădirii, se decide care măsuri de reparare și reconstrucție sunt optime pentru fiecare dintre clădiri Alegerea unei decizii se bazează pe o analiză a datelor obținute în urma unei anchete generale Există mai multe metode de analiză Toate se bazează pe clasificarea clădirilor în grupuri, fiecare dintre acestea combinând obiecte cu o anumită combinație de proprietăți inițiale În același timp, se crede că casele atribuite unuia sau altuia pot fi supuse unor măsuri strict reglementate și justificate economic După cum a arătat practica, o singură dată Evaluarea întregii varietăți de combinații de factori ne permite să dăm o concluzie aproximativă, de exemplu, ne obligă să prescriem o revizuire cuprinzătoare fără a ține cont de variabilitatea măsurilor de însoțire În plus, alegerea soluției depinde în mare măsură de intuiția proiectantului, ceea ce duce la o discrepanță în semnificația parametrilor Ca urmare, discrepanța în decizia finală privind soarta ulterioară a clădirii, luată în diferite versiuni ale proiectului, ajunge la % O altă abordare a soluționării problemei este posibilă: o evaluare pas cu pas a fiecăruia dintre factorii care caracterizează clădirea Apoi, căutarea soluției optime poate fi reprezentată ca o diagramă logică prezentată în Fig , unde indicatorii sunt clasificați pe niveluri Fiecare dintre ei evaluează un factor Deci, în prima etapă, se dezvăluie valoarea arhitecturală și istorică Pe această bază, obiectele sunt împărțite în monumente de arhitectură, clădiri-elemente ale mediului arhitectural și istoric al orașului și clădiri care nu reprezintă o asemenea valoare Aceasta este apanajul inspecțiilor de stat pentru protecția monumentelor, experților în artă și restauratorilor Pe La al doilea nivel, casele sunt repartizate în funcție de funcția inițială pentru care au fost construite, iar la nivelul următor sunt luate în considerare caracteristicile lor urbanistice, tehnice și de planificare (Tabelul ) Valorile critice ale factorilor care se află la granițele uneia sau alteia decizii sunt stabilite pe baza conceptului de urbanism adoptat într-un anumit oraș, a practicii reparațiilor capitale și a analizei statistice a proiectelor reale De exemplu, valoarea lui Г, - numărul minim de etaje ale clădirilor care trebuie conservate în orașele mari poate fi de etaje, iar în cele mici - doar În mod similar, rezolvă problema valorii critice de capital a clădirilor și a acestora suprafata redusa Se știe că este inoportun să se opereze case obișnuite dărăpănate ca locuințe, prin urmare valoarea critică a uzurii fizice este W> % iar cele intermediare se bazează pe o analiză științifică a practicii de exploatare a fondului locativ Valorile indicatorului Și sunt alese prin analiza proiectelor de revizie a clădirii grupului corespunzător, comparându-le cu standardele de proiectare G indicatorii vesele sunt analizați, determinând mai întâi relația casei cu liniile roșii ale clădirii La nivelul planului general de reconstrucție a orașului, la perforarea autostrăzilor și străzilor, adică înainte de elaborarea unui proiect de reconstrucție a dezvoltării teritoriilor intermagnetrale, se rezolvă problemele mutării sau demolării Prin urmare, în schema logică de căutare, aceste întrebări sunt eliminate (vezi nivelul B) Deciziile asupra suprastructurii se iau după evaluarea celui de al doilea nivel de cerințe de urbanism Orez Schema de căutare treptată a măsurilor de reconstrucție la proiectarea modernizării clădirilor: - cale de căutare: - direcția căii; - soluție intermediară - un termen al celei finale; - decizia finală (L) și verificarea stării tehnice a structurilor, determinarea capacității portante a acestora Numărul măsurilor de reparație și reconstrucție efectuate pe șantier include demolarea C, transferul casei spre închiriere la diverse instituții U următoarea întreținere preventivă programată P|, revizie selectivă a ordinului de pază P asigurarea sigurantei locuirii pana la demolare cladiri in viitor si revizie completa (fara reamenajare P cu Pt partial sau reamenajare completa) - codificarea solutiilor de proiectare corespunde schemei din fig Evenimentul principal este considerat o revizuire cuprinzătoare care vizează conservarea fondului de locuințe și, dacă este necesar, îmbunătățirea condițiilor de locuit confortabile Este posibil ca reviziile complexe să nu fie însoțite de dați ( ) pentru a însoți evenimentele însoțitoare: demolarea unei părți a clădirii ( ), închirierea către instituții a unei părți a casei - etajele inferioare ale uneia dintre clădirile ( ), o combinație de decizii și , adică parțial demolare si leasing ( ) În plus, este posibilă mutarea clădirii [PD] și reconstrucția acesteia cu o suprastructură, extinderi și extinderi (ND) Luând în considerare toate aceste soluții, numărul de opțiuni posibile numai pentru complex o revizia ajunge la Totuși, în schema logică de căutare luată în considerare, numărul acestora poate fi redus dacă presupunem că alegerea soluțiilor pentru reconstrucție este o problemă de urbanism, dar nu de funcționare tehnică Apoi, folosind metoda de codificare adoptată mai sus, sistemul de opțiuni posibile poate fi reprezentat ca: Opțiuni posibile solutii de revizie P • P • Re • C P • P - P • U R • R • Rѣ • R, R • R • R • R, Este deosebit de dificil să alegeți o soluție în zonele de protecție ale orașului, unde criteriul principal este eficiența socio-economică a reconstrucției întrucât conservarea clădirilor cu valoare arhitecturală și istorică este un factor social indispensabil, de la care pleacă atunci când iau decizii cu privire la soarta lor viitoare Monumentele de arhitectură și clădirile valoroase din punct de vedere istoric sunt incluse în structura unui oraș modern, dotându-le cu anumite funcții Sunt selectați, adaptându-se la structură Monumentele arhitecturale ar trebui restaurate rirovat, păstrând ca locuință sau selectând pentru amplasarea muzeelor, organizațiilor administrative și economice, a căror structură corespunde cel mai pe deplin compoziției de amenajare a spațiului a structurii În spatele fațadelor antice conservate ale casei, un element al mediului arhitectural și istoric, este posibil să amplasăm apartamente sau instituții moderne care îndeplinesc cele mai noi cerințe de funcționare Un alt lucru este soluția problemei schimbării aspectului exterior al clădirii: o suprastructură, extindere sau dezasamblare parțială Aici nu te poți lipsi de expertiza criticilor de artă Tabelul Criterii care caracterizează clădirea Indicele nivelului de evaluare Numele criteriului (factorului) Indicele criteriului și semnificația sa fizică A Valoarea arhitecturală și istorică a clădirii conform expertizei Inspectoratului de Stat pentru Protecția Monumentelor de Arhitectură și Istorie (GIOPAiI) Ai - un monument de arhitectură sau o clădire propusă spre protecție ca monument; A - cladirea este un element al mediului arhitectural si istoric al orasului, are o importanta semnificatie urbanistica; A - o clădire obișnuită care nu este un element al mediului arhitectural și istoric al orașului B Grupuri de case după destinația lor inițială Ba Bl - categorii de monumente de arhitectură și istorice; B, - clădiri de locuit construite în anii - ; B - la fel, în - ; B - la fel, în - ; B - blocuri de apartamente profitabile construite la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea; B - la fel, foste hoteluri si case cu camere mobilate; £" - foste conace și case unifamiliale B Caracteristicile urbanistice: relația clădirii cu liniile roșii de construcție sau locul de plantare a structurilor de importanță la nivel de oraș conform orașelor proiectului de reconstrucție a orașului, adică problema măsurilor de reconstrucție este decisă înainte de elaborarea unui proiect de reconstrucție a teritoriului inter-principal Restul imobilelor se evaluează, luând în considerare: - clădirea aflată în fața liniei roșii sau în locul alocat pentru amplasarea ulterioară a unui imobil de importanță urbană; B - o clădire pe sau în spatele liniei roșii, dar nu pe un amplasament alocat unei structuri la nivel de oraș D Numărul de etaje ale clădirii Valorile critice ale indicatorului G sunt luate pe baza conceptului de urbanism al planului general de reconstrucție a orașului și a unei evaluări a practicii de proiectare a reparațiilor Valorile critice ale indicatorul D sunt luate pe baza unei analize a eficienței funcționării tehnice a clădirilor Valorile critice ale indicatorului E sunt luate pe baza unei analize a proiectelor de reconstrucție a clădirilor, reparații majore ale clădirilor și tehnica acestora Operațiune D valorificarea imobilului E Suprafața totală redusă a clădirii G Deteriorarea fizică a clădirii La fel Tipul de amenajare a apartamentului în clădire ) - obișnuit, aproape de modern, care îndeplinește cerințele actuale de confort; - la fel, dar fara unele elemente de imbunatatire, se poate adapta la cerintele moderne de confort; Z - aspect cu apartamente cu mai multe camere, insuficient de regulat sau haotic, greu de adaptat la cerințele moderne de confort pentru locuințe I Configurația clădirii și lățimea clădirii Valorile critice ale indicatorului I sunt stabilite atunci când se analizează proiecte majore de revizie cu reamenajare, de exemplu, acestea iau: - până la m, configurația clădirii este simplă; ȘI? - peste m, configurație complexă К Regimul de izolație al încăperilor din clădirea Кі este favorabil; K - prezența unui volum de umbrire în compoziția clădirii în cauză, care ar trebui demolat; K - la etajele inferioare imobilul este umbrit de un volum ce nu poate fi demolat; K - combinație de condiții și K ; "h-clădirea este umbrită pe toată înălțimea sa de un volum care nu poate fi demolat L Al doilea nivel al caracteristicilor urbanistice ale clădirii - corespondența numărului de etaje cu compoziția arhitecturală a clădirii Indicatori L - criteriile pentru posibilitatea suprastructurii (ND) - se determină după o evaluare de specialitate a unor astfel de parametri a situației urbane ca numărul de etaje ale clădirii adiacente, decalajul dintre clădiri, valoarea arhitecturală și fizică a clădirii, precum și studiul rezistenței proiectelor sale existente și restauratori Clădirile obișnuite cu uzură de aproape % sunt adesea considerate a fi un fond de sprijin condiționat și sunt programate pentru demolare în viitor, sub rezerva unor reparații majore selective care asigură siguranța locuitorilor Reconstrucția clădirilor de susținere cu transformare are mai multe variante Clădirile rezidențiale pot fi transformate în instituții departamentale sau pentru copii, hoteluri sau pensiuni, cluburi și cinematografe Este posibilă reconstrucția cu adaptare pentru apartamente a unei cooperative de locuințe-construcții În unele cazuri, transformarea clădirii într-un garaj pentru curățarea echipamentelor sau a mașinilor individuale se justifică Cu toate acestea, decizia privind demolarea prospectivă sau transferul clădirilor către instituții este o alternativă forțată la principalul tip de măsuri în casele vechi ~~ revizuire cuprinzătoare Rezultatele analizei proiectului sunt reflectate pe planuri sub forma unei diagrame, al cărei fragment este prezentat în fig și Determinarea soartei viitoare a clădirilor situate pe teritoriul orașului luat în considerare este sarcina principală, dar nu singura Când elaborează un proiect de reconstrucție a unui cartier, microdistrict sau district, schimbă schema de zonare a teritoriului și echilibrul acestuia, îmbunătățesc curțile, modernizează sistemul de servicii sociale, îmbunătățirea schemei de transport și comunicații pietonale structură funcțională se reconstruiește runda de dezvoltare, eliminând includerile instituțiilor în dezvoltarea rezidențială, evidențiind grupuri rezidențiale libere de întreprinderi și organizații administrative Echilibrul este mutat în favoarea spațiului verde, care de obicei este insuficient în zonele dens construite ale centrelor orașelor Un studiu detaliat este prima etapă în proiectarea reparațiilor majore ale caselor individuale Se realizează în susținerea și susținerea condiționată a clădirilor selectate pentru utilizare ulterioară ca urmare a dezvoltării unui proiect de reconstrucție a clădirii Există două tipuri de examinare detaliată: preliminară și tehnică În prealabil sunt specificate informații generale care caracterizează structura Ca urmare, se precizează concluzia inițială cu privire la posibilitatea reconstrucției sau reparației propuse și, în același timp, se elaborează o sarcină pentru un studiu tehnic Un studiu preliminar este o analiză a documentației disponibile și o inspecție amănunțită a clădirii O atenție deosebită este acordată unor caracteristici precum vârsta casei, tipul și starea tehnică a cailor portanti structuri, schema structurală a clădirii și restructurarea efectuată în timpul exploatării De asemenea, analizează condițiile de întreținere a elementelor clădirii, reparând toate abaterile de la regulile de funcționare Pe baza acesteia, sunt identificate motivele apariției defectelor Investigați regimul de căldură și umiditate și aerare a mansardei și subsolului, întreținerea fațadelor și a tavanelor În urma sondajului preliminar se stabilesc locurile deschiderilor structurilor pentru examinarea acestora Studiul tehnic include un studiu detaliat al soluțiilor arhitecturale, de planificare și volumetrice ale clădirii, structurilor și echipamentelor inginerești Scopul acestui tip de anchetă este de a elabora o opinie tehnică privind măsurile pentru exploatarea în siguranță a clădirilor în continuare, tipul de reparații și refacerea capacității portante a structurilor deteriorate În timpul sondajului, aceștia urmăresc să identifice schema reală de funcționare a structurilor portante ca elemente incluse într-un singur sistem În casa veche, majoritatea structurilor nu funcționează independent dar în interacţiune cu ceilalţi Printr-un gest oasele scheletului clădirii în ansamblu și denivelarea așezării sale, apariția unor suporturi suplimentare sub formă de pereți despărțitori și blocuri de uși, apariția nodurilor care devin monolitice în timp, nu numai că are loc redistribuirea sarcinilor, dar și o schimbare în schema de proiectare Evaluarea cantitativă a acestor factori, neluați în considerare în proiectare și construcție, dar care rezultă din procese pe termen lung, este o sarcină serioasă, a cărei soluție depășește sfera documentelor de reglementare și de referință utilizate pentru calcularea structurilor de construcție nouă Pe de altă parte, utilizarea rezervelor de siguranță apărute în timpul perioadei de funcționare, este o sarcină urgentă de proiectare a reparațiilor Cu o examinare detaliată, este nevoie de un studiu științific al activității elementelor Studiul asupra soluției de planificare arhitecturală și volumetrică are ca scop obținerea de date cuprinzătoare despre aspectul, volumul și arhitectura fațadelor clădirii Pe parcursul sondajului se întocmesc desene dimensionale ale planurilor, secțiunilor și fațadelor Planurile indică scopul și natura utilizării spațiilor, aplică dimensiunile elementelor portante și echipamentelor sanitare Detaliile care provoacă sarcini suplimentare mari asupra structurilor de susținere sunt remarcate în mod special Tăierile se fac de-a lungul celor mai caracteristice locuri ale clădirii, inclusiv a caselor scărilor Fațadele sunt prezentate sub formă de desene sau fotografii Faceți fotografii cu obiectele din apropiere Pe fațadele clădirilor antice se măsoară detaliile arhitecturale, se studiază materialele de arhivă pentru a reda aspectul original Masterplanul zonei adiacente prezintă întregul imobil, spațiile verzi și secțiunile străzilor adiacente Structurile sunt examinate pentru a obține date despre rezistența și fiabilitatea lor Principalele elemente portante sunt supuse unei examinări amănunțite: fundații, pereți, stâlpi și stâlpi, tavane și acoperișuri Concluzia tehnică este întocmită, reflectând rezultatele unui studiu detaliat al clădirii Concluzia este formată din patru părți: arhitecturală, constructivă, economică, concluzii și sugestii Concluziile conțin recomandări cu privire la soarta viitoare a clădirii în ansamblu și a elementelor sale individuale Recomandările reprezintă punctul de plecare pentru proiectarea unei revizii majore Proiectele de revizie a clădirilor rezidențiale și publice sunt dezvoltate într-o singură etapă la un cost de până la de mii de ruble Totodată, un lucrător tehnic este eliberat proiect bugetar În două etape, proiectele sunt realizate cu un cost de reparație de peste de mii de ruble În prima etapă, este dezvoltată o sarcină de proiectare După ■ aprobare, acesta serveşte drept bază pentru execuţia unui proiect de lucru cu deviz Materialele inițiale pentru proiectare nu sunt doar concluziile studiului general și concluzia privind starea tehnică a clădirii, realizate pe baza unui studiu detaliat, ci și informații despre baza materială și tehnică a organizațiilor de reparații și construcții care efectuează lucrări de reconstrucție, gama de materiale de construcție de bază și piese prefabricate, utilizate în acest oraș, și posibilitățile parcului de mecanisme de ridicare și transport Sarcina și scopul căutării de proiectare sunt în cele din urmă formulate ca urmare a unei analize bazate pe o comparație a stării tehnice a structurii posibilitățile amplasamentului învecinat clădirii și logistica, precum și natura amenajării interioare Aici ei dezvoltă sarcina finală pentru proiectarea unei revizii majore a clădirii La a doua etapă de proiectare se efectuează o căutare de optimizare a soluției de arhitectură-Hg-planificare, se analizează parametrii geometrici ai planului clădirii în cadrul peretelui acesteia Pe baza unui astfel de sondaj, se realizează schițe ale proiectului pnlpalyіyh plannropochnyh ?xcm Ele determină dimensiunea secțiunilor la lungimea comunicațiilor adiacente non-apartamente Ca rezultat, instalați ' ce scheme illannronichnys pot fi aplicate și cum să plasați apartamentele pentru a obține decizii cu privire la parametrii care nu depășesc limitele SNiP De asemenea, decid asupra admisibilității menținerii sau asupra necesității modificării schemei structurale a clădirii, justifică posibilitatea unei suprastructuri O decizie specifică cu privire la numărul de etaje care trebuie adăugate se ia prin căutare secvențială bazată pe o comparație a opțiunilor Al treilea ciclu al căutării este de a detalia soluțiile arhitecturale și de design Planificarea arhitecturală și schemele de planificare sunt combinate cu soluții constructive O astfel de concretizare a schemei este necesară pentru a afla cum poate fi rezolvată schema de proiectare compozițională, unde vor trece suporturile verticale și grinzile care ies din planul tavanului, vor fi amplasate unitățile sanitare și alimentarea acestora A determina care schemă de proiectare ar trebui preferată din punct de vedere al respectării conceptului arhitectural și urbanistic În urma acestor operațiuni se obțin diagrame schematice de modernizare Ele determină posibilitățile de reconstrucție ale clădirii Analiza soluțiilor fundamentale de arhitectură și design se reduce la definirea eficienței economice Calculul se realizează prin compararea indicilor de reconstrucție Er m , al doilea - a > m , iar pentru o persoană suprafața poate fi redusă la a > m Lățimea dormitoarelor este luată în , ^ , NU , ore dependență conform SNiP a diferiților ani Există o tendință clară de creștere a suprafeței de apartamente Orientarea este un factor atât de important în ceea ce privește amenajarea și confortul apartamentului că mulți autori [ ] o pun în fruntea clasificării Pe această bază, apartamentele sunt împărțite în două tipuri: orientare unilaterală și orientare pe două fețe În apartamentele de primul tip, toate ferestrele sunt situate de-a lungul uneia dintre fațadele clădirii, nn-izolate cel puțin două ore pe zi (vezi § ) Această durată de insolație corespunde fațadelor orientate în orizontul de la la ° (Fig ) În zonele cu climă caldă obscenitate în cazul în care spațiile sunt încălzite suplimentar de razele oblice ale soarelui apus, orientarea în sectorul orizontului de la la ° este considerată favorabilă În regiunile nordice, orientarea apartamentelor depinde și de direcția vântului dominant Nu permite amplasarea apartamentelor unilaterale în sectorul de la la ° În apartamentele cu orientare pe două fețe, ferestrele sunt amplasate pe două fațade ale clădirii Aceste apartamente sunt mai confortabile decât apartamentele cu o singură parte, deoarece spațiile lor sunt izolate alternativ aproape pe tot parcursul zilei În plus, în apartamente este prevăzută ventilație încrucișată, ceea ce este valoros din punct de vedere al Orez Conditii de orientare a apartamentului: A - sectorul orizontului, în cadrul căruia amplasarea ferestrelor camerelor de zi în apartamente cu orientare unilaterală este inacceptabilă în toate regiunile climatice; B la fel numai în regiunile climatice III şi IV: B - la fel în raioanele I și II, nu mai mult de o cameră în apartamente cu două și trei camere cu orientare bilaterală și două camere în apartamente cu mai multe camere schimb de aer în camere Apartamentele descrise sunt planificate astfel încât ferestrele unei camere de zi și, respectiv, două sau trei camere din apartamentele cu trei și patru camere să iasă în sectoarele favorabile indicate ale orizontului Compoziția apartamentului depinde în mare măsură de amplasarea unității sanitare și a bucătăriei Aceste elemente sunt blocate în blocul sanitar-bucătărie sau amplasate* separat - Blocurile de primul tip sunt cel mai adesea situate la intrarea în apartament, adiacent scării Mai sunt piese compozite cu bloc sanitar si bucatarie in spatele apartamentului Pentru a reduce numarul de ridicari sanitare voi amplasa acest bloc adiacent blocului apartamentului invecinat Astfel de decizii sunt dictate! dorința de a aduce băile și latrinele mai aproape de dormitoare, dar utilizarea lor duce la Orez Apartamente pentru clădiri acceptate pentru construcție în - - pentru a mări lungimea comunicațiilor intra-apartamente Unitatea sanitară este separată de bucătărie în două cazuri În primul rând, încercarea de a lăsa bucătăria în zona de activitate colectivă a familiei și de a aduce baia mai aproape de partea intimă a apartamentului În al doilea rând, utilizarea volumului clădirii cel mai îndepărtat de ferestre în clădirile largi Apoi, instalațiile sanitare ale apartamentelor adiacente sunt blocate, amplasate la coloane comune, iar bucătăriile sunt amplasate separat În apartamentele cu mai multe camere, o toaletă cu chiuvetă este uneori realizată lângă bucătărie, așa cum se arată în unele figuri din Fig Separarea bucatariei de unitatea sanitara, si cu atat mai mult folosirea a doua bai, determina o crestere a duratei comunicatiilor sanitare si tehnice, dar sporeste confortul apartamentelor Planificarea liberă ca tehnică compozițională deschide posibilități largi de variație pentru transformarea unui apartament pe toată perioada de funcționare a clădirii După cum a arătat experiența internă și străină, o astfel de amenajare este o direcție promițătoare bazată pe crearea unei singure încăperi universale, care poate fi modificată, adaptată al meu pe gustul familiei care locuiește în apartament Esența planificării libere constă în faptul că numai structurile portante și partițiile inter-apartamente sunt fixate rigid în casă, iar în apartamente creează un element fix permanent - o unitate sanitară și de bucătărie Nu există pereți despărțitori între camere, dar fiecărui apartament este atașat un set de compartimentări pliabile; Variabilitatea instalării acestora depinde de condițiile de așezare, de componența și nevoile familiei Dispunerea liberă este eficientă în apartamentele cu două fețe, dar poate fi folosită și pentru apartamentele cu o singură față (Fig ) Posibilitățile unui astfel de aspect * depind direct de suprafața apartamentului: cu cât este mai mare, cu atât este mai mare variabilitatea Suprafața minimă admisă este de m În exemplele date, opțiunile sunt făcute în funcție de sexul copiilor, de vârstă și de componența cantitativă a familiei În opțiunile a, b, a fost utilizat un număr diferit de partiții, dar setul lor constant este de asemenea posibil (Fig , c) Într-un aspect liber, cele mai bune rezultate sunt obținute prin utilizarea nu a surzilor, ci a pereților despărțitori de mobilier (dulapuri) Cu ajutorul lor, reușesc o creștere semnificativă a suprafeței podelei De exemplu, cu aspectul obișnuit "rigid", mobilierul ocupă aproximativ % din suprafața podelei camerelor de zi, iar cu unul gratuit, doar % volumul dulapurilor din pereții despărțitori crește la m de persoană, ceea ce corespunde standardelor viitoare În apartamentele cu aspect "dur", volumul dulapurilor nu depășește de obicei , mee de persoană clădiri mici Clădirile mici sunt adesea numite case de tip conac, deoarece sunt construite pentru a oferi teren Într-o casă de tip conac, populația este atrasă de legătura convenabilă a apartamentului cu șantierul În sezonul cald, se transformă într-o continuare a apartamentului și poate fi folosit pentru recreere pentru adulți și copii Posibilitate - utilizarea economică a unui sit este importantă Clădirile mici sunt planificate astfel încât să ofere acces din fiecare apartament la un teren separat Pe această bază, se disting case cu unul, două, patru apartamente și blocuri În apartamentele unifamiliale, conceptele de casă și apartament sunt aceleași (Fig , a) Într-o casă semi-decomandată, sub un acoperiș, două celule rezidențiale sunt combinate cu un perete comun (Fig ) DLddL Shd Ш Orez Opțiuni de apartamente în plan deschis Compoziția unei case cu patru apartamente se caracterizează prin tehnica prezentată în fig blocuri- casele forjate sunt structuri formate din blocuri de apartamente legate în serie Dispunerea apartamentelor din clădirile mici este sub- respectă principiile stabilite în § O caracteristică distinctivă a unor astfel de apartamente este soluția nodului de intrare: este realizată cu un tambur (intrare) El servește ca un * Orez Aspectul clădirilor mici pom care separă spațiile de locuit de mediul exterior Particularitatea apartamentelor este în posibilitatea de a organiza intrări suplimentare în casă și de a plasa ferestre pe aproape toate fațadele precum și oferirea rezidenților cu o verandă sau o terasă Există mai multe tehnici de planificare a spațiului pentru rezolvarea apartamentelor din clădiri mici Diferența lor constă în schema de tăiere Într-un caz, asta Orez Scheme care permit locuințe joase etichetarea cu podele la același nivel (Fig ) în celălalt (Fig , a), apartamentul este completat de încăperi situate la mansardă De obicei acestea sunt dormitoare Potrivit unor scheme, apartamentele sunt hotărâte în așa fel încât o parte a spațiilor, de obicei partea intimă a apartamentului transferat la etajul doi (Fig , b, c) O soluție mai complexă este posibilă și atunci când etajele spațiilor sunt situate pe trei niveluri, dar numărul total de etaje ale apartamentului nu depășește două etaje La astfel de soluții se recurge la construirea pe teren cu teren abrupt (Fig , d-e) Case cu mai multe etaje Clădirile cu mai multe etaje, cu mai multe apartamente sunt construite cu o înălțime de cinci sau mai multe etaje În clădirile vechi există și clădiri cu trei-patru etaje Conform structurii de amenajare a spațiului, diferența lor constă în sistemul rutelor de evacuare non-apartamente Acest sistem combină nodul de intrare, scările, podeaua platforme și coridoare, iar în clădirile înalte de peste cinci etaje - lifturi și tobogane de gunoi Aceste elemente sunt nucleul compozițional al casei, deoarece, în conformitate cu cerințele de siguranță la incendiu, sunt închise în structuri masive ignifuge În funcție de decizia de planificare a comunicațiilor non-apartamente, casele sunt împărțite în secționale și coridor-galerie Casele secționale constau din una sau mai multe secțiuni repetate orizontal În primul caz, ele sunt numite o singură secțiune, în al doilea - două, trei și mai multe secțiuni Sectiunile sunt un element structural format dintr-un grup de apartamente unite in jurul unei case scari Acestea din urmă pot include diverse spații situate în afara apartamentelor Secțiunilor li se atribuie un cod care determină compoziția apartamentelor unite de un etaj platformă În acest caz, numărul de cifre din cod indică numărul de apartamente, iar valoarea numerelor indică numărul de camere din apartamente De exemplu, codul - - denotă o secțiune de trei unități cu apartamente cu două, una și trei camere la fiecare etaj Principala trăsătură distinctivă care caracterizează secțiunile sunt condițiile orientării lor către punctele cardinale Pe această bază, secțiunile sunt împărțite în liber, limitat și orientate meridional Secțiunile de primul tip unesc apartamentele cu orientare în două sensuri (Fig , a, c, d) Casele cu astfel de secțiuni pot fi așezate liber pe pământ chiar și de-a lungul latitudinii geografice, atunci când oricare dintre fațade poate fi x nordică Prin urmare, secțiunile sunt numite latitudine Al doilea tip de secțiune combină nu numai apartamentele cu orientare pe două fețe, ci și pe cele unilaterale (Fig ) Locația lor impune anumite restricții Orez IA Scheme ale secțiunilor din primul grup: a - orientare liberă duplex (latitudinală); b, c - trei sferturi; d d - apartament cu patru (b c d orientare iraniană; d - orientare meridională) orientarea secțiunii Deoarece toate ferestrele apartamentelor unilaterale sunt situate de-a lungul aceleiași fațade, acestea nu pot fi orientate către partea nefavorabilă a orizontului în unghiurile prezentate în Fig Restricțiile privind orientarea secțiunilor de al treilea tip sunt și mai stricte Aceste secțiuni sunt compuse din apartamente unilaterale și numai la capete sunt uneori cu două fețe (vezi Fig , d și Fig ) Casele cu astfel de secțiuni sunt orientate meridional, asigurând condițiile de izolație cerute de standarde pentru ambele fațade lungi Casele cu o singură secțiune sunt utilizate pe scară largă în clădirile moderne ca autonome, adică nu adiacente clădirilor învecinate, astfel încât secțiunile au ferestre de-a lungul perimetrului pereților Configurația acestor secțiuni este diversă: pătrat și cerc, dreptunghi și trefoil, în formă de T și cruce, precum și configurație complexă Dispunerea casei, care are un plan apropiat de un pătrat, este caracterizată de o scară și o unitate de lift, ale căror suprafețe sunt transformate în holuri compacte (Fig , a, b) O tehnică similară este utilizată în case sub formă de trifoi, cerc sau formă cruciformă În case dreptunghiuri sau configurații complexe, cu un raport de aspect de : sau mai mult, se folosesc hale de proporții alungite sau desfășurate în coridoare (vezi Fig , b) Înainte de revoluție, casele cu o singură secțiune cu ferestre de-a lungul perimetrului erau rar construite, deoarece a predominat construcția continuă perimetrală a străzilor și aleilor Cu toate acestea, chiar și printre clădirile vechi, undeva în curți, puteți găsi o clădire separată cu o singură secțiune Un exemplu tipic al unei astfel de clădiri este prezentat în Fig , oraș Casele dreptunghiulare cu două secțiuni sunt asamblate din secțiuni de capăt - dreapta și stânga și trei și mai multe secțiuni - din obișnuit și torus tsovykh Secțiunea de capăt diferă de cea obișnuită prin dispunerea ferestrelor nu numai de-a lungul fațadelor lungi, ci de-a lungul unuia dintre pereții transversali care o înconjoară În casele cu configurație complexă (sub forma literelor G, H, W, T etc ), se folosesc secțiuni de colț și în formă de T Toate aceste secțiuni sunt împărțite în trei grupe în funcție de tipul de ansamblu scară și lift: I - cu o scară transversală, - cu coridoare de distribuție - "buzunare", - cu o scară longitudinală În secțiunile primului grup, intrările în apartamente sunt asigurate direct de pe platformele de podea, așa cum se arată în Fig Secțiuni din acest grup au fost folosite pentru prima dată în clădirile rezidențiale în secolul al XIX-lea, dar s-au răspândit pe scară largă încă din primul deceniu al secolului al XX-lea în casele de locuit ale marilor orașe ale Rusiei De obicei, secțiunile erau construite prin amenajarea a două apartamente cu mai multe compartimente pe etaj, sau trei sau patru, și cu un număr mai mic de camere În secțiile cu apartamente scumpe erau două scări: față și spate Acesta din urmă a fost realizat în zona blocului de apartamente utilitate-bucătărie Pe parcursul primilor cinci ani tronsoanele au fost adoptate ca element structural principal al clădirilor de locuit În această perioadă, marcată de dorința de reproducere cât mai rapidă a fondului de locuințe la costuri minime, în primul rând s-a schimbat structura apartamentelor și s-au abandonat scările din spate Apoi au început să simplifice arhitectura ușilor de la intrare, îngustând marșurile și reducând suprafața Secțiunile au încercat să tasteze Cu toate acestea, această tipificare era de natură locală și era limitată la serii mici Secțiunile tipice au fost utilizate în cadrul mai multor case din aceeași zonă rezidențială Dar și aici, aspectul aproape a fiecărei clădiri avea caracteristici individuale au fost aduse unele modificări minore deciziilor O caracteristică tipică a secțiunilor din acest timp a fost că acestea au fost proiectate cu două și patru apartamente Trei apartamente folosit mult mai rar Secțiunile tipice ca element de planificare al unei clădiri rezidențiale pe bază industrială au început să fie utilizate abia la sfârșitul anilor Secțiunile au fost tipizate în raport cu diferite sisteme structurale ale miezului peretelui Ele ar putea fi folosite atât în case din cărămidă, cât și în case cu blocuri mari În această perioadă s-au proiectat secțiuni cu două, trei și patru apartamente, subordonându-le dispunerea orientării clădirilor În condiţii dificile de dezvoltare urbană s-au folosit tronsoane duplex cu apartamente de orientare pe două feţe (Fig a) In astfel de sectii sunt asigurate conditii sanitare si igienice inalte: insolatie pentru orice orientare a cladirii si prin ventilatie Datorită costului relativ ridicat al spațiului de locuit din aceste secțiuni, apartamentele de trei sferturi sunt utilizate pe scară largă (Fig b f) Acestea sunt denumite orientare parțial limitată Secțiuni cvadruple cele mai ieftine În funcție de condițiile de insolație, acestea se împart în orientări parțial limitate și meridionale Secțiunile de primul tip sunt construite ca cele cu trei apartamente, dar pe una dintre fațade sunt ferestre a două apartamente în loc de unul (Fig , d) În secțiuni de alt tip, toate apartamentele sunt unilaterale, ceea ce reduce caracterul urban și evreiesc al clădirilor (Fig , e) În perioada postbelică, construcția de locuințe capătă o amploare fără precedent, industrialismul și devine principala sa caracteristică în consecință, tastare largă Aproape toate clădirile rezidențiale sunt construite conform proiectelor standard Sectiuni cu apartamente economice de tipul prezentat in fig În viitor, pe măsură ce s-a creat baza materială și tehnică a unei societăți socialiste dezvoltate, a existat o tendință de intensificare a dezvoltării urbane ca alternativă la creșterea orașelor în lățime și utilizarea terenurilor agricole pentru teritoriul lor A început construcția de clădiri înalte cu tronsoane dotate cu un grup de lifturi În această perioadă au început să fie folosite secțiuni din grupa a doua Trăsătura lor caracteristică este că suprafața scării transversale este dezvoltată într-un coridor scurt sau un hol, uneori numit buzunarul meu" Un astfel de coridor este făcut în fundătură, așa cum se arată în Fig , și iluminați numai cu lumină artificială Utilizarea secțiunilor din al doilea grup a făcut posibilă creșterea numărului de apartamente unite în jurul unei scări pe etaj la optzeci și nouă O unitate de ridicare a scărilor bine dezvoltată care deservește multe apartamente devine justificată, iar utilizarea unui grup de lifturi într-o secțiune crește confortul acesteia În plus, în secțiunile cu hale de distribuție, este posibilă proiectarea unui număr mai mare de apartamente cu camere joase Apoi, fiecare scară are aproape de două ori mai multă suprafață utilă decât în secțiunile din primul grup, dar aproape toate apartamentele au o orientare unilaterală, ceea ce permite utilizarea secțiunilor din al doilea grup numai în casele orientate spre sud În secțiunile celui de-al treilea grup, scările sunt situate pe axa longitudinală mijlocie a clădirii și iluminate printr-un felinar în acoperiș În acest sens, utilizarea secțiunilor este de obicei limitată la case joase Secțiunile au fost folosite destul de des în dezvoltarea rezidențială pre-revoluționară la începutul secolului al XX-lea Pe fig este dat la- Orez Secțiunea a treia grupă a unei case construite în Orez Scheme de tronsoane ale caselor coridor-galerie: a - coridor;b - galerie; / cu coridoare la fiecare etaj; pe podea; până la două etaje măsurile unui asemenea sekani În practica modernă, există soluții atunci când scările sunt situate de-a lungul clădirii pe peretele exterior UE este separată de site printr-o poartă Această tehnică este folosită pentru a proteja scările de pătrunderea fumului în timpul unui incendiu Uneori Ryas Schema opthnknar-tnrnon secțiunea obișnuită a celui de-al doilea grup scările se învecinează cu un balcon sau o loggie Apoi trecerea la suport se realizează prin spațiul deschis spre exterior, prevăzând din fum Scările de nefumători sunt utilizate în clădirile cu o înălțime mai mare de etaje Casele coridor-galerie se caracterizează prin prezența unui coridor longitudinal cu una sau mai multe scări Utilizarea unui coridor crește semnificativ numărul de apartamente unite printr-o scară Acest lucru reduce numărul de noduri de ridicare a scărilor, dar crește pierderea de suprafață utilă pt cont dispozitiv coridor' Acesta va fi amplasat de-a lungul axei longitudinale a clădirii sau de-a lungul uneia dintre fațade, iluminând prin deschideri din pereții exteriori În primul caz, apartamentele sunt situate pe ambele părți ale coridorului, iar în al doilea - pe o parte O variantă a unui astfel de sistem de planificare asimetrică este o soluție cu o galerie plasată în afara dimensiunilor clădirii și realizată sub formă de lungimi un balcon mare deschis conectat la scări, iar în clădiri cu mai multe etaje - cu lifturi Aplicarea sistemului cu galerii deschise se limitează la zonele cu climat cald și cald Coridoarele și galeriile sunt amplasate pe fiecare etaj al clădirii, folosind soluțiile prezentate în Fig Când se utilizează apartamente cu două etaje, aceste comunicații orizontale sunt plasate pe unul, două sau trei etaje Înainte de revoluție, amenajarea coridor-galerie era utilizată pe scară largă în hoteluri cu camere mobilate și barăci (cărmitoare) pentru muncitori Casele mobilate erau un tip de "casă de vizită" pentru persoanele care nu își permiteau să locuiască în hoteluri scumpe Una dintre aceste case este prezentată în fig Aceleași sisteme au fost folosite și în unele clădiri construite în anii , așa-numitele case comunale cu apartamente cu dormitoare și un bloc comunitar dezvoltat sectorul militar, unde existau încăperi pentru spălat și alte activități economice, bucătării, săli de mese și săli de odihnă comune În practica modernă de construcție, sistemele de coridoare-galerie sunt utilizate în construcția de clădiri rezidențiale pentru persoane singure și familii formate din două persoane și care nu conduc o casă ferma lui Aceste case tip hotel constau de obicei din apartamente cu una sau două camere și locuri de cazare comune pentru ocupanți, de obicei situate la etajele inferioare ale casei Sistemele descrise sunt utilizate în hoteluri, școli-internat și pensiuni Dezavantajele soluțiilor coridoare-galerie Printre acestea se numără orientarea unilaterală a apartamentelor, care nu asigură prin ventilație, mai puțină izolare față de mediu și o lungime mai mare a legăturilor cu acces la stradă Cu toate acestea, cu aspectul corect, este posibil să se asigure o calitate suficient de ridicată a locuințelor, obținând în același timp semnificative Orez Casa hol-galerie construit în Beneficii economice Limitele geometrice de aplicabilitate ale soluțiilor de planificare ale diferitelor grupuri pot fi determinate prin modelare Scopul acestei metode este de a identifica relația dintre doi parametri: lungimea frontului deservit de scara L în axe și lățimea corpului B în clar Baza este principiul construcției limite acceptabile, dar cele mai largi posibile care decurg din condițiile inițiale Metoda folosește sisteme de modele structurale grafice ale schemelor de planificare, unite printr-o scară Modelul caracterizează obiectul de studiu ca un sistem al elementelor sale constitutive, determină relația acestora cu femeia păstrată Sistemele de modele structurale sunt construite pentru fiecare tip de sectiune sau coridor-galerie scheme În cadrul fiecărui sistem, aceste modele diferă prin numărul și combinația de elemente Unul dintre modelele pentru sistemul de secțiuni din al doilea grup (cu "buzunare") este prezentat în fig Pe acesta, celulele în care se află unitățile sanitare și de bucătărie sunt marcate cu umbrire orizontală, iar elementele cu comunicații non-apartamente sunt marcate cu puncte Se primește modelul matematic formalizarea limitărilor inițiale ale variabilelor care decurg din normele și experiența proiectării clădirii Astfel de restricții, reglementate de documentele SNiP ii de normalizare a elementelor de planificare ale locuinței, sunt date expresii matematice Ca parametri primari ai celulei, sunt luate valorile și bi, a căror semnificație fizică este prezentată în modelul structural (Fig ) Limitarea dimensiunilor celulei, și anume, valorile / n b, pe de o parte, sunt reglementate clauza din SNiP II-L I , care prevede că adâncimea camerelor de locuit nu trebuie să depășească de două ori lățimea lor Prin urmare camera la pasul următor în proporții trebuie să îndeplinească condiția / > L/ Pe de altă parte, se impune o restricție asupra treptei longitudinale, oferind condiția în care latura mai mare, de obicei camera principală, situată de-a lungul fațadei, să nu depășească adâncimea acesteia, adică / ( > , m) și de lățimea maximă a camerei comune (/ ( ;KCHZH ; Marea Britanie ';REGATUL UNIT YU; kgzh eu;K Zh ;KM ) cladiri Astfel de hale sunt proiectate cu așteptarea transformării și utilizării consecvente pentru diverse ') evenimente De exemplu, în sălile de sport și de divertisment, competițiile și mitingurile sportive pot fi organizate alternativ Orez Planurile auditoriului: a - dreptunghiular; b - trapezoidal; c - contur curbiliniu cu stadiu prelungit; d - transformabil pentru vizionarea de filme și organizarea de concerte sau organizarea de evenimente sportive arată filme, organizează spectacole de teatru, festivități și concerte Schimbarea funcției necesită o transformare rapidă a spațiilor, iar aceasta, la rândul său, necesită soluții speciale de planificare a spațiului, echipamente și mecanisme speciale De exemplu, dacă camera unde s-au prezentat filmele ar trebui să fie transformate în sport pentru hochei, apoi standurile ar trebui plasate în locul ecranului, iar o platformă pentru teren ar trebui să fie îndepărtată de locurile din centru, să se asigure că capacul său de gheață și să se instaleze un gard de barieră ( RNS , d) În sălile de concert, transformarea localului este mai simplă Pentru un concert, configurați: turnați fundalul, acoperiți ecranul Nu mai este dificil să reechipezi sala universală din Casele de Cultură și Cluburi M bang, care poate fi folosit pentru un spectacol de teatru, un concert sau un spectacol de carte Planificarea acestora ține cont, pe de o parte, de posibilitatea unei schimbări succesive a spectatorilor fără a traversa fluxurile umane, ceea ce este necesar în cinematografe, și, pe de altă parte, de spații mari de agrement (foaiere) pentru vizitatori, ceea ce este necesar în teatre În săli, se distinge un volum separat - scena În teatre, acest volum este o parte mai înaltă a sălii, separată de un portal, dotat cu dispozitive de ridicare, podea rotativă și alte mecanisme În sălile tradiționale, scena este deschisă către public, oferind un unghi orizontal de (vezi Fig , b), iar în sălile de tip nou este avansată datorită prosceniului și unghiul este mărit la ° (Fig , c) În sălile de concert ei fac o scenă-scenă Este amplasat într-un singur volum cu sala (Fig , d) Un alt tip de hală este o suprafață mare (mai mult de m ), în care sunt acceptabile suporturi intermediare de tavane sau acoperiri Stâlpii și coloanele din interiorul acestor încăperi nu afectează performanța, deoarece nu interferează cu procesele funcționale prezentate aici Specia descrisă este săli ale bibliotecilor, magazinelor, cantinelor și diverselor instituții administrative În funcție de iluminarea admisă și de adâncimea încăperii, plafoanele de deasupra lor sunt realizate conform schemelor cu două, trei și mai multe trave (Fig ) În instituțiile administrative, științifice și de proiectare, elementele principale sunt sălile de lucru și sălile de clasă, în instituțiile de învățământ - public și clase, iar în grădinițe și creșe - săli de grup și de joacă Aceste camere au o suprafață relativ mică - până la m, iar aspectul lor este decis în strictă conformitate cu funcția Pe fig arată planuri pentru sălile de clasă și clase Elementele de comunicare sunt spații destinate intrării și ieșirii din clădire, distribuției, mișcării orizontale și verticale a fluxurilor umane în interiorul structurii Nodurile de intrare sunt împărțite în principale, de serviciu și auxiliare Intrarea principală este nodul organizator al clădirilor În funcție de capacitatea și caracteristicile funcționale ale acestora, se realizează una sau mai multe intrări principale De obicei, ei aranjează o astfel de intrare, ceea ce este convenabil din punct de vedere al economiei Orez Plan si sectiune de sala de mese cu suporturi intermediare intr-un restaurant * * o * * t O O funcționare, dar în clădirile cu un număr mare de vizitatori, în marile magazine, complexe sportive etc , este indicat să se facă intrări separate în fiecare dintre sectoare Nodul de intrare include un vestibul, un vestibul și un dulap Aranjamentul lor reciproc dictează condițiile pentru mișcarea nestingherită a fluxurilor umane de la vestibul la comunicațiile interne Tambururile sunt termoblocare instalate pe calea de penetrare a aerului rece din exterior în clădire Aceste încuietori sunt esențiale în zonele cu climă temperată și rece Condiția optimă pentru funcționarea vestibulelor, când ușile se deschid la trecerea vizitatorului W A) ) - BUOt) / HOME WBB " " " " Complex de creşe-grădiniţe: pentru locuri • " Rns Diagrame funcționale ale unei grădinițe și elementele acesteia: a, b - scheme de grupare pentru copii mici (zi (a) și non-stop ( ) ședere); c, d - la fel, ziua (c) și non-stop (d) grupe de grădiniță: / - recepție; - joaca; - toaletă; - dormitor: - vestibul: - camara; - dormit-verapda; - toaleta; toaletă; schema unei grădinițe; / - nod de intrare cu vestibul, camere pentru manager și personal; - creșă de grup; - o unitate de spălat cu o spălare-demontare, uscare-călcare și cămară de lenjerie curată; - bloc bucatarie cu bucatarie si doua camare; - grădiniță de grup; b - un bloc de spații comune cu sală de muzică, sală de sport, piscină și sală metodologică; - un bloc medical cu camera de primire, camera medicului, fotarium si doua izolatoare Orez Grădinițe-creșe cu două etaje: a - pentru de șantiere construite la începutul anilor ; b - standard modern pentru de locuri; / - camere de joc; - grup; - receptie; - dormitor-verandă; - sala pentru lectii de muzica; - planul etajului întâi; // - plan al doilea compoziții bloc lipsite de acest dezavantaj Cea mai mare izolare este asigurata cu solutii de tip pavilion, cand fiecare grupa de copii va fi amplasată într-o clădire independentă Această tehnică este cel mai des folosită în climate zone cu climă caldă Școlile de învățământ general sunt împărțite în școli primare, secundare incomplete; Și complete, iar pentru funcționare - în școli-internat obișnuite, în devenind care includ dormitoare cu camere de utilitate Tipurile de clădiri școlare caracterizează numărul de elevi, componența sălilor de clasă necesare desfășurării procesului funcțional principal în clasele junior (de la I la IV), mediu (de la V la VIII) și superior, precum și la clasele IX-X ca numărul de fluxuri paralele la fiecare nivel de învăţământ Numărul de elevi depinde de ocuparea sălilor de clasă (numărul de elevi din grup) De obicei, orele sunt formate din de persoane, iar pe viitor se preconizează că acestea vor fi reduse la de persoane Caracteristicile de mai sus sunt legate, așa cum se arată în tabel Coloana din dreapta a acestui tabel arată raportul dintre numărul de fluxuri de clase primare, secundare și superioare, exprimat ca fracție Tipurile de clădiri sunt selectate în funcție de numărul de persoane care locuiesc în cartier și de procentul de adolescenți de vârstă școlară pe baza informațiilor demografice despre populația orașului Uneori folosesc date medii -hormative privind numărul necesar de locuri pfl la de tunici Sediul principal al școlii sunt slasses Pe baza normei Tabelul Tyla din școlile secundare Tipuri de clădiri Număr de studenți Raportul debitului Școli primare pentru clase : : Același : : Școli secundare incomplete pentru clase : : La fel : : Școli medii pentru clase : : La fel, pentru clase : : -"- pentru clase : : -"- pentru de clase : : -"- pentru de clase : : -"- pentru de clase : : -"- pentru clase : : , m per elev, suprafața acestora este luată egală cu m Structura arhitecturală și de planificare a școlilor reflectă nevoile și posibilitățile sociale ale societății Așadar, în primii ani ai puterii sovietice, alcătuirea incintei s-a limitat la săli de clasă, unite printr-un coridor și noduri de intrare cu holuri - vestiare pentru studenții pentru nivelurile de învățământ junior și superior În anii următori, au început să facă un singur vestibul (Fig ) Înălțimea a fost luată la patru etaje O astfel de dispunere și număr de etaje a fost practicată până în anii Pe măsură ce baza materială a crescut, posibilitățile societății noastre s-au extins Structura localului a început să includă săli de sport și o unitate de catering Primele școli cu aceste grupuri de spații au fost construite în anii De obicei, holurile sunt scoase forțe, atașate ca volum suplimentar În ultimii ani, în componența spațiilor școlare au fost incluse opt grupe funcționale de spații (Fig ) Prima include clase pentru etapa primară de învățământ, a doua - pentru clasele V / X - săli de clasă, de exemplu, literatură sau matematică și laboratoare (chimie, fizică etc ) - Atelierele pentru educația muncii și un centru tehnic sunt împărțite în grupuri separate Atelierele includ săli pentru ateliere de prelucrare a metalelor și prelucrarea lemnului cu săli instrumentale și de laborator, precum și ateliere de cusut și culinar Centrul tehnic include astfel de spații dotate cu mijloace tehnice de predare (TUT), precum un laborator de calculatoare, săli de clasă de limbi și alte OTS, un post de radio, un laborator foto și o sală de inventariere A cincea grupă este sediul activității educaționale și sportive și culturale Aceasta include săli de sport și o piscină cu facilități auxiliare, o sală de adunări cu o scenă și o instalație de film, o bibliotecă cu un depozit de cărți și diverse săli de club La acest grup Orez Scoala anilor : a - plan etaj; b la fel, al doilea sala priminat pentru o zi prelungita: sali pentru cursuri si jocuri Conform normelor, aceste premise sunt folosite de % dintre elevii din clasele primare și % dintre cei mai mari În școlile-internat, în locul facilităților de zi prelungită, se organizează un grup de cămine Pe langa camerele comune, gazduieste si dormitoare de tip hotel cu echipamente sanitare pentru unul sau doua dormitoare Facilitățile de alimentație publică sunt separate într-un grup independent - o unitate de catering Include o sufragerie, o bucătărie pre-gătit, o spălătorie, un frigider, a Rns Schema funcțională a școlii: / - nod de intrare cu vestibul și dulap; -unitate alimentară cu cantină de pregătit; - centru tehnic cu o cameră de linie telefonică, un laborator de calculatoare și un centru de informare; - biblioteca cu depozit de carte; - camere cerc pentru zile prelungite; b - Sala de asamblare; - nucleu sportiv cu sală și piscină; intrare in dormitoarele blocului internat; - blo I IV clase; Yu - bloc VX clase cu birouri, laboratoare; // bloc educatie muncii cu ateliere si k , Dg iar la peretele din spate al scenei cu un pasaj în spatele paravanului , m, și fără el £!/,= ! m Decalajele dintre părțile proeminente ale sălii și fasciculul extrem al câmpului de proiecție al camerei de filmat sunt stabilite egale cu R ^ , m, între fasciculul inferior și nivelul podelei în sala B> , m în centrul acesteia a fost : în plan orizontal φ Locul de joacă al auditoriului este realizat sub formă de scenă sau scenă Diferența lor este vizibilă în diagramele din fig Partea club a sediului este formată din trei grupuri: grupuri de prelegeri și de cerc, biblioteci și grupuri de recreere Prima include un auditoriu cu săli de utilitate și coridoare, o sală de repetiții, un laborator de film și fotografie și săli pentru lucru în grup cu cămare sau dulapuri încorporate pentru inventariere Grupul bibliotecii este format dintr-o sală de împrumut pentru cărți la domiciliu, o sală de lectură și un depozit de cărți cu loc pentru prelucrarea literaturii Grupul de recreere include o sală de dans, o sală de jocuri și tenis de masă, o sală de biliard, o cameră de zi și o cămară cu o cameră de serviciu Partea administrativă și economică este formată din încăperi pentru personalul de serviciu și administratorul de serviciu al biroului metodic, și magazii menajere , Se construiește, se organizează componența arhitecturală și urbanistică a clădirilor clubului Orez Club cu un auditorium de de locuri: I - pridvor; - vestibul cu dulap; - foaier; - casierie si administrare; - citire pentru i; b - depozit de carte; sală mică; camere club; bufet cu camera de serviciu; - camera de alimentare; - artistic; - bai, - sala de spectacole; tetradă; - depozit de recuzită; - pompare; - camere utilitare; ■ - scut; - depozit de mobilă; - subteran; - - proiectie film cu rewind; - camera de evacuare scăderea unei conexiuni clare de planificare între părțile funcționale individuale și grupurile de spații Părțile vizuale și de club sunt amplasate, asigurând o funcționare independentă separată a acestor părți, creând în același timp posibilitatea utilizării unor camere circulare ca una artistică La proiectarea cluburilor se folosesc soluții compacte sau bloc Compacte sunt caracterizate prin combinarea tuturor'■ camerelor într-un singur volum, de obicei pa paralelipiped (Fig ) și blocurile - printr-o soluție în care blocurile volum-spațiale cu o anumită funcție sunt asamblate într-un complex comun (Fig ) Clădirile sunt construite înălțime de la unu până la trei etaje Totodată, partea spectaculoasă cu sala de spectacole și scena este realizată la dublă înălțime, iar clubul, unde înălțimea localului poate fi de , , m, este amplasat pe două sau trei etaje Cluburile de cartier, care cooperează cu sediile administrative ale DEZ, sunt plasate de obicei folosind un com compoziție compactă cu două etaje În astfel de cluburi cu un auditorium de de locuri, există un număr limitat de săli pentru lucru și recreere în club Numărul de cercuri este redus la minim, iar sălile pentru jocuri și cantine sunt excluse Cu toate acestea, ele oferă în mod necesar premise pentru lucrul cu tinerii: un pionier și o sală de sport cu un depozit pentru inventariere Uneori sub același acoperiș cu clubul și DEZ există un garaj pentru curățarea echipamentelor, iar lângă el Orez Clădirea cooperativă a direcției de întreținere a clădirilor cu clubul microsectorului: a - etaj; b - etaj al doilea; / - vestibul; - hol; - vestiare; - dispecer- punctul cerului; - sediul lotului popular; - garaj; - foaier; - hol; - încăperi de lucru în cerc; - spațiile de serviciu ale DEZ; II - bibliotecă Orez Club cu un auditorium de de locuri: / - auditorium; - foaier; - siena: - depozit de decor; - artistică; - vestibul cu dulap; - cafenea pentru de locuri; - baza de inchiriere si atelier de arta; - sala de sport; sala de haltere; // - vestiare cu încăperi umplute; - camera de administrare organizați o curte de utilități cu cămare de materiale de construcție și mecanisme (Fig ) Cooperarea cluburilor cu alte instituții este tipică nu numai pentru oraș, ci și pentru clădirile din mediul rural În astfel de clădiri, împreună cu clubul, consiliul sătesc și oficiul poștal, se află o cantină și magazine și uneori o sală de sport Orez Planul stadionului pentru mii de spectatori: I - intrare principală cu pavilioane de numerar; - arena sportivă principală cu tribune; - pavilion de băi; - de rezervă ieșiri; - pavilionul spațiilor casnice; - teren de fotbal; ~ zone pentru box si gimnastica; - piscina; - - baschet, tenis, volei și localități; - pavilion de încăperi administrative și utilitare; - galerie de tragere; - locuri pentru haltere și lupte; - intrare Dotări sportive Facilitățile sportive includ locuri de joacă pentru jocuri și lupte, haltere și atletism, sport și gimnastică ritmică, piste de alergare și patinaj, piscine de înot și scufundări, stadioane și palate sportive În funcție de grupurile demografice de rezidenți care utilizează facilitățile, acestea sunt clasificate în oraș, pentru zone rezidențiale, microdistricte și instituții: copii, instituții de învățământ ny și întreprinderile industriale Facilitățile sportive destinate antrenării sportivilor se numesc facilități de antrenament, pentru desfășurarea competițiilor - facilități demonstrative, iar cele utilizate pentru pregătirea fizică generală - facilități de recreere activă În plus, există facilități pentru copii concepute pentru antrenamente, competiții și recreere activă pentru adolescenți Facilitățile sportive sunt separate și complexe Primul a construit pentru unul sport, cum ar fi un teren de tenis, un teren de baschet sau o piscină Acest tip include și facilități transformabile - săli polivalente utilizate în mod constant pentru hochei și patinaj artistic, volei, tenis și alte sporturi Structurile complexe constau din mai multe clădiri interconectate într-o singură compoziție sau amplasate pe teritoriu conform principiului pavilionului Un exemplu caracteristic de structură de pavilion este un stadion în care Tabelul Semne ale clasei de facilități sportive Nume Caracteristici principale Clasa de construcție * I P III Stadioane Număr de locuri în tribune, mii > ' Palate ale sportului La fel Săli de sport universale Arena cu gheață artificială, m Tribune pentru mii de locuri x și X X - x Arena de atletism Pista circulara, m - Căi drepte, m ЗХІ - X x Tribune pentru mii de locuri I - - Piscină Băi interioare, m, cu hol X , - - Băi interioare și exterioare, m X X X Tribune pentru mii de locuri , - - arena de sport principală este combinată cu un sistem de clădiri administrative și de agrement, pavilioane de sport, locuri de joacă și terenuri pentru diverse jocuri (Figura ) Facilitățile sportive sunt împărțite pe clase (Tabelul ) Facilitățile clasei întâi găzduiesc competiții internaționale și din întreaga Uniune, desfășoară procesul de pregătire a sportivilor de talie mondială, clasa a doua organizează competiții republicane și antrenează sportivi de nivel inferior, iar competițiile de clasa a treia din regiuni, regiuni și orașe , preda sportivilor de categoria a III-a Facilitățile de înaltă clasă includ cele mai confortabile vestiare și alte spații casnice, finisaje de înaltă calitate și echipamente interioare Soluția de amenajare a spațiului unei instalații sportive este subordonată funcțiilor acesteia Zona de sport include spații și elemente de planificare - scopul principal și cele auxiliare Compoziția, dimensiunile și echiparea celor dintâi depind de sportul căruia îi este destinată instalația Astfel, amenajarea unei săli de atletism sau a unei piscine, dimensiunea și dotarea locurilor de joacă, băilor, zonelor de siguranță și căilor de ocolire sunt menținute în strictă conformitate cu procesele funcționale care au loc în aceste săli Facilitățile auxiliare includ vestiare, dușuri și toalete, locuri de odihnă, încălzire și recuperare a sportivilor, săli medicale, săli pentru antrenori și administratie, spatii pentru inventariere si echipamente tehnice Amplasarea și interconectarea spațiilor sunt supuse unei singure scheme funcționale de amenajare Cea mai simplă este o astfel de schemă de facilități sportive pentru pregătirea fizică generală, prezentată în fig O caracteristică a procesului funcțional din aceste facilități este alternarea liberă, nereglementată a sportului și recreerii cu divertismentul În structurile de tip demonstrativ, procesul funcțional este cel mai complicat De obicei, astfel de structuri sunt proiectate să funcționeze în mai multe moduri Măsuri naționale, competiții, pregătire a sportivilor, cursuri cu copii, evenimente sportive educaționale de masă; populație și organizații, (rre-lisch: festivaluri, concerte sau vizionari de cărți ' Coîpjfaces demo îndeplinesc două funcții: Orez Schema funcțională a instalațiilor pentru pregătirea fizică generală: I - intrare; - clase; - registru; sedii de administrare; săli de distribuție; - dulap; - bufet; - instalatii sanitare; - zone de odihnă "liniștită"; - lectură și jocuri de societate; // - săli de antrenament; - spații de servicii / - spații pentru activități în aer liber, jocuri și distracție; - teritorii de posibilă transformare pe lângă sport, este și spectaculos Prin urmare, ei alocă o zonă suplimentară - pentru spectatori, care include vestibule cu dulapuri, foaiere și bufete, precum și săli pentru judecători și presă Fluxurile de concurenți și însoțitori sunt separate de fluxurile de spectatori Pentru aceasta, sunt prevăzute noduri de intrare separate, camere de distribuție și utilitare Facilitățile sportive sunt deschise și închise Facilitățile în aer liber sunt împărțite în terenuri de sport, locuri de joacă și poteci Dimensiunile și proporțiile acestor structuri plane, precum și marcarea lor, sunt strict reglementate de standarde internaționale Pe fig prezintă diagrame ale terenurilor de sport, locurilor de joacă și pistelor Echipamentul lor este de asemenea prezentat acolo Terenurile sunt marcate cu linii de , m lățime În jurul câmpurilor se lasă așa-numitele curse - benzi libere și zone de siguranță Terenurile de tenis de-a lungul perimetrului sunt împrejmuite cu o plasă D , m înălțime Arene sportive formează un nucleu înconjurat de standuri Nucleul include un teren de joc, o pistă circulară de patru sute de metri și o pistă dreaptă de o sută treizeci de metri și sectoare de atletism În cadrul a două dintre ele, limitate de virajele pistei circulare, există două locuri pentru sărituri în înălțime și în lungime, două locuri pentru aruncarea și aruncarea discului, a ciocanului sau a suliței (Fig și) În sectoarele suplimentare așezate de-a lungul axei lungi a nucleului sportiv, sunt de obicei amplasate terenuri de sărituri Tribunele sunt ridicate folosind scheme simetrice, asimetrice și unilaterale prezentate în fig Tipul de schemă depinde de numărul de locuri care trebuie amplasate în tribune Cu numărul de locuri de până la mii, se folosesc scheme simplificate, uneori chiar unilaterale, iar cu de mii, standurile sunt complexe prin plasarea lor în jurul miezului Cu un teren favorabil, structurile standurilor sunt așezate direct pe solul versantului Standurile Takne se numesc de pământ În alte cazuri, acestea se bazează pe structuri de susținere cu mai multe niveluri Apoi spațiul de sub standuri este folosit pentru încăperi auxiliare și utilitare În unele cazuri, standurile sunt realizate combinate: rândurile inferioare sunt de pământ, iar rândurile superioare sunt susținute de structuri special ridicate (fig ) Pentru a proteja spectatorii de ploaie și soare, viziere sunt adesea aranjate deasupra tribunelor Facilitățile sportive de interior sunt destinate antrenamentelor și antrenamentelor, activităților în aer liber și competițiilor Acestea acoperă săli de sport, locuri de joacă și zone de alergare, patinoare și piscine pentru înot și scufundări Cele mai simple sunt clădirile cu o singură cameră cu un etaj, un exemplu de soluție de planificare pentru care este prezentat în fig Aceste soluții sunt de obicei construite pe baza elementelor de planificare unificate și a secțiunilor de bloc, din care sunt "asamblate" Rns Facilități sportive în aer liber: a - un teren de badminton; b este la fel pentru volei; i - teren de tenis: d - teren de baschet: d - teren de hochei; c - platformă pentru împingerea yalrei, aruncarea discului și a ciocanului; g - la fel pentru săriturile în lungime; h - la fel, în înălțime; și - nucleul sportiv al stadionului; / - plasa pentru volei, badminton si tenis; perete de inchidere; - scut și inel pe suport; - gard din lemn; - poarta; b - banda de siguranta; - un loc pentru aruncarea loviturii cu un sector de aterizare a proiectilelor; este la fel pentru saritura in inaltime - la fel, pentru aruncarea unui disc * n ciocan; - banda de alergare circulara; // - aceeași, linie dreaptă; - teren de fotbal; - locuri pentru sărituri în lungime și sărituri pe tron; la fel pentru săritura cu stâlp; - la fel, pentru aruncarea suliței; Limita zonei de securitate pentru sporturi (/-/V sunt numere de sector) săli principale și spații auxiliare, tribune și volume pentru deservirea spectatorilor Unificarea este utilă în special la proiectarea sălilor polivalente, deoarece le permite să fie adaptate la transformare Cu toate acestea, elementele unificate nu sunt întotdeauna folosite Facilități pentru antrenamentul sportivilor de înaltă calificare și pentru desfășurarea competițiilor de mare prestigiu, precum cele olimpice, sunt construite în funcție de proiecte individuale Structurile demonstrative interioare sunt de obicei realizate multifuncționale și se numesc Palate Sportive Transforma- Rns Scheme de tribune ale arenelor sportive ale stadioanelor: a - forme simplificate; b - forme proiectat pentru condiții optime de vizibilitate; c - diagrama secțiunii transversale a podiumului; / - unilateral; - simetric bilateral; - tripartit; - simetric pe patru laturi; - asimetric pe patru fețe; b - bilateral asimetric Funcția sălilor și posibilitatea de a desfășura diverse evenimente de divertisment prin aceasta contribuie la o utilizare mai completă și, cel mai important, sistematică a standurilor Pe fig arată planul și secțiunea Palatului Sporturilor cu o arenă în transformare În astfel de structuri, gradul de transformare este important Într-un caz, arena unei piețe permanente este transformată prin organizarea de locuri de joacă în diverse scopuri sau prin instalarea de rânduri de scaune pentru spectatori în locul lor În celălalt, ele modifică aria arenei datorită tribunelor transformatoare (Fig , b) Există un grup de facilităţi sportive specializate în care transformarea este iraţională Acestea includ, de exemplu, piscine cu sisteme de inginerie complexe pentru prepararea apei, condiții specifice de căldură și umiditate și funcționare funcțională, cerințe sporite de igienă H J hiena de mediu și echipamentul spațiilor În bazine, fluxul de vizitatori în haine casual este complet separat de cei care se pregătesc să intre în apă Vestiarele, dușurile și băile igienice pentru picioare sunt amplasate pe drumul sportivilor din hol (Fig ) Abordările la apă ale antrenorilor, judecătorilor, reprezentanților presei și ai personalului de serviciu sunt așezate prin incinta unde se pot îmbrăca salopete Piscinele din baie au plan dreptunghiular Lungimea lor se ia egala cu O'ii m, iar in bazine pentru pregatire generala si , ; , ; m Lățimea este atribuită în funcție de numărul de piste Se presupune că media au o lățime de , m, iar cea extremă - m Adâncimea băilor de înot se ia egală cu , m la bollarzii de start, iar pe partea opusă , m în bazinele de antrenament ale clasei de mijloc și , m pentru înotătorii de primă clasă Sub turnurile de săritură, adâncimea este crescută la m Băile pentru copii mici nu sunt mai adânci de , m Unele piscine prevăd transformarea băilor Pentru a face acest lucru, potriviți partea de jos ridicat deasupra părții adânci atunci când faceți exerciții înotători și coborât atunci când se folosesc turnuri de scufundări Înălțimea încăperilor în care sunt amplasate băile este luată constantă, nu mai mică de m pentru piscinele pentru copii Pentru băile destinate jocului de polo, înălțimea tavanului deasupra oglinzii de apă este stabilită cel puțin /e din lungimea terenului și m În piscinele cu turnuri de scufundări, distanța dintre tavan și platforma superioară a terenului turnul este lăsat cel puțin , m se ia un turn de zece metri egal cu m Înălțimea depinde și de capacitate Rns Planuri ale unei instalații sportive cu o singură sală (a) și elemente unificate ale sălii principale (b): - vestibul cu dulap: - spații pentru personalul de serviciu și administrație; - cabinet medical; - sediul instructorilor; - vestiare pentru bărbați cu latrine și dușuri; - sala de sport; inventar; c - vestiare pentru femei cu latrine și dușuri; - dulap pentru sportivi; IO - cămară; - camera cazanelor; - teren de badminton; - volei; - baschet poduri de tribune: pentru a găzdui un amfiteatru pentru mie de spectatori, este suficientă o înălțime de m, iar pentru mii de spectatori este nevoie de m Sălile pentru săritul în apă pot fi din variabilă înălţime La turn, luați-l la valoarea maximă, iar pe partea opusă băii, reduceți-l la m Informații tehnice și economice Eficiența economică a proiectelor de clădiri publice este evaluată prin compararea coeficienților de amenajare a spațiului, a indicatorilor tehnici și economici ai structurilor și a costurilor reduse Cost-eficiența soluțiilor este evaluată la toate nivelurile de proiectare În etapa de căutare a soluțiilor de planificare a spațiului, se folosesc coeficienții volumetrici și de planificare k , k și k Acestea sunt calculate folosind metodologia descrisă în § , iar valorile sunt comparate, nu numai evaluând opțiunile de proiectare, ci și " Orez Planul Palatului Sporturilor cu o arenă în transformare (a) și o diagramă în secțiune a uneia dintre opțiunile de transformare a tribunelor (b) standarde - proiecte de clădiri similare Este imposibil să comparați indicatorii clădirilor în diferite scopuri, deoarece valorile coeficienților fluctuează într-o gamă largă De exemplu, coeficientul k al școlilor este de obicei în intervalul , restaurante și cantine În condiții de dezvoltare densă, acestea sunt de obicei situate la etajele inferioare ale clădirilor rezidențiale și, mai rar, ale clădirilor publice Multe au funcționat încă din timpurile prerevoluționare, așa că amenajarea localului nu corespunde Rns Refacere școală: plan i, b etajele I și II: / - hol văruit; - chiuveta: bucatarie-pregatitoare; - spații casnice; - depozite; - camera frigorifica; - cămară; - inventar; - piscina; - sala instructorului; vestiare cu dusuri; - f°^s; - sala de adunare; - etapa; - sala de sport tehnologie modernă de prelucrare a mărfurilor și produselor Acesta este motivul care încurajează reconstrucția comerțului și a instalațiilor de alimentație publică În timpul modernizării, deciziile de planificare ale întreprinderilor sunt subordonate tehnologia proceselor funcționale În primul rând, ele oferă o zonare clară a volumelor, grupuri de utilitate și producție separate de sălile comerciale sau de mese Aspectul este realizat în conformitate cu funcționalitatea ny scheme prezentate în Fig și Dificultățile în planificare apar din două motive Una este necesitatea de a monta o nouă soluție în cadrul de perete existent al clădirii, care nu este întotdeauna favorabilă pentru amplasare a acestei institutii A doua este necesitatea de a păstra decorarea de înaltă calitate a sălilor cu decor bogat și turnare cu stuc în clădirile antice Uneori, acest lucru împiedică nu numai transferul partiției, ci și perforarea excesului ma, adică creează o complexitate suplimentară în proiectare Totuși, și aici există o posibilitate de modernizare datorită raționalizării conexiunilor funcționale și utilizării mai bune a încăperilor utilitare Dacă clădirea nu este Orez scheme de extindere ' clădiri magazin: a vertical, parțial: b - același, complet: c - liniar; g spirală; / - volumul existent; - - volum nou monument de arhitectură" folosesc o tehnică construită pe contrastul vechiului cu noul De exemplu, resturile de pereți conservați, coloane și stâlpi cu decorul lor sunt incluse în interiorul modern, subliniind continuitatea structurii și structurii Întreprinderile independente sunt modernizate folosind mai multe metode Potrivit primei, spațiul este reorganizat în cadrul clădirii existente În acest caz, se ține cont de tendința către schimbări periodice în metodele de servire a populației, iar întreprinderile sunt capabile să se adapteze la noile cerințe În timpul reconstrucției, volumul clădirii este împărțit în camere niya partiții ușor rearanjate Halele de vânzare a mărfurilor (comerț și mese) tind să fie acoperite cu structuri cu deschidere mare, dacă este posibil, se evită instalarea de suporturi în interiorul acestor incinte Acest lucru facilitează adaptarea lor ulterioară la noile forme de comerț, respecializarea departamentelor și a magazinelor în general A doua metodă este de a crește debitul întreprinderilor prin extinderea halelor de vânzare în detrimentul camerelor de utilitate Necesitatea unui astfel de eveniment apare în legătură cu creșterea constantă a cererilor populației, extinderea acesteia intereselor și, ca urmare, creșterea serviciilor suplimentare Posibilitatea de reducere a suprafeței încăperilor utilitare este asociată cu orientarea comerțului și alimentației publice către centralizarea depozitării, ambalării și pregătirii mărfurilor și produselor, transferul de funcții neobișnuite pentru o instituție către baze de depozit sau întreprinderi de achiziții A treia metodă se bazează pe evoluția structurii de planificare prin extinderea volumului clădirilor cu suprastructură sau extinderi Se recurge la suprastructură sau suprastructură parțială se construieşte întreaga structură (Fig ) Volumele suplimentare sunt atașate folosind o schemă liniară sau spirală Aceste tipuri de reconstrucție sunt utilizate dacă pe teritoriul adiacent există zone libere și este posibil să se prevadă demolarea clădirilor adiacente cu valoare redusă sau transformarea unei clădiri învecinate într-o întreprindere comercială În întreprinderile încorporate, principala dificultate constă în organizarea zonei de încărcare și descărcare Acesta trebuie separat de zona rezidentiala pentru a minimiza impactul negativ al traficului si incarcarii si descarcarii, rupand tacerea În anumite condiții prevăzute la § , zonele descrise sunt transferate în spațiul subteran, amenajând tuneluri speciale de transport de-a lungul clădirii Uneori schimbă profilul întreprinderii De exemplu, "Legumele" sau "Laptele" cu un flux intens de mărfuri sunt scoase din grupul rezidențial, dar în locul lor este o librărie > Recent, a existat o tendință de abordare integrată a reconstrucției comerțului și alimentației publice, crearea de sisteme unificate" Pe străzile cu mare numărul punctelor de desfacere, înainte de a trece la modernizare, se studiază posibilitatea consolidării acestora în magazine polivalente - "supermarketuri" În acest caz, magazinele întinse de obicei de-a lungul autostrăzilor majore sunt considerate secții specializate ale uneia sau două întreprinderi Pe fig arată un exemplu de astfel de combinație de două magazine alimentare, profiluri diferite și situate în aceeași casă Fuziunea face posibilă nu numai extinderea comerțului cu amănuntul, organizarea unui singur depozit și sistem de management și reducerea personalului administrativ și de întreținere Deschide perspective largi pentru crearea așa-numitelor străzi comerciale, iar acest lucru permite posibilitatea alocarii unor zone comerciale speciale pe teritoriu, separate de dezvoltarea rezidențială principală Pe străzile comerciale, alimentația publică se reduce și la un singur sistem de întreprinderi Sunt specializați în așa fel încât să ofere nutriție dietetică într-una, bucătăria rusească în alta, mâncăruri de diferite naționalități în altele, iar altele să se transforme în cârnați, găluște sau chifteluțe La modernizare, ei caută, în primul rând, să adapteze aspectul unității de catering la metodele moderne de depozitare și preparare a alimentelor, de servire a vizitatorilor și de prelucrare a mâncărurilor În al doilea rând, pentru a crește randamentul unei cafenele, a unei cantine sau a unui restaurant și, prin urmare, a crește profitabilitatea funcționării acestora Un exemplu de modernizare a unei cafenele construite în subsol cu extinderea acesteia este prezentat în fig În urma modernizării, au fost rezolvate două probleme cardinale: au fost extinse sălile de vânzare (în acest caz, a fost creată o cameră de pre-gătit cu două camere) și au fost îmbunătățite condițiile de lucru pentru personalul de service (a fost reconstruită zona de producție, un a fost echipată o gamă de spații de facilități) Majoritatea cluburilor din cartierele vechi sunt de obicei situate în conace și case vechi, sau o parte din ele în clădiri de perimetru Printre acestea se numără multe monumente de arhitectură și elemente ale mediului istoric al orașelor Cu rare excepții, aceste clădiri au fost adaptate la noi funcții în perioada postrevoluționară, ceea ce este o consecință firească a politicilor socio-politice și educaționale care alerga in tara noastra Inconsecvența spațiilor adaptate cu cerințele moderne de funcționare îngreunează funcționarea clubului, deci este nevoie de modernizarea cluburilor Există mai multe metode de upgrade Complexele de club existente, ocupand teritorii independente, se extind prin construirea de noi cladiri, separate sau legate de cladirea principala, uneori prin pasaje acoperite Volumul cluburilor situate in cladiri perimetrale este sporit prin adaugarea de case invecinate, uneori rezidentiale Aceștia din urmă trec printr-o reconstrucție radicală În cazurile în care există un decalaj între case, se realizează o extindere, refacerea construcției continue a străzii Facilitățile sportive sunt modernizate în două moduri În acest caz, atunci când amenajarea zonei de sport întrunește condițiile de funcționare, se reorganizează zona auxiliară, adaptându-se vestiare și zone de odihnă, dușuri și toalete; Camerele lipsă pentru sportivi, antrenori, presă și personalul de serviciu sunt introduse în noile cerințe de confort de un nivel superior Râu- w* G Orez Modernizarea a două magazine într-o clădire: a ■ - plan parter; b - plan subsol; / etajul comercial al magazinului "Carne"; - încăperile sale utilitare - podeaua comercială a magazinului "Fructe": - încăperile sale utilitare produse de cămară; - camere frigorifice; - podele comerciale; I - camera de pregatire a marfurilor; - sediul administrativ-casnic; - recipiente de cămară; - trape de încărcare; ■ - sediul tehnic; / - layout existent; // - upgrade-uri P*c b Modernizare cafenea: d - amenajarea existentă; b - modernizare; - sediul cafenelei; este la fel instituție administrativă; - nod de intrare cu toaletă și lavoar; - zona de vanzare a produselor; - zonă de pre-gătit cu magazine calde și reci, distribuție ustensile de precizie și de spălat; - camere frigorifice; - zona de incarcare cu depozitare containere; - încăperi tehnice; - administrativ și gospodăresc zona Orez Modernizarea facilitatilor sportive: o - dispunerea unui vizier peste tribune cu crestere in nx impreuna; b - suprapunerea stadionului pentru mii de spectatori; o Adăugarea de băi exterioare la clădirea piscinei interioare prezentată în fig ; / - rafturi-suporturi de modele noi; - suprapuneri suplimentare creșterea capacității stadionului; dimensiuni ale standurilor existente: structura spatiala a copertinei; - miez sportiv; - inel din beton armat suport-distanțiere; radial simplu ferme de țevi; - inel interior din oțel; - acoperiș; - bazin existent; // - parte reconstruită din bazin / benzi pentru înot; - băi noi deschise sediul serviciilor speciale sunt, de asemenea, difuzate în raport cu parametrii echipamentelor noi, cum ar fi aparatele de aer condiționat unitati de ventilatie, echipamente radio etc Acest tip de reconstructie este locala si nu afecteaza intreaga structura Modernizarea publicului pentru spectatori este denumită și acest tip, atunci când capacitatea tribunelor este mărită, acestea sunt acoperite cu viziere de protecție sau spațiile de agrement sunt amenajate (Fig , a) Modernizarea zonei principale este mai complicată: volumul clădirii, acoperind terenuri deschise și locuri de joacă sau nucleul sportiv al stadionului Astfel de măsuri fac posibilă operarea instalațiilor pe tot parcursul anului, dar sunt asociate cu reconstrucția întregii structuri, deoarece o creștere a capacității de debit a zonei principale implică aproape întotdeauna necesitatea modernizării celei auxiliare, de exemplu, creșterea vestiarele Excepție fac structurile, a căror zonă a spațiilor auxiliare este proiectată pentru o creștere prospectivă a debitului În cazurile în care o reconstrucție cuprinzătoare este însoțită de modernizarea echipamentului folosi uneori eliberat în același timp localul Pe fig , se prezintă un plan de reconstrucție a piscinei cu o diagramă conceptuală de creștere a suprafeței apei prin construirea de băi suplimentare deschise și organizarea unui alt nod de vestiare închise în fosta cameră de cazane O astfel de decizie a devenit posibilă, deoarece districtul a fost transferat pentru a primi căldură de la o centrală termică și nu mai era nevoie de centrala termică - Orez -V Grandformarea unui bloc de locuit intr-o gradinita-cresa: a - plfi podpala; b - planul etajului întâi; la acelasi al doilea; g este la fel al treilea; / unitate de spalat rufe cu rufe; - încăperi tehnice; piscine cu vestiare si dusuri; cupru un bloc Qing cu o cameră de izolare și un cabinet medical; - bloc administrativ-strativ-casnic; b - camere de grup; - bloc bucatarie; Blocul de zone comune cu săli de muzică și sport, o grădină de iarnă, un colț de locuit și o sală metodologică Transformarea clădirilor rezidențiale în publice În clădirile vechi există anumite un anumit număr de clădiri rezidențiale care nu pot fi modernizate pentru a-și păstra funcția inițială Mai presus de toate, aceasta este situația Acest lucru se datorează mediului nefavorabil al casei, care nu permite asigurarea condițiilor de igienă necesare locuinței Uneori, motivul este densitatea mare a clădirilor, care trebuie curățate radical pentru a păstra casa ca rezidențială, iar demolarea clădirilor valoroase este nerentabilă Lipsa de insolație se observă de obicei la primele etaje ale clădirilor Prin urmare, din cauza condițiilor de igienă, întreaga casă este mai des transferată pentru spații nerezidențiale, ci doar primul etaj Un alt motiv este iraționalitatea conservării locuințelor în case mici cu un volum de construcție de până la mi, deoarece costurile de funcționare cresc semnificativ aici Parametrii miezului de perete și configurația clădirii din plan sunt, de asemenea, importanți atunci când se ia în considerare problema transformării acestuia într-unul nerezidențial Astfel, lățimea clădirii care depășește * m, prezența extensiilor de umbrire și fața luminoasă limitată a pereților exteriori pot servi drept motiv pentru lichidarea locuințelor Casele nepotrivite pentru el sunt transformate în instituții publice asociate cu deservirea populației din această formațiune rezidențială, iar în acele cazuri când este imposibil Este posibil din orice motive, în plan administrativ și economic Clădirile de locuințe de până la trei etaje sau primele etaje ale clădirilor cu mai multe etaje sunt transformate în instituții preșcolare Astfel de decizii apar deoarece în cartierele vechi nu există adesea terenuri libere necesare pentru construirea de clădiri noi și nu există suficient spațiu în grădinile existente Cel mai bine este să plasați instituțiile pentru copii în case individuale situate nu pe linia roșie a străzilor, ci în adâncul fundului Acest lucru vă permite să alocați o parte din acesta pentru plimbări și locuri de joacă Un exemplu de transformare a unui conac cu trei etaje construit la începutul secolului este prezentat în Fig O grădiniță pentru de copii este înscrisă cu succes în cadrul ei de perete În cazurile în care un astfel de conac se află pe teritoriul unui bloc mare, a cărui densitate a clădirii este scăzută, este ușor să găsiți un loc în care copiii să se plimbe Dacă nu există suficient spațiu liber, curțile sunt curățate de clădirile dărăpănate de înălțime joasă, tipice pentru teritoriul intra-cartier al orașelor vechi Grădinile de pepinieră pot fi, de asemenea, amplasate în clădirile din curte în formă de G și U clădiri; dacă orientarea este favorabilă, este posibilă spargerea ferestrelor în pereții cu apă joasă și amenajarea locurilor de joacă În timpul reconstrucției, uneori se practică construirea instituțiilor preșcolare în clădiri rezidențiale Cu toate acestea, o astfel de decizie ar trebui recunoscută ca fiind paliativă din mai multe motive În primul rând, primele etaje sunt cele mai puțin izolate, iar la cele superioare nu se poate amplasa o grădină de pepinieră În al doilea rând, dimensiunile miezului de perete al caselor vechi și amplasarea scărilor care deservesc etajele superioare limitează sever libertatea de a căuta o soluție de planificare În al treilea rând, decizia trebuie să fie legată de aspectul casei tale Toate acestea, combinate cu absența parcelelor pre-casa, complică semnificativ proiectarea, duce la abateri forțate de la standardele o Practicant; a arătat că majoritatea instituțiilor încorporate nu îndeplinesc pe deplin cerințele moderne Problema plimbărilor copiilor nu a fost rezolvată complet, deși se alege o casă transformabilă în apropierea unei grădini publice și se folosește o zonă comună sau se creează curți duble rulante: ziua - pentru copii, seara - pentru adulți lykh Instituțiile pentru copii, așadar, construiesc doar în condiții de clădiri foarte dense O astfel de metodă, de exemplu, este tipică pentru Leningrad, unde există exemple pozitive de transformare a clădirilor rezidențiale în Grădinile de pepinieră, de regulă, realizate în timpul reconstrucției complexe a zonelor rezidențiale întregi, atunci când este posibilă extinderea posibilităților de proiectare, evaluează corect dezvoltarea și teritoriul atunci când alegeți o casă, luați în considerare raționalitatea transformării nu a unei case, ci a două sau trei și planificați în mod optim parcela adiacentă De regulă, podelele inferioare, slab izolate și ventilate ale clădirilor sunt transformate în întreprinderi comerciale și de alimentație publică Practica transferului caselor separate către magazine, cafenele și cantine este, de asemenea, răspândită Decizia de transformare se ia în timpul elaborării unui studiu de fezabilitate pentru reconstrucția complexă a unor zone rezidențiale mari, dar uneori bloc Fiecare școală este considerată ca un element al unui sistem unificat de servicii (vezi mai sus pentru un subtext) Folosind primele etaje ale unei clădiri rezidențiale, ei încearcă să separe zonele de încărcare și de descărcare noi magazine O măsură radicală este acoperirea fântânii din curte de la nivelul etajului doi Există exemple când o astfel de curte este acoperită pe întreaga zonă Acest lucru vă permite să izolați complet fluxurile de trafic, chiar să eliminați gunoiul din camerele de gunoi situate în nivelul inferior Poate un dispozitiv suprapus în care sunt lăsate lucarne ușoare Apoi se transformă într-un sistem de galerii situate de-a lungul fațadelor curții și a podurilor care leagă aceste galerii Un grup de clădiri nelocuibile poate fi transformat într-un restaurant, de exemplu O astfel de soluție este ilustrată în Fig Aici, o curte mică este acoperită cu o structură în formă de cupolă cu luminatoare, iar sub ea se află o sufragerie Este recomandabil să amplasați unități comerciale și de alimentație publică încorporate pe străzile comerciale, întinzându-se de-a lungul mișcării pietonilor Exemplul prezentat în fig , se caracterizează prin adaptarea etajului I al casei la întreprinderi cu volume mici de operațiuni de încărcare și descărcare În acest caz, o astfel de transformare se realizează simultan cu extinderea carosabilului parte a străzii și așezarea trotuarului în dimensiunile clădirii Prin plasarea instituțiilor multifuncționale într-un singur complex de clădiri reconstruite, acestea oferă tipuri versatile de servicii După cum a arătat experiența străină, nu doar asociația de restaurante, magazine, spații de birouri, ci și locații de concerte și sport, care sunt factori de atracție suplimentară a populației, adică potențialii cumpărători, se justifică În condițiile noastre, este evident necesar să separăm sălile de sport și de concert de comerț Serviciile de locuire și întreținere, de regulă, sunt amplasate în spații dotate ca urmare a transformării locuințelor Acum există tendința de a uni birourile DEZ cu microcluburi raionale, care au în componența lor săli transformatoare de capacitate mică Pe fig arată un exemplu în care un club mic cu o sală de de locuri și spații de birouri ale DEZ sunt situate sub un singur acoperiș Spațiile pentru sport ar trebui incluse în cluburile de interes În cluburile mici, alocați camere pentru sport Orez i -Transformarea a trei clădiri improprii locuirii în restaurant: A b - planuri ale etajelor I și II; in sectiune; / - magazin-gătit; - o sală de de locuri cu scenă; gradina de iarna; - vestibul cu dulap bai si camera pentru fumatori: - - hol de intrare; - gospodărie și sub- spații private; - containere de încărcare și cămară; bucătărie cu blank, gata mașini de spălat vase; - sala de locuri; - bai cu zona de fumat; II - cocktail bar pentru locuri: - hol de intrare; - cofetărie; - logoton bucatarie cu promisiuni de spalare Orez i Amplasarea întreprinderilor comerciale și de alimentație publică la primul etaj al unei zone rezidențiale: dar mersul între răscruce; b - la răscruce; / - cafenea; cafenea de vara; - bufet; •- camere din spate ale cafenelei; • gătit; (! - chioșc: - obiect de uz casnic obsluzhі pakpya (tabel de temperament și reparații minore de pantofi și ceasuri); Și - la fel punct de recepție spălătorie; - vitrina; librărie; II camera de gunoi; intrarea în tunelul subteran I Orez Transformarea deșeurilor rezidențiale într-un birou DEZ cu un club: a-l - planuri ale primului, al doilea și '; și-іy-go fl gksn ii iojo ii>-a tăietură fac lobby іb camere circulare; ? foaier; -/ - sala de locuri; - artistică; b - o bibliotecă cu depozit de cărți; - organizaţiile publice ale DEZ; O - spatiu birou DEZ țiuni, iar în cele mari să amplaseze săli de sport în scopuri polivalente Cazanele, casele vechi de cărbune și alte spații, care nu mai sunt necesare acum în legătură cu trecerea de la o sursă de căldură la alimentarea cu gaz, pot fi utilizate pentru facilități sportive pentru recreere activă Puteți aplica res-ii afișat în rns S , unde auditoriul și piscina sunt amplasate sub tavanul vora, dispuse la nivelul etajului doi În exemplul descris, ca urmare a transformării în cele două secțiuni inferioare ale clădirii rezidențiale, pereții vestibulului și foaier, săli de club - săli de sport, bibliotecă - DEZ, împreună cu sediul organizațiilor publice A fost creat un complex administrativ și de sondaj unificat, atât de necesar pe teritoriile vechii clădiri Pierderile de locuințe au fost în mare parte compensate de o troică de-a lungul fostului zid de arici al uneia dintre clădirile hoților din clădire G) Orez Transformarea celor două etaje inferioare într-un birou DEZ cu club, săli de sport și piscină, și de asemenea la punctele de recepție de curățătorie și spălătorie: un plan etaj: b - al doilea; / - punct de colectare curatatorie; - vestibul cu ușă: - hol care formează connertio-tran; - foy - camera cerc; club de veterani cu un public de de persoane; - bibliotecă cu săli de lectură și depozite de cărți; - săli de sport de diferite secții; - post de prim ajutor; - vestiare cu dusuri; P sediul părții administrative și economice a clubului; - punct de recepție spălătorie; - sediul deputatului, controlului popular și instanței de camarazi; este la fel oameni echipa noah, camera copiilor si civile, aparare; / - la fel birouri DEZ; - apartamente rezidentiale Informații tehnico-economice și metodologie pentru evaluarea socio-economică a soluțiilor de proiectare În lipsa terenurilor libere în zonele dens construite ale centrelor orașelor, există două modalități de îmbunătățire a rețelei de servicii sociale pentru populație: prima este construirea de noi instituții, a doua este reconstrucția clădirilor existente și transformarea clădirilor de locuit în cele nerezidenţiale Prima cale este plină de dificultăți semnificative Este suficient să spunem că guvernul cheltuiește până la de ruble/ha pentru a obține o suprafață liberă pentru construcția, demolarea și strămutarea locuitorilor, astfel încât construcția de structuri este posibilă selectiv și doar cu semnificație unică, urbană A doua modalitate este eficientă din două motive Transformarea clădirilor vă permite să salvați aspectul clădirii În plus, la fel ca și reconstrucția, necesită costuri mai mici decât construcția nouă Opțiunile de soluții de proiectare pentru reconstrucție și modernizare sunt evaluate folosind metodele descrise în § și Opțiunile sunt comparate prin coeficienți k și k , costul unitar, costul actual și indicele de reconstrucție Spre deosebire de o casă rezidențială, costurile unitare sunt determinate nu pe unitatea de suprafață rezidențială sau utilă a apartamentelor, ci pe locul de lucru, locuri și spectatori sau unitatea de suprafață utilă a încăperilor de lucru incluse în procesul funcțional care are loc în clădire Facilitățile sportive sunt, de asemenea, evaluate după capacitate Evaluarea socială și economică a reconstrucției clădirilor se bazează pe faptul că scopul social al dezvoltării orașelor sovietice este de a îmbunătăți bunăstarea materială și nivelul cultural al oamenilor prin îmbunătățirea mediului urban material Această prevedere este luată ca setare inițială la evaluarea proiectelor de reconstrucție Ca parte a soluționării problemei principale, sunt rezolvate cele tehnice și economice Sarcinile tehnice sunt păstrarea și creșterea valorii dezvoltării, economice - în utilizarea rațională a resurselor economice naționale În urma analizei, versiunea proiectului în care obiectivele sociale sunt apropiate de cele cerute este considerată eficientă nivel pe jos, iar problemele tehnice sunt rezolvate cu resurse minime Totodată, se acceptă că acest nivel este determinat de hotărârile congreselor PCUS, Plenurilor Comitetului Central al PCUS și acte normative Evaluarea socială a proiectelor se bazează pe luarea în considerare a unui sistem de indicatori, care include trei grupe: existenți, proiectați și estimați Primele două servesc drept informații inițiale pentru indicatorii estimați Indicatorii existenți caracterizează proprietățile de consum ale dezvoltării rezidențiale la momentul începerii proiectării și satisfacția populației care locuiește aici Indicatorii proiectați exprimă factori similari, dar după implementarea proiectului de reconstrucție în natură Pe lângă acești indicatori, în analiză sunt introduse caracteristici normative Apoi, caracteristicile normative, existente și proiectate ale proprietăților de consum, respectiv, exprimă nivelurile de consum necesare, existente și dorite Ultimele două pot fi egale, deasupra sau sub nivelul cerut (normativ) Aceste niveluri pot fi măsurate prin coeficientul de consum k = Qi/QG, unde Q( - nivelul de consum existent sau de proiect al /-lea indicator al mediului urban; Q, nivel standard de consum Analiza k este simplă și potrivită pentru evaluarea preliminară a deciziilor de proiectare Dacă > , atunci aceasta indică faptul că proiectul este satisfăcător în ceea ce privește acest factor social Numărul acestor factori este atribuit în conformitate cu condițiile specifice ale orașului Principalele sunt date în tabel dar pe lângă acestea pot fi folosite și altele care caracterizează proprietățile de consum ale unui oraș dat Semnificația socială pentru populație a fiecăruia dintre factorii proprietăților de consum ai dezvoltării rezidențiale este determinată în scoruri standard pe o scară de zece puncte Pentru aceasta se prelucrează datele anchetei socio-tehnologice a populației, iar dacă nu sunt stabilite de experți Este prima metodă care este utilizată în identificarea scorurilor de semnificație, care sunt date în tabel І: a fost efectuată o anchetă selectivă a locuitorilor unuia dintre districtele, situat în centrul Moscovei Indicatorii estimați caracterizează rezultatul social al bonusurilor, ținând cont de până la dacă populația satisfăcută se află în /-a proprietatea consumatorului Scorul de evaluare al proprietății /-a (s,) este egal cu (i>, = uj ( - R, / ), unde /-a proprietatea de consum a mediului Ні - pentru situația actuală se determină pe baza unei anchete sociologice a populației, iar pentru proiect este calculată sau prevăzută Analizând proiectul de reconstrucție, se compară proiectul , S ,/ ; С // Q)i/^ > unde A este aria teritoriului, ha; azh - suprafața de locuit a clădirilor, m ; ap este suprafața utilă a clădirilor, m ; H - populația raionului, pers Proiectele de reconstrucție prevăd implementarea activităților pe o perioadă lungă de timp, de obicei ani Aceste evenimente sunt grupate în primele etape și următoarele În conformitate cu această grupare, suma totală a costurilor în numerar este, de asemenea, împărțită în cozi Costuri preconizate pentru finanțarea diferitelor etape ale imobiliare proiect lizare, evaluare, luând în considerare factorul timp reflectat de factorul de reducere Valoarea totală a costurilor în numerar, estimată în funcție de momentul investiției acestora Se \u d Co, i + Cofa ++ +CZ,' unde Сo,, |, Сo, , , Сoі ( - costurile totale pentru finanțarea primei, a doua și ulterioare faze de reconstrucție; - factori de conversie ai costurilor multitemporale egale cu ati = = (I + En) " ", unde En este coeficientul normativ de rentabilitate, (ta-i) este perioada de reducere în ani Suma totală a costurilor în numerar, ținând cont de factorul timp, este un criteriu suplimentar pentru fundamentarea opțiunii optime De subliniat că toate criteriile metodologiei de evaluare a proiectelor descrise mai sus reflectă obiectivele finale ale investițiilor de capital - sociale, dominante în aparatul de analiză - maximizate din punct de vedere al costurilor de finanțare (eficiență economică) Astfel, eficiența socio-economică este interpretată ca o sinteză a eficienței sociale și economice, și nu ca suma lor Este luată în considerare cea mai bună opțiune un proiect care asigură realizarea obiectivelor sociale cu un minim de resurse Întrebări pentru autoexaminare Clasificarea clădirilor publice, criterii care stau la baza clasificării Elemente de amenajare a clădirilor publice, cerințe pentru acestea Elemente ale funcției principale și auxiliare ' Caracteristici ale proiectării instituțiilor preșcolare și școlilor Dependența funcției și a deciziilor de planificare Planificarea zonării întreprinderilor comerciale și de alimentație publică Contabilitatea in proiecte pentru posibilitatea extinderii acestora Cooperare între întreprinderi Împărțirea funcțională a zonelor clubului ' Caracteristicile cluburilor care cooperează cu alte instituții Cluburi la DEZ Clasificarea facilităților sportive, caracteristicile de proiectare ale facilităților unice și polivalente Prezentarea layout-ului funcției Caracteristici ale evaluării tehnico-economice a soluțiilor de proiectare pentru clădiri publice optimizarea deciziei Caracteristici comparative ale eficienței economice a clădirilor, dependența costurilor de soluțiile de planificare a spațiului Metode de modernizare și reconstrucție a clădirilor publice Metode caracteristice de replatsnrovkn Caracteristici ale transformării clădirilor de locuit în publice Technco • indicatori economici ai aparatului de analiză a proiectelor de reconstrucţie şi transformare Evaluarea socială și economică a proiectelor complexe de reconstrucție și a sistemelor de servicii sociale pentru populație SECȚIUNEA IV STRUCTURI ARHITECTURALE, ECHIPAMENTE INGINERIE ŞI FUNCŢIONAREA TEHNICĂ A LOR CAPITOLUL FUNDAMENTE Baza se numește strat de sol, care percepe sarcina de la fundațiile clădirii și sub acțiunea sa se află într-o stare solicitată Un astfel de strat este omogen sau este format dintr-un strat de mai multe tipuri de roci Grosimea stratului poate fi semnificativă și poate atinge de șase ori lățimea bazei fundației Tipuri de baze și defectele acestora Solurile aflate în construcție sunt numite diverse roci de origine magmatică, metamorfică până la sedimentară Ele sunt clasificate în următoarele grupe Solurile stâncoase care apar sub formă de monolit continuu sau straturi fisurate Un astfel de sol se distinge printr-o rezistență mecanică ridicată, dar este de obicei situat la o adâncime considerabilă și, prin urmare, rareori servește ca fundație directă a fundațiilor Solurile clastice grosiere constau dintr-un conglomerat de piatră spartă, piatră zdrobită, pietricele și pietriș Aceste soluri sunt slab compresibile și reprezintă o bază bună, dar filtrează apa și pot fi purtători de apă Solurile nisipoase sunt afanate când sunt uscate După compoziția lor granulometrică, acestea se împart în nisipuri pietrișoase, grosiere, medii, cu granulație fină și nisipoase Aceste soluri pot fi uscate, umede și purtătoare de apă, sunt o bază bună dacă se așează uniform într-un strat gros și nu au intercalate alte roci Solurile argiloase constau din particule solzoase, a căror dimensiune este de de ori mai mică decât cele nisipoase Într-o stare uscată, forțele de coeziune acționează între particule, dar practic dispar atunci când proba este scufundată în apă - solul devine plastic După gradul de plasticitate, acest sol este împărțit în argilă, lut și lut nisipos Diferența constă în conținutul de particule de argilă - cauza plasticității Asa de în argilă este mai mult de %, în lut mai mult de %, iar în lut nisipos, mai puțin de % prin urmare, lut nisipos este adesea denumit nisip Glnny sunt impermeabile, iar straturile lor sunt acviclude Într-o stare apropiată de fluiditate, sunt improprii pentru fundații, dar clădirile pot fi ridicate pe cele mai uscate, protejând solurile de umflarea în timpul înghețului Solurile asemănătoare loessului sunt clasificate ca argiloase Ele diferă în porozitate până la % foarte puternic atunci când este uscat, dar se pierde când este ud, deci atunci când este folosit deoarece bazele necesită protecție împotriva pătrunderii umezelii Rocile sedimentare organice sunt împărțite în trei grupe: cu un amestec de particule organice de până la % turbă cu conținutul acestor particule de până la % și turbă, în care nx este mai mare de % Aceasta grchpna a solurilor este de putin folos pentru fundatii Cu toate acestea, sunt folosite în zonele de permafrost, protejând de dezgheț Depozitele culturale sunt frecvente în orașe Depozitele includ zgură, terasamente de pământ și haldele Aceste depozite sunt eterogene ca structură și, ca urmare, pot avea o sedimentare neuniformă Utilizarea lor ca fundații este limitată, dar din cauza lipsei de teren liber în orașe, treptat au început să se amenajeze zonele de gunoi Posibilitatea amplasării unei clădiri pe anumite soluri este stabilită de structura geologică și regimul hidrologic investigat Cu ajutorul unei puțuri sau gropi se determină amplasarea și grosimea straturilor de rocă, direcția și panta acestora prezența lentilelor altor soluri Ei studiază caracteristicile apelor subterane: nivelul acestora, grosimea rezervorului, rata de filtrare și compoziția chimică De obicei, explorarea se realizează în grosimea compresibilă a solului, dar în condiții dificile vnyah primește date pe straturi mai profunde Pe baza analizei probelor de sol (miezuri) obtinute se stabilesc caracteristicile fizice si mecanice de care depinde capacitatea portanta a acestora ca baza a fundatiei Acestea sunt, în primul rând, compoziția granulometrică și cantitatea de incluziuni organice, densitatea în vrac, densitatea și porozitatea, modulul de deformare și unghiul de frecare internă Compoziția granulometrică a materialelor în vrac este determinată prin separarea fracțiilor de diferite dimensiuni După procentul acestor fracții, solul se clasifică pe grupe (nisipos, argilos etc ) Prin calcinare, ei învață raportul dintre incluziunile organice și masa totală a rocii Masa în vrac, adică masa unei unități de volum într-o stare naturală densă, depinde de densitatea și conținutul de umiditate al solului Prima valoare este definită ca raportul dintre volumul golurilor din probă și volumul total, a doua - ca raportul dintre greutatea apei din porii solului și greutatea acesteia la saturație completă cu apă Modulul de deformare determină abilitățile de deformare ale solului, care depind de capacitatea acestuia de a compacta sub presiune, de a da precipitații, adică de a avea deformații reziduale Unghiul de frecare internă evaluează rezistența solului la forfecare Această valoare este suma a două componente care acționează simultan: rezistența la frecare și rezistența la aderență În urma cercetărilor, se construiesc secțiuni geologice, iar evaluând caracteristicile enumerate mai sus, ele dau o concluzie despre rezistența solurilor, adecvarea acestora ca fundații pentru fundațiile de construcții noi În timpul reconstrucției, cercetarea este complicată Din cauza deformărilor reziduale, solul de sub vechile fundații este în mai mult stare mai densă decât în zonele învecinate neîncărcate Prin urmare, se stabilește cât de diferite sunt caracteristicile solurilor compactate În locurile de deformare vizibilă a pereților și fundațiilor, ei studiază cauzele, găsesc limitele lentilelor solurilor slabe sau zonelor celor deosebit de puternice Există două tipuri de baze: naturale și artificiale Fundatiile naturale se numesc soluri care, in stare natural densa, sunt capabile sa suporte sarcina de la cladire pe toata grosimea compresibila de fundatie, datorita deformatiilor reziduale, dau o tasare uniforma sub intreaga cladire si sa fie in stare statica Multe dintre aceste condiții depind de omogenitatea solurilor care stau la baza fundațiilor Rocile magmatice sunt cele mai favorabile, cele sedimentare sunt mult mai puțin sigure, iar cele metamorfice ocupă un loc intermediar Depozitele glaciare diferă de altele prin eterogenitate semnificativă Astfel, s-au observat cazuri de modificări ale apariției argilelor glaciare cu aproape m într-o secțiune de numai m În mod firesc, straturile cu o astfel de diferență de grosime pot da precipitații neuniforme, a căror schemă este prezentată în Fig , a Lentilele moi nu sunt mai puțin periculoase soluri cu capacitatea de a mari deformari de degradare Asezarea neuniformă a unei clădiri cauzată de astfel de lentile duce la fenomenele ilustrate de diagramele fasciculului Includerea în bază a rocilor solide, de exemplu, bolovani mari, poate provoca * o fractură a clădirii conform schemei d Există cazuri când intemperii rocilor părinte din care au provenit solurile provin selectiv și se găsesc baze aferente sub clădire, dar cu forțe diferite, atunci apare un fenomen, asemănător diagramei a Este important să cunoașteți adâncirea și lovirea straturilor de rocă pentru a selecta baza Chiar și roca de bază foarte puternică, din cauza căderii abrupte, poate aluneca atunci când este încărcată cu masa clădirii Alunecarea are loc de-a lungul fisurilor și spargerilor (schema e) Rocile de calcar pot avea caverne cauzate de dizolvarea și spălarea unor constituenți de către apele subterane Acest fenomen este caracteristic în special calcarelor fisurate cu apă Anumite tipuri de șisturi și gresie cu straturi intermediare de cărbune pot, de asemenea, perturba structura statică Adesea ei zac înăuntru Orez Deformații sedimentare ale clădirii: a - o diferență mare în grosimea solului slab; b iar amplasarea celor slabe de limes sub clădirea h ktyo, r rigid incluziuni de dimensiuni considerabile; d - alunecarea rocilor de-a lungul fisurilor; e - sedimentarea solurilor atunci când acestea sunt drenate de rădăcinile copacilor într-o secetă severă; g - unu; acorda note prin actiunea de comprimarea zonelor învecinate cu masa noii clădiri; / soluri moi - durabil; - bolovan; - clădire nouă în stare compactată și fundațiile clădirilor pot avea suport elastic Aceste eforturi sunt atât de mari încât pot împinge structurile ușoare din pământ Nu mai puțin importantă este problema construcției pe solurile vrac În th la naștere, în special la cele bătrâne, stratul cultural atinge o grosime considerabilă Suprafața de zi în centrul Praguei ridicat deasupra nivelului natural cu m, în Boston - cu m Digul este format în principal din fragmente de clădiri vechi Pământul umplut din piatră zdrobită și alte materiale de construcție poate servi ca o fundație și mai bună decât solurile naturale Într-adevăr, nu este uniform Mai rău, dacă construcția este planificată în teritoriile gropilor de gunoi Aici nu sunt doar întrebări cu privire la rezistența fundațiilor, care, apropo, pot fi rezolvate, ci și efecte secundare Sunt cazuri când metanul, format ca urmare a descompunerii deșeurilor organice, apare în subsolurile caselor din fostele gropi de gunoi Apele subterane au un impact semnificativ asupra fundațiilor Calculele țin cont de apa hidrostatică, care poate perturba structura statică a structurii sau a elementelor acesteia, cum ar fi podelele subsolului De asemenea, iau în considerare posibila agresivitate a apei, capacitatea de a distruge structurile din beton și piatră În clădirile vechi, trebuie să monitorizați și nivelul apei subterane, deoarece multe clădiri vechi stau pe grămezi de lemn Dacă nivelul apei scade și expune aceste grămezi, ele putrezesc și se prăbușesc yutsya În epoca noastră a echilibrului hidric instabil, mai ales în orașe; asociate cu activitatea umană, există fluctuații ale nivelului apei subterane într-o gamă destul de largă, mult mai mare decât cea observată acum o sută de ani Uneori, acest lucru duce la consecințe dezastruoase: case si alte cladiri Un alt aspect al interacțiunii dintre apele subterane și fundații este asociat cu spațiile verzi Ei consumă o cantitate mare de apă, trăgând-o din sol, în principal stratul superior de vegetație, umezit de precipitații Cu un număr normal de ele, sistemul este în echilibru, dar în timpul secetei, un copac situat pe soluri nisipoase moare În solurile argiloase, copacul supraviețuiește datorită rădăcinii sistemul produce umiditate ue Pe măsură ce straturile superioare ale solului se usucă, rădăcinile răsar din ce în ce mai adânc, aspirând apa din straturile inferioare Acest lucru este periculos pentru solurile care au capacitatea de a se micșora atunci când umiditatea scade În bazele situate în apropierea plantărilor de foioase încep precipitații neuniforme* În unele cazuri, acest lucru poate duce deteriorarea clădirii conform schemei prezentate în Fig , e Fenomene similare au fost înregistrate într-un număr de orașe din întreaga lume Destul de des, combinarea acestor factori creează condiții în care solurile naturale nu pot fi folosite ca fundații: nu există nicio garanție că clădirea va fi într-o stare stabilă în viitor Apoi dezvoltă măsuri de întărire a solului, adică amenajează fundații artificiale Fundațiile artificiale pentru construcții noi sunt create în multe cazuri Într-una, astfel de baze se obțin prin drenarea terenurilor inundate cu apă Metoda constă în deversarea solului și ridicarea suprafeței de zi peste nivelul inundațiilor Pe acest teras sunt ridicate clădiri și structuri, folosindu-și solul ca bază în vrac Pentru compactarea solurilor, uneori recurg la încărcarea acestuia cu un strat de pământ special turnat În solurile umede, această metodă este combinată cu pomparea apei care umple golurile Sub presiunea excesului de masă, solul se așează, particulele sale înlocuiesc apa deplasată și, ca urmare, are loc compactarea Coborârea pânzei freatice este adesea un mijloc de creștere ușoară a capacității portante a solurilor Acest lucru se întâmplă din cauza eliminării presiunii hidrostatice, ceea ce duce la compactarea lor Pentru deshidratare se folosesc sisteme de drenaj Există trei tipuri de drenaj: orizontal, vertical și combinat Drenajul orizontal se realizează sub formă de scurgeri deschise și închise Scurgerile deschise se realizează prin așezarea canalelor de uscător cu pante spre deversor Pantele canalelor sunt tratate cu un strat de filtru care permite pătrunderea apei subterane Drenurile închise sunt canale subterane, complet umplute cu material filtrant în diametru Dezavantajul unor astfel de drenuri este nefiabilitatea funcționării lor, deoarece în timp stratul de drenaj devine colț și încetează să treacă apa Adesea, prin urmare, scurgerile sunt folosite din țevi perforate stropite cu un strat de filtru Drenurile Takne sunt foarte fiabile În ele, apele subterane se deplasează spre deversor, umplând nu numai secțiunea transversală a conductei, ci și umplutura de drenaj Drenajul vertical constă din puțuri tubulare sau cu puț scufundate într-un acvifer Rolul puțurilor tubulare este îndeplinit de punctele de puț, iar puțurile de puț sunt adesea umplute cu material filtrant, cum ar fi piatra zdrobită sau nisipul grosier Scăderea nivelului apei subterane se realizează prin pomparea apei din puțuri Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului instalat în soluri care nu trec bine apa, pomparea este uneori combinata cu electroosmoza Esența metodei este că apa sub influența curentului shn'tiyannoio se deplasează de la anod (tije scufundate la o anumită distanță de punctele de puț și conectate la polul pozitiv al generatorului de curent) la catod, al cărui rol este jucat de filtrele conectate la polul negativ În practică, se folosesc și drenuri verticale, unde se folosesc benzi capilare în loc de puțuri Sunt realizate din hârtie și înglobate în pământ cu instalații speciale Drenajul combinat este o combinație de scurgeri orizontale și verticale Astfel de sisteme constau din puțuri tubulare conectate la un colector realizat după principiul drenurilor tubulare închise Acești colectori nu numai că transportă apa care vine din puțuri, dar nu o interceptează ■ direct de la sol Fundațiile sunt consolidate prin alte metode Straturile de rocă dură cu scufundare abruptă sunt uneori protejate de forfecare prin ancore Pentru instalarea lor, se forează puțuri adânci și se introduc ancore în ele - "știfturi" care fixează două sau mai multe straturi Roca de bază cu caverne și fisuri este întărită prin injectarea diverșilor lianți și beton în goluri mari Rocile sedimentare sunt fixate prin întărire electrochimică, prăjire, smolnzatsni, cimentare și silicificare Călirea electrochimică se bazează pe procese fizice și chimice curgând atunci când un curent electric este trecut prin solul argilos îmbibat cu apă Sub influența sa, are loc coagularea ireversibilă a particulelor de argilă și fixarea lor În plus, solul este uscat și, în consecință, compactat Această metodă necesită multă energie electrică Pentru m de sol este necesar de la la kW • h Prăjirea solului îl transformă într-o masă de piatră arsă Prăjirea este folosită pentru a fixa solurile argiloase asemănătoare loessului și poroase Tratamentul termic se efectuează prin injectare sub presiune a aerului încălzit la o temperatură de ° C sau prin arderea combustibililor gazoși și lichizi Pământul este ars pe o rază de I , m Aceasta este o măsură consumatoare de energie, deoarece consumul de combustibil este de kg / m din lungimea puțului Rășinizarea solului constă în tratarea acestuia cu rășini sintetice, care formează legături de cristalizare puternice și stabile Metoda este utilizată pentru fixarea solurilor cu granulație fină la un nivel ridicat de apă subterană Fixarea componentelor (rășină și întăritor) pe se injectează în godeuri sub presiune de până la atm (I MPa) Cimentarea este utilizată în solurile cu granulație grosieră Esența metodei constă în injectarea unui suspensie de ciment, care fixează particulele de sol și, prin urmare, îi crește rezistența Raza de fixare în jurul injectorului depinde de compoziția granulometrică a solului și variază de la , la m: cu cât nisipul este mai fin, cu atât raza de penetrare a suspensiei este mai mică Rezistența solului cimentat din apropierea injectoarelor este de , , MPa Odată cu distanța față de puț, rezistența scade și în straturile extreme este de , MPa Consumul de ciment este de % din volumul solului fix Silicizarea întărește solurile nisipoase și prăfuite Metoda consta in injectarea de solutii chimice care reactioneaza intre ele sau cu sarurile continute in sol Ca rezultat al acestei reacții, se formează un gel de acid silicic; fixarea particulelor de sol În solurile care conțin săruri de calciu și magneziu mai mici de , mEq, se injectează două soluții - silicat de sodiu NaSiO și clorură de calciu CaCI Dacă solurile conțin aceste săruri mai mult de , meq apoi se folosește silicificarea într-o singură soluție prin pomparea de sticlă lichidă NaSiO Presiunea la care se injectează soluțiile depinde de capacitatea de filtrare a solului: cu cât coeficientul de filtrare &f este mai mic, cu atât presiunea trebuie să fie mai mare La Lf și un coeficient de înmuiere de cel puțin , sunt potrivite pentru zidăria subterană În funcție de structura rocilor, pietrele de grohotiș au o formă ruptă, sunt așternute sau fulgioase, sub formă de plăci Pat și fulger, dar este convenabil pentru zidărie datorită prezenței unor planuri relativ plate Așezarea pietrei rupte este dificilă și, prin urmare, ocupată Pietrele trebuie fixate așezați pe un mortar cu goluri slăbite și, în același timp, observați îmbrăcămintea cusăturilor În prezent, constructorii preferă să folosească moloz rupt în moloz de beton Buto pereții de beton nu trebuie să fie așezați din pietre individuale Este suficient să așezați amestecul de beton cu o includere strat cu strat de buta într-un cofraj și să mențineți până când amestecul se întărește În solurile solide, cofrajele nu sunt utilizate iar betonul de moloz este așezat sub formă de pământ, dar pentru aceasta este necesar ca pereții de pământ ai șanțurilor să nu se prăbușească Pentru pereții fundațiilor s-a folosit cărămidă și se folosește acum Acest lucru vă permite să obțineți suprafețe verticale netede ale încăperilor de la subsol Cu toate acestea, nu toate tipurile de cărămizi sunt potrivite pentru condiții dure de funcționare în pământ, unde astfel de proprietăți ale materialelor sunt necesare ca rezistență ridicată la îngheț (Mrz ), bună arderea shny și absorbția de apă nu este mai mare de % din greutatea proprie a pietrei în stare uscată În fundaţii, deci, se foloseşte cărămidă plină de lut- ■ cărămidă albă roşie din plastic, dar nu turnare semi-uscată Pietrele ceramice, cărămizile goale, ușoare și silicate care nu îndeplinesc cerințele de mai sus nu se folosesc în zidăria situată sub hidroizolația orizontală Până la sfârșitul secolului trecut, fundațiile au fost puse pe mortare de var Sunt lucrabile, au o aderență bună la suprafața pietrei și au o contracție mică, dar nu o rezistență suficientă pentru condițiile subterane Acest lucru afectează și durabilitatea fundațiilor Adesea, în timpul examinării lor, se constată că mortarul din cusături și-a pierdut proprietățile de legare și soliditatea zidăriei este spartă, prin urmare, acum este interzisă utilizarea mortarelor de var în fundațiile și soclurile clădirilor Au fost înlocuite cu ciment rezistent la îngheț și mortare complexe: ciment-var și ciment-și-argilă cu un raport conținutul de aluat de var sau argilă la volumul de ciment este de aproximativ , : Puterea acestor soluții este reglată Marca lor trebuie să fie de cel puțin M : În secolul XX Betonul armat a fost utilizat pe scară largă în fundații Datorită armăturii, acest material este capabil să lucreze în tensiune, ceea ce a făcut posibilă ușurarea semnificativă a structurii Betonul armat este așezat, făcându-le monolitice, dar mai des în fabrici se fac piesele și se montează fundații prefabricate pe ele Pentru structurile monolitice se folosește beton de o calitate nu mai mică de M , pentru structurile prefabricate - M Produse prefabricate blocuri de fundație, perne, stâlpi și randbalkn În comparație cu structurile monolitice similare, acestea sunt mai puțin materiale "capacitive Instalarea lor este în mare parte simplă, procesele "umede" care necesită multă muncă sunt reduse la minimum Piesele prefabricate sunt așezate pe mortare de ciment În solurile uscate, se poate adăuga var, adică utilizarea de soluții complexe In medii apoase si mai ales agresive se folosesc mortare si betoane pe baza de lianti hidraulici Se preferă cimentul Portland cu aditivi activi, cimenturile Portland de zgură și cimenturile aluminoase Pentru a crește durabilitatea fundațiilor și a proteja pereții de apă și umiditate, structurile situate în pământ sunt izolate la sol În acest caz, se folosesc diverse materiale de hidroizolație Ele sunt descrise în , USD Lemnul în fundații este utilizat numai în construcția clădirilor mici, concepute pentru o durată de viață scurtă Totuşi, în clădirile clădirilor vechi, chiar de mare capital, arborele era folosit pentru svan În zonele cu un nivel ridicat de apă subterană, stau svanele din lemn Pite Secțiuni transversale ale fundațiilor benzi (a-d) și coloane (e, f): a - moloz; b - beton: a din blocuri solide și semisolide prefabricate; g - cu un perete prefabricat din panou; e - nz stâlpi prefabricați și grinzi rand; e este la fel cu un fascicul rand de secțiune în formă de Z; / - zonă oarbă; - hidroizolație; - blocuri de perete prefabricate din beton; - centura de rigidizare intarita; - perna banda de fundatie; b - panou nervurat de perete; - jumătate de coloană; - coloană; - grinda ranl prefabricata foarte mult timp dacă sunt în mod constant în apă În practica mondială, există exemple de patru sute de clădiri pe piloți de lemn, care sunt încă în stare tehnică bună Cu umiditate variabilă, copacul putrezește rapid și, dacă nivelul apei scade din anumite motive, chiar și pentru o perioadă lungă de timp, atunci clădirile intră rapid în paragină Au nevoie de monitorizare sistematică În practica modernă, se folosesc piloți de beton armat Cel mai adesea, ele sunt realizate sub forma unui pătrat solid sau dreptunghiular, mai rar rotund, cu o latură sau un diametru de cel mult , m Pentru a economisi materiale, o lebădă este uneori făcută goală Pentru grămezi de cochilii se folosesc piese goale cilindrice cu un diametru de , m, iar în unele cazuri chiar mai mult În practica construirii clădirilor civile se folosesc patru tipuri de fundații Cele mai vechi sunt banda, care este un perete solid montat pe o pernă Un astfel de design, prezentat în Fig , a, consumul de materiale Pentru a reduce presiunea pe sol, vino se estompează pentru a extinde perna Realizat din piatră sau beton nearmat, nu percepe forțe reactive de forfecare din sol, așa că trebuie să fie masiv Acest dezavantaj poate fi atenuat dacă se folosesc perne din beton armat, iar pereții sunt din blocuri goale sau panouri cu nervuri (Fig , c, d) Economii și mai mari de materiale pot fi obținute prin utilizarea fundațiilor coloane Cu toate acestea, în acest caz, porțiunea de susținere a pernelor devine mai puțin decât cu bandă iar presiunea specifică asupra solului va fi mai mare Prin urmare, fundațiile descrise pot fi utilizate în soluri solide sau clădiri joase (vezi fig , e, f) În soluri cu o capacitate portantă redusă, se folosesc adesea fundații pe piloți Rack-urile pentru lebede sunt trecute prin grosimea solurilor slabe și se sprijină pe roca de bază Această metodă a fost utilizată pe scară largă în trecut Un alt tip de grămadă - agățată - este scufundată la o astfel de adâncime încât transmit cele calculate Rns Fundații pentru piloți: a - piloți-raft bate; b - în svanuri agățate umplute (I - cu toc de camuflaj); - suprafața de zi a pământului; - hidroizolație; - grinzi din beton armat; - grămadă bătută de secțiune dreptunghiulară; ■-grung dens; - soluri slabe; - grămada umplută - varful conductei de carcasa ramas in pamant; - stand Svan; - toc de camuflaj Orez Fundații sub forma unei plăci în formă de cutie sub întreaga clădire: - placa Verkhyan; cadru de rack; - pereți de rigidizare; - pasaje; - placa interioara; - pregătirea betonului sarcină pe sol datorită frecării laterale (Fig ) Svanurile sunt amplasate sub clădire în grupuri, aranjand așa-numitele câmpuri de grămadă Piloții batați sunt introduși mecanic în pământ prin șocuri și vibrații, prin presare sau înșurubare Pilotele umplute se fac direct în pământ Pentru a face acest lucru, găurile sunt forate și umplute cu materiale portante: cuști de armare, beton, nisip etc Pentru a crește suprafața de contact cu solul, se injectează mortar în spatele grămezii, mecanic forarea lărgirilor în formă de con în arbore sau o explozie de camuflaj cu formarea unei cavități umplute cu beton (vezi Fig , a) Un grilaj este aranjat de-a lungul grămezilor - o placă solidă sau casetă, care redistribuie uniform sarcina de la clădire către câmpul de grămezi Capetele piloților sunt încorporate în corpul grătarului, pretapițandu-le din beton Când se construiesc clădiri cu mai multe etaje și înalte pe soluri moi, în unele cazuri se realizează fundații în formă de cutie, care sunt o placă solidă cu celule goale Puroiul ăștia Tote vă permit să măriți înălțimea clădirii plăcii și, în consecință, rigiditatea acesteia, fără a crește consumul de materiale (Fig ) Fundațiile sunt de obicei așezate la o adâncime sub marcajul de îngheț, deoarece solurile cu granulație fină tind să se umfle atunci când sunt înghețate Cu toate acestea, adâncirea fundațiilor nu depinde întotdeauna de acest lucru Solurile stâncoase, cu pietriș grosier și nisipoase nu sunt supuse ridicării: structurile depinde de înălțimea acceptată a subsolului sau de geologia sitului, deoarece uneori este indicat să treci prin soluri slabe și să pui fundația pe cele mai puternice În clădirile vechi, amplasarea clădirilor învecinate, adâncimea fundațiilor acestora este de o importanță deosebită În practică, există cazuri când o clădire nouă, comprimând solul cu cantitatea de tasare permisă de norme, provoacă în același timp deformații grave în casa alăturată, construită cu - de ani mai devreme (Fig , g) Subsolurile sunt amenajate prin închiderea lor nu numai cu pereți de fundații în bandă, ci și cu panouri prefabricate speciale atârnate pe stâlpi de susținere Principala problemă a unor astfel de subsoluri este protecția împotriva apelor subterane și a apelor de inundații Măsurile utilizate în aceste cazuri sunt detaliate în Cap Exploatarea tehnică, repararea și consolidarea fundațiilor Se exploatează fundațiile, monitorizându-se concomitent tasările fundațiilor și deformațiile fundațiilor Defectele sunt identificate și monitorizate în mod regulat Îngrijirea structurilor este de a preveni intrarea apei în pereți fundații, reparații țevi de scurgere și scurgeri pe cornișele de subsol Deformarile sunt cel mai grav defect al fundatiei Ele pot fi locale, extinse la secțiuni individuale și generale, atunci când se observă defecte de-a lungul întregului perimetru al clădirii sau unei părți a acesteia Astfel de defecte se bazează nu numai pe tasările inegale ale solurilor de fundație descrise în § Motivul poate fi calculele greșite făcute în timpul construcției și exploatării Redistribuirea parțială a sarcinii asociate cu includerea unor pereți despărțitori în lucrare, o anumită transformare a schemei structurale a planșeelor, cauzată de modificarea gradului de încorporare a grinzilor pe suport sau de tasarea structurilor de susținere, care poate duce la suprasolicitare de fundații, nu poate fi exclusă Sunt posibile și încălcări ale stabilității regimului hidrogeologic, în legătură cu care elementele din lemn ale fundațiilor (grilaje, paturi, piloți) își pierd capacitatea portantă În fundațiile clădirilor vechi, pereții din apropierea subsolului sunt destul de des umezi Motivul pentru aceasta este o încălcare a hidroizolației orizontale așezate de-a lungul marginii fundație, sau o creștere a grosimii stratului de cultură astfel încât nivelul zonei oarbe să fie mai mare decât hidroizolația și să-și piardă din valoare Examinarea evidențiază uneori o încălcare a solidității zidăriei, în principal de la suprafața exterioară, care • apare din cauza leșierii soluției Nevoia de armare și reparare este cauzată nu numai de defectele enumerate mai sus, ci poate fi rezultatul unei creșteri a sarcinii în timpul reparației clădirilor Aceste activități sunt adesea însoțite de o schimbare a schemei de proiectare, o creștere a masei structurilor datorită instalării pardoselilor grele din beton armat sau chiar a unei suprastructuri În funcție de motivele care au condus la situația în care capacitatea portantă a fundațiilor nu îndeplinește cerințele, structurile sunt armate prin una din metodele prezentate mai jos Aceste ■ metode sunt împărţite condiţionat în locale şi generale Local includ toate tipurile de "tratare" a zonelor deformate: beton proiectat, chituire, aranjare cleme, expansiune tălpii, înlocuire piese din lemn, reașezare și adâncire a fundațiilor Pentru evenimente generale Orez Întărirea fundațiilor cu benzi: A b - extinderea zonei de sprijin; c - transferul unei părți din sarcină către Lebăda externă; d - adâncirea fundaţiilor; / - fundație existentă; - maree din beton armat; - ancore; - compactarea cu piatra sparta a solului de baza; - maree de beton; - grinzi de descărcare; - grinzi de sprijin; - beton armat rapdbalkn; - lebădă împăiată; - mufe; - zidarie defecte, demontata; - parte nouă din beton a fundației Tiyam este considerat a fi dispozitivul plăcilor de fundație și centurilor tensionate Betonul proiectat este folosit pentru a întări zidăria, slăbită la suprafață din cauza leșierii soluției Această metodă permite nu numai să întărească structura, ci și să o facă mai puțin permeabilă la apă Cimentarea fundațiilor se realizează dacă soliditatea zidăriei este spartă pe toată grosimea Această metodă este mai ușoară decât înlocuirea zidăriei cu una nouă Procesul de cimentare este similar cu procesul de cimentare a solului Se realizează dacă marca de piatră de la care se pune fundația nu este mai mică de Se injectează în pereți o soluție diluată în raport de : (apă de ciment) De obicei, această metodă este combinată cu dispozitivul unei cleme de jachetă din beton armat Clemele din beton și beton armat sunt folosite pentru a întări comoara ki, a cărui soliditate este spartă din cauza leșierii soluției sau dacă este necesară creșterea grosimii pereților cu , , m Clipurile sunt dispuse folosind metodele descrise în § În astfel de cazuri, când despărțitorul nu poate fi înfășurat, elementele de oțel sunt atașate de perete cu ancore O creștere a lățimii tălpii fundațiilor se realizează prin efectuarea cu una sau două laterale ale banchetelor-maree (Fig ) Dacă sunt așezate la nivelul tălpii fundației, atunci piatra zdrobită este zdrobită în bază, care compactează solul Sarcina pe mareele din beton armat este transferată cu ajutorul shtrab Întreaga structură este întărită prin calcul De asemenea, se folosesc maree de beton Apoi partea de susținere este realizată din metal laminat Pentru o mai bună aderență a mareelor de beton ale ambelor structuri cu cu peretele vechii fundații, ancore cu un diametru de mm sunt ciocănite într-un model de șah pe întreaga sa zonă Uneori trec prin gratii-ancore Așezând banchete-maree deasupra nivelului bazei fundațiilor, solul este întărit cu grămezi de ciment-nisip Întărirea fundațiilor coloanelor se realizează conform schemelor o și b, dar presiunea asupra banchetelor este transferată prin aranjarea clemelor în jurul coloanei cu o înălțime egală cu adâncimea așezării acesteia în pământ Așezarea fundațiilor existente se realizează în locuri separate, cu o lungime mică Pereții sunt deplasați în secțiuni nu mai mari de m Zidăria nouă este cu grijă înghețată sub cea veche Cusăturile sunt tăiate cu o soluție dură Adânciți fundațiile, însumând o nouă comoară ku, moloz de beton sau blocuri de beton nz Aceasta este una dintre cele mai dificile măsuri, realizată în cazuri excepționale, când este necesară adâncirea subsolului sau asigurarea stabilității clădirii în legătură cu construirea de noi structuri subterane în cartier Fundațiile sunt aprofundate în secțiuni scurte În primul rând, pereții clădirii sunt atârnați pe suporturi temporare Pentru a face acest lucru, la nivelul marginii fundației, în pereți sunt introduse grinzi transversale Pasul lor se face egal cu m În cazurile în care pereții nu sunt suficient de puternici, grinzile de curele de descărcare sunt aduse în bare speciale deasupra grinzilor Grinzile transversale se sprijină pe cuști care sunt instalate pe sol și sunt suporturi temporare pentru clădire Transferul sarcinii către celule se realizează cu ajutorul cricurilor După descărcarea unei secțiuni de fundații vechi, acestea sunt deschise Şanţul este dezvoltat pe ambele părţi ale zidăriei Părțile distruse ale fundațiilor sunt demontate și se ridică noi structuri Uneori, la adâncire, pereții sunt atârnați pe piloți exterioare (vezi mai jos), ceea ce este mai simplu, iar structura în ansamblu este mai durabilă Piloții externi sunt aranjați pentru a transfera o parte a încărcăturii către solul de dedesubt Swan este plasat pe una sau două laturi ale fundației (Fig ) Pentru a evita scuturarea în timpul deplasării piloților pregătiți în prealabil și posibila deteriorare a structurilor asociată cu aceasta, se folosesc piloți umpluți, betonați pe loc Pentru a transfera sarcina pe piloți, de-a lungul lor sunt așezate grinzi de curele, percepând presiunea de la consolele transversale, care sunt așezate în corpul fundației Înainte de încorporarea suporturilor, grilajul de grămadă este comprimat prin introducerea unor pene metalice între zidărie și console Golurile din joncțiunile zidăriei și grinzilor sunt sigilate cu grijă cu un mortar dur pe ciment în expansiune Lungimea grămezilor este determinată prin calcul Lucrarea solului de bază sub talpa fundației existente nu este luată în considerare și lăsată ca marjă de siguranță Plăcile de fundație sunt folosite pentru soluri slabe sau pentru sarcini suplimentare mari Plăcile sunt introduse în caneluri, perforate de-a lungul perimetrului pereților fundațiilor și realizate solide sau cu găuri, asigurându-se că zona - Z Z Orez Descărcarea fundațiilor pe stabilizatori: a - piloți amplasați pe o latură; b - la fel, din doi; c - placa de fundatie: / - grinda suspendata; - grinda de sprijin; ■- fundaţie existentă; - fascicul rand; - zidărie demontată defecte; - parte nouă a fundației; - umplut doi lucru în compresie; este la fel pentru tragere; - grindă de descărcare; - placa de fundatie; // - alerga farfurii; - fascicul de placă Orez Indicatori tehnico-economici ai diferitelor fundații ca procent din indicatoare de bandă monolitică din moloz de beton Denumire Bandă, monolitică din moloz de beton Bandă, prefabricată din blocuri Bandă, prefabricată din panouri de perete Pilă Greutate, , Intensitatea muncii, O Cost, % Diagrama secțiunii transversale c ^ ^^ pz și suportul total (perna) clădirii a ocupat cel puţin % din suprafaţa construită Numai în acest caz este posibil să se calculeze fundații ca plăci Plăcile se așează la o înălțime de cel mult , m de la baza fundației și se realizează nervurate cu o grosime de cel puțin , m cu nervuri cu secțiunea transversală de , X , m Solul de sub placă este compactat lovind piatra zdrobita În plus, este așezată o bază de piatră zdrobită cu o grosime de , , m conduc în secțiuni mici, deoarece șanțurile din pereți slăbesc structurile La betonare, plăcile sunt etanșate cu grijă cu un mortar dur Curelele de tensionare sunt instalate pentru a reduce efectele tasării neuniforme ale clădirii Sunt amplasate pe toată înălțimea casei, pe pereți, și de aceea, pentru o descriere a structurilor, vezi cap unsprezece Suporturile suplimentare sunt instalate atunci când doresc să descarce anumite secțiuni ale fundațiilor Acești suporturi sunt aduși sub grinzile planșeului, reducându-le deschiderile și, în consecință, sarcinile transferate la vechile fundații Informații tehnice și economice Indicatorii tehnici și economici ai fundațiilor diferitelor structuri variază foarte mult Deci, costul unei fundații pe piloți în De , ori mai ieftine decât cele cu bandă monolitică, intensitatea muncii sa este de , ori mai mică, iar diferența de cost al prefabricatelor din blocuri solide și monolitice este de numai %, dar intensitatea muncii de construcție este cu % mai mică (Fig ) Practica a arătat că fundațiile pe piloți sunt optime pentru clădirile cu - etaje fără subsol, dar în clădirile cu etaje cu subsol, fundațiile cu bandă sunt adecvate, în special cu un perete cu panouri În clădirile cu etaje, fundațiile suprapuse pot concura cu plăcile solide În clădirile mici, fără subsoluri, fundațiile coloane sunt eficiente Întărirea fundațiilor este o măsură costisitoare și consumatoare de timp, mai ales dacă este necesară instalarea de cleme, creșterea lățimii tălpii, dar cel mai important - adâncirea Este suficient să spunem că costul extinderii cu m a fundației este de la la ruble / tonă de încărcare suplimentară Prin urmare, atunci când aleg o metodă de armare, ei studiază în mod cuprinzător toate aspectele activității acesteia, investighează schema de transfer a încărcăturii în locurile defecte, stabilesc posibilitatea de descărcare a acestora și determină ce a cauzat deformațiile: greșelile de calcul structurale sau tasarea bazei Punerea fundațiilor este consolidată în cazuri de urgență, când este necesară restaurarea urgentă a structurilor distruse Se recurge la extindere atunci când acest eveniment este justificat din punct de vedere economic Pentru a evita lucrările costisitoare și consumatoare de timp la lărgirea și, în plus, montarea plăcilor, acestea recurg la descărcarea secțiunilor suprasolicitate Fundațiile sunt descărcate prin utilizarea structurilor ușoare de podele înlocuibile, transferând sarcina prin modificarea schemei de proiectare sau introducerea de suporturi suplimentare în aceasta Peretii sunt structura de inchidere si in majoritatea cazurilor structura de sustinere Ca garduri, pereții protejează volumul interior al clădirii de influența mediului extern, iar ca structuri portante, ei percep sarcinile din propria greutate, tavane, acoperișuri, balcoane etc Pereții interiori nu transportă doar anumite sarcini, dar și camere separate, adică sunt izolate fonic și bariere de incendiu CAPITOLUL PERETI Structuri de perete Principalul material de perete al caselor capitale pre-revoluționare este cărămida roșie Este folosit și astăzi Aproximativ % din clădirile moderne sunt construite din cărămidă și pietre ceramice Industria noastră produce cărămizi solide de lut roșu de șapte grade: de la M la M Dimensiune caramida , x , x , 'm, densitate kg/m , rezistenta la inghet ы >чііыіі yl/rt; ■> - :i:vrf din soluție caldă - diafragmă orizontală din cărămidă; - beton cald; b - rambleu termoizolant; rast vor- diafragmă; l legături din oțel cu pas de mm: - buiandrug vertical de cărămidă între exterior și interior g, - eozdch !:: naya nr-, -ls:: ! G- ' GіLni;NYU"NK" PLACI cu і!рі:l::v im:t blocuri ceramice II la fel tenlobetop-pie; finisaj exterior tu loy x a fost instalat de pe peretele • locației direct la suprafață sau la distanță, în timp ce lăsând aerul strat În practica postbelică, pereții din cărămizi de silicat căptușiți cu ke plăci de cadru sau pietre Pereți masivi dintr-un singur strat din cărămizi și blocuri mici, dar grele kov au o inerție termică mare Spre deosebire de acestea, structurile ușoare au o rezistență la căldură semnificativ mai mică și sunt utilizate atunci când nu există pericolul de a perturba regimul termic și osos al încăperii din cauza supraîncălzirii pereților prin radiația solară Din anii ai secolului XX pereții clădirilor de dezvoltare în masă au început să fie ridicați nu numai din cărămizi sau dintr-o structură cu mai multe straturi S-au folosit și blocuri mici, de exemplu, beton ușor (Fig , l) Acestea au fost așezate cu o piatră, obținându-se un perete cu grosimea de , m sau '/ pietre, mărind grosimea la , m În practica modernă, pereții de și / piatră cu grosimea de , , m sunt așezați din beton ușor sau blocuri mici goale Asemenea pereți sunt utilizați în clădirile non-capitale ridicate în zonele în care sunt disponibile materii prime Acest lucru se explică prin faptul că pereții din blocuri mici au o pregătire scăzută în fabrică și trebuie să fie tencuiți în interior și în exterior și, uneori, căptușiți cu plăci decorative pe loc, dar mai adesea o structură combinată constând din blocuri și o cărămidă exterioară verstul se face, se fixează ancorat de perete Cornișele din toate structurile de perete descrise au fost așezate din cărămidă, așezând fiecare rând ulterior cu o suprapunere de , , m Ulterior au început să fie căptușite cu blocuri ceramice Streașină cu prelungire mare se sprijinea pe plăci de beton armat sau grinzi cantilever din oțel laminat (Fig ) Aceste soluții au fost utilizate pe scară largă la începutul secolului, când stilul Art Nouveau a intrat în modă, precum și în anii , în special pe clădirile situate de-a lungul liniei roșii de autostrăzi și piețe Buiandrugurile cu deschideri de până la m au fost realizate din cărămizi armate, armând rânduri de cusături de zidărie cu oțel cu diametrul de , , m sau bandă de așezare, așa-numita oțel mănunchi În unele cazuri, sub rândurile inferioare de zidărie de deasupra deschiderilor, a fost așezată o placă-buianjor din lemn antiseptic Deschiderile de peste m au fost acoperite cu buiandrugi monolitice din oțel laminat sau din beton armat În pereții de cărămidă din zidărie modernă, buiandrugurile sunt montate din piese standard prefabricate din beton armat Sunt instalate peste tot, indiferent de dimensiunea deschiderii Utilizați jumperi-pli fără rulment tu sau bare cu grosimea de , m si portanta sub forma de grinzi dezvoltate in inaltime Plintele sunt realizate pentru a proteja pereții de precipitațiile atmosferice care cad pe pământ Din punct de vedere structural, acestea sunt rezolvate, așa cum se arată în Fig Înălțimea este atribuită puțin mai mult decât grosimea calculată a stratului de zăpadă Pereții din blocuri mari, care au o grosime considerabilă, sunt montați ca structură de susținere Astfel de pereți sunt proiectați folosind tăiere pe două, trei și patru rânduri Cei mai răspândiți pereți sunt tăierea pe două și patru rânduri (Fig , a, b) Primele constau din perete, pervaz și blocuri de buiandrug Cele mai mari mase sunt protetice Pentru instalarea lor este necesară o macara grea La ridicarea altor piese, capacitatea sa de încărcare este parțial utilizată (factor de sarcină scăzut), ceea ce reduce eficiența acestei mașini de ridicare și transport: funcționează cu subsarcină În pereții cu patru rânduri, blocurile de perete sunt tăiate cu cusături orizontale în trei părți Datorită acestui fapt, ei dobândesc o masă care este aproximativ aceeași ca în luna mai tone de detalii; e - parapet cu scurgere interioara; I - cărămidă; - blocuri de beton de lapte; - blocuri și cărămizi de placare: - buiandrugi din cărămidă armată cu fier de armare sau stivuit; - prefabricate neportante Orez Cornișe și buiandrugi: a b - cornișe de cărămidă, buiandrugi monolitice obișnuite, c - cornișe din blocuri de placare ceramică; "■ - cornișe și buiandrugi din beton armat prefabricat săritori; este la fel ținând; - placă prefabricată din beton armat; - ancora din otel; - placa de parapet; - construcție acoperiș plat Orez Pereți din blocuri mari (a, b) panouri (c): a - blocuri cu o dispunere pe două rânduri; b - același, cu patru rânduri; / - blocuri de perete; - bloc jumper; - pervaz: - panou; - suprapunere Turc; - beton eficient; - strat de finisare exterior; - beton portant; - strat termoizolant; b - glazura - Orez Construcţia pereţilor ■nz din piese prefabricate: a - monostrat; b-d - multistrat; / - piesa interioara - gresie pentru baie; - un strat de mortar de ciment; - racord din otel anticoroziv; - spațiu de aer soia pervazurilor și blocurilor de buiandrug, ceea ce permite utilizarea macaralelor cu o capacitate de ridicare mai mică și o creștere a factorului de încărcare a acestora în funcție de greutate Pe de altă parte, există multe îmbinări în pereții unei tăieturi pe patru rânduri, deoarece peretele fațadei este asamblat din părți doar într-o cameră, deci dorința de a reduce lungimea îmbinărilor, de a mări piesele și de a le reduce numărul la minimum este de înțeles, ceea ce duce la utilizarea unei tăieturi pe două rânduri Blocurile mari sunt de obicei realizate într-un singur strat folosind diferite materiale de perete: beton eficient și chiar cărămidă Suprafețele exterioare și interioare sunt acoperite cu un strat de finisare, obținându-se o structură de tipul prezentat în Fig , a Datorită grosimii semnificative a blocurilor ( , , m), proprietățile operaționale ale pereților cu blocuri mari nu sunt inferioare celor ale pereților de cărămidă, ci numai cu tăierea de înaltă calitate a rosturilor Pereții panoului au mult mai puține îmbinări, deoarece gaba Riturile acestor părți prefabricate sunt semnificative: lungimea ajunge la m, iar lățimea este egală cu înălțimea clădirii a podelei (de regulă, se utilizează tăierea pe un singur rând a pereților panoului) Zona unor astfel de panouri ajunge m , iar greutatea - tone, care este asociată cu condițiile de instalare și capacitatea de ridicare a macaralelor Acest lucru vă permite să utilizați panouri "pe cameră" și chiar două, inserând blocuri de ferestre și uși în ele din fabrică Structurile pereților portanti și neportanți sunt asamblate din panouri În clădiri fără cadru Se folosesc panouri portante ale pereților exteriori și interiori Sunt susținute de tavane Cu un cadru incomplet, panourile portante sunt utilizate numai pentru pereții exteriori Panourile neportante sunt atârnate pe un cadru format dintr-un sistem de rafturi și bare transversale (vezi Fig ) Pereții exteriori din panouri sunt în toate cazurile de protecție a interiorului clădirii Ca anvelopă de clădire, acești pereți sunt eterogene, deoarece planurile panourilor și îmbinările acestora funcționează diferit Proiectele panourilor în secțiune transversală sunt decise conform schemelor prezentate în fig Panourile monostrat cu o grosime de , m sunt din beton, care au o rezistență ridicată la transferul de căldură R (vezi) ), și sunt căptușite pe ambele părți cu straturi de protecție-etanșare, așa cum se arată în fig I , a Aceste cuvinte protejează pereții de udarea sub acțiunea umidității atmosferice, dar nu împiedică difuzia aerului din interior și evaporarea în mediul exterior Pentru straturile exterioare ale panourilor multistrat se selectează materiale termoizolante cu o rezistență ridicată la transferul de căldură Astfel de materiale au o mai mare capacitate crescută de transfer de umiditate, care este importantă pentru menținerea condițiilor optime de plutire în grosimea gardului, deoarece nu numai apa de ploaie, ci și umiditatea care pătrunde din aerul interior este îndepărtată rapid de la suprafață Cu toate acestea, materialele termoizolante se disting și prin absorbția ridicată a apei, prin urmare sunt protejate de un strat rezistent la umiditate Se prescrie ținând cont de necesitatea evaporării condensului, care se poate acumula sub o acoperire cu permeabilitate mare la vapori /? " (vezi § ) Acoperirea este suficient de subțire pentru a permite evaporarea Pentru straturile interioare, alegeți un material cu conductivitate termică mai mare De obicei este un strat constructiv portant O astfel de soluție este necesară pentru ca peretele să nu absoarbă atât de intens umiditatea conținută în aerul interior În caz contrar, este posibilă condensarea vaporilor pe suprafața interioară și umezirea structurii, mai ales dacă difuzia prin stratul exterior este, de asemenea, dificilă Hidratarea la randul lui duce la o pierdere parțială a proprietăților termice ale peretelui, deoarece atunci când materialul este umezit, acesta scade rezistența sa termică /? Din pozițiile de mai sus, soluția prezentată în RNS ar trebui recunoscută ca fiind optimă Cu toate acestea, nu are întotdeauna proprietăți estetice ridicate Prin urmare, placarea exterioară este adesea realizată din plăci ceramice, dar acest lucru împiedică umiditatea să iasă liber din structură Aici, un panou cu goluri de aer este eficient (Fig , d) Îmbinările sunt punctul cel mai vulnerabil al peretelui panoului, deoarece sunt supuse deformărilor asociate cu schimbările de temperatură și umiditate ale dimensiunilor panourilor, precum și mobilitatea reciprocă a componentelor straturilor lor structurale și de izolare termică Aceste deformații pot perturba etanșarea îmbinărilor, ceea ce duce la formarea de punți permeabile la aer și umiditate Există trei scheme de soluții constructive pentru îmbinările între panouri, prezentate în Fig Conform primei scheme, în cusătură este așezat un material de etanșare elastic, capabil să se extindă și să se contracte cu mobilitatea panourilor Proprietățile operaționale ale unor astfel de îmbinări depind de calitatea umplerii lor, care este foarte greu de controlat rove Dar principalul dezavantaj este particularitatea etanșanților: ei îmbătrânesc, pierzându-și în cele din urmă elasticitatea și proprietățile de aderență, adică capacitatea de a se lipi de suprafața panourilor îmbinate În prezent, utilizarea articulațiilor descrise este recunoscută ca neadecvată Imbinarile conform schemei b se caracterizeaza prin forma capetelor panourilor Nervurile și canelurile protejează îmbinarea de pătrunderea directă a apei Acest design se potrivește și la decompresie Conductă de ventilație concepută pentru a preveni transmiterea umidității capilare Dezavantajul îmbinării este complicația formei cofrajului și posibilitatea deteriorării nervurilor subțiri în timpul transportului și instalării Pe fig arată îmbinarea folosită în Germania Are o suprapunere a barierelor antiploi ale panourilor vecine Ca urmare a mulți ani de funcționare, au fost dezvăluite calitățile bune ale unei astfel de îmbinări Rns Îmbinări ale panourilor de perete: a - îmbinări verticale (stânga) și orizontale (dreapta) umplute cu materiale de etanșare; este la fel cu margini profilate; la acelasi cu bariere de vânt și apă și ploaie; / - Panou de perete; - etanșant; - izolare; - bariera anti-apa; - rost de mortar; - perete transversal ■ sau despărţitor; - suprapunere: - - canal de decompresie În al treilea tip de îmbinări (schema c), este prevăzută o protecție în două etape, iar apa de ploaie curge în jos pe ambele straturi de izolație Pentru a organiza scurgerea, canalele verticale comunică cu canalele orizontale deschise În acest tip de îmbinare, se respectă și principiul egalizării presiunii, deoarece aici este prevăzut un canal de decompresie Îmbinările conform schemelor b-c sunt durabile, etanșeitatea lor nu este încălcată cu modificarea lățimii cusăturii, prin urmare sunt rezistente la influențele atmosferice Cu toate acestea, la proiectarea acestora, trebuie să se țină seama de faptul că canalul de decompresie trebuie să aibă stive profilate, de preferință un profil din dinte de ferăstrău, deoarece un canal neted nu protejează zona interioară a cusăturii de apă În Rus' s-au ridicat ziduri de lemn din cele mai vechi timpuri În antichitate; Orașele și așezările rusești, lemnul a fost principalul material folosit pentru constructii de cladiri rezidentiale Pereții din bușteni, care sunt asamblați din cherestea rotundă și cherestea, sunt un design tradițional Incendiile frecvente și necesitatea refacerii rapide a clădirilor arse au fost motivul pentru utilizarea "caselor rapide" Cabanele lor de bușteni au fost recoltate în prealabil în "rândurile de pădure", demontate și instalate la locul potrivit În unele regiuni forestiere ale URSS, lemnul continuă să fie principalul material de construcție, dar acum pereții nu sunt doar din tocat Structurile de cadru și panouri sunt larg răspândite fabricat în fabrici Scuturile sunt realizate cu mai multe straturi, izolate cu un strat termoizolant așezat în interior Intretinere* reparatii si armare pereti Sarcina principală a funcționării tehnice a pereților este de a menține capacitatea portantă și proprietățile de protecție ca anvelopă de clădire pe toată durata de viață, pentru a le proteja de umiditate de precipitațiile atmosferice și ca urmare a proceselor funcționale care au loc în incintă Funcționarea constă în inspecții sistematice, identificarea locurilor umede, a dungilor și a eflorescențelor detectarea fisurilor și a altor defecte În timpul examinării se stabilesc cauzele acestor defecte și, pe baza declarațiilor cu defecte, se efectuează reparații curente și majore În unele cazuri, regimul de căldură și umiditate din spațiile exploatate este modificat prin instalarea unor dispozitive suplimentare de încălzire sau prin creșterea temperaturii lichidului de răcire de încălzire În același timp, ele intensifică munca de ventilație, crescând schimbul de aer Funcționarea pereților exteriori este și întreținerea fațadelor Ei verifică fiabilitatea fixării tuturor pieselor și a scurgerilor de protecție ale cornișelor, corbelelor, sandrik-urilor și altor proeminențe de pe fațade Monitorizați în mod deosebit cu atenție starea cornișelor de încoronare, care protejează pereții de apa care curge de pe acoperiș spre subsol, deoarece acestea sunt cele mai susceptibile la diferite tipuri de daune Nu mai puțin "punctul slab" al fațadei sunt balcoanele și balustradele sub formă de balustrade Caracteristicile funcționării lor sunt reflectate în cap Cauzele defectelor de perete se află în calculele greșite de proiectare, scăzute calitatea materialelor utilizate, încălcarea regulilor de producție a lucrărilor exploatare proastă Distrugerea zidăriei asociată cu o evaluare incorectă a solurilor de fundație este descrisă în § În acest tip de cauze se numără și pagubele care apar în timpul extinderilor și construcției clădirilor învecinate, amenajarea de gropi și șanțuri în apropiere, amenajarea verticală executată incorect, deteriorarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare Încălcarea stabilității zidăriei în timpul extinderii sau construcției clădirilor adiacente este cauzată de fenomenul de încărcare suplimentară a bazei sub fundațiile existente cu o masă nouă, sub influența căreia are loc o comprimare suplimentară a solului De asemenea, este posibil să extrudați pământ de sub fundație dacă în apropiere sunt săpate gropi sau șanțuri Ca urmare a acestui proces, are loc tasarea bazei și deformații de tipul prezentat în Fig , w Defecțiunile utilităților subterane, alimentarea cu apă, planificarea verticală, realizate cu o pantă către clădire, pot duce la deteriorarea gravă a pereților, dacă funcția Damantii primesc apa, mai ales sub presiune Are loc eroziunea solului de fundație ca urmare, tasarea clădirilor Un fenomen similar apare și cu scurgeri prelungite de comunicații interne la domiciliu, în special în zona de permafrost Sub acțiunea apei, permafrostul se dezgheță și își pierde complet capacitatea portantă Scurgerile de comunicații externe și interne sunt, de asemenea, inacceptabile cu fundațiile făcute din soluri asemănătoare loess-ului, care își pierd și rezistența atunci când sunt umede Fisurile structurale în pereții de cărămidă sunt consecințe Mănânc supratensiunea secțiunilor individuale care au apărut din diverse motive Una dintre ele este compresibilitatea inegală a pereților încărcați diferit Cantitatea de contracție a zidăriei portante, percepând sarcina podelelor sau purtând doar propria greutate, este semnificativ diferită Diferența este de / din înălțimea peretelui, astfel încât la joncțiunea pereților longitudinali și transversali pot apărea fisuri atunci când forțele de forfecare ating valorile limită Separând un perete de altul, aceste fisuri se află vertical, cu o lipire slabă a zidăriei în conexiuni Rns Deformarea pereților de cărămidă: i - □ joncțiuni de pereți interiori x exterior; b - la supraîncărcarea peretelui nii sau oblic, dacă legătura dintre pereți este puternică (Fig , a) Ca urmare, rezistența miezului de perete al clădirii este încălcată, stabilitatea secțiunilor separate este redusă, mai ales în cazul unei conexiuni slabe cu tavanele Apariția unor defecte similare cu cele descrise este posibilă atunci când pereții exteriori și interiori sunt realizați din pietre de diferite dimensiuni Asezarea principală a pereților este cauzată de comprimarea rosturilor de mortar, iar în zidăria de pietre cu grosimea unei cărămizi și jumătate sau dublă, există mult mai puține astfel de rosturi decât la cărămidă Sub acțiunea sarcinii, peretele exterior de pietre este comprimat într-o măsură mai mică decât peretele interior de cărămizi, iar între ele apar crăpături Un fenomen similar se observă și în pereții de cărămidă căptușiți cu piatră decorativă sau plăci Un număr mai mic de cusături și "rigiditatea crescută a molidului de fațare" asociată duc la suprasolicitarea acestuia în timpul contracției Sub influența acestor forțe are loc stratificarea internă a zidăriei, care poate fi urmărită în secțiune transversală pereții curați În primul rând, se formează fisuri în elementele care leagă placarea cu zidăria: rânduri lipite de pietre sau incrustații încorporate de plăci decorative În etapa următoare, așchiile apar pe marginile joncțiunii cu rândul adiacent și, în cele din urmă, decojirea stratului exterior Apariția fisurilor și chiar a descuamării verstei exterioare a zidăriei este tipică pentru pereții așezați dintr-un material omogen, cum ar fi cărămida, dar în zonele puternic supraîncărcate Supratensiunea duce mai întâi la apariția unor fisuri individuale de două sau trei rânduri de zidărie înalte La solicitările care alcătuiesc % dintre cele distructive, are loc dezvoltarea ulterioară a fisurilor, răspândirea lor pe mai multe rânduri După aceasta, se instalează o stare de urgență a zidăriei, umflarea verstei exterioare sau a întregului perete (Fig , b) Deformațiile structurale ale pereților din piesele prefabricate apar din cauza intensității sarcinii acestora, a mișcărilor de temperatură și umiditate și a contracției betonului În astfel de pereți disecați structural, panourile individuale de disc percep sarcinile Ca urmare a instalării incorecte sau fabricarea unei nln mai multe piese de perete poate fi expusă la condiții extreme de supratensiune Fisurile pe suprafața lor apar atunci când forțele de tracțiune rezultate depășesc rezistența la tracțiune a materialului Desigur, aceste fisuri se formează în primul rând în locuri slăbite de brazde sau în zona podurilor Fisurile în stratul de finisare sunt un fenomen destul de comun asociat cu contracția betonului și expunerea la condițiile de temperatură și umiditate ale mediului Pe fig prezintă un exemplu tipic de deformații cauzate de contracția betonului în timpul uscării, îmbunătățite de condiții extreme de funcționare (Yakutia) Coroziunea pereților poate fi rezultatul caracteristicilor termice reduse ale panourilor Ca urmare a condensului de vapori, umiditatea se poate acumula în grosimea structurii și își poate pierde proprietățile de protecție termică Din acest punct de vedere, structurile cu amplasarea stratului termoizolant la suprafața interioară a peretelui sau bariera de vapori la suprafața sa exterioară sunt cele mai puțin favorabile (Fig ) În prima etapă, coroziunea se manifestă sub formă de fisuri subțiri în direcția Rks Deformații prin contracție ale blocurilor de beton de argilă expandată armare în perete, apoi decojirea și îndepărtarea stratului exterior În același timp, bara de armare goală și alte părți din oțel încorporate se corodează Intemperiile stratului exterior sunt, de asemenea, tipice pentru secțiunile de perete supuse umezirii prelungite din cauza funcționării defectuoase a conductelor de scurgere, a scurgerilor de cornișă și a altor elemente impermeabile ale peretelui Apa absorbita de suprafata unui panou, bloc sau zid de caramida distruge materialul, mai ales daca nu este suficient de rezistent la inghet Cele mai slabe luni volumul structurilor de inchidere din piese prefabricate sunt stg si De exemplu, la examinarea caselor din Tyumen, s-a constatat că pentru de cazuri de pereți defecte, cade la îngheț și scurgerea îmbinărilor Date similare au fost obținute în Ucraina și în alte republici ale țării Orez Deformarea panourilor de perete din cauza încălcării regimului de căldură și umiditate: a-c - diagrama mecanismului de condensare a vaporilor în incinte de diferite modele (a - cu pa un strat rezistent pe suprafata interioara protejat de termoizolatie nm; b este la fel fără strat protector de paronsolare; c - cu izolatie termica si un strat rezistent la vapori la suprafata exterioara); d - schema de defalcare panouri sheniya; - strat paroton; - strat de finisare nerezistent la abur; - termoizolante; - transportator; -direcția difuziei vaporilor; - zona de condensare Un semn caracteristic de îngheț al articulațiilor este brut dungi, pete de mucegai și îngheț sau îngheț pe suprafața interioară în timpul înghețurilor severe Există multe motive pentru îngheț Una dintre ele este calitatea proastă a pieselor, inexactitățile în execuție și așchii în apropierea marginilor sau locația proastă a elementelor încorporate din oțel termoconductoare, având ca rezultat formarea de "punți reci" Al doilea este o încălcare a condițiilor tehnice în timpul instalării, de exemplu, etanșarea incompletă a cusăturii, utilizarea de mortare grele și betoane cu conductivitate termică ridicată, precum și etanșarea slabă sau utilizarea pentru o perioadă scurtă de timp etanșanti permanenți și neelastici Conexiunea lor slabă sau distrugerea este cauza nu numai a înghețului, ci și a scurgerilor în timpul ploilor oblice Un defect caracteristic al pereților din lemn este putrezirea marginilor inferioare ale casei de bușteni sau a părților inferioare ale scuturilor adiacente soclului Aceste elemente se află în cele mai nefavorabile condiții, adesea supuse umezelii În cabanele de bușteni, așa-numitele "rămășițe" de rosturi de filet, de asemenea, putrezesc, mai ales dacă aerisirea acestor "rămășițe" este dificilă cu învelișul umplut pe capetele buștenilor Metodele de reparare și consolidare a pereților depind de natura deformărilor Construcții deteriorate mentiunile capabile sa suporte sarcini in viitor refac, elimina sau atenueaza defectul Pereții cu supratensiune locală sunt întăriți în zonele locale, iar pentru creșterea stabilității și rigidității spațiale se iau măsuri serioase care se aplică întregii clădiri Un loc aparte îl ocupă metodele care vizează îmbunătățirea proprietăților termice și de protecție ale pereților ca structură care protejează interiorul de influența mediului extern Mortarul de ciment este injectat în fisuri după ce cauza care le-a provocat a fost eliminată, iar uneori peretele a fost întărit cu un design special Când etanșați fisurile, este important Orez Metode de întărire a pereților de cărămidă: a - dispozitivul de legături între pereții exteriori și interiori: b - montarea șapelor aeriene pentru a proteja împotriva delaminarii în locurile de fisuri; c - fixarea căptușelii exfoliate * / - fisuri; - cușcă de armare; - calafat cu mortar pe ciment expandat; - dimensiunile pardoselii; - benzi nz canal: - șuruburi de cuplare; - placarea din pietre ceramice; - ancora rotunda din otel pentru a opri procesul de deformare Dacă acest proces continuă, atunci etanșarea este irațională, deoarece fisurile se vor deschide din nou Cel mai tipic exemplu de reparație prin injecție este refacerea buiandrugurilor de pană în pereții de cărămidă Pentru a face acest lucru, crăpăturile sunt mai întâi curățate și spălate, apoi calfateate pentru a preveni curgerea materialului Când soluția injectabilă s-a confiscat, calafătul este îndepărtat și adânciturile sunt brodate Pereții sunt deplasați dacă suprafața este indentată cu un număr mare de fisuri De obicei, stratul exterior este înlocuit, o verstă de , m grosime este deplasată în zidărie Pentru a-l lega cu zidăria veche, rândurile de lipire sunt așezate în trepte de , , m, dar mai des ancorele sunt realizate din oțel de armare cu un diametru de mm În mod similar, sunt reparate secțiunile de pereți puternic deteriorate de intemperii și de apă din apropierea conductelor de scurgere, jgheaburi și streașini apel (în caz de deteriorare mică a suprafeței peretelui, acestea sunt împușcate) Legăturile orizontale sunt încorporate în zidărie la nivelul tavanului, dacă este necesar să se restabilească legarea joncțiunilor pereților exteriori și interiori, rupte ca urmare a contracției lor diferite sub încărcare inegală Conexiunile din cuștile de armare sunt instalate după stabilizarea sedimentului (Fig ) Șapele aeriene sunt folosite pentru a fixa pereții și a-i proteja de delaminare atunci când Rns Ode Mei pentru a îmbunătăți ііrosіsnkov: a - cleme de dormit; b dispozitiv din beton armat complex de construcție monolitică; / - colt* ■ p iachkn, - izolatie; - stâlp suplimentar i' h bandă; - șuruburi de cuplare; - jeleu și centură albă (așezată în timpul suprastructurii): - cușcă de întărire: S - suport de jeleu și tonă; marginea fundației apariția fisurilor Legăturile sunt realizate din oțel Sunt formate din două bare de canal cu o lungime de cel puțin m și șuruburi de legătură cu un diametru de , , m Barele sunt aplicate la fisurile locale pe ambele părți și strânse cu șuruburi Cu ancore din oțel cu un diametru de , , m, stratul exterior exfoliat de pietre de parament este fixat de perete Ancorele se instalează în găuri cu diametrul de , , m, găurite în zidărie la un unghi de e la intersecțiile orizontale?; și cusături verticale, apoi "coaled cu o soluție tare Descărcarea grinzilor Sunt utilizate în cazuri mai complexe de deformare a peretelui, când zidăria din zonele locale își pierde capacitatea portantă, dar este posibilă redistribuirea sarcinii către cele vecine, subîncărcate Grinzile sunt așezate în bare la nivelul marginii fundației sau buiandrugurile ferestrelor pe o parte a peretelui cu o grosime de până la , m și pe cealaltă - cu o grosime mai mare Decalajul dintre grinzi și zidărie este bătut cu grijă cu mortar Clemele întăresc secțiunile de încărcare suplimentare prăbușite sau care primesc ale pereților, dacă nu pot fi descărcate cu grinzi În practică s-au folosit cleme de oțel, de la prin puterea căreia este posibilă creșterea capacității portante a zidăriei de ori Cea mai simplă clemă este formată din patru elemente verticale, de obicei colțuri, prinse între ele prin benzi orizontale (Fig , a) O astfel de clemă este eficientă atunci când raportul dintre lățimea pilonului și grosimea acestuia este egal sau mai mare de , , deoarece în acest caz elementul structural al peretelui funcționează ca un stâlp Pentru pilonii mai largi, benzile de legătură trebuie fixate suplimentar cu șuruburi de legătură Ele sunt așezate pe fiecare bară cu o treaptă orizontală lățimea digului și atașată la intermediar rafturi Se presupune că secțiunea transversală a șuruburilor este egală cu secțiunea transversală dublă a scândurilor Uneori, cadrul de oțel este betonat cu instalarea de bare de armare verticale suplimentare Apoi, rafturile laminate sunt considerate armături rigide, iar întreaga structură este din beton armat De asemenea, se realizează cleme din beton armat, folosind armături rotunde din oțel, dar acest design este ocupat și la care se recurge rar Se recurge la structuri complexe din beton-cărămidă atunci când este necesară creșterea semnificativă a capacității portante a peretelui pe toată înălțimea acestuia, de exemplu, cu suprastructuri Betonul armat este scufundat în brazde Datorită denivelării pereților lor, betonul aderă bine la cărămidă, dar indiferent de acest lucru, se instalează ancore, așa cum se arată în Fig , , Rafturile din beton armat sunt situate pe o parte a peretelui sau pe două În suportul stâlpului, brazda este extinsă, creând un pantof sprijinit pe marginea fundației La construirea unei suprastructuri deasupra raftului, se realizează o bandă orizontală - o centură de beton armat, care este baza zidăriei de deasupra (vezi § ) Curele de curele se potrivesc pentru a spori rigiditatea spațială a clădirii, reducând efectul sedimentelor neuniforme asupra structurii Aceste curele sunt proiectate pentru forțele de tracțiune și sunt realizate din beton armat continuu sau beton armat Pentru a reduce intensitatea muncii sclavului: se folosesc curele de oțel verticale și orizontale Primul tip, prezentat în fig , dar este format din canale verticale și șuvițe din oțel rotund cu diametrul de , , m Pentru a fi puse în funcțiune, aceste fire sunt tensionate prin strângerea racordurilor filetate (detaliu A) Curele orizontale se realizeaza inchise, asezate in planul tavanelor si secvential, de jos in sus, tensioneaza Pentru asta mai departe curelele pun cuplaje de tensiune (Fig ) Aplicati n tensiune electrotermica, pe baza faptului ca la incalzire metalul se alungeste si curelele sunt fixate in aceasta pozitie La răcire, lungimea lor este redusă, iar curelele, ca un cerc, se potrivesc strâns pe pereți Peretii sunt izolati (garduri exterioare) pentru a le creste rezistenta transfer de căldură Anterior, suprafața interioară a structurilor operate în încăperi cu umiditate ridicată este protejată de vapori printr-un strat de barieră de vapori, iar un covor rulat este lipit în dușuri, băi și spălătorii Înainte de aceasta, excesul de umiditate este îndepărtat de pe pereți, uscându-i Pereții cu un singur strat sunt izolați prin diferite metode Pentru a reduce transferul de căldură printr-o cărămidă, uneori este suficient să tencuiți pereții În mai mult În cazuri dificile, ei recurg la dispozitivul unui strat termoizolant, creând o structură de tipul prezentat în Fig În mod similar, panourile de beton expandat cu un singur strat sunt izolate prin tencuială sau placare cu plăci termoizolante, care, la rândul lor, sunt protejate cu un strat de tencuială de ciment (Fig ) Pe suprafața interioară a peretelui este plasat un strat de izolație, care nu este la fel de rațional din punct de vedere al regimului termic și de umiditate al gardului ca izolația exterioară Această decizie se datorează următoarelor circumstanțe În primul rând, pereții de obicei nu îngheață pe întregul plan al fațadei, ci numai în anumite locuri, iar exteriorul local Orez Curele de întărire a cadrului peretelui: a - deasupra capului: b - tensionat: / - rack: - suvita: - tampon: - tijă puf: - colț: - manșon de strângere cu fire dreapta și stânga: - două reciproc perpendiculare față de găuri de pârghie: - cârje cu pas de mm - Orez Izolarea peretelui: a - din blocuri de beton argilos; b - panouri igz cu trei straturi; I - bloc de conductivitate termică crescută; - același, cu trei straturi panou: - strat de tencuială de mortar de ciment, straturi de ciment fnbroliya; fibre de lemn p ^ -ha; b - paronsolatie; - minerale farfurii; - compoziție adezivă; - spumă; Yu - ipsos uscat încălzirea încalcă integritatea finisajului Depunerea unui strat de protecție termică de pe suprafața frontală, chiar și pe întregul plan, distorsionează arhitectura clădirii În al doilea rând, procesul tehnologic de pulverizare a stratului exterior este laborios Este necesară amenajarea schelelor tubulare sau suspendate și finisarea ulterioară a suprafeței Acest evenimentul este deosebit de dificil pe fațadele bogat decorate cu detalii care trebuie restaurate Structurile multistrat sunt izolate cu o sută Pic Etanșarea îmbinărilor orizontale (c, d, g h) și verticale ale panourilor (a, b, e, f) a, d - îmbinări conform primei scheme de proiectare din fig , ; â-la fel pe a treia: / etanșant vechi cu crăpături, dar aderență bună la suprafață; - etanșant nou; - izolatie existenta; - izolație nouă din funie gudronată; mortar de calafat cu cusături noi Acoperișurile spațiilor sunt de obicei pulverizate cu un strat de masă termoizolantă sau plăci gata lipite, inclusiv plăci din fibre de lemn moi În golurile panourilor cu trei straturi formate ca urmare a compactării și tasării izolației, se injectează materiale plastice spumante Cusăturile defecte sunt sigilate, după curățarea lor de vechiul etanșant prăbușit și mortarul liber După aceea, îmbinările sunt umplute și sigilate conform schemelor prezentate în Fig Cu o bună aderență a materialului de etanșare crăpat pe suprafața panourilor, noua îmbinare se lipește pe cea veche conform diagramelor a Dacă etanșantul s-a scurs de pe perete, se plănuiește înlocuirea acestuia (scheme b - g) - Înainte de aceasta, cusătura este curățată cu atenție și spălată cu acetonă În unele soluții, cusătura este sigilată cu o bandă de etanșare, așa cum se arată în diagramă max e și z Cusătura-cavității este etanșată cu o garnitură suplimentară termohidratantă din funie gudronată, câlți sau mastic special Informații tehnice și economice Așezarea pereților de cărămidă este un proces intensiv de muncă, care necesită un număr mare de zidari calificați Deci, costurile forței de muncă pentru m de zidărie sunt de ori mai mari decât montarea panourilor de același volum Dacă luați în considerare faptul că masa de m de panouri este de la la % din masa unei cărămizi, apoi în ceea ce privește m din suprafața peretelui, indicatorul intensității muncii va fi redus de , , ori În plus, costurile cu forța de muncă pentru lucrările de post-instalare în construcția de locuințe prefabricate sunt mai mici decât în clădirile cu pereți de cărămidă Acești pereți trebuie tencuiți și lipiți pentru vopsire, folosind mulți procesele umede anuale, iar piesele prefabricate sunt foarte prefabricate și nu necesită o astfel de muncă Aici este suficient doar să tăiați și să tencuiți cusăturile Datorită specificului efectuării zidăriei într-un mod de prindere-niveluri, durata minimă a construcției unui etaj al unei case cu pereți de cărămidă este de zile Cutia unei case-turn cu nouă etaje poate fi amenajată în , luni În construcția de locuințe prefabricate, este posibil din punct de vedere tehnologic să asamblați fiecare etaj într-o singură zi, iar practica de asamblare a clădirilor cu mai multe etaje în , luni s-a dezvoltat deja Acești factori reprezintă un argument important în favoarea creșterii prefabricației Cu toate acestea, pentru fabricarea pieselor prefabricate, este necesară o bază de producție dezvoltată Pentru a crea o astfel de bază, este nevoie de un capital semnificativ Tabelul II Indicatori tehnico-economici ai pereților exteriori pe m de suprafață Denumirea structurii Tipul structurii pentru lucru static Greutatea structurii, kg Costul structurii, frec Costurile forței de muncă la uzină, șantier, oameni • di Investiții de capital specifice, luând în considerare costurile în industriile conexe RU - Pereți cu grosimea de mm din cărămizi ceramice obișnuite Portanți , , , Pereți grosime mm din cărămizi ceramice eficiente > , , , Pereți cu grosimea de mm din cărămizi nisipo-var " , , , Perete din beton din blocuri mari, grosime mm " La fel, din blocuri de silicat cu goluri fante " , , , Panou din beton armat cu trei straturi de mm grosime izolat cu placi semirigide din vata minerala Rabatabil , , , Panou cu un singur strat de mm grosime silicat gazos cu q = kg/m • N , , investiții importante în industria materialelor de construcții În ceea ce privește m de perete, investițiile de capital specifice în construcția de locuințe prefabricate sunt de ori mai mari decât în așezarea cărămizii, iar costul structurii asamblate este cu doar % mai mic (Tabelul ) Inclusiv costurile forței de muncă la fabrică, diferența de intensitate a forței de muncă la m de perete nu este la fel de izbitoare ca cea indicată mai sus Costurile forței de muncă la utilizarea pieselor prefabricate sunt mai mici decât în cazul pereților de cărămidă de , , ori Fiabilitatea operațională a pereților clădirilor prefabricate este mai mică decât cea a celor din cărămidă Deja în perioada de rodare a structurilor ( ani) conform sunt primele defecțiuni operaționale asociate cu o încălcare a etanșeității cusăturilor, apariția fisurilor în panouri și o creștere a conductivității termice a acestora Acești factori explică utilizarea zidăriei în pereți împreună cu structurile prefabricate Tavanele împart clădirea în etaje La programare, exista etaje deasupra subsolului, inter etaj si mansarda Sunt o structură de susținere, dar în același timp CAPITOLUL îndeplinește funcțiile de protecție orizontală a sunetului, aburului și căldurii Deci, interfloor protejează împotriva pătrunderii aerului și a sunetului de impact, podul protejează și de ȘI CADRU DE CONSTRUCȚIE răcire iarna și supraîncălzire vara și deasupra subsolului - de la umiditate, care poate pătrunde în încăperile de la primul etaj împreună cu aerul umed din subsoluri Rns Plăci de dimensiuni mari (a-c) și panouri (d-e) de pardoseală: a, b - cu rotund și oval goluri; la placă cu nervuri; g - panou plin; d este la fel cort; cu acelasi, cheson Clădirile sunt realizate în cadru atunci când pereții sunt articulați și nu sunt capabili să suporte sarcina propriei greutăți pe toată înălțimea, tavanele și acoperișurile Structuri de podea Până în anii , lemnul a fost principalul material de pardoseală Toate elementele au fost realizate din acesta, inclusiv grinzile și grinzile Până la sfârșitul secolului al XIX-lea folosit în construcția lemnului de nave, mai târziu - un burghiu de secțiune mai mică Lemnul mai servește ca material pentru podele, dar în casele cu pereți din lemn și pereți de piatră de capital scăzut Oțelul laminat pentru grinzi a început să fie folosit de la mijlocul secolului trecut, la început în tavanele deasupra subsolurilor, unde exista pericolul decăderii rapide a lemnului în suporturi Oțelul laminat a fost utilizat pe scară largă în tavanele clădirilor construite în anii și Pane și grinzi împreună cu stâlpi de cadru realizat dintr-o grindă în I și un canal Lemnul a fost folosit pentru restul elementelor de podea În structurile casnice moderne, grinzile de oțel sunt rareori instalate, ceea ce face posibilă salvarea acestui material, care este rar în economia națională, dar în practica străină, tavanele pe grinzi metalice sunt adesea folosite, în special în clădirile publice cu deschideri mari între suport structurilor Cărămida și betonul armat monolit și-au găsit aplicație în tavanele boltite, în principal peste încăperile umede Datorită absenței cimenturilor de înaltă rezistență și a metodelor primitive de compactare, betoanele au avut rezistență scăzută: M - În practica modernă, podelele din beton armat monolit sunt realizate din beton structural greu cu o densitate de kg / m și rezistență M - , mai rar - din beton ușor cu o densitate de până la kg / m și rezistență M rezistența se obține nu numai prin utilizarea materialelor de înaltă calitate și înalt cimenturi puternice, dar compactarea amestecului de beton prin vibrare, aspirare și în fabrici și laminare Betonul prefabricat a fost dezvoltat mai întâi sub formă de plăci cu nervuri mici așezate în instalații sanitare și deasupra subsolurilor, iar apoi în părți de dimensiuni mari, cu suprafețe exterioare finisate, potrivite pentru vopsire fără operațiuni suplimentare Acum, industria produce piese prefabricate din trei grupuri, care diferă în masă Primul grup combină piese mari cu o greutate de până la tone, montate cu macarale grele, al doilea - cu o greutate de până la tone, instalate cu macarale ușoare, iar al treilea - până la , tone, asamblate manual sau cu ajutorul dispozitivelor de tachelaj ușor În construcția nouă, care se realizează, de regulă, cu ajutorul macaralelor turn, se folosesc părți din primul grup: plăci pline, multi-gol, nervurate, adesea nervurate și în șold și panouri de podea (rns - ) În clădiri mici, asamblate isgknmn macarale, aplica? și a zburat al treilea grup: hp-co- și light-beton block pkladyshn roll, plăci ușoare și grinzi (Fig ) În timpul reconstrucțiilor, unde instalarea unei macarale în apropierea clădirilor este reglementată de etanșeitatea șantierului, se folosesc piese prefabricate din trei grupe, produse pentru construcții noi și în special pentru reparații Deci, primul grup este completat de plăci speciale cu nervuri de ieșire, design goale sau combinate (Fig ) Aceste nervuri sunt realizate tinand cont de dificultatea de a monta placile intre peretii casei, stand la toata inaltimea Detaliile celui de-al doilea grup sunt grinzi speciale de dimensiuni medii, pardoseli byukn și bare (Fig i-d), iar a treia - structuri mici de secțiune incompletă și grinzi ușoare (Fig e-g) În betonul armat, până în anii , s-a folosit armătură netedă din oțel cu rezistență redusă, trasă la rece și laminată la cald având o secțiune transversală constantă La sfârșitul anilor , industria a început să producă armături armate cu profil periodic, care era incomparabil mai eficient Ceva mai târziu, au fost dezvoltate metode de tratare mecanică și termică a oțelului, în urma cărora rezistența acestuia a crescut cu % Acum fitingurile sunt realizate în cinci clase Numai în clasa A-I tijele sunt netede, în alte clase (A-II A-V) - un profil periodic, întărit Se folosesc și oțeluri slab aliate având rezistență mare În construcția modernă de locuințe, barele de armare sunt rareori așezate individual, dar se folosesc plase de armare și cadre, care sunt asamblate din fabrică prin sudare Acest lucru a redus foarte mult intensitatea muncii de armare Pentru a crește capacitatea portantă a pardoselilor utilizați noi moduri de așezare a armăturilor Asa de Datorită acestei pretensionări și comprimării rezultată a betonului, se creează structuri eficiente în care fisurile se deschid la sarcini mari și rigiditatea elementelor crește Toate acestea permit reducerea greutății, reducerea consumului de materiale Materialele anorganice și organice sunt folosite ca izolație pentru podelele mansardelor și pentru izolarea fonică între etaje Produsele anorganice includ produse cu densitate scăzută realizate din perlit (plăci fenol-perl și fenol-ceramperl), vermiculit (granule pentru umplutură și plăci), azbest (plăci), sticlă spumă (blocuri și plăci acustice decorative), vată minerală și fibră de sticlă ( rogojini, placi moi si semirigide), silicati de gaz si spuma (placi celulare si ds-corative si izolate fonic), beton celular (placi) zgură (blocuri și plăci) și argilă (granule de argilă expandată, plăci și blocuri de beton de argilă expandată) Zgura ecranată, vata minerală și fibră de sticlă pot fi folosite pentru umplerea tavanelor fără prelucrare, iar betonul celular, argilă expandată, gaz și spumă poate fi folosit pentru realizarea structurilor monolitice Materialele organice sunt împărțite în plăci (fibră de lemn și așchii de lemn, plastic poros și spumă), pâslă de construcție, fibrolit, stuf carton ondulat și produse din acesta Spre deosebire de anorganice, care pot fi utilizate în clădiri de orice grad de soliditate, plăcile fibroase sunt potrivite pentru izolarea termică a caselor de gradele II și III, iar stuf - doar III Paronsolarea se face folosind materiale laminate si mastice Proprietățile lor sunt descrise în § și Dintre materialele laminate, materialul pentru acoperișuri, sticla și materialul pentru acoperiș sunt cel mai des utilizate, iar masticele sunt bituminoase, gudron și bun-rockam fierbinte Rece masticele sunt rar folosite, doar pentru lipirea straturilor laminate Structurile de podea în casele din piatră sunt din lemn cu grinzi din același material sau oțel și beton armat monolit sau prefabricate, iar în casele din lemn - doar primul tip În tavane din lemn până la mijlocul secolului al XIX-lea au făcut grinzi din bușteni de diametru mare Acest lucru a permis ca acestea să fie sprijinite doar pe pereții exteriori, blocând trave semnificative și folosind scheme structurale cu o singură travă (Fig ) Pe măsură ce cheresteaua a fost tăiată, secțiunile transversale ale grinzilor au fost reduse și s-au introdus suporturi intermediare în clădiri sub forma unui perete longitudinal sau chiar a unui despărțitor portant Ulterior, au fost înlocuite cu stâlpi și scheme cu două trave Alături de acestea, s-au folosit scheme cu trei trave, transversale și mixte, dar mult mai rar - în cazuri din În clădirile anilor , tavanele din lemn de-a lungul grinzilor și scândurile așezate pe margine erau comune Astfel de grinzi fac posibilă acoperirea unor deschideri de până la , m, dar plafoanele nu primesc o rigiditate suficientă, ceea ce duce la fisuri în tavan (Fig , b) Rns Blocuri mici* a, b - beton ușor; c - placă nervură pentru suprapunere laminare-NII Orez Plăci de dimensiuni mari utilizate pentru reconstrucția planșeelor: a - cu goluri; b - combi construcție forjată; / - grinzi portante din ciment armat; - beton celular; armături transversale Orez De dimensiuni medii (a-d) și de dimensiuni mici (d-O detalii podea: a - bloc de grinzi goale: b grinda de pardoseală; V g - grinzi ale secțiunii canalului tee n d grindă-bară: e grindă de secțiune incompletă; g - placă de rulou cu nervuri la grinda e , Podelele din lemn pe grinzi de oțel au fost folosite încă de la sfârșitul secolului trecut Designul unor astfel de plafoane este prezentat în Fig , c Peste încăperi umede, rulada a fost realizată sub formă de dikov din cărămidă, beton și beton armat Orez ilustrează soluții similare utilizate în clădirile pre-revoluționare Rolele de acoperiș sunt susținute, închizându-se într-un cuib da pereti sau asezat pe piste Detaliile suporturilor sunt decise, așa cum se arată în Fig Capetele grinzilor din lemn sunt protejate de degradare prin tratare cu un antiseptic rola de ambalare Rns Podele de lemn: si mansarda: b interplan pe grinzi din scanduri; la acelasi pe grinzi de oțel; / - rulare; - fascicul; - paronzo-lation (lubrifiant de argilă sau mastic sau laminat): - izolare fonică și termică; - protectie crusta naya; b - marchepi; tencuiala pe frânturi sau rogojini; - dosar; ~ spațiu de aer; Yu - garnitură izolată fonic; II - pardoseala curata din scandura; - bușteni; - plasă metalică; - scânduri negre de podea; / - parchet hidroizolație, iar în clădirile vechi cu pâslă, care era folosită ca încălzitor Sub grinzile de oțel laminate, care au o zonă mică de susținere, este plasat un tampon de distribuție În planşeele realizate după schemele b şi c din fig , este important să aerisești spațiul dintre podea și izolație: în aerul stagnat se dezvoltă ciuperci care infectează intens lemnul Canalele de aer sunt tăiate în podea, ceea ce asigură circulația naturală a aerului subteran În același scop, în cuiburile grinzilor se lasă goluri ventilate Orificiile de ventilație sunt închise cu grile speciale de ventilație Rns Suprapunerea în instalațiile sanitare ale caselor de construcție prerevoluționară: / - gresie: hidroizolatii; - sapa de ciment; bolta din caramida, beton sau beton armat; - zgură sau beton de zgură; ipsos Rns Au zburat pe grinzi: a - lemn; b - oțel; / - ancoră; - garnitura hidroizolatoare; - căldură și umiditate gozashnta (în clădirile vechi pâslă cu hârtie de acoperiș); - placa de otel; - alerga; - - izolatie; - placa de distributie din beton armat Orez Pardoseală din beton armat monolit cu nervuri: a - de la coaste în jos; b - apoi f **, sus: c - cu tavan fals: / - placa: run; - grindă; - coloana; - sectiune de proiectare a betonului pentru compresie; - structura de sustinere; - strat de izolare fonică; - sapa de ciment; - pardoseala curata pa mastic lipici; izolare cu abur; II - stratul de finisare al tavanului; - pandantive din otel rotund; placă decorativă acustică nln; - paranteză-cercel; grinzi I din aluminiu Planșeele monolit din beton armat sunt de trei tipuri: nervurate, casetate și fără grinzi Ei blochează localurile, folosind nu numai cele afișate în RNS scheme structurale, dar și multi-trave cu mai mult de trei trave Primul tip de planșee monolitice constă dintr-o placă, grinzi de nervuri principale și secundare Sunt plasate sub aragaz sau deasupra acesteia Pe rns , a prezintă un design cu nervurile în jos Este mai economică decât soluția beam-up, deoarece zona superioară compresibilă puteți include o parte a plăcii, prezentând secțiunea calculată ca un tee Acest lucru reduce aria secțiunii transversale a nervurilor și, în consecință, consumul de beton Suprapunerea cu nervuri în sus (diagrama b) are o suprafață netedă a tavanului, care este adesea necesară în interioarele clădirilor rezidențiale și publice Pentru a obține o suprafață netedă, uneori tavanul este suspendat, eliberând armătură dintr-o placă de beton armat, pe care sunt atașate plăci decorative și acustice sau o plasă de răchită din oțel acoperită cu un strat de ipsos (Fig c) Rns Beton armat pardoseli monolitice: a - casetat; b - fără fascicul; / - farfurie; - grinzi; - coloana; - capital În tavanele de al doilea tip, se creează un tavan casetat cu grinzi transversale de aceeași secțiune (Fig , a) În unele zone ale clădirilor publice, astfel de soluții sunt necesare deoarece îmbogățesc interiorul Planșeele fără grinzi sunt realizate conform schemei prezentate în Fig , b Aici placa este susținută nu de-a lungul conturului, ci în patru puncte Partea superioară a unui stâlp sau a unei coloane este mărită cu un capitel dezvoltat, extinzând astfel zona de sprijin Această soluție vă permite să abandonați coastele În practica construcțiilor, se folosesc și podele monolitice prefabricate, unul dintre tipurile cărora este prezentat în figură Acestea constau din căptușeli prefabricate stivuite pe suport păduri temporare care trăiesc După instalarea armăturii, cusăturile expandate dintre aceste căptușeli sunt umplute cu beton, transformându-le în grinzi și monolitice întreaga structură Pentru a-și îmbunătăți proprietățile de izolare termică și fonică, precum și pentru a facilita suprapunerea, căptușelile sunt realizate din beton ușor În suprapunerea din fig , iar secțiunea grinzii este mică, prin urmare, modelele de tipul prezentat în fig , b Caracteristica sa distinctivă este o grindă fabricată din fabrică cu o flanșă inferioară de beton și o cușcă de armare Părțile Takne cu un raft inferior se numesc proteine cu secțiune parțială Un alt tip de pardoseală monolitică prefabricată și-a găsit aplicație la noi în țară, dar mai ales în străinătate Caracteristica sa distinctivă este cofrajul-armare din oțel, realizat din profile laminate sau ștanțate cu pereți subțiri (Fig , c) Aceste pliuri sunt asamblate și instalate pe suporturile de podea, tăiate la lungime cu un tăietor special, astfel încât sunt aplicabile pentru travee cu orice trepte, chiar și non-multiplu Betonul este turnat în forma rezultată de beton sub șipcă, obținându-se o suprafață netedă potrivită pentru așezarea podelelor curate După întărire, metalul de cofraj începe să lucreze ca o armătură Pentru a prinde mai bine astfel de armături și beton, pe suprafața interioară a pliurilor sunt ștanțate ancore speciale de maree Pentru durabil- Rns Plafoane monolitice prefabricate: a - cu o grindă monolitică; b - cu prefabricat-monolit: c - cu cofraj-armare; / - bloc de beton ușor: - cușcă de armare: beton armat monolit: - lag; - garnitura elastica: - grinda pardoseala; - grinda prefabricata de sectiune incompleta; - rambleu izolat fonic nln garnitură elastică solidă: - strat hidroizolator; - plăci ceramice pe bază de ciment; // - tavan suspendat cu detalii io rns ; / - strat de beton împușcat pliuri de oțel; - cablare ascunsă de electricitate și curenți mici: - podea curată pe suprafata, metalul de dedesubt este acoperit cu un strat de beton proiectat Planșeele prefabricate din clădirile prefabricate se rezolvă după trei scheme de proiectare Primul se bazează pe utilizarea panourilor de dimensiuni mari "pe cameră", sprijinite pe pereți longitudinali sau de-a lungul conturului (în plus, pe pereți transversali sau pereți despărțitori) Conform celei de-a doua scheme, plăcile de dimensiuni mari cu două trave, cu o lățime de , , m, sunt așezate peste clădire și încorporate, pe de o parte, în peretele exterior, iar pe de altă parte - longitudinală interioară sau se bazează pe proions (vezi Fig , b) Avantaj Acest design este de a distribui uniform sarcina pe toată lungimea suportului Conform celei de-a treia scheme, transversale, astfel de plăci sunt amplasate de-a lungul clădirii sprijinindu-se pe grinzi așezate transversal (Fig , d) Pe pereți, atunci când se suprapun, realizate conform aceleiași scheme, în suporturi apar sarcini concentrate semnificative, ceea ce necesită anumite soluții suplimentare, dar schema este convenabilă Înglobarea plăcilor este simplificată, deoarece acestea sunt sprijinite pe grinzi, și nu pe pereți Se execută straturi de izolare fonică a pardoselilor protejarea spațiilor de zgomotul aerian și de impact Capacitatea de izolare fonică a structurilor se calculează conform metodei descrise în [ ] Pentru a se izola de zgomotul aerian, ei caută să mărească masa tavanelor interplanșeu prin încărcarea lor cu un strat de nisip sau zgură Cu toate acestea, în structurile solide, o astfel de soluție devine eficientă atunci când densitatea lor de suprafață (masa de m de proiecție orizontală) atinge kg sau mai mult Prin urmare, în podelele solide, podelele sunt utilizate de-a lungul umpluturii sau a unei baze elastice (Fig ) Cu performanțe de înaltă calitate, un astfel de strat stinge nu numai aerul ny dar și zgomot de impact Creșterea proprietăților de izolare fonică se realizează și prin instalarea tavanelor suspendate (vezi Fig c) Izolarea de zgomotul aerian și de impact fără creșterea densității suprafeței este asigurată prin amenajarea structurilor separate de podea Astfel de modele sunt foarte eficiente, așa că au fost utilizate de mult timp (vezi Fig , b, c) Particularitatea lor constă în faptul că buștenii de podea se sprijină pe grinzi prin tampoane elastice din pâslă învelite cu pâslă de acoperiș sau covorașe minerale Structuri similare celor descrise sunt realizate și de-a lungul podelelor cu o suprafață interioară netedă a plăcii de transport Aici podeaua este separată folosind soluția prezentată în fig , a Lățimea plăcuțelor izolate fonic este luată cu , m mai lată decât buștenii, iar lungimea este determinată prin calculul prăbușirii Rezistența la apă este o proprietate necesară pentru tavanele de sub încăperi cu un regim de funcționare crescut de căldură și umiditate, de exemplu, băi și latrine din clădiri rezidențiale, săli de spălat în băi, dușuri și instalații sanitare din clădiri publice Această proprietate este asigurată prin instalarea unui covor hidroizolant sub podea În acest caz, suprapunerea se rezolvă conform schemei b pe rns Stratul de barieră de vapori este așezat în aproape toate tavanele Acest strat este necesar pentru a proteja structura de pătrunderea vaporilor de apă în aerul încăperii Bariera de vapori poate fi din argilă, care a fost acoperită cu suprapunere, grăsime bituminoasă sau un covor rulat cu un singur strat Acoperirile cu barieră hidro și vapori sunt descrise în detaliu în Cap Structuri de cadru Pentru cadrele clădirilor se folosesc aceleași materiale ca și pentru elementele de rulment și de podea nx cu excepția lemnului, care se folosește numai în case de capacitate redusă Chiar și în secolul trecut, rafturile publice erau fabricate din metal iar uneori n cladiri rezidentiale În multe dintre ele, până astăzi, există coloane și stâlpi turnați din fontă Cadrele din oțel laminate au fost utilizate pe scară largă încă din al doilea sfert al secolului al XX-lea Acum cadrele din oțel sunt realizate cu deschideri mari, care sunt necesare în unele clădiri publice, în special în facilități sportive Betonul armat a început să fie introdus în urmă cu aproximativ de ani Inițial, acestea au fost structuri monolitice, ulterior prefabricate Acum piesele de cadru prefabricate sunt produse în primul și al doilea grup, adică cu greutate mare și medie Stâlpii și grinzile cadrelor sunt realizate din beton greu In constructii noi se folosesc ramele prezentate in fig , a iar în reparație - în Fig b Rns Detalii cadrul din beton armat: A lungimi de construcție nouă; c-d - reconstrucţie; d - cadru de oțel Clădirile civile cu o înălțime de până la - etaje sunt ridicate folosind un cadru complet sau incomplet O diagramă a unei clădiri cu un cadru complet este prezentată în fig , b, iar cu incomplet - în fig , a Conform primei scheme, stâlpii sunt contravântuiți pe direcția longitudinală numai de plăci, iar sarcinile orizontale care acționează asupra clădirii sunt percepute de pereți Cadrele de acest tip se numesc transversale Într-un alt tip de cadru, longitudinal, grinzile sunt așezate de-a lungul clădirii, sprijinindu-se pe ele plăci situate în sens opus rec În a treia, în cruce, grinzile sunt așezate în două direcții reciproc perpendiculare (Fig , b, c) Nodurile de joncțiune sunt realizate prin analogie cu Fig Cadrele clădirilor cu mai multe etaje sunt rezolvate constructiv după nouă scheme: articulat, articulat, cadru, articulat, contur, cutie, zăbrele, zăbrele-diagonale, trunchi și sub formă de pâlnie În prima schemă, cu balamale (rns , a), care este utilizată în casele mici, cadrul este proiectat numai pentru sarcini verticale, iar cele orizontale percep pereții longitudinali și transversali bla Datorită acestui fapt, designul interfețelor de bare transversale și rafturi este simplu A doua schemă, articulată-dar-legată, are și o conexiune articulată a nodurilor, dar designul este completat de ferme verticale sau discuri de legătură (Fig , b) Într-o astfel de schemă, nodurile de conectare nu sunt foarte diferite de cele anterioare; în ele nu apar solicitări mari, deoarece sarcinile orizontale percep conexiunile Încărcările pot fi semnificative Datorită acestui fapt, este posibil să ridicați clădiri înalte, de până la etaje În al treilea cadru, schema prezentată în Fig , c, sarcinile verticale și orizontale sunt percepute de cadru A lui Pic Scheme de cadre ale clădirilor cu mai multe etaje: și - articulat, cu un cadru incomplet; b - racord articulat; l - cadru, g cadru lipit e - kiyaikhrnia; g - în formă de cutie; g - zăbrele-diagonală / articulat \zhіy - pereți portanti; - rame-conexiuni verticale sau diafragme de rigiditate; - noduri dure; - conexiuni verticale în interiorul pereților nodului central; - racorduri orizontale-grilaje; - diafragmă de rigiditate în planul pereților exteriori; Şi eu transversal suplimentar; - blocuri cu zece-cincisprezece etaje; - grilaj cu disc orizontal; II - fermă spațială nodurile sunt deci rigidizate si se bazeaza pe momentele aparute in suporturi Cadrele sunt un design tradițional al clădirilor cu mai multe etaje și chiar înalte (până la de etaje) Astfel, clădirea Universității de Stat din Moscova de pe Dealurile Lenin, înaltă de de metri, a fost construită după această schemă A patra schemă, legată de cadru (Fig , d) este utilizată în clădiri cu înălțimea de până la de etaje Particularitatea sa constă în faptul că sarcina orizontală este parțial distribuită nodurilor cadrului rigid, dar o mare parte este distribuită conexiunilor situate în nodul central al liftului scărilor Pentru a crește rigiditatea spațială a structurii, cadrul este uneori realizat înclinându-se în sus, înclinând pereții spre interior cu % RAM Structurile cu contravantuite pot fi extinse si la cladirile superioare pana la etaje G , daca la fiecare etaje sunt amplasate bretele-discuri orizontale І etaje inaltime, asa-numitele grilaje (Fig , d) ) În cea de-a cincea schemă, contur, care este utilizată în clădiri cu înălțimea de până la de etaje, sarcinile principale sunt percepute de structurile situate de-a lungul perimetrului În planul gardurilor exterioare se așează și diafragme verticale (zăbrele sau solide) Uneori sunt completate de diafragme de noduri rigide de ridicare a scărilor (Fig , e) Circuitele cutie sunt cu o singură secțiune și cu mai multe secțiuni Sistemul cu o singură secțiune prezentat în fig , e, constă dintr-un cadru cu coloane, mult mai des așezate în jurul perimetrului decât în mijloc Împreună cu traversele de podea, aceste coloane creează o rețea rigidă tridimensională care percepe sarcinile verticale și orizontale Această schemă este recomandată pentru clădiri cu o înălțime de până la de etaje În mai sus, până la , este utilizată o schemă în formă de cutie cu mai multe secțiuni, în care o rețea spațială rigidă de coloane și bare transversale stă de-a lungul întregii transversale și axele longitudinale, și nu doar în jurul perimetrului Sistemul zăbrele-diagonală este utilizat în clădiri cu o înălțime de etaje Un astfel de sistem este o fermă spațială, plasată vertical (Fig , g) Elementele sale orizontale sunt dispuse cu o treaptă egală cu etaje În planul acestor elemente se realizează un grilaj de hard disk, care este suport pentru o clădire separată de etaje, introdusă ca bloc în fiecare celulă a fermei, limitată de grilaje Clădirile bloc au structuri proprii, independente de structurile blocurilor adiacente în înălțime Schemele stem sunt un design neconvențional al clădirilor de tip turn Aici este principalul element portant perceperea sarcinilor verticale și orizontale este miezul-trunchi rigid al ansamblului scării centrale și liftului Există patru tipuri de scheme descrise Sunt prezentate în fig Una dintre scheme se numește cadru-tulpină (schema i) În el, portbagajul este parțial descărcat de un cadru cu balamale, deoarece capetele podelelor se sprijină pe el Această schemă seamănă cu soluția utilizată în Rns Sisteme de butoaie ale structurilor portante ale clădirilor turn: și cadru-tulpină; b cu tavane suspendate de șiruri precomprimate; c - la fel, pentru a elibera șiruri; g - cu suprapuneri i o consola bdlkam; / - trompă; - suprapunere; - coloane: snururi agatate; - con- grinzi solo clădiri înalte și prezentate în Fig , d Numai în schema descrisă, nodurile cadrului nu sunt rigide, ci mobile, articulate In schema b, stalpii sunt inlocuiti cu sfori suspendate de trunchi si pretensionate prin incadrarea in fundatie Suprapunerile sunt fixate pe aceste șiruri de-a lungul conturului Datorită tensiunii corzilor de suspensie, ei percep o parte din foc; încărcături de umbrelă, iar restul și toate verticale cad pe portbagaj Trunchiul celorlalte două circuite suportă toate sarcinile Grinzi de planșeu ale structurii cu planșee suspendate, prezentate în fig , în, două suport, ca în schemele anterioare od cu capătul său sunt sprijinite pe portbagaj, iar cu celălalt - pe suspensie, fixate numai în partea de sus și incapabile să suporte sarcini orizontale Suprapunerile conform schemei g sunt în consolă Grinzile lor sunt ciupite în corpul trunchiului Structurile de butoi sunt folosite nu numai în clădiri de tip turn Există exemple de utilizare a unor astfel de structuri în case liniare de lungime considerabilă Pe fig * prezintă un sistem cadru-tulpină, în care nodurile de comunicații verticale ale unei clădiri rezidențiale servesc drept trunchiuri Sunt legături de vânt, care au făcut posibilă susținerea tavanelor pe un cadru ușor, cu îmbinări ușoare cu balamale Schema baril-concentrică este un volum sub formă de pâlnie sau de trunchi de con inversat (Fig ): O astfel de structură spațială are o rigiditate mare Elementul său caracteristic este curelele concentrice suprapuse, percepând forțele de tracțiune din arbori-cretele înclinate Centurile suportă și sarcina de la două sau trei etaje ale clădirilor bloc cu structuri independente Deoarece coardele sunt întinse, acestea sunt capabile să suporte sarcini verticale semnificative fără a crește secțiunea Prin urmare, pe ele pot fi susținute blocuri de construcție cu o înălțime de de etaje Orez Construcția cu cadru stem a unei case liniare: / - trunchiuri de noduri lstnnchno-lift? - coloane: ? - traverse: noduri articulate etaje: - fundatii de coloane Orez, Sistem de cadru concentrat pe butoi: / - trunchiuri de noduri de scară și linie: - încăperi pe etaje: - tavane întinse-diafragme Intretinere tehnica, armare si inlocuire pardoseli si elemente de cadru Siguranța proprietăților de design ale podelelor și arcadelor depinde de condiții in care sunt situate Structurile din lemn sunt deosebit de sensibile la încălcarea regimurilor de funcționare, dar atunci când sunt umezite, metalele din oțel și elementele din beton armat se corodează și ele Prin urmare, în incintă mențin un regim optim de căldură și umiditate, exclude posibilitatea de a pătrunde umiditatea în structură ca urmare a scurgerilor de apă Inspecțiile regulate dezvăluie locuri unde sunt diferite un fel de defect La podelele din lemn, defectul principal este deteriorarea putregaiului Grinzile și rulourile putrezesc în instalațiile sanitare, în locurile în care se învecinează cu pereții exteriori și în tavanele mansardelor - la ferestrele lucarnelor și în văi - acoperișuri, adică în locurile expuse apei În încăperile cu un regim normal de căldură și umiditate, capetele grinzilor așezate pe pereții principali putrezesc dacă etanșarea este de proastă calitate Dacă spațiul subteran este slab ventilat, pe lemn pot apărea ciuperci și chiar distrugerea acesteia oriunde în podea Structurile din beton armat în perioada de exploatare sunt supuse distrugerii dacă sunt umezite cu acizi Acest fenomen se observă atunci când apa care pătrunde în tavan trece prin zguri acide utilizate în stratul de izolație Dizolvând unele componente, se transformă într-un acid slab, agresiv nu numai pentru piatra de ciment, ci și pentru piatra zdrobită, calcar și gresie Distrugerea betonului este de obicei însoțită de coroziunea armăturii, dar acest proces se remarcă și atunci când apar fisuri în structură Un astfel de proces este intens în condiţii de poluare a bazinului aerian înconjurător Un alt motiv pentru distrugerea structurilor din beton armat este rezistența scăzută a betonului așezat, mai ales dacă acesta a fost pregătit direct pe șantier din materiale insuficient condiționate Motivul scăderii capacității portante a structurii poate fi armarea necorespunzătoare, atunci când barele de armătură ale zonei superioare sunt coborâte în timpul betonării; ca urmare, înălțimea de proiectare a secțiunii de grinzi și plăci este redusă Uneori, constructorii pun neglijent căptușeli sub armarea zonei inferioare, drept urmare grosimea stratului de protecție din beton este insuficientă, iar tijele goale încep să se corodeze intens Distrugerea locală a structurilor prefabricate din beton armat este asociată nu numai cu defectele enumerate mai sus, ci, într-o măsură mai mare, sunt cauzate de deficiențe în fabricație și instalare Devieri excesive ale unor tipuri de panouri "pe cameră", așezarea neorizontală a pieselor, amplasarea plăcilor adiacente nu în același plan - acestea sunt principalele defecte ale structurilor prefabricate Retrageți-vă din proiect la instalarea elementelor de podea, și în special a cadrului, duce la o scădere semnificativă a capacității portante a acestora Astfel, excentricitatea de montare a unui stâlp, egală cu % din lățimea sa, reduce capacitatea portantă cu %, iar o pană sau grinda, care nu este adusă la suport până la adâncimea de proiectare , se poate prăbuși în anumite condiții În tavane prefabricate, formate din două panouri vibro-laminate, prezentate în fig , f, defectele sunt cauzate de rigiditatea insuficientă a acestor părți și de așezarea necorespunzătoare a plăcuțelor de susținere Datorită primului defect, panoul inferior al plafonului poate avea o deformare care depășește standardul, iar cel superior poate avea o fluctuație crescută, adică capacitatea de a vibra sub o sarcină de impuls Fluctuația este uneori rezultatul pierderii plăcuțelor de susținere, prost fixate în timpul instalării Motivul pierderii capacității portante a structurilor prefabricate poate fi coroziunea pieselor înglobate în îmbinările efectuate în timpul sudării În procesul de sudare pe teren, aceste părți se încălzesc, apar fisuri între metal și beton Dacă ulterior* acoperire anticoroziune Dacă nodul nu este de o calitate suficientă, atunci apa intră în fisuri și sub acțiunea sa oțelul pieselor încorporate se corodează rapid Un defect destul de grav al pardoselilor este conductivitatea sporită a sunetului, cauzată de abaterea de la soluțiile de proiectare, tăierea slabă a rosturilor și a pieselor de susținere Drept urmare, sunt create așa-numitele "punți de sunet" Conductivitatea sunetului crește, de asemenea, din cauza așezării necorespunzătoare a plăcuțelor și a straturilor elastice Deosebit de sensibile la acest defect sunt podelele prefabricate ușoare, de exemplu, din două panouri vibro-laminate În ele, un detaliu atât de mic precum un cârlig instalat incorect pentru agățarea unui candelabru poate servi drept "punte de sunet" În contact cu o placă de podea tremurătoare care vibrează sub sarcină, un astfel de cârlig emite un zgomot metalic persistent Scurgerile în instalațiile sanitare și în alte zone cu un regim ridicat de apă apar atunci când etanșeitatea covorului hidroizolator este încălcată Un astfel de defect se observă mai des la joncțiunea cu structurile verticale și conductele de comunicații sanitare Alegerea metodelor de reparare Această suprapunere depinde în mare măsură de soluțiile lor existente și de materialele utilizate, dar în toate cazurile, la proiectare, ei se străduiesc să maximizeze utilizarea structurilor adecvate pentru funcționarea ulterioară, dacă acest lucru nu contrazice cerințele de izolare termică și fonică, rezistența și durabilitatea clădirea Există trei grupuri de măsuri de reparare Prima include restaurarea și consolidarea elementelor individuale care sunt defecte sau nu îndeplinesc cerințe noi, de exemplu, creșterea așteptată a sarcinii Măsurile din a doua grupă sunt utilizate atunci când, în general, o bună acoperire în anumite zone nu corespunde condițiilor de funcționare Un exemplu tipic al acestei situații sunt podelele din lemn de sub instalațiile sanitare Al treilea grup - o schimbare completă a planșeelor pe întreaga suprafață a podelei - se realizează atunci când se stabilește că păstrarea structurilor existente contrazice sarcina principală de reparație - crearea de elemente portante capabile să își îndeplinească funcțiile pe o perioadă lungă de timp timp Restaurați sau consolidați elementele individuale ale pardoselilor, ale căror structuri principale sunt satisfăcătoare stare și există garanția că aceste măsuri vor asigura funcționarea fiabilă a clădirii pe perioada de facturare Mai jos sunt soluțiile tipice utilizate în repararea structurilor din lemn, boltite și din beton armat Podelele din lemn sunt cele mai frecvente în clădirile vechi, inclusiv în cele capitale În clădirile din piatră sunt % dintre ele Lemnul este mult mai puțin durabil decât piatra, iar renovarea casei este adesea cauzată de defecte ale podelelor din lemn de esență tare Cu toate acestea, alegerea soluției depinde nu numai de defect, ci și de durata estimată a operațiunii post-reparație a clădirii Cu un mic, de până la ani, suprapunerile se păstrează In instalatiile sanitare se realizeaza un covor hidroizolator armat Peste tot limitat la repararea elementelor portante Grinzile sunt curățate de putregai, piesele grav deteriorate sunt înlocuite prin instalarea de suprapuneri din scânduri sau metal, așa-numitele proteze (Fig ) Sunt cusute la structura principală, după îndepărtarea zonelor infectate și curățarea completă a gnl-ului În loc de grinzi afectate de putregai pe toată lungimea, ele aduc - Orez Repararea grinzilor de pardoseală din lemn: a - - plăci laterale: b, c - sub grinzi: d - cursă de perete; e e - structuri metalice; I - grinda existenta; - "proteze" din lemn; - șuruburi; - cursa de perete; - 'consola; - canale; - căptușeală din oțel; - sprengel altele noi din aceeași secțiune Capetele antiseptice deosebit de atent sunt introduse în pereții de piatră Dacă grinzile existente nu au o rigiditate suficientă, atunci acestea sunt întărite prin coaserea unei plăci cu o grosime de cel puțin mm, iar o pardoseală diagonală cu o grosime de mm este așezată sub podele curate Grinzile din travee sunt de asemenea armate cu ferme de tipul din fig , e Plăcile de rulou putrezite sunt întărite cu bare de suprapunere sau suspendate de buștenii de podea Anterior, fiecare placă slabă este impregnată cu un compus anticoroziv care previne răspândirea putregaiului Când reparați, este important să nu deranjați sistemul de despărțire, deoarece de obicei suportă o parte din sarcina de pe tavane O astfel de recomandare nu contrazice regula că în casele cu o viață reziduală mică nu este nevoie replanificarea apartamentelor Cu o durată de viață reziduală a clădirii de de ani, în instalațiile sanitare se realizează pardoseli din beton armat, iar în restul clădirii se rețin planșeele existente din lemn, realizându-se armăturile descrise mai sus Se caută, de asemenea, să fie păstrat pe cât posibil sistemul de partiții În clădirile cu o durată de viață post-reparație care depășește de ani, de regulă, se realizează reamenajarea apartamentelor Eliminarea partițiilor, instalați curse de descărcare bazate pe rafturi, adică introduc un cadru intern Dacă, dintr-un motiv oarecare, o astfel de decizie, de exemplu, dacă este necesară o reamenajare completă a apartamentelor, nu este recomandabilă, atunci plafoanele trebuie înlocuite Grinzile de lemn de pe grinzile de oțel sunt întărite atunci când aceste grinzi nu sunt suficient de rigide, corodate sau lucrează împreună cu bariere În aceste cazuri, aplicați metodele descrise în descrierea reparației structurilor de oțel Cu o distrugere semnificativă a grinzilor, se consideră rațională așezarea unei plăci de beton armat monolit, inclusiv oțel laminat în funcționarea acestei structuri, ca armătură rigidă Schema structurală este schimbată, rezolvând problema redistribuirii forțelor în elementele podelei Această tehnică este utilizată cel mai adesea atunci când, în funcție de condițiile de funcționare, este necesară o creștere semnificativă a capacității portante a structurii Există trei metode de redistribuire: transformarea unui sistem cu o singură travă într-unul continuu, îndepărtarea unei părți din sarcină de pe grinzi și reducerea intervalului de proiectare a acestora (Fig І c) -k; I - armat b t ikn; t prin sudarea suprapunerilor care unesc grinzile travelor adiacente La joncțiunea de la cursă, balcoanele sunt conectate nu numai printr-o suprapunere, ci prin sudare la suport de-a lungul întregului perimetru (Fig , d) Grinda se ciupește, descarcând momentul în travee, prin aplicarea soluției conform schemei d din Fig O astfel de soluție este posibilă în clădirile cu pereți groși de piatră, dar mai ales la instalarea curelelor de rigidizare Înlocuirea parțială a pardoselilor în unele zone este o metodă de reparație destul de comună Plafoanele de sub instalațiile sanitare sunt înlocuite cu altele care nu se descompun De obicei, grinzile de oțel existente sunt întărite, între ele se instalează suporturile cabinelor sanitare, a căror sarcină este transferată pe tavan Dacă în tavanul existent elementele portante sunt din lemn, atunci cele adiacente instalațiilor sanitare sunt înlocuite cu oțel sau beton armat În practica mondială, există o metodă de instalare a cabinelor nu pe podea, ci pe o fundație independentă Pentru instalarea lor, în cușca grinzii sunt tăiate găuri, încadrate de grinzi suplimentare Cu această soluție, o parte din sarcina de pe podelele existente este îndepărtată și de aceea, în cele mai multe cazuri, nu este necesară întărirea lor Pentru înlocuirea parțială a planșeelor se folosesc nu numai structurile descrise mai sus, ci și beton armat prefabricat de masă medie și mică, discutat mai jos, în planșeele pentru înlocuirea completă a structurilor Se mai folosesc plăci solide monolitice Pardoselile sunt complet schimbate în timpul reviziei clădirilor cu reamenajare, ușoară uzură fizică a pereților și operațiuni post-reparații pe termen lung Se folosește beton armat, care este justificat de dorința de a înlocui un copac de scurtă durată cu un material a cărui durată de viață nu este inferioară cărămizii Există trei grupe de soluții de proiectare: prefabricate, prefabricate-monolitice și monolitice Podelele prefabricate din beton sunt folosite peste tot, deoarece îmbină cu succes ușurința de implementare cu durabilitatea Structurile prefabricate sunt rezolvate în moduri diferite Într-un caz, acestea sunt plăci de pardoseală, fiecare acoperând până la m de suprafață, în celălalt, prototipul de proiectare este o schemă tradițională constând din grinzi portante și o trecere între ele, în al treilea, podeaua rayut din grinzile de pardoseală instalate îndeaproape Plăcile de podea cu nervuri de evacuare sunt foarte eficiente în condiții de revizie Pentru așezarea lor, nu este nevoie să perforați brazde solide, care slăbesc semnificativ pereții, în special pe cel interior Plăcile se montează atârnându-le oblic de cârligul macaralei Unghiul de înclinare este ales astfel încât placa să treacă liber între pereți Este așezat, ducând mai întâi cu nervuri lungi în prizele peretelui până la o adâncime suficientă pentru a nivela placa în poziție orizontală Apoi placa este introdusă în cuiburile peretelui exterior, punându-l în poziția de proiectare - pe patru nervuri de sprijin Placile produse pentru constructii noi nu au nervuri proeminente, deoarece sunt proiectate pentru a fi sustinute in pereti pe toata lungimea capetelor de sustinere În timpul reparațiilor, un astfel de suport poate să nu fie întotdeauna acceptabil, prin urmare, soluția constructivă pentru susținerea pereților existenți are propriile caracteristici specifice Există trei tipuri de suport Primul tip este utilizat în cazul unei potriviri exacte între lungimea plăcii și deschiderea Apoi sprijinul se realizează conform Rns Dispunerea plăcilor de masă mare produse pentru construcții noi: a - prin amenzi lovit în pereți; b - dar transversal *: grinzi l - de-a lungul peretelui și grinzilor intermediare; f pereți; - detergenți monolitici; - fine: - jumper din otel de armare; ~ scânduri de podea prefabricate; b - grinzi; - coloana lovituri continue perforate în pereții exteriori și interiori (Fig a) În același timp, înălțimea uneia dintre bare este mărită până la o astfel de dimensiune încât să poată fi pusă placa pe suporturi Daltele solide slăbesc zidăria, ceea ce creează pericolul de a încălca stabilitatea pereților, în special a celor interioare, unde daltele se sparg din două părți Prin urmare, acest tip de sprijin este permis numai în case joase cu pereți groși Un alt tip de suport de pardoseală este că plăcile sunt așezate pe grinzi situate peste clădire, așa cum se arată în diagrama b Dezavantajul acestui design este încărcările concentrate semnificative pe pereți în locurile grinzilor de susținere În al treilea tip de suporturi, de-a lungul pereților sunt așezate grinzi, care sunt ancorate în zidărie și susținute de pilaștri Mai des unul dintre gonurile se sprijină pe stâlpi instalați la o oarecare distanță de peretele interior (diagrama c) Plăcile sunt așezate pe o parte a structurii peretelui, iar cealaltă pe această parte Acolo unde este posibil, o astfel de structură nu este realizată lângă peretele exterior, iar un capăt al plăcilor este condus într-o canelură perforată Fâșia suprapusă dintre pista și peretele interior este etanșată cu beton monolit Este, parcă, un element suplimentar, a cărui lățime este egală cu diferența dintre lungimea unei punți tipice și deschiderea Cadrul - rafturi și grinzi - este de obicei realizat din oțel laminat Pentru a crește rezistența la foc, se tencuiește peste o plasă țesătă după instalare Cadre de beton des folosite și prefabricate, prezentate în Fig La aceasta solutie se recurge in orasele in care se dezvoltă baza industriei materialelor de construcții, producând piese special pentru reparații În alte cazuri, cadrul este realizat monolit, ceea ce este destul de justificat având în vedere varietatea mare de înălțimi și deschideri ale podelei din clădirile vechi Suprapunerile de piese de greutate medie sunt utilizate pentru reparații selective, atunci când este necesară înlocuirea secțiunilor locale ale structurilor sau, în funcție de condițiile șantierului, este imposibilă instalarea unei macarale turn Suprapunerile descrise au devenit larg răspândite în anii ' Acestea sunt asamblate din grinzi portante și diferite tipuri de căptușeli (Fig ) În funcție de caracteristicile grinzilor de podea, acestea pot fi împărțite în două tipuri: cu grinzi cu o secțiune solidă (în formă de te și șină) și compozit - canal, în formă de L și semi-șină Principalul tip de căptușeală este o placă în formă de jgheab cu nervuri Pic Suprapuneri din părți de masă medie: și despre pentru conserve cu secțiune solidă; d-e-■ la fel compozit (și g d sub spații de locuit; b, c d - sub instalații sanitare); / - strat de ipsos; - placă solidă din beton armat secțiunea piciorului; - la fel nervurat în formă de jgheab; inserții de bloc de beton ușor; - grindă solidă în T; b la fel șină; - grindă compozită nz piese secțiune în formă de L; I - la fel, canal; - - vaporizare; - zgura ecranată mm: II - parchet; / perete și ne scânduri; • busteni; • garnitură elastică; - plăci ceramice pe șapă de ciment; - beton de zgură mm: - hidroizolație laminată are o grosime de , m, dar pot fi folosite blocuri de inserție din beton solide și ușoare Grinzile sunt amplasate destul de des - după , , m, ceea ce duce la tăierea unei dâre adânci continue Căptușelile mici nu asigură un tavan neted, iar tavanul trebuie tencuit pe întregul plan Acesta este un defect grav de design În plus, grinzile de lungime mare nu au o rigiditate suficientă; se rup ușor în timpul transportului și încărcării Secțiunea în T a grinzilor este irațională: există puțin beton în zona superioară Urmărire creșterea zonei superioare duce la utilizarea grinzilor în formă de șină Plafoanele prefabricate cu grinzi de secțiune solidă au dimensiuni diferite în masă: masa grinzilor este de câteva ori mai mare decât masa căptușelilor Ca urmare, capacitatea de încărcare a mecanismelor de montare nu este utilizată pe deplin Plafoanele de-a lungul grinzilor compozite nu au acest dezavantaj, deoarece masa semi-grinzilor este apropiată de masa căptușelilor În aceste structuri, prezentate în fig , d, d Capacitatea portantă a grinzilor pereche este mai mare decât a celor pline, ceea ce face posibilă extinderea etapei lor de instalare Garnituri depășite de toate suprapunerile de tipul descris au o lungime constantă Acest lucru obligă grinzile să fie plasate cu un pas egal, iar la clădirile vechi ritmul pereților este diferit și nu coincide cu acest pas Prin urmare, o parte din suporturi cade pe deschiderile ferestrelor, ale căror buiandrugi trebuie să fie consolidate În plus, în pereți apar sarcini excentrice, ceea ce înrăutățește și funcționarea unității Ca urmare, grinzile tind să fie amplasate de-a lungul axei pereților, iar între ele să se așeze plăci cu nervuri, inclusiv cele produse pentru construcții noi și având un număr mare de dimensiuni standard Pic Plafoane din ba-lok-nastnloy: a - Profil în formă de T și greutate medie * este la fel cu căptușeli din gips-beton; "; La fel cu beton; g - din bare de masă mică; / - strat shіukaturny - Grinzi în formă de T; - garnituri gnpsobsuinye; - balcoane goale din beton armat; bare din beton armat; b - cușcă de armare a unui fascicul monolitic: paroncholya-tsnya; # - nil din scânduri; întârzieri; ! - garnitura elastica; P parchet pe bitum; - ce șapă mentală; - beton de zgură mm; - beton; - gresie ceramica pe sapa: - beton zgura mm; / hidroizolatie; Ifi seek-leum io baza; beton ușor Grinzile de oțel laminate sunt adesea folosite în reparații Nu prezinta dezavantajele inerente betonului armat si sunt usoare, ceea ce le permite sa fie montate cu macarale usoare Cu toate acestea, astfel de plafoane necesită un consum semnificativ de oțel și grinzi de protecție împotriva incendiilor "Suprapunerile din grinzi-na și nămol sunt asamblate prin așezarea în formă de T, puroi-UbtFly sau cenușii solide, așa cum se arată în fig Cusăturile sunt sigilate cu mortar Uneori cusătură se face lat si apoi se introduce in el o cusca de armare obtinandu-se structura prezentata in diagrama b Avantajul suprapunerilor tipului descris este utilizarea aceluiași tip de piese Există mai multe tipuri de podele monolitice prefabricate Sunt prezentate în fig O caracteristică distinctivă a designului conform schemei a sunt plăcile și căptușelile, ale căror nervuri laterale servesc ca cofraj pentru betonul așezat atunci când sunt monolitice institute de cercetare Grinzile cu secțiune parțială nu rezistă la sarcina de montare, așa că sunt descărcate cu rafturi instalate la mijlocul travei pentru perioada de întărire a betonului În structurile prezentate în diagramele b-d, grinzile sunt capabile să suporte sarcini de montare până când rezistența de proiectare este obținută prin beton monolit Diagrama c ilustrează o podea așezată peste grinzi de oțel existente sau suplimentare În această suprapunere, Orez Structuri portante ale podelelor monolitice prefabricate cu piese cu greutate redusă: a - cu grinzi de secțiune incompletă și plăci nervurate: - aceleași, cu blocuri de inserție: și - de-a lungul grinzilor de oțel: d - cu un cadru de ferme ștanțat care suportă sarcinile de montare; d • -■ nz armo-detalii si beton celular monolit; / - beton greu monolit; - cușcă de armare; - placă cu nervuri cu nervuri înalte la capete: ■ block-liners: - placă cu nervuri; - parte a balconului fabricat in fabrica; - cadru ștanțat din tablă de oțel; S - cofraj de fund; - clemă cu șuruburi; masă suport din două colțuri; H - rulment armodetaln; - beton celular monolit kat este folosit ca armătură rigidă, de care este suspendat cofrajul de fund al grinzii Clemele de sârmă de armare cu capete filetate sunt folosite ca pandantive O bară de sprijin este atașată la ele cu piulițe, care servește ca suport temporar pentru scuturile inferioare și plăcile de rulare Avantajul suprapunerii descrise este absența stâlpilor temporari care susțin cofrajul În plus, se asigură o rotație mare a cofrajului și a părții filetate a clemelor de suspensie Acestea din urmă, după decapare, sunt tăiate și sudate la noi cleme În comparație cu betonul in situ, de obicei " dispusă în astfel de cazuri, structura asigură o reducere bruscă a volumului de beton așezat pe obiect, zona de cofrare este redusă în De ori, producția de muncă este mult simplificată Cadrul de oțel al unei planșee monolitice prefabricate, realizat conform schemei d, este, de asemenea, capabil să suporte sarcini temporare, dar acest cadru este realizat din oțel profilat ștanțat Are o centură dezvoltată, pe care sunt așezate blocuri rulante După monolitic, cadrul de oțel al grinzilor începe să funcționeze ca o armare a unei structuri din beton armat Suprapunerea prezentată în diagrama e constă în din piese portante din beton armat - grinzi si bare După instalarea lor și suspendarea cofrajului, se toarnă beton celular autoclavat În acest proiect, betonul monolit poate fi înlocuit cu inserții prefabricate de beton ușor, este necesar doar să reduceți distanța dintre grinzi și să nu instalați bare de armătură transversale Podelele monolitice sunt folosite atunci când utilizarea pieselor prefabricate este irațională Deci, în unele clădiri cu configurație complexă, opțiunea prefabricată duce la necesitatea instalării mai multor dimensiuni standard cu o cantitate mică din fiecare dintre ele În acest caz, sensul este pierdut Orez Structuri portante din pardoseli monolit din beton armat pentru renovarea clădirilor: - știfturi de ancorare; structura de sustinere din beton armat; ? parchet existent: - grinzi de otel; - tambur; - placa cu goluri rotunde; - tuburi de carton sau cutii umplute cu hârtie ondulată pentru rigiditate; - placa celulară designul prefabricat și monolit este mai eficient Condiții similare au loc în casele cu distanțe diferite între pilonii ferestrelor pe care se sprijină grinzile Intervalele dintre ele trebuie acoperite cu piese de lungimi diferite, ceea ce necesită, de asemenea, utilizarea unui număr mare de dimensiuni standard de produse Plafoanele monolitice sunt folosite și în cazurile în care se dorește să păstreze cât mai mult posibil elementele portante ale clădirii Apoi, structuri noi sunt așezate direct pe partea portantă a podelei vechi sau grinzile existente și rămase sunt incluse în lucrare Plafoanele monolitice sunt rezolvate sub forma unei structuri nervurate, plăci pline sau goale Cele nervurate se realizează folosind soluțiile descrise mai sus (vezi Fig și ) Plăcile solide cu secțiune transversală constantă sunt cele mai ușor de fabricat, dar necesită un consum mare de materiale Se folosesc la podele cu deschideri mici (până la m) sau atunci când betonul armat este așezat direct pe structura existentă În acest din urmă caz, grinzile și ruloul podelei vechi sunt transformate în cofraje Pentru a face acest lucru, rambleul este îndepărtat, grinzile sunt susținute cu suporturi temporare care percep sarcini temporare din amestecul de beton până se întărește Structurile din lemn sunt antiseptice și impregnate cu compuși hidrofugă pe bază de rășini polimerice Acești compuși nu numai că protejează împotriva degradării ulterioare, ci și întăresc zonele deja degradate, opresc răspândirea putregaiului la lemnul sănătos Într-un tavan cu grinzi de lemn, betonul este așezat într-un jgheab între ele la nivel de vârf Obțineți o suprafață netedă de pregătire pentru podele (Fig , a) O astfel de structură din lemn-beton este protejată de delaminare nyut, lovind ancore-ace într-un copac Avantajele designului sunt conservarea aproximativ % din suprafața de tencuială a tavanului, care este foarte importantă în încăperile bogat decorate, și o reducere bruscă a volumului de lucrări de demontare, deoarece nu este nevoie să demontați tavanele vechi Suprapunerile pe grinzile de otel sunt armate conform schemei b Înainte de așezarea betonului, metalul este curățat temeinic de coroziune Ca si in cazul precedent, elementele din lemn sunt atasate de noul beton cu ancore Plăcile goale sunt utilizate pentru planșeele cu deschideri mai mari de , m Golurile sunt realizate rotunde și ovale prin așezarea țevilor de carton în corpul de beton (Fig , c), sau sub formă de celule dreptunghiulare umplute cu cutii de carton (Fig , , d) Prezența golurilor reduce semnificativ consumul de beton, oferă o mai completă utilizați în instrucțiuni kohctj Ușurarea masei pardoselii este un factor pozitiv nu numai din punctul de vedere al economisirii materialelor, ci și pentru că sarcinile suplimentare acționează asupra pereților, fundațiilor și fundațiilor clădirii, care sunt mai mici decât de la podele sub formă de plăci solide Informații tehnice și economice Costul instalării pardoselilor este de aproximativ sau % din costul total estimat al unei clădiri rezidențiale cu panouri mari sau din cărămidă, astfel încât utilizarea unui design rațional poate afecta semnificativ acest cost Modalitățile de optimizare a soluțiilor de proiectare sunt industrializarea, reducerea greutății și reducerea înălțimii podelelor Utilizarea în construcția pieselor industriale cu pregătire ridicată în fabrică oferă nu numai o reducere a duratei de lucru, ci și o reducere semnificativă a intensității muncii acestora Deci, pentru dispozitivul și finisarea tavanului prezentat în Fig , Este nevoie de % mai puțină forță de muncă decât pentru lucrări similare într-o structură din lemn Mai multe ■ rezultate izbitoare Compararea intensităţii forţei de muncă la montarea aceloraşi planşee prefabricate din beton armat • şi plăci mari sau pardoseli Costurile forței de muncă atunci când utilizați piese de suprafață mare cu suprafețe pregătite pentru vopsire sunt de - ori mai mici, deoarece nu este nevoie de tencuirea ulterioară a întregului plan al tavanului, trebuie doar să procesați îmbinările și nu există multe dintre ele Reducerea masei podelei este una dintre modalitățile de economisire a costurilor pentru construcția structurii, în special pentru costurile de transport Cu toate acestea, o astfel de reducere este permisă în anumite limite, deoarece cu cât masa este mai mică, cu atât proprietățile de izolare fonică ale gardului sunt mai mici Facilitându-le, ei recurg la structuri stratificate, inclusiv goluri de aer în ele Această decizie presupune o creștere a înălțimii etajelor și, ca urmare, a clădirii În consecință, costul său este în creștere și destul de semnificativ: fiecare , m de înălțime determină o creștere a costului construcției unei case cu , % În soluțiile de proiectare, se folosesc diverse structuri combinate cu straturi eficiente de izolare fonică, goluri de aer, tampoane elastice și pardoseli Caracteristicile lor comparative sunt prezentate în fig Industrializarea reparațiilor este de o importanță deosebită Datorită specificului, intensitatea forței de muncă a lucrărilor de reparații este incomparabil mai mare decât cea a construcțiilor noi: există prea multe procese manuale care practic nu sunt susceptibile de mecanizare În practică, există o tendință de introducere pe scară largă a structurilor prefabricate, iar criteriul principal pentru eficacitatea acestora este valorile comparabile ale costurilor forței de muncă Indiferent de tipul de pardoseală, pentru instalarea acestora este necesară perforarea și etanșarea cuiburilor și canelurilor în pereți, instalarea și demontarea schelelor temporare și așezarea betonului în mai multe locuri Toată această muncă suplimentară stabilizează diferența de costuri cu forța de muncă; ale căror date sunt prezentate în fig , alături de alți indicatori economici ai tehnologiei: costul și consumul de materiale de bază Cifrele de mai sus arată că numai utilizarea plăcilor mari și a pardoselii poate asigura eficiența unei soluții constructive, reducând intensitatea muncii și costul Cu toate acestea, aici diferența de costuri nu este la fel de izbitoare ca Orez acru / Tehnica-economie-p ok azatel si tavane in constructie ionica: podea; - baza podelei; tampon elastic; nu construcție pură nz I placi de pardoseala; b - lag; -■ nisip; strat de aer; tavan fals Preț, % inaltime, mm Greutate, % Greutate, kg [m etaje Linoleum Parchet Linoleum Linoleum Structură de bază Pariu galben solid panou Dori pariu panou cu orificii rotunde Placă de beton ușor Dori pariu panou cu goluri ovale II II III Caracteristici de suprapunere și indicatori tehnici și economici in constructie noua Intensitatea forței de muncă a plafoanelor din piese mari este de numai , ori mai mică, iar în construcții noi este de nu mai puțin de ori mai mică "În clădirile construcției vechi, unde înălțimile ■ ■ i Și,- >i Scările în funcție de scopul lor sunt împărțite în principal, de urgență și de incendiu podelele sunt semnificativ mai înalte decât cele moderne, grosimea podelelor nu contează la fel de mult ca într-o casă nouă Conform acestui indicator, structurile destinate reparației nu sunt comparate CAPITOLUL SCĂRI, GALERII ȘI BALCONI Acestea sunt de obicei plasate la dimensiunile casei, cuprinzând con- Masa pardoselilor, chiar și din plăci mari, este suficientă pentru izolarea fonică dacă se aplică soluții multistrat, similare soluțiilor din construcțiile noi structuri, dar uneori casa scării este scoasă din ea Ta- Orez Tehnici-indicatori economici ai structurilor portante ale planseelor pentru capital revizie (* - forța de muncă este calculată luând în considerare tavanele din ipsos) Denumire Pardoseală cu goluri și nervuri ovale Pardoseală cu umplutură cu deton serpentin Din grinzi în T - tipuri us Din role compozite și plăci nervurate Lemn pe grinzi de lemn și bobinare din plăci Cost f % UI Forță de muncă, YuO YuO * * * Consum otel, ke / D , V , , o s Consum de beton,*?/* , , , , - Schema " care soluţie este utilizată în principal în clădirile publice Scapările de incendiu sunt adesea deschise prin agățarea lor pe pereții fațadelor In zonele cu clima calda se fac si scarile principale deschise, atasate cladirii De obicei, acestea sunt combinate cu galerii, care sunt comunicații extra-plate ale unei clădiri rezidențiale Galeriile decid sub formă de balcoane, încercuind una dintre fațade, adesea curte Ca și balcoanele, galeriile sunt atașate de pereți Deciziile constructive Scările, galeriile și balcoanele sunt realizate din aceleași materiale ca și podelele În clădirile vechi s-a folosit lemn, metal și piatră Cu toate acestea, lemnul, ca material foarte inflamabil și predispus la descompunere, poate fi folosit numai în clădiri cu un grad scăzut de valorificare dar în case vechi încă mai găsești scari si balcoane din lemn Pentru părțile descrise ale clădirilor vechi s-a folosit ocazional fontă Platformele, sgonki-urile, gardurile și treptele turnate din acest material sunt rezistente și decorative: fonta este ușor de modelat, iar detaliile pot fi bogat ornamentate Oțelul laminat a fost folosit împreună cu fonta Din ea se făceau cuști de grinzi, iar treptele și plăcile platformelor erau cioplite din piatră: calcar, marmură sau granit Mai târziu au început să turneze din beton armat În clădiri moderne de construcție individuală Orez Detalii scari: a-c - detalii ale unei mase mici de stugen (a - friza inferioara; b - obisnuita; c - friza superioara); g - scrisoare de trasura - 'Camasa'; d,"? - detalii de greutate medie (d ■ ■ fascicul nloshidochnaya; un fragment de kosour); g - și - detalii ale unei mase mari (g - panou de aterizare; h - ■ la fel, marș de-a lungul corzilor; și - la fel, de-a lungul coardelor arcului); a mărșălui pe un singur string; l, m - balustrade (l - lemn; m, - din plastic); / - cuiburi pentru stringeri: - toc de sustinere; - marşuri grinzi de sprijin; - bandă de oțel; - post de pază se folosesc, de asemenea, piese din oțel laminat și din beton armat de masă mică, iar în construcția de locuințe standard prefabricate - masă mare - marșuri solide, platforme, rafturi și panouri pentru balcoane și galerii Se folosesc și piese de greutate medie - până la kg Exemple de detalii ale scărilor sunt prezentate în fig Piesele prefabricate pentru renovari majore urmeaza practic solutiile adoptate in constructia noua, dar nu sunt adaptate la montaj la dimensiunile cladirilor vechi cu inaltimi diferite ale podelei si latimi casei scarilor Asa de; marșurile și platformele scărilor sunt produse cu așteptarea instalării în case cu o înălțime a podelei de , până la , m și o lățime a scărilor de , m Aceste părți au o gradație de , m în înălțime și , m în lungime și lățimea Datorită varietății mari de dimensiuni ale caselor scărilor, reparațiile sunt mult mai frecvente decât în construcțiile noi utilizați structuri din oțel laminat, care sunt ușor de fabricat la o comandă individuală Stâlpii de gard și balustradele sunt din oțel Pentru balustrade se folosesc lemn de esență tare și materiale plastice Acum, cele mai comune sunt balustradele din clorură de polivinil, purtate pe o bară de bandă de oțel (rns , , g) Structurile scărilor, care constau din marșuri, podea și platforme intermediare, au următoarele caracteristici Marșurile au una sau două grinzi, care sunt suportul pentru trepte Aceste grinzi se numesc corzi dacă treptele sunt așezate deasupra lor și corzi de arc când treptele sunt tăiate din lateral Ambele modele sunt prezentate în Fig , ; Bună Planșeele și platformele intermediare constau din plăci susținute de grinzi orizontale Una dintre aceste grinzi este un suport pentru corzi sau corzi de marș Scările sunt asamblate din părți de masă mare și mică Primul grup include structuri de tip panou, de exemplu marșuri sau platforme, care sunt dintr-o singură piesă Panoul platformei este montat, bazându-se pe piese înglobate eliberate din pereți sau în cuiburile lăsate în ei Panourile de marș sunt susținute pe platforme Un design similar este prezentat în Fig , a Un design caracteristic al pieselor ușoare sunt scările pe o cușcă de oțel Ele sunt asamblate din trepte separate și plăci mici, stivuite Orez Modele de mână; / panou site; - nivelul etajului amplasamentului; - panou de mars; placi ceramice pe ciment; bază; plăci prefabricate din beton; colt pentru sudare; plasă de oțel peste cadru de sârmă; - strat de ipsos pe grinzi și stringere de oțel (Fig , b) Pentru a crește rezistența la foc, aceste structuri metalice sunt tencuite peste o plasă de oțel Întrucât scările sunt cu consum intens de metal, părțile din beton armat prezentate în fig , e, f Scările de incendiu sunt fabricate din oțel Suport inferior consolele sunt realizate din grinzi în I sau grinzi de canal și colțuri, iar marșurile sunt realizate din benzi și bare (Fig ) Balcoanele și galeriile sunt realizate folosind trei sisteme structurale: cantilever-grindă, cantilever și rack Grinda cantilever este larg răspândită în clădirile vechi Se compune din grinzi-console, încastrate rigid în perete Orez Scapă de incendiu: a o - piesa de sustinere; b - cap; / coarda arcului din coltul benzii nln; trepte rotunde din otel; console de sprijin; - bretele atașate la acoperiș; - opriri prin mm, iar plăci sprijinite pe aceste console (Fig , a) Sistemele de consolă sunt mai puțin frecvente În casele vechi, acestea sunt o lespede de piatră încorporată în perete cu o latură pe toată lungimea În clădirile construite la mijlocul secolului XX în acest sistem s-au folosit plăci prefabricate din beton armat armate cu tije transversale de lucru (Fig , b) Sistemul de rafturi se deosebește de cele anterioare prin faptul că plăcile balcoanelor și galeriilor se sprijină nu numai pe pereți, ci și pe rafturile distanțate de acesta la o distanță ^ egală cu lățimea plăcilor (Fig , c) O astfel de soluție permite Rns Sisteme structurale de balcoane la galerii: a - grinda cantilever; b consola; V g - suport (g - loggia): / - balustrada gardului; farfurie pe schx suporturi; grinda cantilever; - grinzi sau plăci ciupit; - etanșarea gardului în perete; - placa de consola: placa sustinuta in patru puncte: L sioyk ii>ik-|n*chііy "l m іgі"chsskііs sk іalkiі t "! W Sunt suspendat de arcade; ti coating, in care rama este realizata sub forma de pod g enchego; Este o acoperire în consolă I coarne, okornan construcție de halbe (piloni); :i grinzi de acoperis; două inele de prindere: ■ se suprapun de-a lungul grinzilor; - element de rigidizare pliere de întărire în locurile de fixare a băieților; carcasă pliată formă complexă (Fig ) Uneori, forța este transferată la selecția cablului de margine, care este ancorat în fundație cu tipi pe săgeți Plăcile sau discuri sunt așezate de-a lungul firelor Sunt monolitice, preîncărcate cu balast sau tragând cablurile de susținere cu mufe și cuplaje de capăt cu bare de remorcare După aceea, firele de tensionare primesc cele mai mari solicitări și îmbinările plăcilor perpendiculare pe aceste fire se deschid Sunt sigilate cu un mortar pe ciment în expansiune Ca rezultat, structura este transformată într-o carcasă rigidă Giparami acoperă structuri care au un contur circular al planului Acest lucru se datorează transferului de forță într-un circuit închis și cât mai rigid posibil Acoperirile cu brațe sunt un tip de agățat Ele constau din elemente întinse - tipi, structuri care lucrează în comprimare de rafturi și îndoirea grinzilor, fermelor, plăcilor și cochiliilor Aceste acoperiri pot avea nu numai o schemă structurală spațială, ci și una plană, ceea ce este ilustrat în mod clar de exemplele prezentate în Fig În aceste modele, sunt utilizate tije în linie dreaptă Astfel de structuri au deci anumite avantaje față de celelalte suspendate: sunt mai rigide, mișcările cinematice ale elementelor lor sunt mai mici Nu cade scurt dubele funcționează ca niște tije elastice, ceea ce este foarte economic acoperișuri Materialele pentru acoperișuri sunt variate Acoperișurile sunt realizate din tablă, bucată, materiale rulante și mastice Materialele de tablă includ oțel pentru coroană, table ondulate din azbest-ciment și plăci pe bază de polimeri Foaia de oțel neagră, zincată și aliată este folosită foarte des Un astfel de oțel este produs cu o masă de , kg / m Modelele de pantă a acoperișului, drenurile de cornișă, jgheaburile și detaliile de fracturi, caneluri, pâlnii și țevi de scurgere sunt realizate din gaură Materialele din tablă de azbociment pentru acoperiș au o serie de avantaje față de tabla de oțel Au o conductivitate termică mică, sunt rezistente la influențele atmosferice și chimice Industria autohtona produce foi ondulate din azbociment cu profil obisnuit, armat si unificat Foile obișnuite au o grosime de mm, armate - până la mm și unificate - , mm Piesele de tablă pe bază de polimer sunt produse în două tipuri: fibră de sticlă ondulată și clorură de polivinil ondulată Nu au nevoie de protecție anticorozivă, au rezistență ridicată și sunt ușoare Principalul tip de fibră de sticlă pentru acoperiș sunt foile ondulate Pe lângă acestea, produc piese modelate concepute pentru a acoperi marginile versanților, crestelor, pereților adiacenți și scurgerii cornișelor Materialele piesei sunt plăci plate și plăci În acoperișuri se folosesc țigle cu o grosime de mm Sunt fabricate din azbociment, fibră de sticlă poliesterică și alte materiale sintetice Cele mai comune plăci sunt realizate din azbociment, care sunt produse în formă pătrată, șase și octogonală La fel ca foile de acoperiș, plăcile sunt împărțite în funcție de scopul lor în plăci obișnuite, de margine, friză și de coamă Placile sunt realizate din ceramica, mortare de ciment-nisip si polimeri, pe baza de rasini sintetice Există trei tipuri de plăci: bandă plată, ștanțată și bandă La piesele obișnuite, se produc și cele de patinaj Banda este cea mai convenabilă Este folosit mai des decât ștampilat Tigla de argilă este un material greu, sub care este necesar să se facă o fundație solidă Cu toate acestea, plăcile din materiale sintetice sunt mult mai ușoare decât plăcile ceramice și nu este nevoie conduce baza elementelor unei secțiuni mari Materialele role sunt utilizate pentru acoperirile multistrat Aceste materiale sunt făcute de bază și fără bază Principalele sunt un miez rulat continuu (baza), tratat cu impregnari hidrorezistente Cele fără bază sunt fabricate din mastic, ale cărui particule, atunci când se solidifică, formează o peliculă uniformă, durabilă, cu proprietăți de impermeabilizare Căptușeala din pâslă de acoperiș, material laminat cu o bază, este utilizată pentru straturile inferioare ale acoperișurilor, iar acoperișul cu pansament de protecție este utilizat pentru straturile superioare Material de acoperiș deosebit de decorativ cu pansament colorat de diferite culori Se introduc chipsuri de mica in dressing Din acest motiv, o parte din energia solară este reflectată, ceea ce scade temperatura de încălzire a stratului de acoperire Folgozolul este deosebit de eficient ca strat de acoperire Suprafața sa frontală din folie metalică are proprietăți reflectorizante ridicate Din această cauză, temperatura acoperișurilor cu izolație din folie este cu ° C mai mică decât temperatura acoperișurilor de culoare închisă Stekloruberoid - un material cu o bază din fibră de sticlă, este un material mult mai durabil decât un material convențional de acoperiș pe bază de hârtie pentru acoperiș Glass-loruberond este produs în două tipuri: pentru straturile interioare ale unui covor hidroizolant și pentru suprafața frontală a acestuia Pe de o parte, materialul de acoperiș din față este lipit cu folie, fibră de sticlă sau fibră de sticlă Acest lucru crește foarte mult proprietățile estetice ale acoperișului, căruia i se poate da orice textură și culoare Gndroizolul este un material de acoperiș cu o bază din carton de azbest, un material care nu este la fel de distructibil ca un card de acoperiș Este conceput pentru covorașe de acoperiș cu mai multe straturi așezate pe mastic Tipuri descrise de rulou materialele sunt realizate pe un liant ulei-bitum, dar există gudron-bitum și materiale de acoperiș goodro-move Se folosesc impreuna cu bitumul petrolier, dar lipiti intre ele cu mastice pe gudron si hidrocam Pâslă pentru acoperiș și numai piele sunt carton pentru acoperiș impregnat cu mastice de gudron Tol diferă de numai-piele prin prezența stropirii Tol cu pansament grosier este destinat straturilor superioare ale acoperișurilor, iar cu acoperișuri cu granulație fină și neacoperită, barierele de vapori sunt folosite și ca material de căptușeală, dar în clădirile cu o durată de viață scurtă Glassine este un material similar, dar cu un liant ieftebntum Este folosit pentru căptușeală sub materialul de acoperiș și ca paronzolină Materialul izolant rezonant este un material fără bază Este folosit pentru acoperișuri plate Un material similar - folie de polietilenă - este utilizat pentru straturile interioare ale acoperișului multistrat Se așează pe mastic Masticele sunt utilizate independent ca acoperire pentru acoperiș și pentru lipirea materialelor laminate MVstikn sunt împărțite în reci și calde Principiul de funcționare al masticurilor reci se bazează pe faptul că diluantul de mastic dizolvă impregnarea materialului laminat, iar elefanții sunt legați structural, creând un monolit Masticele fierbinți se folosesc încălzite la o temperatură de °C Când sunt aplicate, ele topesc învelișurile materialului de hidroizolație și se combină cu acestea, astfel încât la răcire se formează o acoperire puternică In functie de tipul de liant se produc cinci tipuri de mastice: bituminos, cauciuc-bitum, gudron, gudrokam, gudrokam-polimer d): polimer În practica construcțiilor din ultimii ani, pasta de ci-limer-ciment este folosită și pentru acoperișuri Se prepară din polnnnlchlornd- rășină, solvent și pigment În acoperișurile expuse la lumina soarelui, gradul de rezistență la căldură a masticului este important Rezistența la căldură depinde de tipul de material laminat care trebuie lipit, de temperaturile de funcționare proiectate și de panta acceptată a acoperișului Dacă alegeți o compoziție greșită, masticul se poate scurge de pe versanți vara sau poate deveni foarte fragil în timpul iernii, iar aceste defecte duc la încălcarea etanșeității la apă a acoperișului În practica construcțiilor din ultimii ani se realizează acoperișuri din mastic Pentru aceasta se folosesc emulsii de bitum-polimer (latex) și pastă de ciment fără polimeri Acesta din urmă este preparat din rășină de clorură de polivinil, solvent, plastifianți și pigmenți Tipul de acoperiș determină materialul acoperirii Acest lucru determină, de asemenea, designul stratului de bază - baza Acoperișurile din oțel sunt așezate, colectând foile în tablouri cu falduri înclinate (Fig , a) Cusăturile în picioare sunt folosite pentru a îmbina imaginile Astfel, pliurile înclinate sunt plasate peste pantă, iar pliurile în picioare sunt situate de-a lungul Pozele sunt stivuite astfel încât pliurile înclinate să fie așezate, deoparte În văi, la cornișe și pe versanții cu pantă mică, unde apa formată în timpul topirii zăpezii poate persista, foile se unesc cu falduri duble, iar în alte locuri cu pliuri simple Baza acoperișului este o ladă din bare de lemn cu o secțiune transversală de , x , m, așezate în trepte de , m - benzi înguste de oțel pentru acoperiș Aceste cleme sunt introduse în pliuri verticale, îndoite împreună cu ele și astfel asigură acoperișul Conploanțele foilor de cornișă sunt fixate de pardoseală cu ajutorul unor cârje în formă de T Acoperișurile din oțel sunt intensive în metal și, pentru a economisi bani, sunt înlocuite cu alte materiale, dar și în acest caz, văile și joncțiunile cu structurile verticale de acoperiș sunt realizate din oțel Atunci când se folosesc acoperișuri cu un scurgere organizat, surplonțele cu jgheaburi de perete, pâlnii de scurgere și țevi sunt realizate din oțel Aceasta decizie se ia cu acoperisuri din tigla sau covor rulat Oțelul negru pentru acoperișuri este vopsit la un moment dat înainte de prelucrare, protejându-l de coroziune A doua oară se vopsește acoperișul finit Acoperișurile din tablă ondulată sunt așezate pe aceeași ladă ca și pentru cele din oțel Punțile solide sunt realizate în aceleași locuri Sub foile de azbociment, barele sunt așezate cu astfel de chiar și astfel încât fiecare foaie se sprijină pe trei bare (pas aproximativ , m) Acoperișurile din fibră de sticlă ondulată sunt dispuse de-a lungul lăzii cu o treaptă de , m (Fig ) Foile sunt atașate de ladă cu cuie galvanizate cu pălării largi sau șuruburi În foile de azbociment pentru cuie, găurile sunt găurite cu mm mai mari decât diametrul cuiului În foile din fibră de sticlă, nu este necesară găurirea în prealabil, deoarece acest material are o bună capacitate de cuie Rândul de jos de foi de pe streașină sau surplosă este atașat suplimentar de plăcile de podea cu suporturi de oțel pentru acoperiș Ele protejează cearșafurile de rupere de către vânt Acoperișuri, foi de azbocimentul se lasă în rândul anterior cu cel puțin , m, iar foile de fibră de sticlă cu , m Îmbinările rândurilor adiacente se suprapun cu o jumătate de val Golurile din îmbinări sunt sigilate cu mastic sau mortar cu adaos de căptușeală de azbest În acoperișurile cu drenaj neorganizat, foile ondulate obișnuite sunt coborâte peste placa de cornișă cu cel puțin , m Cu drenajul organizat al acoperișurilor din foi de azbociment, cornișele și văile sunt realizate din oțel în același mod ca jgheaburile și Orez - Acoperișuri: a - nz table de otel; din foi ondulate din fibra de sticla; c - din plăci plate: pliu decubit pereche; este la fel dubla; / singur în picioare; // La fel dublu: / element de cornișă; La fel privat; la fel creastă; cui pentru acoperiș: / - șaibă de cauciuc; Hidroizolație cu role conducte Acoperișurile din fibră de sticlă sunt realizate dintr-un material omogen, deoarece industria produce elemente cu un profil special: surplome de cornișă, jgheaburi de perete, pâlnii pentru țevi de scurgere, joncțiuni de colț și detalii ale acoperirilor de coame ' De-a lungul acoperișului sunt așezate poduri de trecere pentru trecerea la dispozitivele aduse pe acoperiș Acoperișurile din țiglă sunt așezate pe o pardoseală continuă (Fig , c) Fiecare țiglă este fixată cu două cuie galvanizate cu cap larg, precum și console sau butoane anti-vânt În plăcile de azbociment, cuiele sunt plasate în găuri gata făcute iar în plăci din material polimeric, găurile nu pot fi găurite Placile sunt așezate pe rânduri paralel cu streasina cu o suprapunere de cel putin , m Coamele, nervurile si vaile se taie cu piese profilate, iar in lipsa acestora, cu otel zincat sau materiale de hidroizolatie laminate Deoarece acoperișurile din țiglă au un număr mare de cusături în care zăpada poate sufla, sub plăci de-a lungul podelei este așezat un strat de material de hidroizolație, care protejează podul de umiditate și zăpadă Acoperișurile din țigle sunt hotărâte, deoarece din țigle, ele pregătesc și baza (Fig d) Plăcile cu fante, care au vârfuri cu găuri pe verso, sunt atârnate pe ladă, prinse de bare și întărite cu cleme sau sârmă moale Clemele sunt plasate printr-un rând, fiecare a doua sau a treia țiglă este fixată pe rând Placile din rândul de cornișă asigură totul Apa de pe acoperiș este deviată prin jgheaburi suspendate sub surplomba streașinii, iar uneori prin cele montate pe perete din fier zincat Plăcile cu fâșii fante sunt așezate într-un singur strat cu o suprapunere de , , m Rândurile adiacente sunt unite cu lățimea canelurii longitudinale De asemenea, plăci ștanțate cu caneluri sunt așezate într-un singur strat cu o suprapunere longitudinală și transversală numai pe lățimea canelurilor (pliurilor) Placile cu bandă plată sunt așezate în două straturi Acoperișurile rulate sunt realizate pe terenuri rigide Ele pot servi ca o tablă diagonală cu două straturi, șapă de ciment, beton asfaltic și alte materiale, inclusiv plăci și panouri din beton armat cu o suprafață finisată cu grijă, cusături sigilate și lipite de ele benzi de hidroizolație cu lățimea de , , m Panourile de covoare laminate sunt așezate uscate numai pe acoperișurile clădirilor de scurtă durată Sunt fixate cu benzi de prindere În alte cazuri, covorul este lipit pe mastic perpendicular pe pantă, dacă panta acoperișului nu depășește ° și de-a lungul pantei cu pante mari Panourile sunt trecute prin creastă până la panta adiacentă cu , m, unite pe direcția longitudinală cu , , m, iar pe direcția transversală (la îmbinările rolelor) - cu , , m Covorul rulat lipit se ține bine pe acoperișuri cu pante de până la ° Dacă este mare, poate aluneca Pentru a preveni alunecarea, se fixeaza cu cuie cu saibe de cauciuc La acoperișurile cu scurgere organizată, streașinile sunt din oțel zincat, iar în cazul unuia neorganizat, marginea covorului este presată cu o bandă de oțel până la capătul plăcii exterioare a peretelui cornișă În văi, îmbinări cu parapeți și alte elemente verticale pe acoperiș, mocheta este întărită prin așezarea a straturi suplimentare de izolație În aceste locuri, baza este rotunjită pe o rază de cel puțin , m, ceea ce protejează izolația de rupere în punctul de tranziție către perete Pe fig , iar joncțiunea cu parapetul este arătată Covorul se ridică pe perete cu cel puțin , m și se fixează pe bara așezată în șanț Joncțiunea este protejată cu un șorț de oțel Între acesta și covor se lasă un strat de aer de , , m Acest strat este ventilat prin găurile tăiate în șorț după , m Acest lucru scade temperatura covorului, ceea ce împiedică alunecarea masticului Pe acoperișurile înclinate, stratul superior al covorului este acoperit cu material laminat laminat cu o stropire de nisip grosier și așchii de mică Folgoizolul, care are proprietăți reflectorizante, este de asemenea lipit Uneori, covorul este întărit cu un lubrifiant de mastic de , m grosime cu un amestec de in din nisip cu granulație grosieră cu așchii de mică Acoperișurile plate rulante cu scurgere internă sunt căzi etanșe Covorul lor hidroizolant este realizat din straturi Deosebit de atent gândite sunt soluțiile pentru îmbinările cu țevi și pâlnii de scurgere, unde covorul este tăiat cu găuri Aici se folosesc conexiuni cu flanșe Covorul este presat cu o flanșă detașabilă (nu sunt instalate pe acoperișuri cu pante de °, dar aria flanșei fixe inferioare este mărită pentru fiabilitatea lipirii panoului) La pâlnia de scurgere, covorul este tăiat Vasul pâlniei este lipit peste cu două straturi de fibră de sticlă de ІХ m Este impregnat cu mastic Prin material pe- Orez Rotiți acoperișul peste o cameră frigorifică, (fără izolație): a - detaliu joncțiunea cu parapetul; b - la fel, la teava; în - la fel, la pâlnia de scurgere; / - plăci de beton armat așezate pe acoperișuri plate exploatate; cornișă; - șorț din oțel; - picurare; - orificii pentru aerisirea si racirea spatiului de sub sort; b - bare de lemn; - baza covorului rulat din mortar de ciment; - multistrat covor rulat; - două straturi suplimentare de hidroizolație; - drenaj pietriș de-a lungul unei șape de ciment de protecție (pentru acoperișuri operate); - proiectarea acoperirii; - conductă de ramificație de oțel cu flanșă; - cutie de presa; - calafat cu beton; - șuruburi; flanșă detașabilă; ! - sudare cu o cusătură densă; - pâlnie, constând dintr-un vas dintr-o flanșă de prindere și o rețea de acoperire două straturi suplimentare de material rulou sunt lipite După lipirea covorului principal, acesta este protejat cu un al treilea strat de fibră de sticlă, apoi se instalează o flanșă de presiune Rosturile de dilatare din oțel galvanizat cu profil Q sunt așezate pe rosturile de dilatație De-a lungul acestui compensator este așezat un covor de impermeabilizare, dar panoul inferior nu este lipit într-o secțiune de , , m pe ambele părți ale cusăturii Două sau trei straturi de hidroizolație suplimentară și două straturi de fibră de sticlă sunt introduse în covor Un strat de protecție este aplicat peste stratul superior finalizat al covorului de acoperiș, protejându-l de efectele mecanice deteriora Cel mai simplu mod este să introduceți pietriș sau pietricele fierbinți în stratul superior * de mastic cu o grosime de mm, dar pe acoperișuri unde este așteptată o mulțime mare de oameni, podelele din beton sau plăci de piatră sunt așezate pe o bază de piatră zdrobită Acoperișurile monolitice nelaminate sunt din mastic și emulsie Compozițiile se aplică pe o bază rigidă, iar atunci când se întăresc, formează un covor hidroizolant fără cusături Există două tipuri de acoperișuri monolitice: nearmate și armate Primul tip este cu trei sau patru straturi La văi, pâlnii, cornișe și joncțiuni, este întărită cu un strat suplimentar, precum și cu fibră de sticlă impregnată cu compoziția Nu mai puțin atent tăiați cusăturile dintre plăcile bazei prefabricate Pentru a obține o acoperire care să reflecte razele soarelui, în compoziție este inclusă o pulbere metalică, de obicei aluminiu În structurile critice, emulsiile și masticele sunt utilizate cu adăugarea de material de armare din fibră de sticlă tocată Acest lucru crește fiabilitatea acoperirii, previne apariția fisurilor Covorul principal al acoperișurilor armate este realizat în trei până la cinci straturi emulsie, după aplicarea fiecărui strat se întinde o plasă din fibră de sticlă Următorul strat este impregnat bine Ultimul strat este făcut strălucitor Întreținere, reparații și vopsire Acoperirile sunt cel mai puțin durabil și mai capricios înveliș de clădire dintre clădirile civile capitale Ele necesită îngrijire constantă, deoarece defectele apar cel mai adesea ca urmare a încălcării regulilor de funcționare, care constă în inspecții sistematice ale acoperișului și a spațiilor mansardelor, reparații preventive și majore programate Inspecția acoperirilor începe cu mansardele În primul rând, ei află dacă regimul de căldură și umiditate al acestor incinte este încălcat Verificați pentru a vedea dacă orificiile de ventilație sunt deschise, acoperite de zăpadă, inundate cu apă sau înfundate cu resturi Se examinează starea izolației termice a sistemelor de inginerie așezate în pod, deoarece deteriorarea acesteia poate provoca o creștere inacceptabilă a temperaturii în cameră În același timp, sunt detectate defectele apărute la purtători structuri de acoperire ■ Acoperișurile sunt curățate în mod regulat pentru a îndepărta acumulările de resturi, frunze și ace de pin din jgheaburi și pâlnii de scurgere Verificați cu atenție fixarea și starea tehnică a canalelor de scurgere și a jgheaburilor de cornișă Conductele sunt inspectate până la locul de evacuare a apei În pregătirea pentru funcționarea pe timp de iarnă, ei încearcă să se asigure că nu sunt blocați de gheață Se verifică parapeții de închidere, în special rezistența punctelor de prindere la acoperiș și etanșeitatea acestora Sub rezerva revizuirii îmbinării acoperirilor cu țevi, puțuri de ventilație, suporturi pentru antenă TV și alte dispozitive de deasupra acoperișului O inspecție generală a acoperirilor din exterior și din lateralul încăperii relevă defecte ale structurilor portante, acoperirilor combinate și straturilor de hidroizolație În structurile de schele, elementele individuale sunt de obicei supuse deformării, de exemplu, plăcile de podea din beton armat prost așezate sau fixe După umezirea prelungită, betonul începe să se descompună (vezi , USD) Contracția are loc în sistemele de ferme din lemn asociate cu uscarea lemnului Chiar posibil dezintegrare sau dezintegrare tăierea crestăturilor dacă acestea sunt prost fixate cu console și șuruburi În locurile cu scurgeri pe termen lung pe acoperiș, există posibilitatea de putrezire Lemnul putrezește și atunci când intră în contact direct, fără un tampon de hidroizolație, cu piatra Înfrângerea sistemului de ferme din lemn poate fi cauzată de gândacii de scoarță Piesele și structurile din oțel se corodează dacă protecția anticorozivă nu a fost finalizată în timpul construcției sau a fost încălcată ulterior Aceste procese sunt deosebit de intense în podurile cu umiditate ridicată din cauza izolației termice insuficiente a podelelor mansardelor și a ventilației slabe Un defect semnificativ al izolației este creșterea conductibilității termice Acest fenomen poate fi cauzat din mai multe motive: grosime insuficientă a izolației termice, blocaj în perioada de construcție, scurgeri și condens în interiorul stratului de acoperire, dacă stratul de barieră de vapori este slab realizat, orificiile de ventilație pentru eliberarea vaporilor de apă nu sunt realizate sau înfundat în grosimea structurii, iar acoperișul este complet etanș În acoperișuri, cauzele apariției de Efectele sunt diferite și depind de materialul acoperișului Defectele acoperișurilor din oțel sunt coroziunea și scurgerile Tablele de oțel pentru acoperișuri, chiar și cele galvanizate, se corodează ca urmare a expunerii la acizi slabi și alcalii conținute în aer, apa atmosferică și praful urban Acest proces decurge cel mai rapid dacă resturile, frunzele și ace se acumulează pe acoperișuri, care sunt un acumulator de umiditate Foile care nu sunt acoperite cu zinc se corodează mai ales intens atunci când nu sunt protejate de culoare În podurile cu umiditate ridicată, fierul negru poate rugini chiar și din interior, deoarece sub barele de strung și în pliuri rămâne vopsit pe rând cât şi în momentul ouatării Din cauza deformărilor de temperatură, pot apărea mersul pe acoperiș, curățarea lui de zăpadă și gheață, găuri, scurgeri în pliuri și scurgeri în joncțiunile cu pereții, țevile și alte dispozitive peste acoperiș În zonele în care pantele sunt mai mici decât cele standard, de exemplu în văi, pliurile curg mai des dacă nu sunt lipite Defectele tablei ondulate, gresie si faianta sunt scurgeri in locurile unde chinari si rosturi deschise intre elemente Ele pot fi rezultatul influențelor de temperatură, prezența oamenilor pe acoperiș, unde nu există poduri de navigație și separarea pieselor libere de către vânt Cel mai slab punct al acoperișurilor descrise este joncțiunea cu zonele acoperite cu oțel pentru acoperișuri Defecte ale acoperișurilor rulate cauzate de o varietate de motive Scurgerile sunt posibile din cauza tasării bazei așezate pe izolația subiacentă insuficient rigidă sau a deformării plăcilor prefabricate prost așezate Umflarea și ruperea covorului pot fi cauzate de apariția unei presiuni excesive în timpul înghețului condensului format în grosimea stratului de acoperire Covorul hidroizolator este stratificat datorită utilizării masticurilor cu topire scăzută în timpul construcției, care sunt încălzite sub soare și curg în jos Acest lucru se întâmplă mai ales pe pante abrupte și pereți verticali Pe pante cu pante mai mari de °, chiar și întregul strat izolator poate chiar aluneca, mai ales dacă nu este fixat, ci se sprijină doar pe mastic și este slab protejat de sus de topping decorativ, care nu absoarbe la fel de bine căldura sau nu este reflectorizant Când se utilizează mastice refractare, fragile la temperaturi scăzute, covorul sub încărcături locale, de exemplu, sub picior de om, se poate crăpa Cele mai probabile locuri de încălcare a etanșeității covorului sunt tăierea colțurilor, locurile în care dispozitivele de peste acoperiș de o secțiune mică trec prin acoperiș și se învecinează cu pâlniile de scurgere Posibilitatea de tăiere de proastă calitate a colțului este mai mare, cu cât raza de rotunjire este mai mică Pe acoperișuri plate, unde țevile care trec prin covor nu au o tăietură de flanșă prezentată în fig , peste un an sau doi, în aceste locuri vor apărea cel mai probabil fisuri sau delaminări ale izolației O imagine similară poate fi observată în pâlniile de scurgere, în special în cele vechi, care au fost folosite până în anii ai secolului XX Defectele acoperișurilor nelaminate sunt similare cu defectele acoperișurilor din materiale laminate Cele mai fragile sunt capacele nearmate, pe care apar fisuri chiar și cu ușoare deformații ale bazei Majoritatea clădirilor civile vechi de dezvoltare capitală au acoperiri separate de mansardă Comun schennye și mai ales acoperișurile plate sunt rare Au început să fie utilizate pe scară largă în construcția de locuințe prefabricate în a doua jumătate a secolului XX Structuri de susținere ale sistemelor de ferme pentru acoperișuri de mansardă - reparați sau înlocuiți Se iau decizii diferite în funcție de doi factori: gradul de deteriorare fizică a acoperișului și tipul măsurilor de reconstrucție planificate în clădire Dacă vă puteți limita la reparații selective, atunci înlocuiți, restaurați sau consolidați elementele individuale ale căpriorii Cu toate acestea, uzura semnificativă a covorului de acoperiș sau necesitatea unei revizii complete odată cu modernizarea clădirilor, care implică schimbarea structurilor interne, obligă și acoperișul să fie schimbat În acest ultim caz, acest lucru este necesar, deoarece piesele industriale sunt montate de sus, iar acoperișul trebuie încă dezasamblat Consolidați sistemul de ferme atunci când capacitatea portantă a elementelor sale insuficientă sau este planificată o schimbare a tipului de acoperiș, de exemplu, fierul este schimbat în azbociment Acest lucru este de obicei însoțit de o creștere a pantei pantelor Capetele putrezite ale picioarelor de căpriori, rafturi bretele și plăcile de alimentare sunt înlocuite folosind metodele descrise în § Căpriorii sunt întăriți cu ferme, a căror centură superioară este elementele existente O altă soluție este un dispozitiv de strângere cu tensoare Această soluție este cea mai rațională pentru sistemele de suspendare Panta acoperișului este mărită prin instalarea unor noi picioare de căpriori, așa cum se arată în fig Secțiunea lor transversală este luată ținând cont de funcționarea comună a sistemului Pentru a face acest lucru, pe ambele picioare, vechi și noi, benzile de conectare sunt cusute în trepte de , m sau sistemul este transformat într-o ferme diagonală (diagrama b) O astfel de fermă poate fi fabricată central, adusă la fața locului și asamblată ca piesă finită Înlocuiți sistemul de ferme, folosind un material durabil - beton armat Există două tipuri de structuri Prima repetă sistemul din lemn, stratificat sau suspendat, dar ca căpriori se folosesc piesele din beton armat cu elemente de legătură din oțel și puf (fig ) Al doilea design este panouri cu una sau două nervuri, stivuite Rns Modificarea pantelor sistemelor de ferme din lemn: a, b - cu o singură pantă (a c este utilizarea suprapunerilor; b - este transformat într-o ferme diagonală); în fronton; - elemente existente; nou picior de căpriori nz două scânduri; este la fel suprapuneri; -' la fel distanțiere; - la fel, Mauerlat; - zidărie nouă Orez Structuri din beton armat pentru a înlocui sistemele de acoperiș: a - sistem de ferme cu greu; b proiectarea panourilor cu o margine: c - la fel, cu două (fragment); / - picior de căpriori; - conector - nu detaliu din colțuri; - umplere cu mortar după instalare; - grinda de sectiune compozita; - puf; - placă-panouri Orez Proiectare pentru ventilarea izolației termice a stratului de acoperire: și o conductă de ventilație de-a lungul coamelor acoperișului; fi - canalele chstroysgio ale Proluhov pe versanți; / - perforarea sapei existente; - pereții de cărămidă ai cutiei, - umbrelă nz acoperiș oțel; este la fel şorţ; ■ - strat protector; - hidroizolație suplimentară; - la fel existent; S - sapa de ciment; - plăci ondulate din azbociment; Yu - strat termoizolant atârnat pe pereți Sprijinul intern este posibil și pe grinda de-a lungul stâlpilor (schema a, b) O variație a acestui tip de construcție o constituie panourile ondulate din ciment armat ca foile de acoperiș, dar cu o grosime de , m și un val crescut cu un pas de , m și o înălțime de , m Orice tip de acoperiș poate fi asamblat din panouri de acest tip Cu toate acestea, este mai bine să le folosiți pe un singur fronton sau cu clești Panourile oferă o suprafață netedă potrivită pentru acoperișuri rulante sau mastice Proprietățile de protecție termică ale acoperirilor combinate sunt restaurate prin uscarea izolației Pentru a proteja împotriva umezirii ulterioare, pe acoperiș de-a lungul bazinului de apă este așezată o conductă de ventilație de , m lățime, acoperită de sus cu o umbrelă de oțel, așa cum se arată în fig , a În partea de jos a cutiei, baza este îndepărtată - covor hidroizolant Acesta din urmă este construit pe pereți verticali și acoperit cu un șorț din fier de acoperiș Cu pante mai mari de °, nu este nevoie să construiți covorul Designul descris este utilizat atunci când izolația are o structură cu pori mari, cu goluri comunicante prin care aerul poate circula spre hotă Dacă golurile izolației sunt închise, este necesar să îndepărtați stratul izolator pe întregul plan al acoperișului, să curățați șapa de mastic și chiar să o perforați în cazurile în care este impregnată cu emulsii etanșe Pe șapă sunt așezate foi ondulate de azbociment, astfel încât canalele de sub valuri să comunice pe toată lungimea pantei Fantele de la cornișă sunt lăsate libere, iar pe creastă este dispusă o conductă de aerisire, care comunică cu canalele de sub valuri Stivuite pe foi șapă de ciment armat, iar pe ea un nou covor hidroizolator Izolația este rar înlocuită, doar dacă își pierde proprietățile termoizolante Chiar și atunci încearcă să înlocuiască parțial, în locuri defecte Mai des, un strat suplimentar este așezat pe un încălzitor care nu îndeplinește cerințele de inginerie termică, dar după verificarea structurilor de susținere pentru sarcini suplimentare Metodele de reparare a acoperișului depind de materialul acoperișului existent În clădirile vechi, acoperișurile din oțel sunt cele mai frecvente, mai rar - din foi și plăci de azbociment Acoperișurile din țiglă sunt larg reprezentate în Țările Baltice, în vestul și sudul țării noastre și sunt relativ rare pe banda de mijloc Acoperișul din oțel este în curs de reparare etanșare pliuri și chiuvete mici cu compuși de etanșare, inclusiv epoxid Pe fistule mai mari puse ipsos din fibră de sticlă sau alt material de etanșare, untându-l cu grijă cu mastic Refaceți jgheaburile și burlanele de perete deteriorate Locurile afectate de coroziune sunt vopsite Culoarea suprafețelor acoperite cu oțel negru este actualizată în mod regulat Acoperișurile din oțel foarte uzate sunt rar reconstruite În legătură cu economia oțelului, acesta este înlocuit cu alte materiale: azbociment etc Dacă în același timp pantele sistemelor de ferme sunt insuficiente, acestea sunt refăcute folosind metodele descrise mai sus Acoperișurile din materiale piese sunt reparate prin înlocuirea foilor, țiglelor sau țiglelor deteriorate Cusăturile dintre elementele depresurizate ca urmare a schimbărilor de temperatură sau a sarcinilor vântului sunt sigilate cu o soluție cu adaos de materiale fibroase de armare Cornișele și canelurile acoperite cu fier de acoperiș sunt restaurate ca și acoperișurile de oțel Se repară acoperișurile laminate și din mastic, măcelărind locurile defecte: fisuri, găuri și rupturi În același timp, mai multe straturi de hidroizolație suplimentară sunt lipite cu un bypass fiecare din următorul strat ulterior cu cel puțin , m (fibra de sticlă impregnată cu mastic sau emulsie este lipită pe acoperișuri fără rulouri) Umflăturile sunt deschise cu o incizie în formă de cruce Covorul, după uscare, este lipit de bază și protejat de sus cu straturi suplimentare În zonele reparate se reface un strat de finisaj de mastic cu pietriș sau nisip grosier și, bineînțeles, aditivi care reflectă lumina și căldura Reparați selectiv acoperișurile care au defecte în cel mult % din suprafață Cu defectiuni mai mari se schimba covorul de acoperis La fiecare trei ani, stratul de protecție superior este actualizat Suprafața este pre-amorsată Informații tehnice și economice Durabilitatea clădirii se datorează în primul rând siguranței acoperișului și depinde de calitatea acoperirii și de regimul normal de căldură și umiditate al mansardei, dacă există Întreținerea acoperișului este cel mai consumator de timp și cel mai costisitor element al costurilor de exploatare alocate pentru inspecția și întreținerea stării tehnice corespunzătoare a structurilor de închidere țiuni Aceste costuri cresc mai ales iarna Aceste lucrări necesită resurse importante de muncă Numai în Moscova, până la de oameni lucrează pe acoperișuri iarna Întreținerea preventivă a acoperișurilor cu modele tradiționale atrage, de asemenea, un număr semnificativ de muncitori calificați din alte domenii de producție Acest lucru se datorează fragilității acoperișurilor: durata lor de viață este de - ori mai mică decât cea a pereților și tavanelor Dacă luăm în considerare leziunile cauzate de căderea țurțurilor din clădirile cu mai multe etaje din orașe, atunci problema optimizării soluției constructive a acoperirii ar trebui considerată ca una socio-economică Pe de altă parte, costurile unice pentru acoperiș reprezintă doar % din costul estimat al clădirii și utilizarea celei mai scumpe structuri, al cărei cost este de ori cel mai ieftin (Tabelul ) va duce la o uşoară creştere a costului construcţiei, doar cu , % Sub aspectul celor de mai sus, concluziile despre eficacitatea soluției de proiectare nu pot fi justificate printr-o simplă comparație a indicatorilor tehnici și economici ai diferitelor opțiuni Urmează soluțiile Tabelul Indicatori tehnico-economici ai acoperișurilor Caracteristica Crinel Întins pe o ladă de lemn din oțel neozincat La fel din zincat La fel din plăci ondulate de azbest-ciment La fel din plăci pe o bază solidă La fel, din plăci de-a lungul lăzii La fel, rulat pe o bază solidă din lemn Roll plat pe panou din beton armat La fel, combinat cu podeaua mansardei nu poate fi comparat în primul rând din punct de vedere al performanței, siguranței, durabilității și numai după selectarea echivalentului Indicatori pentru I m de acoperire % croit * mass tech) "img shtra gy labor input TO transport de mesager din punct de vedere al funcționării, luați în considerare caracteristicile tehnice și economice comparative ale structurilor acestora Indicator principal eficienta economica a structurilor portante sunt costuri reduse O evaluare comparativă a acestui indicator este efectuată conform metodologiei descrise în § Alegerea unei soluții constructive de acoperiș pentru reparații majore și modernizarea clădirilor vechi este și mai dificilă Aici este necesar să se țină cont nu numai de performanța și eficiența economică, ci și de exteriorul clădirii Dacă face parte din mediul arhitectural și istoric al orașului, atunci schimbarea formei acoperișului ca element exterior trebuie abordată cu mare atenție, iar în monumentele de arhitectură, transformarea este pur și simplu inacceptabilă CAPITOLUL STRUCTURI DE HIPERIZARE Hidroizolația se mai numește și structuri care protejează elementele clădirii de umiditate și apă Există două tipuri de hidroizolații: acoperiri de protecție și structuri de inginerie Acoperirile sunt aplicate pe suprafață, al doilea tip este construit sub formă de pereți de hidroizolație, plăci sau sisteme de deshidratare Acoperiri hidroizolatoare Pentru hidroizolație, prnmenyakTT este aceleași materiale ca și pentru acoperișuri: tablă și rolă, mastice și mortare Plăcile protejează elementele structurale deosebit de critice ale clădirilor situate în condiții hidrologice dificile Pentru hidroizolație se folosește nu acoperișuri, ci oțel subțire cu o grosime de , , m Materialele ruloului și catargele sunt similare cu acoperișurile Pentru izolarea tencuielii se prepară mortare de ciment-nisip şi asfalt (amestecuri bitum-nisip) Soluțiile sunt de obicei realizate pe ciment rezistent la apă VVC care nu se contracție sau li se adaugă etanșanți precum aluminat de sodiu, sticlă lichidă, cerezită etc Acoperirile hidroizolante sunt realizate pe baze rigide din cărămidă, beton armat, lemn și metal, deoarece o bază nerigidă cu elastic și OS în special deformațiile reziduale pot provoca o încălcare a etanșeității covorului În funcție de metodele dispozitivului, se disting vopsirea, tencuiala și lipirea acoperirilor Izolația vopsea este o acoperire omogenă continuă aplicată prin vopsire sau pulverizare O astfel de acoperire este realizată ca protecție anticorozivă sau impermeabilizare a structurilor Izolația din ipsos este o acoperire folosită în aceleași cazuri ca și vopsirea Izolarea ciment-nisip se realizează sub forma unui strat de ipsos compactat O variație a unei astfel de izolații este tencuiala din beton împușcat Gunningul constă în faptul că amestecul umezit de ciment-nisip este aruncat din duza pistolului de ciment cu o viteză de m/s Cu acest amestec, la suprafață se construiește un capac de impermeabilizare Se realizează în straturi Fiecare strat ulterior se aplică pe cel precedent după ce s-a întărit Intervalul în timpul aplicării straturilor adiacente nu depășește de minute, ceea ce este necesar pentru a crea o acoperire uniformă Izolarea mastic-nisip se realizeaza prin aplicarea de asfalt pe suprafata masa - O varietate de astfel de izolații este turnată Este un strat obtinut prin turnarea masei in spatiul dintre suprafata si cofraj Izolația lipită este o acoperire stratificată, care este realizată din materiale laminate și se numește covor izolator Este folosit pentru izolarea structurilor critice și este realizat în două până la cinci straturi Izolația cu mai multe straturi oferă protecție împotriva aproape orice apă statică Acoperirile din materiale laminate sunt monolitice Pentru a menține această soliditate, racordurile cu flanșă de tipul prezentat în fig Acoperirile sunt durabile, dar necesită protecție împotriva deteriorărilor mecanice De obicei, acestea sunt protejate prin acoperire cu argilă, foi de azbociment sau pereți de cărămidă de , m grosime Designul de hidroizolație se alege în funcție de rezistența presiunii hidrostatice: cu cât nivelul apei subterane este mai mare deasupra suprafeței de izolat, cu atât izolația este mai întărită Deci, la un nivel scăzut, pereții subsolului sunt protejați cu acoperire sau izolație din ipsos, protejând modele de la vârf de apă și umiditate La un nivel al apei care nu depășește , m deasupra etajului subsolului, izolarea se realizează conform fig , a Aplicați mastic sau rulați în două straturi Dacă apa subterană nu este conectată cu acviferele principale, dar este cocoțată, izolarea sub podeaua subsolului nu se face Când nivelul apei de deasupra podelei este peste , m, în jurul subsolului este aranjat un vas, așezând un covor hidroizolant orizontal sub podea și combinându-l cu izolația verticală de-a lungul pereților (Fig ) De regulă, se folosesc materiale de rulouri Numărul de straturi este atribuit în funcție de înălțimea apei Dacă această înălțime nu depășește , m, atunci se realizează un covor cu trei straturi, iar dacă este mai mare se realizează un covor cu patru sau chiar cinci straturi Gropile de lângă pereții subsolurilor sunt realizate și hidroizolate, așa cum se arată în fig , c Unul dintre elementele de hidroizolație indispensabile ale clădirilor civile este izolația cu lipire orizontală, care este așezată în subsolul clădirii pentru a preveni udarea pereților de umiditate capilară Se poate ridica din pământ și din fundații umede și Orez Acoperiri de hidroizolație la subsol: la cel mai înalt nivel posibil al apei subterane (HWL) nu mai mare de mm de la subsol; b la fel, peste mm; c - dispozitivul și hidroizolarea gropii; / - "castel" de lut; - vopsire, tencuieli sau hidroizolație lipită; - baza zonei oarbe; - amestec asfalt-nisip; - izolație orizontală cu două straturi lipite; pregătirea betonului pentru pardoseli; - podea de ciment; - hidroizolație lipită multistrat; - protectie hidroizolatie azbest foi de ciment; - nivelarea strat de ciment-nisip; I - suprataxa de hidroizolatie beton pentru compensarea presiunii hidrostatice; friptură de cărămidă la presiune de protecție; perete gropi; - zăbrele fi cauza distrugerii pereților, pierderea proprietăților lor termice O astfel de izolație este așezată într-un rost de zidărie la un nivel de , , m deasupra solului Covorul este creat cu două straturi de material rulou lipit cu mastic Un alt element de hidroizolație al clădirilor este zona oarbă, care se realizează lângă pereții de-a lungul perimetrului clădirii Este conceput pentru a proteja fundațiile de umiditatea din apa de suprafață Zona oarbă este realizată dintr-un amestec de asfalt-nisip așezat pe o bază rigidă din beton sau piatră spartă cu o grosime de , m Lățimea zonei oarbe este luată egală cu , m Sisteme de deshidratare Sistemele de deshidratare sunt realizate din țevi ceramice, beton și beton armat, ocazional se folosesc țevi din fontă Piatra zdrobită, pietricelele și nisipul cu granulație grosieră sunt folosite pentru stropire prin filtrare Puțurile sunt așezate din cărămidă sau asamblate din piese prefabricate din beton Sistemele concepute pentru a scădea artificial nivelul apelor subterane sunt drenaje - structuri de protecție împotriva inundațiilor O astfel de protecție este asigurată prin colectarea apei în canalizare Odată cu îndepărtarea sa intensivă, depășind fluxul de intrare, în jurul scurgerilor se formează o pâlnie, a cărei suprafață coincide cu curba de depresiune Mecanismul acestui proces este prezentat în Fig Pentru protecția locală a clădirilor împotriva inundațiilor, se folosește așa-numitul drenaj de rezervor Distingeți între drenajul rezervorului de centură și platformă Drenajul cu bandă este aranjat de-a lungul perimetrului exterior al pereților subsolului O țeavă de scurgere perforată este așezată la nivelul bazei fundației Panta acestuia este alocată spre deversor Țeava este stropită cu o stropire filtrantă care favorizează colectarea apei și protejează perforația de înfundarea cu particule de sol argilos fin (Fig , a) Drenajul descris interceptează apele subterane care provin din locul de hrănire, așa că drenurile încearcă Orez Schema de deshidratare (pentru o fântână imperfectă care nu ajunge la acviclud): / - nivelul static al apei subterane: la fel curba lnmnchs-skny-depresiune: drenuri; - eon de uscare (pâlnie de absorbție); - sol acvifer; - aquiclude; R este raza curbei de depresiune: H este adâncimea scurgerii: Lteh este maximul, adâncimea pâlniei de absorbție Orez Drenajul rezervorului de fundații: a - bandă: b - plată: / - rambleu de drenaj a unei fracțiuni fine; este la fel mare: ■■■ orizontală scurgere; ecran-pregătire beton; sol; b spălare - ka; - prinzhmiya de protecție friptura: I hidroizolatie covor: -•- constructie pardoseala cu suprataxa; - decalaj între blocuri de fundație, umplute cu material de drenaj trăiesc prin mișcarea apei Drenajul șantierului drenează apa direct de sub clădire Un astfel de drenaj constă dintr-un strat de drenaj așezat sub podelele subsolului Comunică cu drenajul extern de drenaj (Fig ) Pentru a face acest lucru, se montează blocuri prefabricate de fundații, lăsând cusături verticale largi neumplute cu mortar Apa intră prin ele un strat de drenaj stropind și mai departe în scurgere Drenajul este o modalitate eficientă de a proteja împotriva inundațiilor Cu toate acestea, la proiectarea lor, există o problemă de scurgere a apei din canalizare Cel mai simplu sistem este transportul gravitațional al apei direct la rețeaua de furtună, dar acest lucru este posibil dacă nivelul fundației acesteia permite aplicarea unei astfel de soluții În caz contrar, trebuie să creați posturi pompare, echipați-le cu pompe care funcționează sistematic Exploatarea, repararea si montarea structurilor de hidroizolatie Acoperirile hidroizolante nu au nevoie de întreținere sistematică, deoarece sunt în pământ Defecte ale unor astfel de acoperiri din materiale laminate și mastice similar cu defectele acoperișurilor din materiale similare Totuși, pe suprafețe protejat de sol, influența încălzirii prin insolație afectează mai puțin, covorul rulat pe masticurile cu topire scăzută se delaminează și alunecă rar deşi acest fenomen se mai observă pe pereţii subsolurilor şi a altor structuri subterane Cea mai frecventă cauză a eșecului etanșeității acoperirii este deformarea bazei Chiar și crăpăturile minore în pereți sau pregătirile pentru izolație pot duce la scurgeri Un alt loc probabil pentru apariția scurgerilor pot fi nodurile de intrare în clădirea utilităților subterane, dacă conductele nu au o canelură pentru flanșă, prezentată în Fig II b Un punct la fel de slab este alăturarea covoarelor izolante realizate în momente diferite, de exemplu verticale și orizontale, sub podeaua subsolului Motivul constă în calitatea slabă a tăierii unei astfel de joncțiuni, de obicei efectuată în condiții înghesuite și umiditate Fistulele apar adesea la rosturile de dilatație dacă nu sunt realizate cu grijă sau dacă compensatoarele-IX) sunt prost fixate Umiditatea apare pe suprafața structurilor din subsoluri neaerisite Este cauza distrugerii acestor structuri Cea mai periculoasă este umiditatea pereților, recunoscută prin absența sau deteriorarea hidroizolației orizontale a acestora sau scufundarea acesteia în stratul cultural, datorită căreia urmele trotuarelor și drumurilor adiacente clădirii străzilor s-au dovedit a fi ridicate Sistemele de deshidratare sunt operate prin asigurarea unei monitorizări sistematice a eficacității drenajului, adică deshidratarea în zona de influență a acesteia Întreținerea sistemelor închise este destul de dificilă, deoarece scurgerile orizontale cu turtă de filtrare au o întreținere redusă Pentru curățarea așternutului mâl se folosește curățarea cu aer, atunci când pelicula care învelește filtrul sau mâl, care a strâns așternutul, este distrusă de un jet de aer de înaltă presiune Cu toate acestea, această măsură nu este întotdeauna eficientă Adesea trebuie să săpați șanțuri adânci sau să deschideți podelele subsolului expunând stropirea Defectele dispozitivelor de reducere a apei nu sunt întotdeauna asociate cu o scădere a efectului de captare a apei al drenajelor Conductele se prăbușesc și fântâni Un indicator al acestui fenomen este fluxul continuu de sol în sistem Funcționarea stațiilor de pompare și a instalațiilor de tratare a sistemelor sub presiune are ca scop asigurarea stabilității funcționării acestora, precum și a durabilității indicatorilor de tratare a apei Pentru a face acest lucru, ei organizează monitorizarea sistematică a compoziției apei evacuate, întreținerea echipamentelor și a instalațiilor Acestea sunt deservite în strictă conformitate cu regulile de funcționare tehnică a sistemelor de canalizare Metodele de reparare a hidroizolațiilor sunt foarte diverse și depind de materialele folosite, de natura defectelor și de tipul construcției Repararea unui covor hidroizolant este o sarcină complexă și ineficientă, mai ales atunci când se realizează sub suprafața de zi a pământului, în condiții de umiditate ridicată a solului într-un șanț rupt de-a lungul fundației și un aflux constant de apă subterană În plus, găurile din izolație adesea nu coincid cu scurgeri vizibile pe suprafața interioară a structurilor Este necesar să înlocuiți sau să întăriți modele întregi ale covorului și, în același timp, să nu aveți o garanție deplină a eficacității măsurilor luate Orez Hidroizolarea peretelui subsolului: a - la nivelul apei subterane sub etajul subsolului; b la fel superior; c - un fragment din armătura plăcii de presiune la nivel apele subterane la mai mult de mm deasupra podelei subsolului; / - zonă oarbă; - ipsos; - hidroizolație acoperire; - element de fixare-perete de presiune; - designul vechiului ciment gen; - la fel, nou; - pini prin mm; hidroizolație prin lipire multistrat; - strat de presiune din beton sau beton armat; Yu - armătură Cu daune semnificative și umiditate ridicată în subsoluri, de obicei se decide să se instaleze o nouă hidroizolație, dar din lateralul spațiilor Dacă nivelul apei subterane este situat sub etajele subsolului, atunci izolația, care este proiectată pentru a proteja împotriva apei cocoțate, se realizează sub forma unui strat de vopsea sau tencuială (Fig , a) Un mastic sau un strat de mortar pe ciment impermeabil se aplică de două ori la suprafață, uneori cu aditivi hidrofobi Învelișul de mastic este protejat ulterior cu ipsos Pentru drenarea apei de suprafață din pereți se amenajează zone oarbe mărite în lățime cu o pantă față de clădire Acoperirile hidroizolante descrise sunt nesigure, deci lor nu se aplica daca nivelul apei subterane este deasupra etajelor Apoi executați o hidroizolație cu lipire multistrat Pentru a evita separarea acestuia prin presiunea hidrostatică, deasupra este dispusă o structură de prindere de protecție din beton (Fig ) Grosimea sa este luată în funcție de nivelul relativ al apei din solul din apropierea peretelui Când acest nivel depășește , m, structura de prindere este armată, transformând-o în beton armat Restaurarea și instalarea izolației orizontale a pereților este o întreprindere complexă Aici este necesar să deschideți secvențial dungile de trecere în secțiuni scurte, să așezați covorul de hidroizolație, apoi să le închideți, urmărind cu atenție cusăturile soluției rom pe ciment în expansiune Munca este foarte laborioasă, barele slăbesc pereții, digurile cele mai încărcate trebuie să fie agățate Recent, așadar, au fost dezvoltate metode care sunt o alternativă la cea descrisă Una dintre ele este injectarea de soluții impermeabile Pentru a face acest lucru, se forează găuri orizontale și se injectează siliciu în ele - un compus organic care are proprietăți impermeabile Dezavantajul acestei metode este complexitatea verificării calității stratului de hidroizolație, unde sunt posibile coji, - locuri în care compoziția nu a pătruns Un alt mod este electromecanic Esența sa constă în introducerea unei tije metalice orizontale, încălzirea acesteia la - ° C și mișcare grădină zoologică Orez Structuri de ventilație pentru aerisirea încăperilor de la subsol: a - cu o adâncime a podelei de cel mult mm; b este la fel mai mult de mm; / - marcaj de podea; - grila de ventilatie; canal; - baza de beton a peretilor canalului; - zid de cărămidă mm grosime pe offset Orez Dispozitive de reducere a apei utilizate în reparații: a - drenaj bandă de formare; b la fel site-ul; / - fixarea cu zabrele a peretelui șanțului; stropire cu nisip; este la fel pietriş; - scurgere tubulară; - ecran de beton; - zonă oarbă; fundație existentă; - hidroizolație - proiectare rațională (vezi Figura , b, c); - conducta de scurgere in canalizare nln de scurgere: pompa; II - ■ groapă de scurgere; - scurgere pietriș de-a lungul peretelui sub acțiunea forțelor orizontale ale troliului, motorului electric etc În același timp, cărămida sau betonul este topită cu o tijă, iar masa vitroasă rezultată, solidificându-se, se transformă într-o hidroizolație fiabilă Structurile de aerisire a spațiilor ca mijloc de drenare a acestora sunt conducte de ventilație, p-ro-spirit și goluri de aer În pereții îngropați nu mai mult de m, aceste structuri sunt realizate din exterior, așa cum se arată în Fig , iar pentru cele mai mici - din lateralul camerei - dupa schema de cca Se recurge la sistemele de drenaj în condiții deosebit de nefavorabile (Fig ) Aplicați bandă de plastic drenajele (schema a), cele de suprafață, ca și cele mai aglomerate, sunt amenajate mai rar La reparații, designul lor are propriile caracteristici specifice În primul rând, aici se realizează rar un strat de drenaj continuu, acesta fiind înlocuit de un sistem de scurgeri paralele unite de unul transversal (schemă ma ) La gura ei se face o groapă pentru a colecta apa, care este pompată din groapă într-o rețea de canalizare sau de canalizare Pomparea apei din soluri slabe este plină de spălarea particulelor mici, ceea ce poate duce la slăbirea bazei și la prăbușirea fundațiilor Pentru a reduce acest efect, drenurile se referă uneori la distanțe considerabile: până la m de pereți, dar nu mai puțin de două adâncimi de scufundare a acestor drenuri Adâncimea lor este calculată prin atribuirea curselor poziţia curbei de depresiune folosind metodele descrise în literatura de specialitate* În acest caz, nu mai este un strat local care este drenat, ci un teritoriu de o suprafață mare Un astfel de drenaj se numește regulat În condițiile dezvoltării urbane vechi, metodele radicale de drenaj pe suprafețe mari sunt inacceptabile fără o examinare amănunțită a bazelor și fundațiilor clădirilor care intră în zona de deshidratare În practica urbanistică, nu este neobișnuit ca o scădere a nivelului apei subterane, efectuată fără o justificare adecvată, să provoace deformații ale structurilor de susținere ale caselor asociate cu degradarea rapidă a capetelor de piloți de lemn aflat anterior sub apă (Capitolul ) Informații tehnice și economice Eficacitatea straturilor de impermeabilizare este determinată de fabricabilitatea și performanța acestora Fabricabilitatea depinde de simplitatea dispozitivului * Kliorina G I , Osin V A , Shumilov M S Pregătirea inginerească a zonelor urbane M , Pereții despărțitori împart spațiul interior al clădirilor, izolează acoperiri, intensitatea muncii si posibilitatea de mecanizare a acestora Primul lucru de luat în considerare este durabilitatea Astfel de acoperiri relativ ieftine, cum ar fi acoperirile de mastic-nisip, sunt de scurtă durată, în stratul căruia prin fisuri apar în timp Acoperirile din emulsii și paste bituminoase sunt, de asemenea, acoperite cu crăpături sub acțiunea înghețului repetat, astfel încât sunt întărite cu țesături de sticlă care sporesc durabilitatea Majoritatea straturilor de hidroizolație crapă atunci când bazele sunt deformate Singurul tip de hidroizolație - lipită este capabilă să reziste la precipitații ușoare Invelisuri deosebit de elastice din folie polimerica, capabile sa nu piarda rezistenta la apa chiar si la deformari semnificative ale bazelor Hidroizolația din materiale polimerice nu este doar elastică și rezistentă la fisuri Sunt cele mai bune din punct de vedere al rezistenței la apă Materiale de rulare pe baza de CAPITOLUL PARTIȚII construiți camere separate Acestea sunt structuri portante bazate pe rășini sintetice noi care pot fi sudate în condiții de construcție, deoarece cel mai slab punct de lipire a izolației sunt îmbinările panourilor Datorită sudurii strânse, este posibil să se obțină o acoperire continuă care are rezistență egală în orice parte Cu toate acestea, utilizarea materialelor sintetice în hidroizolație necesită testare atentă pentru durabilitate Mulți dintre polimerii disponibili în prezent nu sunt rezistenți la apele subterane agresive și, cel mai important, sunt supuși îmbătrânirii Ca urmare a acestui proces, straturile de impermeabilizare își pierd proprietățile originale, devin casante și își pierd capacitatea de a rezista la fisuri Sistemele de drenaj sunt mai scumpe decât acoperirile hidroizolante Costul de exploatare, în special a sistemelor cu pompare, este și el incomparabil mai mare, așa că utilizarea deshidratării trebuie justificată printr-un studiu de fezabilitate costuri reduse atât în construcții noi, cât și în reparații majore suprapune La programare, astfel de partiții sunt împărțite în plămâni, prin instalare lovitură între camere și având o capacitate de izolare fonică de până la dB • A, și masiv, de exemplu, inter-apartament, capabil să protejeze complet spațiile de pătrunderea zgomotului În practica construcției, în special reconstrucției, se folosesc nu numai perego- Rodkn sprijinit pe podea, dar pereți portanti subțiri Ele sunt adesea denumite septa-și-diafragme Acest termen nu reflectă cu exactitate esența structurii, dar este folosit în practica construcțiilor Structuri de compartimentare Despărțitori din delaki și agregate anorganice și organice La materiale neorganice, care sunt utilizate pentru aceste con- trxktsnn, inclusiv cărămidă, beton ușor cu fermoar, azbociment și beton de gips Aceste betoane sunt folosite pentru a face scânduri, blocuri și panouri care nu sunt utile în construcția de locuințe prefabricate La astfel de materiale hidrorezistente precum cărămida, betonul de zgură și azbocimentul, sunt utilizate la construirea pereților despărțitori în încăperi cu condiții de căldură și umiditate crescute Din materiale organice - lemn și mase plastice - se ridică cele obișnuite tencuite tâmplărie și despărțitori mobile Derepo a găsit cea mai mare distribuție în orașele persane a caselor de clădiri vechi A fost practic singurul mai întâi câteva clădiri rezidenţiale iar mai târziu au început să se despartă peste tot cu cărămidă și cărămidă Despărțitoarele de tâmplărie și lemn de esență tare sunt realizate din scânduri, derenop іnty dranelsh-struzhech-iiyh ii plăci drevssio-fibră Se folosesc materiale plastice laminate, iar în cele glisante - piele și țesături sintetice elastice În practica modernă de construcție, se folosesc pereți despărțitori staționari montat din panouri și scuturi, mai rar - așezat din materiale piese În casele cu o dispunere liberă a spațiilor, se folosesc pereți despărțitori reglabili Pereții despărțitori staționari sunt tradiționale în funcție Ele împart pentru totdeauna volumul interior al clădirii în camere Pereții despărțitori din panouri sunt cel mai adesea realizate din beton de gips umplut cu zgură, rumeguș și alte materiale izolate fonic (Fig ) Betonul Gnpso-zgură umple un cadru celular asamblat din șipci de lemn cu o secțiune transversală de , X X , m Sunt instalate în trepte de , , , primind celule pătrate Legătura perimetrală este întărită cu șipci de , x X , m Panourile sunt montate pe podele, atașate de pereți și tavane cu ancore introduse în cusăturile dintre plăci sau în fantă canelurile mele Panourile sunt instalate pe garnituri elastice, iar golurile de la cusături sunt tăiate cu materiale moi poroase Aceste măsuri măresc rezistența punților conductoare de sunet (cusături și joncțiuni) la propagarea undelor sonore de șoc și aer În partițiile de scut, planul este împărțit pe lungime în elemente separate Aceste elemente - scuturi - sunt realizate cu mai multe straturi Scuturile din lemn sunt asamblate din două sau trei straturi de scânduri, dintre care unul, de obicei cel interior, este așezat în diagonală Partițiile de la astfel de scuturi sunt foarte utile acestea trebuie tencuite, pretapițate cu bucăți Prin urmare, ele sunt rareori folosite în construcții noi, spre deosebire de casele construite înainte de Pereții panourilor din materiale pe bază de polimeri, cum ar fi cei căptușiți cu plăci aglomerate sau plăci grele din fibre, sunt mult mai prefabricați Sunt produse cu un strat exterior finisat Dacă nu este acolo, atunci finisajul constă în tapetare sau vopsire Pentru izolarea fonică, stratul mijlociu este așezat în scuturi - plăci de fibre libere cu o densitate de - kg / m Pereții despărțitori ai instalațiilor sanitare sunt uneori asamblate din scuturi umplute cu cadru Rama lor este realizată din șipci de lemn, tapițate cu foi plate de azbociment, iar golul dintre ele este umplut cu beton ușor sau alt material izolant fonic Pereții despărțitori de tâmplărie sunt de obicei instalate în clădiri publice, în clădirile rezidențiale mult mai rar Sunt realizate cu curele sau scut Pereții despărțitori cu chingi sunt rezolvate structural ca uși, în loc de panouri adesea introduceți sticlă Plăcile de panou sunt asamblate din plăci de lemn de tâmplărie sau înlocuitorii acesteia, plăci de particule Suprafața pereților despărțitori este cel mai adesea finisată cu lacuri Pereții despărțitori din materiale piese sunt așezate din cărămidă, gips, gips și plăci de beton de zgură Structurile subțiri, cum ar fi cărămizile pe margine, sunt întărite prin așezarea benzii sau a oțelului rotund în cusături Plăcile sunt așezate cu pansament de cusături Primul rând este așezat nu- Orez Panou despărțitor din beton de gips și punctele sale de fixare: a - dispozitiv de fixare; b - panou despărțitor cu noduri; / - armatura din lemn a peretelui despartitor; - bare de curele; - câlți gudronați; - plută de lemn; - elemente de fixare; - compartimentare din beton de gips; - știft de fixare din oțel; - sârmă de fixare; - tocul ușii; - benzi; Și - fileuri; / - garnitură elastică izolată fonic direct pe structura de susținere a pardoselii sau stratul de izolare fonică, dacă este realizat dintr-un material rigid care nu dă sediment Pereții despărțitori mobile pot fi mutate oricând în spațiul unei podele, dacă acesta este liber de structuri portante interne - pereți, coloane etc Utilizarea unor astfel de pereți despărțitori face posibilă, dacă este necesar, schimbarea, de exemplu, amenajarea unui apartament într-o clădire rezidențială, fără a încălca pereții, tavanele și podelele capitale Există două grupuri de partiții reglabile: plane și volumetrice (cabinet) Partițiile plane sunt împărțite în portabile și glisante Cele portabile sunt de obicei realizate din scuturi care sunt instalate: în canelura dintre barele de ghidare Sunt fixate pe podea și în tavan Vertical Orez Paravane plate mobile: A b - tablou de distributie planar si cu mobilier suspendat; V g - rabatabil cu uși cu mișcare independentă la balamale; e e - harmon-chat moale și îndoit, m scândură scuturile sunt combinate prin conectarea în "subarbori" (Fig , a) Uneori, elementele de mobilier sunt atârnate pe scuturi, care pot fi atârnate aproape oriunde în pereți despărțitori și din orice parte a acesteia (diagrama b) Perețiile despărțitoare glisante conform schemei de lucru sunt împărțite în trei tipuri: armonioase, scânduri și pliante Armonioase sunt o structură de cadru, în care rafturile verticale sunt fixate între ele printr-un sistem de pantografe Structura este suspendată de ghidaje de-a lungul cărora despărțitorul poate fi rulat pe role Paravanele moi armonioase sunt acoperite cu țesătură elastică, dar imitația pielii este mai des folosită Pereții despărțitori rigidi se mai numesc și pliate Planurile pliurilor sunt atașate de rafturi pe balamale sau cu ajutorul unei țesături elastice Pereții despărțitori din scânduri sunt asamblate dintr-un număr mare de șine profilate Fiecare dintre ele are o canelură semicirculară pe o parte și un vârf pe cealaltă acelasi profil Picurile se potrivesc în șanțurile scândurilor adiacente și creează un perete dens Lamelele sunt fixate împreună pe un cablu sau bandă de oțel, al cărei capăt este fixat pe axa verticală a tamburului Deflectorul este asamblat atunci când este înfășurat pe acest tambur Este ascuns într-o nișă de perete sau încadrat cu un pilastru Roy Rigiditatea structurii este asigurată de faptul că capetele șinelor sunt lansate în canelurile ghidajelor din tavan și pe podea O parte din șine (de obicei la fiecare cincime) sunt ghidaje De ele sunt atașate role, ceea ce facilitează foarte mult mișcarea despărțitorului (schema g) Paravane pliabile - Orez Perete despărțitoare reglabile volumetrice (dulap): a - panou; - la fel, cu șine de sprijin; în - cadru-cadru KN CONSTA DIN FOATE Aceste scuturi pot fi mutate independent, pe rând sau conectate între ele pe balamale Într-o pereți despărțitor cu balamale, panourile canatului sunt deplasate de-a lungul ghidajelor superioare și inferioare Pentru a facilita deplasarea, sistemele cu role sunt instalate pe scuturi Pe ușile care se mișcă independent, două mecanisme cu role sunt instalate deasupra Pe cele cu balamale - sunt atașate pe rând Toate clapetele unei partiții cu balamale sunt mutate sincron, astfel încât lungimea unei astfel de partiții atunci când este deschisă manual este limitată la șapte clapete Partițiile volumetrice (cabinet) combină două funcții - separarea spațiului și a mobilierului Această combinație oferă semnificativ ) ) efect economic semnificativ Compartimentele constau din dulapuri pentru diverse scopuri Dulapurile au aceeași adâncime - , m Pentru unele dulapuri, întreaga adâncime este folosită pe o parte, altele sunt împărțite după adâncime în două părți Apoi ușile se deschid din două camere alăturate În practică, se folosesc două tipuri de compartimentări pentru dulap: panou și cadru Părți ale scutului și ale pereților despărțitori sunt realizate din PAL sau plăci de tâmplărie Nodurile se prind cu pufurile de mobilier metalic care sunt instalate în legătură de rafturi structurale cu scuturi transversale (Fig , a, b) Restul rafturilor sunt reglabile Pereții despărțitori cadru-cadru constau din blocuri de trei tipuri: de susținere, de legătură, superioare și inferioare și un set de elemente de umplere a panourilor (rafturi, pereți, uși etc ) Elemente de baza polițiștii susțin cadre-blocuri Sunt instalate în spațiul dintre podea și tavan Elementele cu balamale sunt atașate de rame: pereți transversali, uși pliante și pliante, rafturi superioare și inferioare Blocurile de susținere sunt din bare, restul elementelor sunt din plăci aglomerate Pereții despărțitori-diafragme conform principiului de funcționare sunt împărțite în grinzi și pereți Diafragmele-grinzile sunt suporturi de podea a tavanelor Ele lucrează la îndoire ca grinzi cu o înălțime egală cu înălțimea podelei și transferă sarcinile pe pereții sau stâlpii portanti Diafragmele-pereți transferă sarcinile de la tavane direct la fundații Schemele structurale cu astfel de diafragme sunt utilizate în clădiri cu pereți insuficient de rezistenți, care nu sunt capabili să reziste la forțele suplimentare care apar la construirea sau înlocuirea podelelor cu altele mai grele Orez Panouri prefabricate de compartimentari-diafragme: o - surd; - cu receptie Versiunea prefabricată a diafragmelor constă dintr-un sistem de panouri combinate într-o coloană subțire prin intermediul unor suprapuneri sudate pe părți metalice înglobate (Fig ) Industria produce panouri de până la , m înălțime cu o gradație de , m Din ele pot fi montate diafragme de aproape orice lungime și înălțime Pereții se sprijină pe o grindă de rand cu o canelură în care sunt introduse panourile Fixarea laterală a diafragmei se realizează prin alunecare, împiedicând transferul sarcinilor verticale pe pereți Întreținerea, repararea și reconstrucția pereților despărțitori Procesul de funcționare tehnică a pereților despărțitori are ca scop păstrarea unor proprietăți operaționale precum rezistența și izolarea fonică a încăperilor Principalul defect care afectează rezistența lemnului deflectoare, este coroziune Dacă se află în condiții nefavorabile de căldură și umiditate apoi putrezeste copacul umezit sistematic Acest fenomen se observă cel mai adesea în pereții despărțitori ai unităților sanitare și bucătăriilor În clădirile supuse tasării apar deformații ale pereților despărțitori, indiferent de materialul din care sunt realizate Pe planurile lor apar fisuri, etanșeitatea punctelor de joncțiune spre tavane și pereți este spartă Deformații similare sunt posibile atunci când baza pereților despărțitori nu este suficient de rigidă sau tavanul este instabil Crăpăturile și crăpăturile pot apărea în pereții despărțitori încărcate cu masa podelei de deasupra ceea ce are loc în clădirile vechi, unde schema de proiectare și construcție s-a schimbat spontan din cauza deformarii grinzilor Un defect de funcționare al pereților despărțitori în clădirile moderne este conductivitatea sunetului crescută Este cauzată de tăierea slabă a cusăturilor adiacente pereților, tavanelor sau a unui element adiacent, ca urmare a faptului că prin fisuri apar în aceste locuri Capacitatea de izolare fonică a pereților despărțitori este redusă și de prize, întrerupătoare, distribuitoare cutii solide de cablare electrică ascunse în nișe prin intermediul unor nișe fără tăiere specială Drept urmare, sunt create așa-numitele "punți de sunet" Cu etanșarea rigidă a pereților despărțitori între podele, acestea pot începe să "funcționeze" ca o membrană, transmitând și chiar amplificând vibrațiile sonore Transmiterea sunetului prin pereții despărțitori se observă și atunci când acestea sunt instalate pe podea fără pernițe elastice Defectele din fabrică sunt posibile în detaliile în sine - panouri despărțitoare Uneori, betonul de gips nu are proprietățile de izolare fonică calculate, densitatea sa este mai mare decât în mod normal sau există învelișuri ascunse în structură Problema izolației fonice în timpul reparațiilor selective este rezolvată prin eliminarea "punților de sunet" și etanșarea cu grijă a fisurilor și fisurilor cu material de izolare fonică O metodă radicală este dispozitivul la distanță de pereții despărțitori din plăci cu proprietăți sporite de izolare fonică În timpul reparației selective a pereților despărțitori, locurile distruse sau putrezite sunt înlocuite Dacă defectele sunt semnificative, atunci structurile de împrejmuire sunt schimbate în instalațiile sanitare Suprapunerile sunt consolidate prin metode care O) , * , , * , , * , Orez Panouri și cabine ale unităților sanitare pentru reparații: a - panoul cadru și cadru este surd; b - detaliu al îmbinării a două panouri; c - cabine separate - baie si toaleta; g - cabina sanitar-bucatarie autoportanta; e - blocuri de ventilatie fum si gaze O offlo Qf ! , * , femeile din cap , iar panourile de ecranare prefabricate sunt folosite ca pereți despărțitori Sunt realizate din foi de azbociment pe un cadru de lemn, montate manual pe cuie (Fig , a} Designul descris este folosit și pentru revizii complexe, când este imposibil să utilizați o macara turn sau instalațiile sanitare sunt atipice, de exemplu, acestea au fost amplasate separat băi și latrine Un astfel de design este ocupat, prin urmare, ei caută să-l înlocuiască cu elemente volumetrice de pregătire maximă a fabricii: În practica reparațiilor, nu se folosesc numai cabinele sanitare și tehnice, emis pentru construcții noi (vezi și ), dar și special Sunt de trei feluri: din două "pahare" separate pentru băi și latrine, pentru unități combinate și separate (Fig , c) În aceasta din urmă, toaleta este separată de baie printr-un despărțitor Cabinele de primul tip sunt convenabile în condițiile unei mari varietăți de amenajări în timpul modernizării, deoarece sunt adaptate pentru instalare separat, dar pot fi instalate și în perechi Cabinele sunt instalate pe o podea din beton armat Cu un decalaj mare între tavan și tavanul etajului de deasupra, sunt amenajate mezaninele La uzină, cabinele sunt asamblate din panouri individuale de beton armat cu grosimea de , m Luând în considerare fluctuațiile semnificative ale înălțimii podelei c clădirile vechi, panourile sunt realizate din trei tipuri - aproximativ , înălțime; , si m In cazurile in care nu este practic montarea cabinelor volumetrice din orice motiv, acestea sunt asamblate din aceste panouri in conditii de constructie În străinătate, în special în SUA, se folosesc cabine sanitare-bucătărie, care sunt echipate din fabrică cu toate echipamentele Pe fig e arată o astfel de cabină Se compune din Tabelul Indicatori tehnico-economici ai pereților despărțitori Tip despărțitori Material de construcție Indicatori % costă forța de muncă Cameră interioară Panou Beton de gips laminat Piesă plăci de gips carton materiale Caramida pe margine Plăci de beton cinder Inter-apartament Panou din beton de gips laminat dubla Bucata plăci de gips carton materiale din Caramida pe margine doi pereți Placi de beton Cinder cadru, învelit cu scânduri cu placare din plastic și adaptat pentru instalare complet cu echipament de bucătărie Din punct de vedere funcțional, bucătăria este doar o parte a bucătăriei-sufragerie, așa că una dintre părțile laterale ale cabinei este deschisă În interior, bucătăria trece în volumul sălii de mese și este separată de acesta prin "umeri", al căror rol îl joacă rafturile cadrului Cabina este portantă, este folosită nu numai pentru reparații complexe, ci și pentru reparații selective În acest din urmă caz, un arbore este tăiat în tavane și sunt montate acoperișul și cabinele, conducându-le prin acoperiș, iar rafturile de cadru sunt conectate Îmbinarea cu șuruburi podea cu podea va fi amplasată în grosimea podelei Apoi joncțiunile sunt închise podelele existente și refaceți acoperișul În același timp, echipamentele de inginerie sunt conectate la rețele Conductele de ventilație din pereții clădirilor vechi sunt de obicei nepotrivite pentru utilizare după reparații, prin urmare, recurg la instalarea elementelor de beton armat montate pe perete cu o secțiune dreptunghiulară, prezentate în Fig , d Industria casnică produce elemente de ventilare a gazelor și a fumului cu canale, ceea ce face posibilă asamblarea blocurilor din acestea care asigură evacuarea din numărul necesar de încăperi Informații tehnice și economice Costul partițiilor este de % din costul estimat al construirii unei clădiri și % din costul reviziei acesteia Intensitatea muncii zidăriei lor din materiale piese , de ori mai mare decât același indicator pentru montarea din panouri (Tabelul ) Orez Scoaterea blocurilor de ferestre: şi ■- i legături duble (secţiunea I-I - cu o cutie comună; ~ - cu una separată): b - la fel cu pereche; / - înfășura în jurul cutiei; traverse; - ■ foișor: - capac; pervaz; - etanșant: ■ - scurgere din oțel zincat; - bară de scurgere: plăci; - legare dubla: // - talon de geam din lemn pentru prinderea sticlei; - cutie separată Ferestrele sunt un element important al fațadei Aspectul arhitectural al clădirii depinde de alternanța, forma și proporțiile acestora Zona de lumină a ferestrelor este atribuită, determinând iluminarea necesară a încăperii De obicei, această zonă este luată de la "/& la "/ în zona de pardoseală a camerelor de zi și de la */ la "/ în sălile de clasă din școli Dimensiunile ușilor sunt stabilite în funcție de intensitatea fluxurilor umane, de parametri antropologici, de dimensiunile echipamentului transportat și de înălțimea incintei Structuri de ferestre și uși În clădirile rezidențiale, ferestrele și ușile sunt de obicei realizate din lemn Se folosesc specii de conifere și foioase Ușile sunt, de asemenea, realizate din materiale din tablă, cum ar fi PAL și plăci Placajul și plăcile de fibre sunt folosite ca înveliș În clădirile publice și, uneori, în clădirile rezidențiale, ferestrele și ușile sunt realizate din metal pana- CAPITOLUL GEAMURI ŞI UŞI necesită aluminiu laminat sau oțel cu profil special Pentru a proteja împotriva coroziunii și pentru a da un aspect, structura este anodizată, acoperind cu un strat subțire de metal neferos înnegrit și rezistent la intemperii Pentru ferestre și uși se utilizează sticlă pentru ferestre: tablă obișnuită, afișaj, armat protectie solara si termica absorbant de căldură și profil Industria autohtonă produce tablă de sticlă cu grosimea de mm Are o capacitate mare de transmisie a luminii - % ceea ce este foarte important Sticla vitrină se caracterizează printr-o grosime crescută - până la mm O astfel de sticlă, de regulă, este lustruită, creând o suprafață perfect netedă, care nu distorsionează imaginea Sticla armată este un material din tablă cu o plasă metalică rulată în interiorul foii O astfel de plasă crește rezistența la îndoire a sticlei, împiedică fragmentele să cadă în timpul distrugerii Efectul de protecție solară și termică este obținut prin tratarea suprafeței cu aerosoli Prin selectarea compoziției și a metodelor de acoperire, acestea oferă proprietățile necesare ale sticlei, capacitatea sa de transmitere a luminii în diferite zone ale spectrului Rezultatul sunt foi capabile să transmită razele vizibile, dar întârzie până la % din termică În aceleași scopuri, se folosește sticlă de protecție termică, colorată în masă cu aditivi speciali O astfel de sticlă nu distorsionează imaginea dar cu % reduce radiația solară în spectrul infraroșu Sticla de profil din secțiuni de canal și cutie și blocuri de sticlă sunt utilizate pentru deschiderile de vitrare atunci când este nevoie de lumină difuză moale, dar nu este necesară vizibilitatea prin intermediul Capacitatea de transmitere a luminii a unei astfel de sticlă ajunge la %, iar culoarea - % În practica construcțiilor, se recurge la deschideri de geam cu geamuri termopan Una dintre varietățile unui astfel de material este foile conectate de-a lungul perimetrului, cu un spațiu de aer închis între ele, umplute cu aer Un alt tip de geam termopan, stevit constă de asemenea din foi legate ermetic în jurul perimetrului între care se așează fibra de sticlă Acest produs este utilizat în încăperi în care este nevoie de lumină moale difuză și radiație solară redusă, dar prin vizibilitate nu este necesară La panourile ușilor se folosește și tablă de sticlă cu grosimea de , mm O astfel de sticlă îngroșată este supusă călirii prin tratament termic după finisarea marginilor, realizarea decupărilor și verstnya pentru montarea dispozitivelor Dispozitivele pentru ferestre și uși sunt elemente de fixare Acestea includ copertine și mânere, încuietori și învelișuri pentru ferestre, opritoare, încuietori și suporturi magnetice Copertinele și mânerele sunt realizate pentru deschiderea din dreapta și din stânga a supapelor Umplerea deschiderilor de ferestre și uși constau dintr-o cutie și legături sau pânză Cutiile care sunt bine instalate în pereți sau pereți despărțitori sunt realizate cu sferturi speciale - opritoare, care includ elemente de deschidere Deschiderile ferestrelor sunt umplute cu blocuri prefabricate Cutia lor este fixată în perete pe manșe, întărită în părți încastrate Blocurile de lemn sunt rezolvate structural, așa cum se arată în fig Cutiile sunt realizate dintr-o placă groasă sau bară, iar legăturile sunt asamblate din curele și plăci Până la mijlocul secolului nostru, când industria nu producea ochelari de dimensiuni mari, aproape întotdeauna se recurgea la plăci (Fig , a) Au creat o imagine a ferestrei, uneori uimitoare ca frumusețe În practica modernă, plăcile care împart sticla legăturii în părți nu sunt instalate, iar foile "pentru legare" de până la , m înălțime sunt folosite pentru vitrare punctele sunt separate de supape Blocurile de ferestre sunt geamuri simple, duble și triple Utilizați legături separate și duble De regulă, ele sunt realizate cu deschidere în cameră, ceea ce este mai sigur de acționat decât deschiderea spre exterior Legăturile separate sunt plasate la o distanță de , , m cu un spațiu de aer între ele Un astfel de strat este o izolație termică fiabilă dacă verandele sunt suficient de strânse și nu sunt suflate În legăturile pereche, care sunt combinate cu șuruburi, este aranjată o garnitură de etanșare Legatura interioară este atârnată pe cutie, iar legarea exterioară este atârnată pe legarea primei O astfel de balama permite, dacă este necesar, separarea legăturilor Cutiile sunt introduse într-un sfert din deschiderea ferestrei Pentru a preveni degradarea, arborele este acoperit la exterior cu un strat de hidroizolație Spațiul dintre cutie și perete este sigilat cu un material de etanșare, cum ar fi câlți, înmuiat în lapte de ciment În pereții panoului, cutiile sunt instalate în fabrică, etanșând îmbinarea în timpul fabricării panoului blocuri metalice Orez Blocuri de ferestre metalice (aluminiu): a - geam simplu cu geam termopan; b - dublu cu geam din tabla; / - spuma; - profil de oțel în formă de C al cutiei; - garnituri de etanșare din cauciuc; - profile din aluminiu; - geam termopan; - garnitură din material rezistent și cu conductivitate termică scăzută "Agvt"; - căptușeli termice; - orificii pentru liniile de apa; - scurgere dintr-un profil de aluminiu; - tabla de sticla; I - panou de perete din profil de aluminiu folosit nu numai în deschiderile ferestrelor, ci și pentru vitrinele vitrinelor Aceste blocuri sunt sudate din profil special laminat, de obicei din aluminiu, fabricat prin presare (Fig ) În toate verandele sunt așezate profile de cauciuc rezistente la intemperii pentru a proteja împotriva suflarii Deoarece metalul are o conductivitate termică ridicată, legăturile sunt izolate cu inserții termice În ferestrele descrise se folosesc două tipuri de geamuri: geamuri termopan și sticlă obișnuită În primul caz, recurg la o legare pereche (schema a), iar în al doilea - separat (schema b) Dispozitivele termice nu sunt instalate în blocurile lemn-metal Rolul lor este îndeplinit de legături interioare din lemn Există două tipuri de soluții constructive pentru astfel de blocuri În primul, prezentat în fig - - Rns Blocuri de ferestre din lemn-metal: a - cu legaturi exterioare din aluminiu; b - cu placare din aluminiu; / - profil panou de perete; - detaliu de fixare a casetei bloc pe panou; - o buclă a unei plăci balamale a unui capac; - arc din oțel; - lenjerie intimă; - o buclă care unește legăturile; - profil de aluminiu al capacului exterior; - sticla; - capsă; - garnituri de etansare; //■ - dren nz profil aluminiu; - detaliu fixare bloc; - bandă tiocol; - cutie de lemn; - profile din aluminiu de protecție și de față , a, legarea exterioară este metalică, iar cea interioară este din lemn În al doilea, metalul joacă rolul unei căptușeli, care este atașată de legătura și cutia pereche, așa cum se arată în fig , b Pentru uși se folosesc blocuri fabricate în fabrică Aceste blocuri, cu un etaj și două etaje, constau dintr-un cadru și panouri de ușă Pânzele ușilor din lemn sunt realizate cu panouri și panouri Primele panouri sunt introduse în șanțurile sau sferturile curelei din bare Legătura se face nu numai în jurul perimetrului, ci și barele intermediare, numite montanti, sunt tăiate În ușile exterioare, panourile sunt izolate, realizând două straturi introducerea izolaţiei în interior (Fig , secţiunea /-/) Ușile cu panouri sunt realizate din panouri pe bază de lemn lipite cu placaj, sau panouri cu o bandă de bare și o căptușeală din plăci din fibră de lemn Ușile ușoare sunt fabricate din PAL Pânzele sunt vopsite, căptușite cu furnir din specii valoroase, laminate sau folii de plastic În clădirile publice, se folosesc uși de sticlă cu două modele Unul are o curea metalică în jurul perimetrului Alte curele nu are În ea, sticla călită cu o grosime de mm servește drept pânză Plinte cu dispozitive rotative sunt instalate pe această sticlă pe șuruburi Tocurile ușilor sunt atașate în pereți și pereți despărțitori asemănător ferestrelor O atenție deosebită este acordată fiabilității fixării, deoarece deschiderea și închiderea constantă a ușilor poate slăbi o cutie slab întărită Fixările pun cel puțin două pe fiecare verticală Operare tehnica, reparare si inlocuire umpluturi La operarea ferestrelor și ușilor exterioare, aceste structuri sunt inspectate înainte de pregătirea clădirii pentru sezonul de iarnă Ei verifică densitatea pridvorurilor, siguranța geamurilor și funcționalitatea dispozitivelor de închidere, identifică defectele asociate cu coroziunea materialelor și scurgerile Primul tip de defecte la ferestre este putrezirea cutiei, pervazurile ferestrelor, barele de legare ale legăturilor, descompunerea adezivului în vârfurile de la colțuri sub acțiunea umidității și, ca urmare, deformarea legăturilor Vopsit prost, cu chit de sticlă căzând, legăturile se umflă la început, apoi că și putrezesc O altă cauză a putregaiului este distrugerea sau absența prunelor Golurile din vestibule apar atunci când legăturile din lemn brut se usucă și se deformează În casele prefabricate sunt posibile scurgeri prin deschiderile ferestrelor, asociate cu o scândură de scurgere prost realizată sau absența acesteia pe legăturile exterioare, înfundarea dropperului în sfert (Fig ) Cauza scurgerii poate fi o conexiune necorespunzătoare a scurgerii pervazului ferestrei la oțelul acoperișului sau o scurgere în etanșarea sinusului dintre cutie și un sfert din panoul de perete Defectele ușilor sunt fixarea insuficientă a cutiilor pe pereți și în special pe pereți despărțitori Ca urmare, cutiile se slăbesc, se deformează și chiar cad O verandă liberă în ușile exterioare duce la formarea de gheață în timpul iernii, umflarea pânzelor și a cutiilor și la uzura prematură a structurilor Ferestrele și ușile cu defecte minore sunt reparate prin înlocuirea pieselor deteriorate În loc de elemente putrezite, pun altele noi sau introduc inserții Deci placa exterioară a cutiilor este înlocuită fără a le îndepărta de pe perete Element nou I * Orez Umpluturi uși din lemn, metal și sticlă: a - cu canape lambriuri (/ - / exterior; - - interioare): b - cu ușă scut exterior; V - La fel intern; g - cu o legare din profil de aluminiu extrudat; e - sticla securizata; / - cutie; baldachin; - curele; - aspect; - panou; - ■ izolare; - placa de lemn; - placaj sau plăci de fibre; - sticla; /DESPRE - plankn; II - etanșant de cauciuc; ■- suport pentru fixarea cutiei; - rulment cu bile dublu; - obraz superior; / - sticla securizata; - obraz inferior; - călcâiul de rotație , Orez Defecte de umplere a geamurilor: / - fanta pentru scurgerea apei este înfundată sau închisă; - picurator - ogiva instalată incorect apa ajunge pe cutie; - oțel s -ii în neînfășurat în zona inghinală a cutiei; - etanșarea anexiunilor cutiei la perete este ruptă tăiat în jumătate de copac Furnica și septul acesteia sunt protejate și protejate cu un strat hidroizolator La schimbarea cutiilor, în pereți sunt așezate dopuri antiseptice, în care sunt înfipte ciocanele de fixare Golurile dintre zidărie și cutii sunt calfateate cu materiale izolante termice și fonice Repararea glafurilor din lemn constă în etanșarea crăpăturilor cu șipci, iar în caz de deteriorare gravă a scândurilor sau putrezire, în schimbarea acestora Eliminați în prealabil scurgerile și curățați locul de instalare Repararea legăturilor este împărțită în mici și mari În timpul mic, golurile din pridvor sunt închise, pătratele metalice sunt instalate pe șuruburi pentru a fixa colțurile Dacă canelurile nu sunt incluse în sferturi, atunci acestea sunt atașate, în locurile cu goluri mari, șipcile sunt umplute cu adeziv impermeabil Înlocuiți aparatele defecte În ferestrele cu panouri pereche, având cele prezentate în Fig defecte, obligatorii instalați o șină de scurgere, tăiați sau curățați caneluri în cutie pentru a îndepărta condensul Sinusurile sunt închise în jurul acestuia, iar scurgerile din oțel pentru pervaz împiedică pătrunderea apei sub ele (Fig ) Cu o reparație mare, canelurile sunt demontate, scoțând știfturi în colțuri În timpul asamblarii ulterioare, elementele uzate sunt înlocuite, dacă este necesar, apoi orificiile de ventilație sunt tăiate, instalând plăci suplimentare În cazurile în care defecțiunile sunt atât de semnificative încât astfel de reparații nu sunt asemănător pădurilor, recurg la schimbarea umpluturii ferestrelor Pentru aceasta, întreprinderile de producție ale organizațiilor de reparații produc blocuri la comenzile departamentelor de reparații și construcții În Lenigrad, de exemplu, umpluturile pentru ferestre sunt produse în zece modele și de dimensiuni În timpul reparațiilor mici ale ușilor, pânzele sunt atașate, aparatele sunt schimbate, fisurile din panouri sunt închise, ornamentele sunt întărite sau schimbate O reparație majoră include lucrări în care este necesară îndepărtarea canatului de ușă Orez Eliminarea defectelor la umpluturile ferestrelor: - scurgerea este introdusă în canelura cutiei; - refluxul este înlocuit cu unul nou, lărgit; - cusătura este curățată, calafatată și sigilată cu un spin etanșant diferitele modele sunt exprimate prin datele prezentate în tabel Ferestrele cu canapea duble sunt cu % mai ieftine decât cele separate Introducerea unui al treilea geam crește costul acestora cu aproape %, dar la această măsură se recurge atunci când se dorește să reducă disconfortul din zgomotul orașului în apartamentele cu ferestre pe autostradă Dacă luăm în considerare consumul de energie pentru încălzire, atunci legăturile triple la costuri reduse se dovedesc a fi aproape echivalente cu perechi duble copertine Apoi ușile sunt sortate, piesele ornamentale sunt schimbate, panourile sunt reparate Dacă sunt atât de uscate încât cad din caneluri, atunci pânzele sunt acoperite: cu materialele sale pe ambele părți Ușile exterioare sunt tapițate cu șipci La înlocuirea umpluturilor ușilor, se folosesc blocuri fabricate din fabrică Sunt produse în mai multe tipuri, care diferă în dimensiune și număr de pânze, de exemplu, uși simple sau duble cu același Tabelul J Indicatori economici ai umpluturii ferestrelor Caracteristicile proiectării legăturilor Costuri % credite nerecurente Legături duble separate La fel pereche La fel, cu geam triplu pânze de diferite sau diferite lățimi Tehnic si economic informații despre cer Raportul dintre costul umplerii ferestrelor nym Prin urmare, sunt recomandate pentru utilizare) în regiunile de nord ale țării, deoarece pot fi folosite pentru a economisi combustibilul limitat CAPITOLUL PARDOSELE Podelele sunt structuri constând dintr-un strat subiacent și o acoperire Stratul subiacent se numește baze rigide Acoperirile nu sunt doar un strat decorativ, ci lucrează la abraziune atunci când mergi și au funcția de protecție termică Structuri de podea Materialele de podea sunt împărțite în rolă, bucată și compoziții pentru acoperiri fără sudură Materialele role sunt numite condiționat linoleum Sunt produse netede și îngrămădite Netede sunt un strat de masă de mastic întărit cu o grosime de , până la mm Linoleumul neted bezos-nbvny este realizat dintr-un singur mastic De bază - acesta este un strat de mastic aplicat pe miezul țesăturii - baza Datorită acesteia, grosimea linoleumului principal ajunge la mm Linoleumurile fără bază și pe bază de țesătură sunt reci sau semi-reci deoarece au un coeficient de transfer termic ridicat În camerele de zi, astfel de linoleum trebuie așezate pe baze "calde" În schimb, se folosesc adesea linoleumuri netede pe un substrat izolat (pâslă, spongioasă etc ) sau covoare grămadă Deoarece aceste linoleum au un coeficient de transfer termic scăzut, ele sunt așezate fără o bază specială "caldă" Materialele DІtuchie sunt cele mai diverse Acestea includ pardoseli, parchet și șipci de parchet, plăci de piatră naturală sau artificială, plăci ceramice sau plastice Bara de podea reprezintă o tablă de specii de conifere rindeauate de sus Sunt tăiate cu o lățime de până la mm și o grosime de sau mm Planurile laterale sunt cu limbă și canelura, alegând o canelură pe o parte iar pe celălalt pieptene Pentru a evita apariția unor fisuri mari în podea, lemnul este uscat până la un conținut de umiditate de cel mult % Parchetul este bucăți scurte de lemn numite doage Este din lemn de esență tare: stejar, fag, frasin etc Grosimea niturii este de mm, iar lățimea este de mm, conținutul de umiditate este de ~ % În funcție de tipul de prelucrare, se disting trei tipuri de nituri Margini laterale - canelate dacă nituirea este destinată așezării pe o bază de lemn Apoi se aleg caneluri de-a lungul perimetrului sau se face un pieptene pe cele două laturi adiacente și o canelură pe celelalte două La ridicarea podelei, șinele scurte de diblu sunt introduse în canelurile niturilor adiacente de primul tip, iar nituirea celui de-al doilea tip este nituită prin introducerea limbii unuia în canelura celuilalt Nituri puse pe mastic pe revers sunt realizate cu un pliu sub forma unei coade de randunică Pliurile sunt alese pentru o mai bună aderență la mastic Lapa de parchet este produsă industrial în două straturi Aceasta este o placă de pin de mm grosime și mm lățime Nituri subțiri de rocă dură de mm sunt lipite pe el perpendicular pe fibra scândurilor Părțile laterale ale șinelor sunt lambă-și-caneluri ca o grindă de podea Plăcile de piatră naturală sunt fie șlefuite, fie lustruite Marmura și granitul sunt folosite pentru podele Planșeele acestor plăci sunt de obicei realizate în clădiri publice în scop decorativ, astfel încât dimensiunea plăcilor este determinată de proiectul de arhitectură Placile ceramice sunt produse în dimensiuni pătrate, cinci, șase și octogonale Dimensiunea laturii plăcilor variază de la la mm iar grosimea este de la la mm Plăcile ceramice pentru covor sunt realizate pătrate cu dimensiunile laturilor de la la mm Placile din plastic sunt produse pe baza acelorași polimeri ca și linoleum-ul Placile sunt tăiate în orice formă și dimensiune laterală de la la mm Pentru podelele autonivelante fără sudură, se folosesc mortare de ciment, mozaic și xilolit, mastice din acetat de lolivinil, ciment polimeric și compoziții de beton plastic, precum și beton asfaltic Mortarele mozaice pentru podea sunt alcătuite din ciment decorativ, așchii de marmură și pigmenți uscați Așchiile de marmură din soluție înlocuiesc nisipul Se zdrobește până la o dimensiune a granulelor de mm Soluțiile pentru podele cu xilolit se obțin prin amestecarea unui amestec uscat cu o soluție de clorură de magneziu Amestecuri uscate sunt preparate din magnezit, rumeguș și nisip fin sau talc În acoperirile superioare ale pardoselilor cu mișcare intensă a oamenilor se folosesc amestecuri din compoziția І: : , (ca volum - magnezit: rumeguș: nisip), iar pentru acoperirile elastice calde - compoziția : (rumeguș de magneziu) Într-un amestec de straturile inferioare de încălzire prin pardoseală, volumul de rumeguș crește până la un raport de : Masticele din acetat de polivinil sunt preparate pe baza emulsiei cu același nume Se diluează cu apă și se amestecă cu un amestec uscat de făină de cuarț și pigment Pentru a reduce conductivitatea apei, la emulsie se adaugă dispersii de alte rășini, de exemplu, acid uric, rășină furfurală de fund Compozițiile polimer-ciment sunt realizate pe bază de liant și ciment complet-wn-nil acetat Se amestecă cu nisip, făină de cuarț și pigment Astfel de compoziții sunt preparate în două tipuri: mastic și beton polimeric Primele, precum acetatul de polivinil, sunt utilizate pentru acoperirea subțire sub formă de linoleum fără sudură iar al doilea - pentru plastpolov relativ gros Compozițiile de beton plast sunt preparate pe baza mai multor tipuri de lianți polimerici Se folosesc săruri fenolice, poliester și furfural Lianții sunt amestecați cu făină de cuarț, piatră zdrobită și pigment În incinta clădirilor civile Se realizează podele cu diferite acoperiri În living se așează parchet și șipci de parchet, grinzi de podea și linoleum În încăperile utilitare - coridoare și bucătării, parchetul este folosit mai rar Este înlocuit cu linoleum sau cherestea În băi sunt așezate plăci ceramice În clădirile anilor , în loc de acesta, podelele fără sudură erau adesea făcute din mozaic și mortare de xilolit Cele mai diverse pardoseli din clădirile publice În încăperile lor din față se folosesc plăci de piatră naturală, diferite tipuri de podele fără sudură, parchet și linoleum Alegerea materialului depinde de soluția arhitecturală a interiorului În spațiile de birouri ale clădirilor civile se folosesc pardoseli care nu au proprietăți estetice ridicate, precum ciment, asfalt sau asfalt beton fals Acestea din urma sunt rezistente chimic si potrivite pentru clorinare in piscine, camere intunecate in cluburi etc sediul Podelele din scânduri sunt realizate cu unul sau două straturi În primul caz, barele de podea cu o grosime de mm sunt așezate direct pe buștenii așezați în trepte de , , m (Fig , a) În unele cazuri, amortizoarele sunt așezate sub acești bușteni pentru a preveni transmiterea zgomotului de impact prin tavan Podeaua se ridică prin introducerea pieptenelui în canelura barei adiacente și prin cuie pe bușteni Planșeele asamblate sunt rindeluite, suprafața este unsă cu ulei, chit și vopsit pe alocuri Uneori, după ascuțire, este lustruit și lăcuit În podelele cu două straturi de-a lungul buștenilor, o podea neagră este așezată din tesuri netivite Plăcile acestui strat sunt așezate la un unghi de ° față de bușteni Barele unei podele curate cu o grosime de mm sunt de obicei așezate perpendicular pe peretele exterior și grinzile Rezultatul este o structură transversală cu rigiditate crescută Pardoselile de parchet sunt așezate pe o bază solidă, sunt asamblate un model în schelet, un model aleatoriu sau un model de coș noapte " Niturile sunt atașate unele de altele pe o șină rigidă și flexibilă Fixarea rigidă este posibilă atunci când nituirea are lambă și canelură Apoi pieptene este introdus în limbă, nituirea este presată și trasă la cuiul vecin, condus la un unghi de ° Montarea pe o șină flexibilă este utilizată pentru nituirea cu caneluri în jurul perimetrului În ele sunt introduse șipci scurte, care sunt inserții cu vârfuri Pe unghii, podelele sunt asamblate pe o bază cu cuie Pentru a evita scârțâitul în timpul mersului, pe el este așezat carton Pe o bază fără cuie, niturile sunt lipite pe * mastic (Fig , , g, h) După așezare, parchetul este ascuțit, șlefuit și cerat sau lăcuit Lamele de parchet Pdly nz sunt așezate în același mod ca și lamelele din scânduri, dar buștenii sunt așezați mai des: după , , m Sunt de obicei bare antiseptice cu o secțiune transversală de Podelele din gresie sunt așezate pe baza finită sau asamblate simultan cu instalarea stratului de bază Placile sunt lipite de baza finită, preluând din ele modelul conturat de proiect Aplica nu numai maedii- Orez Modelele sunt pline de: a b - scândură monostrat dintr-o bară de pardoseală , m n bară de podea cu două straturi nz , m; c-e - parchet pe bază în cuie, așezat pe șină rigidă și flexibilă; F - - același, așezat pe un mastnka, nituit cu o margine oblică și cu un pliu; și - de la grinda podelei; k l - detalii ale soclului în care se combină alimentarea cu curenți slabi și ventilația spațiului subteran, cu suprapuneri din lemn și plastic; / - soclu; - grila de ventilatie; - grinda podea mm grosime; - bușteni de-a lungul grinzilor podelei; - bara de podea mm - scânduri negre іyul nz netivite; - carton care protejează podelele de zgârieturi; - parchet; - cheie; Yu - baza non-unghie a podelei (șapă de ciment); P - mastic: - sina parchet; / - bușteni încălziți până la bază; - cutie goală; / detaliu încastrat în perete; / - plinta, - fante de ventilatie; șuruburi autofiletante •Eu ki, dar și adezivi speciali, de obicei pe bază de polimeri :,Simultan cu principalul se așează pardoseala, mai întâi se așează și se nivelează mortarul Apoi plăci sunt scufundate în el ki, iar cusăturile dintre ele sunt tăiate (vezi Fig ; , d; etc ) Pardoselile laminate sunt așezate în două moduri: uscate și cu mastic de lipire Diferite tipuri de linoleum cald sunt așezate uscate Ei fac covoare de dimensiunea unei camere În acest caz, se utilizează de obicei sudarea cusăturilor între panouri Astfel de covoare sunt întinse în interior și prinse cu plinte, iar îmbinările de la uși sunt sudate Podelele laminate lipite de bază sunt de obicei asamblate din panouri Cusăturile dintre ele sunt tăiate și sigilate cu grijă și uneori sudate la locul lor, după așezare Podelele fără sudură în funcție de grosimea stratului sunt împărțite în rezervor și film Primul grup include pardoseli din ciment, mozaic, xilolit, beton polimeric și pardoseli din beton stratificat Pardoselile din plast sunt formate din două straturi: de bază și decorative Stratul superior al podelei de ciment este terminat cu călcare, adică stropire cu ciment și frecare Soluțiile stratului de finisare al podelelor din mozaic, xilolit și beton polimeric sunt realizate decorative prin adăugarea de coloranți și materiale de umplutură speciale După întărire, suprafețele sunt măcinate Podelele xilolitice după întărirea completă sunt impregnate cu apă compuși izolatori Suprafețele pardoselilor din beton polimeric și xilolit sunt frecate cu mastice de parafină sau acoperite cu lacuri incolore impermeabile Pardoselile din mozaic sunt în curs de lustruire Pardoselile din peliculă sunt în strat subțire, dar constau și din două straturi de ciment polimeric sau mastic din acetat de polivinil aplicate pe bază Pentru a îmbunătăți aderența peliculei, baza este pre-amorsată, iar pentru a obține o suprafață netedă, se chitește După finalizarea procesului de întărire, filmul este lăcuit Lăcuirea nu numai că îmbunătățește aspectul, dar crește și rezistența la apă Intretinerea pardoselilor exploatare sexuală Funcționarea pardoselilor este legată de prevenirea defectelor și - eliminarea în acele locuri în care au apărut Defectele sunt de obicei cauzate de manopera proasta si performanta nesatisfacatoare a constructiei Așadar, utilizarea de cherestea sau parchet cu umiditate ridicată provoacă apariția de fisuri și deformarea stratului de acoperire Umiditatea care intră în structura podelei cu spălarea frecventă a unor astfel de pardoseli și scurgeri sistemele sanitare și tehnice, poate duce nu numai la deformare, ci și la căderea doagelor de parchet și chiar la putrezirea lemnului De asemenea, podelele din linoleum nu tolerează bine umezeala Învelișul se umflă, exfoliându-se de la bază Decojirea niturilor și plăcilor are loc atunci când acestea sunt așezate pe un strat subiacent insuficient de rigid Cauza delaminării de la bază poate fi utilizarea de soluții și mastice care nu respectă specificațiile Podelele lipite din materiale bucăți și rulouri, precum și monolitice, în special pelicule, se dezlipesc dacă sunt așezate pe o bază insuficient curățată Podelele cu orice acoperire se uzează cel mai mult în locurile cu trafic intens, unde sarcinile de abraziune sunt deosebit de mari Dacă acoperirile în strat subțire sunt lipite pe o suprafață neuniformă, acestea se uzează rapid pe denivelările proeminente Cele mai slabe puncte ale linoleumului sunt articulațiile Dacă sunt executate prost, atunci covorul începe să se prăbușească aici J Acoperirile de podea sunt sensibile la impact Distrugerea locală a podelelor din naturale și artificiale plăcile, mozaicul, cimentul și compușii de beton pot fi deteriorate la impact Cu toate acestea, podelele monolitice sunt distruse rapid chiar și atunci când sunt făcute din compoziții incorect selectate La pardoselile din scânduri, golurile sunt eliminate prin sortarea și adunarea barelor de podea, dar fără a conduce lamelele Elementele degradate se schimbă Dacă putregaiul a afectat suprafețe mari sau podeaua este dărăpănată, atunci este complet schimbat Pardoselile cu parchet sunt reparate prin înlocuirea niturilor individuale Baza tremurătoare este pre-întărită În cazurile în care baza nu este rigidă pe toată suprafața sau există multă uzură pe nituri, podeaua este replacută Pe o bază moale, în care niturile sunt încastrate sub sarcină locală, de exemplu, beton asfaltic, se lipește un strat dedesubt de plăci fibroase O decizie similară se ia dacă izolarea fonică a podelei este insuficientă Pardoselile cu gresie sunt restaurate prin îndepărtarea mai întâi a zonelor distruse, iar dacă stratul de acoperire este așezat simultan cu baza, apoi doborând mortarul de sub ele Suprafața goală este curățată, după care soluția sau lipici instalați plăci noi Podelele de linoleum deteriorate în timpul funcționării sunt reparate prin tăierea locurilor distruse Neregulile de pe suprafața bazei de sub ele sunt nivelate / zonele nerigide sunt întărite Dacă distrugerea învelișului este nesemnificativă, atunci peticele sunt tăiate pe lipici, selectându-le cu atenție în funcție de culoare și textură, dar dacă suprafețe mari sunt supuse distrugerii, atunci pânza sau covorul sunt schimbate în întreaga cameră Podelele monolitice sunt reparate prin repararea fisurilor pe toată grosimea stratului Sunt brodate în prealabil, punând brazde adânci cu pereți verticali Cu un număr mare de fisuri, podelele sunt acoperite, corectând și întărind baza La fel se procedează și la înlocuirea zonelor distruse sau umflate Sunt tăiate cu o cusătură verticală, baza este curățată și crestă Zona înlocuită primește forma corectă, legându-se cu modelul podelei Compoziția care urmează să fie așezată este selectată după culoare și textură, astfel încât să nu difere de stratul principal După întărire, compoziția este măcinată și prelucrată, actualizându-se în același timp întreaga suprafață Informații tehnice și economice Eficacitatea acoperirilor de podea cu un anumit design este determinată de indicatori precum costurile unice, proprietățile operaționale și capacitatea de fabricație a dispozitivului Cele mai scumpe sunt podelele din piatră naturală Costul lor ajunge la de ruble pe m , dar sunt durabile și frumoase, așa că granitul și marmura sunt folosite numai în camerele din față ale clădirilor în principal publice În apartamentele clădirilor rezidențiale, parchetul necesită cele mai mari costuri unice Utilizarea șipci de parchet și chiar mai multe grinzi de podea reduce semnificativ costul pardoselii Cele mai ieftine sunt podelele din linoleum Costul parchetului lor este de ori mai mic decât parchetul Cu toate acestea, durata lor de viață este mult mai scurtă decât altele utilizate în clădirile capitale * Performanta pardoselilor este alcatuita din igiena si durabilitate Calitățile igienice din etapa actuală de introducere a aspiratoarelor și lustruitorilor în viața de zi cu zi nu joacă un rol așa cum îl avea acum de ani Durabil Durabilitatea pardoselilor depinde de rezistența, rezistența chimică și biologică a materialului Durabilitatea poate fi crescută printr-o funcționare corectă, de exemplu, pentru a proteja împotriva deteriorării lemnului de către ciuperci, pentru a ventila bine subteranul sau pentru a acoperi parchetul cu lac și mastic, dar nu îl spălați cu apă, nu utilizați soluții fierbinți care conțin sifon la spălarea linoleumului, deoarece fac materialul fragil Durabilitatea podelei predetermina costurile de exploatare si reparare a structurilor Cu cât materialul este mai puțin durabil, cu atât timpul de operare este mai scurt Termenii optimi sunt cei care coincid cu durata de viață a pardoselilor în ansamblu Acest lucru reduce costurile de operare Fabricabilitatea acoperirii este un concept complex, care acoperă complexitatea dispozitivului și posibilitatea de mecanizare a muncii Din aceste poziții, cel mai mult linoleum și podelele monolitice din polimeri par a fi eficiente, permițând mecanizarea complexă a procesului și reducând la limită munca manuală Conținutul scăzut de polimeri al pardoselilor monolitice reduce costul acestora, iar rezistența ridicată la uzură a betoanelor plast, betoanelor polimerice și a foliilor polimerice este o garanție a durabilității acestora cu funcționare corectă CAPITOLUL ECHIPAMENTE TEHNICE ALE CLĂDIRILOR ȘI FUNCȚIONAREA TEHNICĂ A ESTE Echipamentele de inginerie includ sisteme sanitare, alimentare cu energie electrică, curenți scăzuti și instalații de lift la domiciliu Sistemele sanitare sunt de canalizare, alimentare cu apă rece și caldă, încălzire și ventilație, alimentare cu gaz și tobogane de gunoi, curenți slabi - difuzare radio, intrări telefonice și cablare a antenelor de televiziune Fundamentele dispozitivului de sisteme sanitare și tehnice Sistemele de echipamente sanitare sunt realizate din țevi, fitinguri și aparate Pentru instalatii sanitare, incalzire si gaz tevi de otel, sudate si fara sudura Cele sudate au o cusătură longitudinală pe toată lungimea, în timp ce cele fără sudură nu o au și sunt proiectate pentru presiune mare, deci, internă si Sistemele clădirilor civile sunt rareori realizate din țevi fără sudură Industria produce țevi fără un strat de protecție și galvanizate în interior și în exterior, care protejează metalul de coroziune și apa de contaminarea ruginii Conductele sunt furnizate consumatorului cu fitinguri - fitinguri de conectare instalate în timpul instalării la îmbinări, cotituri și ramificații ale conductelor Aceste fitinguri sunt realizate din fontă maleabilă sau oțel și sunt conectate la țevi filetate Pentru canalizare și instalații sanitare subterane, se folosesc țevi prize din fontă cu fitinguri din același material Odată cu dezvoltarea industriei polimerilor în sistemele sanitare, oțelul și fonta sunt din ce în ce mai mult mai des sunt înlocuite cu produse din materiale plastice - clorură de polivinil și polietilenă Corpurile sanitare se numesc dispozitive de oprire, control, reglare, siguranță și dispozitive pliabile instalate în rețele Supapele de închidere includ supape cu poartă și supape care sunt tăiate pentru a opri secțiuni individuale ale sistemului Pentru a controla debitul de apă, gaz și, uneori, lichidul de răcire, sunt utilizate dispozitive de control, cum ar fi contoare de apă și contoare de gaz Echipamentul de control este conceput pentru a reduce presiunea și a o menține în limitele date Acestea sunt așa-numitele supape, reducătoare și antiretur, care funcționează automat atunci când are loc o creștere critică a presiunii; ra Pentru grupul descris ed ? paratele includ, de asemenea, robinete speciale instalate ^ pe distribuția sistemelor de încălzire pentru a regla degajarea de căldură în incintă și pentru a menține necesarul regimul termic, precum și vasele destinate să găzduiască excesul de apă rezultat din creșterea volumului acesteia la încălzire Dispozitivele pliabile sunt diferite tipuri de robinete și baterii instalate la punctele de consum Acest corp este dotat cu aparate sanitare - chiuvete, chiuvete și chiuvete de bucătărie, cădițe de baie și duș, bideuri și toalete instalate pe sistemele de alimentare cu apă și canalizare Dispozitivele pliabile din sistemul de alimentare cu gaz sunt aragazele și încălzitoarele de apă pe gaz, sobele de încălzire și încălzitoarele de apă pentru încălzirea apei locale Încălzitoarele de încălzire centrală includ registre netede și nervurate, radiatoare din fontă și oțel, convectoare și panouri de încălzire radiante Jgheaburile de gunoi sunt realizate din țevi de azbociment de diametre mari - , , m Pentru ventilație se folosesc țevi și cutii din tablă de acoperiș de oțel, cutii de azbociment și plăci plate din gips și beton de cenuşă Conductele sunt izolate folosind covorașe termoizolante, mastice și părți rigide - segmente și cochilii Covorașele sunt realizate dintr-o masă de pulbere lipită, dar mai des din materiale fibroase cusute cu fibră de sticlă și sârmă Țevile sunt înfășurate cu aceste covorașe Materialele libere sunt produse ca componente ale mortarelor termoizolante și betoanelor Granulele înlocuiesc piatra zdrobită, masa de măcinare fină este nisipul, iar cele "fibroase" joacă rolul de ddadv Sistemele de canalizare interioare sunt proiectate pentru a primi apele uzate și a le elimina în rețeaua externă Sistemele constau din prize, conducte de evacuare și de evacuare Riserele sunt amplasate în instalațiile sanitare de lângă toalete Aceste ridicări sunt instalate vertical pe toată înălțimea clădirii și tăiate în prize în partea de jos prin care lichidul rezidual curge în afara clădirii în puțurile rețelei exterioare În funcție de numărul de țevi din coloană, se disting sistemele cu o singură țeavă și cu două țevi Primul este folosit în clădiri joase Pentru a elimina gazele care se acumulează în astfel de sisteme, ridicătorul este mărit, conducând conducta de ventilație deasupra coamei acoperișului (Fig ) Țevile de ieșire conectează dispozitivele la montant Pentru a asigura deplasarea lichidului, aceste conducte sunt așezate cu o pantă spre scurgere Pe ieșirile de sub dispozitive este instalat un sifon hidraulic, care împiedică pătrunderea gazelor din conducte în încăpere Clădirile civile sunt dotate cu sisteme de alimentare cu apă rece pentru nevoi casnice și pentru stingerea incendiilor De obicei acestea sistemele sunt combinate Soluția fundamentală a sistemului intern de alimentare cu apă depinde de presiunea din rețeaua externă Dacă această presiune este suficientă pentru a furniza apă la cele mai înalte prize de apă ale clădirii, atunci se utilizează un sistem de alimentare cu apă fără instalații de amplificare Sistemele cu astfel de instalații sunt necesare atunci când presiunea în rețeaua externă este insuficientă Pompele sunt încorporate în sisteme și, de regulă, rezervoare de distribuție, unde este stocată o rezervă de apă Sistemele sanitare sunt realizate cu cablaj inferior și superior Podul mobil inferior este așezat sub tavanul subsolului sau în canale speciale în podeaua primului etaj Rețeaua cablajului superior este trasă în pod sau prin incinta etajului tehnic superior În acest caz, sunt furnizate sisteme de blocaj sau de inel Spre deosebire de prima, a doua conductă principală este în buclă, ceea ce permite alimentarea cu apă din cealaltă parte dacă o parte a conductei principale este nefuncțională Pe fig prezintă două scheme pentru instalații sanitare, dar există mult mai multe varietăți, deoarece, de exemplu, sistemele cu o instalație de amplificare sunt uneori recomandabile să fie executate de jos Orez Schema unui sistem de canalizare cu o singură conductă: , x " , x , " , x , Marfa pasager , x , Camion , x , > , X , " , x , > , X , cabine de la , m/s și mai mult, al doilea - la viteze mici Cabinele lifturilor obișnuite pentru pasageri se deplasează cu o viteză de , , m / s și cu viteză mare - m / s sau mai mult Cabinele ascensorului de marfă au viteze nominale de la , la , m/s Puțurile liftului sunt îngrădite la toată înălțimea Conform vechilor norme, acestea erau închise într-un gard de plasă din sârmă cu diametrul > , mm, tricotat cu celule de , X X , m Acum puțurile de lift sunt realizate din cărămidă, beton și alte structuri ignifuge Dimensiunile acestor mine sunt luate conform tabelului , suprafețele interioare sunt netede Sălile motoarelor cu motor sunt situate deasupra și sub puțul liftului În primul caz, designul este simplificat, numărul de îndoituri și lungimea frânghiilor sunt reduse suspensie, care mărește fiabilitatea și durata de viață a ascensorului Poziția inferioară a unității reduce zgomotul întreținerea sistemului este facilitată, dar sarcina asupra minei crește Dispozitivele de acţionare au un scripete de tracţiune Cabina și contragreutatea sunt atârnate de frânghii Mina este planificată în funcție de amplasarea acestor elemente de lift în dimensiunile sale (Fig ) Telecomandă de comandă, releu Panoul de control este situat în cabină; butoanele sunt instalate și la ușile de palier pentru a apela Cu aceste butoane, pasagerul transmite comenzi către postul de comandă instalat în sala motoarelor Lifturile moderne sunt echipate cu un sistem electronic de control cu blocuri de memorie și informații Primul este pentru memorarea secvenței - cabina se oprește, iar al doilea - pentru informații despre direcția de mișcare și locația sa În rețelele de alimentare cu energie electrică a clădirilor, se utilizează un sistem de tensiune de / V cu împământare surdă a neutrelor pi transformatoare de topire Un astfel de sistem este optim, dar în zonele vechi ale orașelor există încă unul care nu corespunde noilor niveluri de încărcare - / V Clădirile sunt alimentate din cablu intra-sfert- Orez Ascensoare cu o sală de mașini deasupra capului: a - secțiuni longitudinale; b ~ d - planuri care arată poziția relativă a cabinei și contragreutatea (b - contragreutatea din spatele cabinei; c, d - la fel pe lateral); / - amortizoare koiiev în groapă; - cabina; - mina de beton; - sala mașinilor; - usi glisante; b - contragreutate rețele, care sunt așezate în două sau trei fire, care, în caz de urgență, atunci când una dintre ele eșuează, vă permite să primiți energie electrică de la celălalt (Fig , a) Pentru a face acest lucru, puneți comutatoare pe intrări În casele cu mai multe etaje se fac una, două sau mai multe intrări Pe aceste intrări pun dispozitive de intrare-dar - distribuție (ASU) cu întreruptoare, întrerupătoare și siguranțe Retelele electrice intracasa constau din urmatoarele elemente: ASU; linii care alimentează apartamentele cu o rețea de cablare pentru acestea; linii electrice pentru acționarea electrică a ascensoarelor, pompelor și a altor echipamente casnice și rețele de grup pentru iluminatul de lucru și de urgență a spațiilor non-apartamente (scări, subsoluri etc ) În clădirile cu instituții încorporate, liniile lor electrice sunt separate în sisteme independente În unele cazuri, ei devin autonomi Orez Elemente ale rețelelor electrice ale unei clădiri rezidențiale cu mai multe secțiuni cu un sediu la unul dintre etaje: a - alimentarea cu energie a casei; b schema echipamentului electric; în ■- circuit al reţelei deschise de alimentare a secţiei; g este la fel închis; e - ■ schema de alimentare a apartamentului; / - stație de transformare; - intrare și distribuție dispozitiv; - dimensiunile secțiunilor; - intrări în clădire; b - întrerupătoare; - întrerupătoare automate; - iluminarea spațiilor comune; - linia alimentară a apartamentelor; - rânduri de chiriași; // - accident- iluminat de noapte; - ridicător; - intrare în apartamente; - comutare automată (feedback); comutator pachet: - contor; - grup de iluminat general; - prize; - puterea cuptorului electric cercetarea dispozitivelor de stingere a incendiilor, reclame, lumini de obstacol și iluminare (Fig , b) Liniile electrice conform principiului construirii unui circuit sunt împărțite în deschise și închise Prima schemă este cea mai simplă, dar are dezavantajul că, în caz de accident, alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor se oprește Acest lucru poate fi evitat dacă sursa de alimentare este construită într-un circuit închis un circuit care poate avea mai multe surse de alimentare Conalele electrice ale apartamentelor sunt amplasate în casele scărilor, ascunzându-se în gardurile pereților de împrejmuire În clădirile de până la etaje, cu cel mult apartamente pe etaj, de regulă, este așezată o singură rampă Cu o creștere a numărului de apartamente la , din motive de fiabilitate, alimentarea cu energie a secției asigurați două coloane Apartamentele sunt conectate la ele prin etaj sau primele etaje la unul, iar următorul la altul În secțiunile "de buzunar", fiecare dintre cele două coloane deservește apartamente cu un buzunar de-a lungul întregii înălțimi a clădirii Pe montantul de la ramificația către apartament este instalat un tablou de distribuție cu doi poli un comutator pachet de fum-dispozitiv automat și un contor electric Mașinile de pachete sunt proiectate nu numai pentru a porni și opri alimentarea apartamentului, ci și pentru a proteja împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcării liniei Cablajul apartamentului se realizează conform schemei prezentate în Fig , d În clădirile vechi, era așezat deschis, pe role, dar acum se fac cablaje ascunse, ascunzând firele în structurile clădirii care înconjoară localul Sistemele de antene colective de televiziune și rețele de radiodifuziune sunt realizate prin așezarea unor coloane de alimentare principale de-a lungul pereților caselor scărilor în cutii speciale Cutiile de joncțiune de podea sunt instalate pe coloane Intrările abonaților la apartamente sunt conectate pe măsură ce se primesc cereri de la rezidenți Coloanele TV sunt alimentate de sus Antena este instalată pe acoperiș, locul este ales, oferind cea mai bună recepție a semnalelor de televiziune, dar pe cât posibil de lucarne, puțuri de ventilație și coșuri, transmisii radio și linii aeriene telefonice Alimentare pentru radio și telefon atât deasupra cât și dedesubt Puterea superioară este utilizată atunci când rețeaua orașului este suspendată în aer pe stâlpi, puterea mai mică dacă cablurile radio și telefonice sunt așezate într-o canalizare subterană, de obicei din conducte de azbociment îngropate în pământ la cel puțin , m de suprafața de lumină naturală Operarea sistemelor de inginerie Funcționarea sistemului intern de canalizare constă în eliminarea blocajelor și scurgerilor cauzate de defecțiunile sistemului Blocajele sunt de obicei rezultatul așezării conductelor de ramificație cu pante inacceptabil de mici în timpul construcției, tasării conductelor din cauza fixării proaste, pătrunderii mortarului în sistem și prezența obstacolelor locale cauzate de instalarea neatentă Cauza blocajelor poate fi și o funcționare neglijentă, atunci când obiecte mari sau materiale fibroase, cârpe și vată, de exemplu, sunt aruncate în canalizare Scurgerile apar din cauza încălcării etanșeității îmbinărilor, apariției găurilor și fisurilor Cauzele defectelor la conexiunile prizei și deteriorarea conductelor pot fi fie uzura fizică a sistemului și deformarea sedimentară neuniformă a clădirii Deservirea canalului, blocajele sunt eliminate prin pompare cu piston sau curățare cu sârmă Pentru a face acest lucru, utilizați revizii sau îndepărtați sifoanele În cazuri dificile, ei recurg la schimbarea locală cu înlocuire; noah zone înfundate În caz de scurgeri, verificați în primul rând îmbinările țevilor Cele defecte sunt curățate și tăiate din nou Mai greu de reparat țevile deteriorate sau uzate Ele sunt înlocuite așa cum se arată în fig Funcționarea unei conducte de apă rece constă în detectarea și eliminarea în timp util a defectelor emergente, prevenirea debitului irațional: oval de apă Cauza principală a scurgerilor de apă se datorează unei defecțiuni a fitingurilor de apă Ruperea filetului axului, încălcarea garniturilor și a garniturilor, uzura supapelor solenoide și a altor părți ale robinetelor și baterelor duce nu numai la pierderi semnificative de apă, această resursă nativă limitată, ci și la apariția vibrațiilor, care sunt conduse de zgomot Pentru a elimina defectul descris, armătura este reparată prin înlocuirea nodurilor sau se instalează unul nou multe servicii Orez Reparație conducte* a - înlocuirea unei țevi din fontă defecte; b - la fel, oțel; c - încastrarea caninei într-o țeavă de oțel prin suprapuneri de sudură; g la fel instalarea unui dop pe filet; / - secțiune de conductă deteriorată; - o țeavă cu o priză tăiată; •• manșon culisant; - teava noua; - filet la capetele conductelor; b ambreiaj; - piuliță de blocare; placa de otel; - plută operatorii monitorizează sistematic sistemul sanitar, eliminând cauzele scurgerilor Țevile defecte sunt înlocuite prin tăierea în conducte introduse Fistulele sunt sudate dacă țevile sunt din oțel (Fig ) Sistemul de alimentare cu apă caldă este exploatat "asigurând condiții optime de funcționare a acestora, efectuând lucrări de reglare, reparații preventive și majore programate Aceste reparații sunt de obicei combinate cu repararea sistemelor de apă rece Conductele conțin, prevenind coroziunea lor de către apă Temperatura sa ridicată contribuie la oxidarea metalului (o creștere a temperaturii doar cu °C peste valoarea critică de - °C accelerează procesul de formare a ppp de , ori) Un alt tip de defecte sunt blocajele în conductele sistemelor fără avarie Astfel de blocaje sunt detectate atunci când temperatura la admisia apei scade Adevărat, ea va cădea și când deteriorarea izolației termice a conductelor așezate în camere frigorifice Pentru a preveni coroziunea metalului și depunerile în conducte, în primul rând, sistemele sunt echipate cu limitare automată a încălzirii apei și, în al doilea rând, asigură prepararea chimică a acesteia Acestea reduc activitatea prin trecerea apei printr-un sistem de filtre, mai întâi așchii de oțel, apoi așchii de dolomit sau marmură Ca rezultat, se realizează dezaerarea și o reducere a conținutului de impurități nocive După desfășurarea acestor activități, acestea curăță montantele, elimină scurgerile și înlocuiți secțiunile defecte ale conductelor Sistemele de încălzire centrală sunt întreținute în conformitate cu regulile de funcționare tehnică Defectele care apar în timpul sezonului de încălzire sunt eliminate pe măsură ce apar Astfel de defecte sunt de obicei blocaje, scurgeri cauzate de etanșarea de proastă calitate a îmbinărilor, contrapantele și fistulele Blocajele apar și în zonele de rezistență locală la trecerea apei Poate fi decalat îmbinări de țevi sudate, reducerea secțiunii interioare a acestora datorită strivirii părților laterale sau capetelor, aterizare adâncă a macaralei sau razele de rotire inacceptabil de mici ale cablajului Etanșeitatea îmbinărilor este încălcată dacă există scurgeri în îmbinarea sudată sau îmbinarea filetată nu este strânsă suficient, materialul de etanșare este așezat prost sau fitingurile instalate sunt defecte Fistulele apar în locurile de filetare adâncă, iar în clădirile vechi - coroziunea metalului Sistemele se corodează intens din cauza schimbărilor frecvente de apă în ele, deoarece apa dulce este mai bogată în oxigen și aerul intră în conducte Blocajele sunt eliminate prin curățarea și spălarea conductelor și a aparatelor Scurgerile în îmbinări sunt oprite prin înlocuirea garniturilor sau fitingurilor necorespunzătoare, prin sudură suplimentară Conductele defecte sunt sudate sau înlocuite Aceste lucrări sunt efectuate pe secțiunile deconectate ale sistemului Dacă conducta este sub apă, atunci se aplică cleme temporare cu etanșări elastice Contraclonele sunt eliminate prin întărirea sau înlocuirea secțiunilor de țeavă Când acest lucru nu se poate face, se instalează un robinet de aer în cel mai înalt punct pentru a evacua periodic aerul acumulat În toamna înainte de debut Până la sfârșitul sezonului de încălzire, sistemele sunt pregătite pentru iarnă, făcând reglaje și ajustări Eliminați defectele identificate în sezonul trecut și neeliminate vara Reparațiile preventive programate se efectuează în termenele stabilite prin acte normative În timpul reparației, sunt înlocuite nu numai elementele defectuoase ale sistemului, ci și cele al căror grad de fiabilitate este scăzut, deoarece durata lor de viață a expirat După reparație, sistemul este spălat, umplut cu apă și testat la presiune, la fel ca toate sistemele de instalații sanitare umplute cu apă, cum ar fi alimentarea cu apă rece și caldă Sistemele de ventilație sunt operate prin stabilirea unei monitorizări constante a performanței acestora Dispozitivele de control și măsurare verifică parametrii mediului aerian al incintei, stabilesc temperatura, umiditatea și viteza aerului În mediile periculoase din punct de vedere igienic, gradul de contaminare este determinat prin prelevarea și testarea în laborator a probelor de aer În cazuri simple, eficiența tirajului în capotă este determinată de devierea flăcării unei lumânări sau de mișcarea unui picurător fum spre grila de ventilație După ce au constatat o încălcare a regimurilor de schimb de aer, ei examinează sistemele, identifică defectele Cele mai frecvente dintre ele sunt încălcări ale etanșeității conductelor de aer, blocajele acestora care împiedică mișcarea normală a aerului, creșterea fondului de zgomot în timpul funcționării ventilatoarelor și vibrația crescută a instalațiilor Locurile de scurgere a aerului din conductele și puțurile de ventilație sunt determinate de direcția de deviere a flăcării Zonele distruse sunt restaurate, blocajele sunt curățate, pentru care uneori este necesară spargerea pereților sau dezasamblarea cutiilor Nivelul de zgomot este redus prin înlocuirea suporturilor elastice ale ventilatoarelor și motoarelor de antrenare, verificarea inserțiilor de protecție fonică dintre mecanisme și conducte de aer și efectuarea de întreținere preventivă și reparare a instalațiilor Sistemele sunt reglate și reglate prin întreținere preventivă programată sistematic Reglarea sezonieră a sistemelor este deosebit de importantă Înainte de apariția vremii rece, secțiunea transversală a orificiilor de evacuare ale conductelor de aer este redusă, porțile și supapele de accelerație sunt acoperite Se deschid primăvara Funcționarea tehnică a sistemelor de alimentare cu gaz niya se reduce la reglarea regulată a dispozitivelor, monitorizarea etanșeității și efectuarea de reparații preventive programate În timpul inspecțiilor, ei verifică dacă există scurgeri de gaz, dacă nodurile de conectare sunt suficient de strânse Ei examinează locurile în care țevile trec prin structuri, stabilind dacă elementele sistemului sunt prinse în corpul tavanelor și pereților, dacă există manșoane speciale care împiedică acest lucru O astfel de verificare este necesară, deoarece nu ar trebui să existe obstacole în calea mișcărilor independente ale conductelor, iar deformațiile clădirii nu pot fi transmise conductelor O condiție indispensabilă pentru funcționarea în siguranță a rețelelor și echipamentelor de gaz este eficiența coșurilor de fum și a ventilației Ei verifică sistematic eficiența tirajului, eliminarea aerului și a gazelor prin canale, se asigură că nu există fante și găuri prin care gazele să poată scăpa în alte încăperi sau canale adiacente Coșurile de fum sunt curățate periodic cu căpățâni coborâte pe un cablu, funinginea și funinginea sunt îndepărtate Ele verifică nu numai etanșeitatea coșurilor de fum, dar curăță blocajele, iar crăpăturile și crăpăturile sunt sigilate cu grijă Toboganele de gunoi funcționează, sistemați îndepărtarea fizică a deșeurilor aruncate de locuitori, golirea coșurilor de depozitare Ei verifică etanșeitatea închiderii supapelor de recepție, curăță blocajele portbagajelor cauzate de încălcarea de către chiriași a regulilor de utilizare a sistemului Exploatarea tehnică a ascensoarelor - întreținerea lor în stare bună, inspecție și întreținere Există mai multe tipuri de inspecții: zilnic, acestea verifică funcționalitatea iluminatului, funcționarea ușilor și a încuietorilor, a alarmelor și a interfoanelor În timpul unei inspecții de zece zile, se examinează suplimentar funcționarea dispozitivelor de control, a contactelor de interblocare, a dispozitivelor de acționare și de frânare, se adaugă ulei în cutia de viteze și uleiuri În timpul inspecțiilor lunare, în plus, ei verifică funcționarea comutatorului de limită, fiabilitatea fixării cabinei și a contragreutății, controlează golurile dintre acestea și ghidaje și examinează motorul Regulile de funcționare prevăd că întregul tren de rulare al ascensoarelor este verificat trimestrial, ele inspectează în special cu atenție fixarea unității și ghidajelor, stabilesc fiabilitatea funcționării panourilor de control și releelor, efectuează un audit al tuturor cablajelor electrice, sistemelor de securitate cerşetor şi prinzători În fiecare an, lifturile sunt inspectate de reprezentanții inspecției Gosgortekhnadzor Când se operează ascensoare fără un operator de lift, acestea sunt convertite la control centralizat Pe panoul de control central sunt instalate semnalele de acțiune ale fiecărui lift și sistemul de comunicare bidirecțională al dispecerului cu cabinele În timpul funcționării sistemelor de antene de televiziune, la cerere se asigură examinări preventive, reparații preventive programate și reparații unice Serviciile de televiziune verifică starea cablurilor trunchiului, a amplificatoarelor și a dispozitivelor de distribuție, monitorizează tensiunea semnalului de televiziune și prezența interferențelor de imagine Defectele constatate sunt eliminate Sunt operate sisteme de radiodifuziune, asigurând fiabilitatea funcționării acestora cu inspecție preventivă și reparații preventive programate După finalizarea construcției, reconstrucției și reviziei, sistemele de inginerie sunt puse în funcțiune În timpul procesului de acceptare, sistemele sunt testate Conductele de canalizare sunt supuse unui test de presiune a apei de , • IO Pa pt min, verificarea scăderilor de presiune din cauza scurgerilor Sistemele de alimentare cu apă sunt testate în mod similar, dar cu presiune de la • ІО la • ІО Pa, iar încălzirea centrală cu o presiune de , ori mai mare decât cea de lucru, dar nu mai mică de • Pa Sistemele de alimentare cu gaz nu sunt doar testate la presiune, ci și coșurile de fum și dispozitivele de ventilație sunt testate pentru eficiență Sistemele de alimentare cu energie și acționările electrice sunt testate pentru sarcini și rezistență de izolație Dispozitivele de împământare (reducere la zero), dispozitivele de curent rezidual și alte sisteme care protejează împotriva șocurilor electrice sunt supuse unor verificări speciale În același timp, se efectuează măsurători de control ale tensiunii, rezistenței și alți indicatori de performanță Măsurători similare se fac la recepția antenelor de televiziune și a unui sistem de transmisie radio Partea mecanică și întregul sistem al ascensorului sunt testate prin încărcare de probă Într-un test static, sarcina este de abia ori mai mare decât capacitatea de ridicare a ascensorului, iar într-un test dinamic - cu % Informații tehnice și economice Clădirile civile moderne sunt din ce în ce mai saturate de inginerie echipamente, iar ponderea sa în costul total al construcției este în creștere Deja, costurile echipamentelor ajung %, inclusiv % pentru sistemele sanitare Experții sugerează că odată cu creșterea numărului de etaje ale clădirii și creșterea confortului acesteia, aceste costuri vor crește și până la sfârșitul deceniului vor fi de aproximativ % din costul estimat al obiectului În aceste condiții, problema utilizării sistemelor optime în proiectele de construcții civile este de o importanță deosebită, iar îmbunătățirea acestora și automatizarea controlului poate duce la reducerea costurilor de exploatare Datorită noii tehnologii, intensitatea muncii va fi, de asemenea, redusă semnificativ, iar acesta este un factor foarte important, întrucât ponderea salariilor în locuințe este de aproximativ % din toate costurile și aici există rezerve semnificative Este suficient să ne răzbunăm că în industria reparațiilor și construcțiilor această pondere este de %, iar în construcții - % Rezervele pentru reducerea costurilor de funcționare sunt, de asemenea, stabilite în utilizarea economică a apei, căldurii și energiei electrice Consumul de apă necesită cel mai strict control și reducere consumul de căldură și energie electrică este foarte important pentru țară, deoarece până la % din combustibilii solizi și gazoși produși sunt cheltuiți numai pentru furnizarea de căldură a clădirilor Economisirea resurselor energetice este de mare importanță economică națională După cum s-a menționat în rezoluția Comitetului Central al PCUS și a Consiliului de Miniștri al URSS din iunie "Cu privire la consolidarea activității de economisire și utilizare rațională a materiilor prime, combustibil - energie și alte resurse materiale;", este necesară creșterea eficienței echipamentelor termice ale structurilor, inclusiv civile Pentru a economisi energie electrică, este necesar să se accelereze transferul rețelelor de distribuție în clădiri la o tensiune de / V O altă modalitate este de a cibernetiza funcționarea unităților electrice cu o căutare software pentru moduri optime Astfel de sisteme sunt deja puse în practică Deci, sistemele cu două sau mai multe lifturi sunt echipate cu un dispozitiv de control cu un program care împiedică apelul a două cabine în același timp și direcționează cel mai apropiat z dintre ele către locul de apel CAPITOLUL Volumul clădirii este modificat prin construirea pe ea sau ridicarea așa-numitelor extensii în apropiere Mutați casa, schimbați-i locația pe sol Adăugarea clădirilor Un supliment este o creștere a numărului de etaje ale unei clădiri sau ale părților sale Acest tip de reconstrucție este cel mai eficient, deoarece, ca rezultat, este posibil să se mărească suprafața utilă fără a extinde suprafața clădirii Suplimentele fac posibilă intensificarea utilizării terenului urban prin creșterea densității fondului de locuințe Pe baza acesteia, decizia de a crește înălțimea clădirilor se ia, de regulă, din motive de urbanism Acestea se rezumă la determinarea înălțimii suprastructurii în funcție de numărul dat de etaje ale clădirii, pentru a asigura goluri de reglementare între clădirile adiacente, în funcție de densitatea fondului de locuințe și a populației care locuiește în teritoriu Suprastructurile sunt de o importanță deosebită ca mijloc de creare a ansamblurilor unificate Dacă există goluri între case, atunci acestea pot fi construite prin combinarea lor într-un singur complex kami Prin adăugarea unor clădiri sau părți ale acestora, numărul de etaje poate fi nivelat Această soluție este simplificată atunci când etajele din clădirile adiacente sunt situate la același nivel Cu toate acestea, soluțiile integrate sunt posibile și în clădirile cu etaje la diferite niveluri În aceste cazuri, deplasarea verticală a deschiderilor ferestrelor trebuie mascată prin diviziuni orizontale ale fațadei, pete decorative sau alte tehnici arhitecturale Există două tipuri de scheme constructive ale suprastructurilor Sunt prezentate în fig Prima include reconstrucția cu percepția sarcinii * de la etajele construite la clădirea veche, a doua - cu transferul masei acestor etaje la fundații independente O variantă a primului tip este o suprastructură fără modificarea soluției existente de proiectare și planificare a clădirii și întărirea semnificativă a elementelor sale portante În construcția de pereți și fundații folosiți pentru- puterea trece Cea de-a doua schemă a suprastructurii se caracterizează printr-o schimbare a soluției de proiectare și planificare și prin consolidarea elementelor portante În primul rând cauta sa eliberezi partile cele mai solicitate ale cladirii existente de sarcina suplimentara si sa incarci altele, mai putin incarcate Tavanele suprastructurii, de exemplu, sunt susținute de pereți transversali, dacă cei existenți sunt susținuți de pereți longitudinali Când plăcile sunt amplasate peste clădire, pereții longitudinali sunt descărcați, transferând sarcinile către pana prezentată în Fig Se introduce o coloană intermediară dacă distanța dintre pereți este mare Dacă această distanță nu depășește m, atunci coloana nu este plasată Într-un alt caz, pistele sunt plasate peste clădire, aducând suporturi suplimentare sub ele O astfel de soluție, prezentată în fig este acceptabil atunci când planșeele existente sunt susținute de pereți longitudinali foarte încărcați În ambele cazuri, coloanele sunt camuflate în pereți despărțitori și dulapuri Construcțiile supraîncărcate sunt întărite așa cum este descris în primele capitole ale acestei secțiuni În plus, sunt amenajate unele construcții specifice suprastructurilor, de exemplu, curele de descărcare Acestea se execută de-a lungul întregului perimetru al pereților la nivelul joncțiunii zidăriei vechi și noi In centura pentru I Orez Scheme structurale ale suprastructurilor: a, b - cu transferul sarcinii la structurile portante existente ale clădirii suprastructurii, fără modificarea structurii acesteia schemele (a) și cu o modificare (b); V d - scheme, structuri de neîncărcare ale suprastructurii cu grinzi transversale-pereți-piatră (a) și disc-platforme orizontale (grilaje) la fiecare etaje (?): - clădire construită; - suprastructură; - stâlpi încadrați după noua schemă; - balcon-perete; - coloane care poartă doar suprastructura; - grătar Rns O variantă a schemei structurale a podelei cu pane transversale și coloane suplimentare: / - perete exterior; - progbn continuu; coloană: - direcția de așezare a plăcilor ancorați grinzile podelei și astfel creați o diafragmă rigidă Din acest motiv, sarcina de la podelele de deasupra este transferată uniform către zidăria existentă: centura atenuează deformările, previne apariția fisurilor și propagarea lor de la o sută un roi de zidărie la unul nou și invers Există două tipuri de curele: nerigide și rigide Cele nerigide se folosesc atunci cand numarul de etaje de construit nu depaseste jumatate din cele existente, cu o fundatie suficient de rezistenta si o stare satisfacatoare a peretilor Centurile nerigide sunt realizate din cărămizi armate și beton armat, așa cum se arată în Fig , a, b Armătura longitudinală este selectată astfel încât armătura să fie de aproximativ % din aria secțiunii transversale a centurii Curelele rigide sunt potrivite pentru starea proastă a pereților, fundația slabă sub fundaţii şi cu un număr mare de etaje construite Curelele sunt realizate la fel ca și cele nerigide, dar de o înălțime mult mai mare Consolidați, de exemplu, de rânduri de zidărie în benzi de cărămidă armată, cele din beton armat se rezolvă după schemele prezentate în fig , c-d, precum și în fig , b Structurile ușoare de perete sunt utilizate în suprastructuri Externe executa conform fig , c-f Cele interne sunt adesea înlocuite cu un cadru Stâlpii sunt din cărămidă, beton armat sau oțel laminat Cel mai industrial cadru este din beton prefabricat și oțel Orez Nod alăturat suprastructurii cu partea de sus a pereților vechii clădiri: a, b - cu dispozitivul curelelor de rigiditate redusă, armat (o) și beton armat (b); V G La fel beton armat de înaltă rigiditate (c) și armat cu oțel laminat (d); / ■ zidărie veche; - centura intarita; - ancora pentru fixarea grinzii noii podele; izolație; - suprapunere, dispusă în pod; b - mansardă existentă; - centura de rigidizare din beton armat; - cusătură sudată; - I-grinzi; scânduri dintr-o bandă Mansarda clădirii vechi își schimbă scopul, în timpul suprastructurii, se transformă într-un etaj În plus, tavanul este adesea o diafragmă care separă zona de construcție de partea locuită a clădirii Schimbare condițiile de muncă necesită reconstrucție O astfel de reconstrucție constă în consolidarea elementelor existente sau a pardoselii suplimentare, care preia sarcina de la pardoseala pe care se construiește Suprapunerea este întărită prin metodele descrise "■ § independent se aranjează o nouă suprapunere prin așezarea grinzilor cu un spațiu între acestea și rambleul existent Acestea sunt ancorate în centura de descărcare, iar golul este lăsat să (asigure funcționarea independentă a podelelor vechi și noi În unele cazuri, când structura existentă nu este capabilă să susțină tavanul cu izolație, acesta este suspendat de grinzi noi Această soluție este eficientă dacă este necesar să se păstreze tavanul decorativ al mansardei Scheme structurale cu transfer de sarcină către clădirea pe care se construiește și schimbarea con schemele structurale vă permit să măriți înălțimea clădirii cu etaje Daca din motive de urbanism este necesara o suprastructura cu mai multe etaje, se recurge la al doilea tip de solutie constructiva Acest tip, ale cărui circuite sunt prezentate în Fig i, c, g \ , cea mai complexă, dar rațională, atunci când clădirea, care nu poate rezista încărcăturii suplimentare, rămâne parcă în interior, iar suprastructura este o structură independentă ridicată pe stâlpi sau stâlpi Există două scheme fundamental diferite de suplimente de descris Pic Suprastructură cu șase etaje fără încărcare cu grinzi de perete: / - clădire veche, - coloane care poartă reglajul - grinda-perete; - suprapuneri de suprastructură tip Într-o coloană, acestea sunt instalate de-a lungul perimetrului clădirii pe care se construiește și se sprijină pe fundații independente (vezi Fig , c) Pe capul stâlpilor, efectuează curele - suportul pereților exteriori Între ele, sunt instalați pereți cu grinzi, combinați cu pereți despărțitori Ele sunt, în esență, elemente de cadru orizontală cu pereți subțiri dezvoltate în înălțime, percepând nu numai sarcini verticale, ci și orizontale Grinzile de perete sunt realizate cu unul sau două etaje Ușile sunt tăiate în ele deschideri, iar pentru o mai bună plasare a armăturii orizontale la marginile superioare și inferioare, secțiunea este mărită, transformându-l într-un T Un exemplu de perete-grindă este prezentat în fig Conform celei de-a doua scheme, deasupra clădirii personalizabile este plasat un disc orizontal - o platformă numită grillage Este dotat cu podea tehnica Acest design se bazează pe un sistem de coloane care nu au nicio legătură cu structurile verticale existente ale casei vechi (Fig , d) Ca rezultat, se obține un sistem legat de cadru, a cărui înălțime poate ajunge la de etaje De exemplu, înălțimea gării centrale din New York a fost mărită la m, iar vechea clădire pe care se construiește a fost transformată într-un podium pentru această structură Aspectul său a fost păstrat și se încadrează în mod natural în clădirile din jur Extensii de clădire Există două tipuri de anexe Mai des, un nou volum este atașat > la capătul sau latura clădirii, dar uneori din cauza extinderii, lățimea clădirii este mărită Ambele tipuri sunt prezentate în Fig , a Pic Extensii de clădire: o - tipuri de anexe; - clădire veche; - prelungire până la capăt nln pe lateral; - extensie pentru extinderea corpului; - ancore pentru racordarea peretelui; c-d - joncțiuni de fundații și pereți de prelungiri; - ancora usoara; - zid existent; - nod alunecos; - izolatie; în - un zid nou; - ancora intarita; - noi modele de fundație; eu! - fundație veche - placa de beton armat cantilever; - palplanse; - grinda cantilever; - placa de fixare; ! - structura cantilever de-a lungul conturului peretilor - Extensiile sunt concepute ca case de construcție nouă, dar în locurile cele mai critice - joncțiuni cu clădirile existente - sunt oferite soluții speciale de proiectare, deoarece aici pot apărea deformații Acest fenomen se explică prin faptul că, în clădirile vechi care au rezistat de mulți ani, a avut loc o comprimare temeinică a solului și precipitațiile s-au stabilizat, iar fundația de sub noile fundații va fi comprimată pe măsură ce este încărcată în timpul construcției, și procesul va fi finalizat abia după câțiva ani de funcționare a casei Prin urmare, joncțiunile zidăriei noi și vechi sunt făcute alunecare, prevăzând cusături sedimentare Pentru conectarea pereților se instalează ancore din oțel pentru a asigura deplasarea verticală nestingherită a prelungirii în raport cu clădirea veche Pe fig , b prezintă două tipuri de ancore: ușoare și rigiditate crescută Al doilea tip este utilizat pentru a percepe încărcături semnificative ale vântului care apar cu o înălțime liberă mare a peretelui Canalul de ancorare de tip greu este așezat de-a lungul întregii înălțimi a cusăturii Părțile încorporate sunt instalate în trepte de m Se realizează fundații noi, prevăzând măsuri care să asigure inviolabilitatea fundațiilor În cazurile în care semnele de depunere coincid, solul este protejat de bombare cu o palplanșă Dacă noile fundații trebuie să fie îngropate sub baza celei existente, atunci acestea sunt menționate, oferind un unghi de înclinare de cel puțin ° Uneori se pune o prelungire, împingând fundațiile de deschiderea podelei, iar grinzile sau plăcile de la un capăt se sprijină pe peretele clădirii existente Această decizie este justificată de calculul tasării preconizate, limitând distorsiunile etajelor asociate acestor tasări La joncțiune, pereții de prelungire sunt sprijiniți pe console Dacă intenționează să așeze un nou perete adiacent celui vechi, atunci un contur de sprijin este plasat sub acesta, prins în fundație Mutarea și ridicarea clădirilor Clădirile cu valoare arhitecturală și istorică sunt mutate atunci când sunt amenajate autostrăzi noi, cele vechi sunt reconstruite sau teritoriul este eliberat pentru obiecte unice Reconstrucția este adesea asociată cu o schimbare a halei verticale străzi Când ridică semne, ei recurg la ridicarea clădirilor valoroase Aceeași metodă este folosită atunci când doresc să mărească înălțimea clădirii prin reglarea etajelor inferioare sau să o instaleze pe suporturi și să organizeze pasaje și căi de acces între ele Mutați clădiri folosind patru modele de mișcare Sunt prezentate în fig , , a-d Căile drepte sunt mai simple decât căile curbe Traseul curbat este trasat prin mutarea centrului de rotație în afara clădirii Este de dorit ca raza de rotație să fie mai mare de m, deoarece la raze mai mici grinzile de rulare și șinele trebuie să fie îndoite Uneori, în loc de o mișcare curbilinie, recurg la mișcare pe două căi, dar drepte În primul rând, căile sunt plasate de-a lungul uneia dintre axele clădirii, apoi de-a lungul celeilalte Proiectarea deplasării constă în dezvoltarea de structuri pentru noi fundații, elemente de cale cu mecanisme de mișcare și dispozitive temporare care înlocuiesc fundația și percep sarcinile de pe pereți în timpul deplasării Noile fundații sunt proiectate conform desenelor dimensionale ale clădirii în planul tăiat În același timp, pereții fundației Orez Mișcarea clădirilor: a-c - scheme de mișcare liniară de-a lungul bazei lungi (a), peste ( ) și în unghi (c); d - schema de miscare curbilinie; d - structura de sustinere; / - clădire înainte de mutare; ia cu , , m mai gros decât pereții subsolului Expansiunea este distribuită în mod egal pe fiecare parte a peretelui Lățimea fundației și adâncimea acesteia sunt determinate prin calcul Căile pe care se deplasează clădirea reprezintă o structură de șină și grinzi care funcționează la sarcini temporare, inclusiv dinamice Lățimea căii ferate este luată egală cu , , m, se folosesc șine de profil normal Sunt / puse în două sau mai multe іitok, dar mai des sunt limitate la patru * - modul de mișcare; - noua pozitie a cladirii; - perete, situat pe mișcare; este la fel perpendicular; - fascicul rand pereche conectate prin șipci în partea de sus și de jos; traversă; Structura de susținere este realizată așa cum se arată în Fig , d Se compune din grinzi de rand, traverse, grinzi de susținere și de rulare Grinzile acoperă pereții exteriori și interiori, creând, împreună cu legăturile, un cadru de susținere Cu mișcarea rectilinie în direcția care coincide cu axa longitudinală a pereților, nu este nevoie să aranjați un cadru rigid în jurul întregului perimetru În acest caz, grinzile rand sunt instalate numai în pereți perpendiculari pe mișcare, dar rafturile cadrului intern trebuie să fie grinzi de rulare, desprinse de o diafragmă; - pene de oțel; - scândură de lemn-amortizor: Și - role; - șine de cale ferată; piatră zdrobită vărsată cu mortar de ciment: - baza de piatră zdrobită a căii este desfăcută cu legături care le feresc de deplasare Grinzile de rulare sunt așezate pe role, care sunt sprijinite pe șine Transferați presiunea din clădire? pe ele, ciocănind pene de oțel între grinzile transversale și rulante Dispozitivele pentru mutarea clădirilor sunt împărțite în tragere și împingere Deplasați-vă în linie dreaptă prin tragere sau printr-o combinație de tragere și împingere Pe traseele curbe se deplasează numai cu dispozitive de împingere Dispozitivele de tragere sunt din sistemul palanului cu lanț Unele dintre blocuri sunt instalate pe clădire, iar celelalte - în afara căii de mișcare Sunt atașate de ancore fixate bine în pământ Dispozitivele de tragere sunt mufe Sunt instalate în spatele clădirii mobile și se sparg între perete și opritoare, montate pe șine Se folosesc cricuri manuale, hidraulice și electrice Acestea din urmă sunt cele mai eficiente, deoarece setul de mufe este controlat automat de la o telecomandă comună, iar feedback-ul asigură siguranța și sincronizarea muncii Bateriile cricurilor sunt folosite pentru ridicarea clădirilor Ele sunt instalate sub pereții clădirii cu o treaptă între mecanisme de la , la m Cu un pas rar de cricuri, structura de susținere este realizată sub forma unui cadru de curele sub întreaga clădire și cu una frecventă, acestea sunt limitate doar la grinzile de susținere instalate peste pereții deasupra tijei cricului Cadrul de curele este realizat sub forma unei structuri rigide, deoarece este conceput pentru a asigura stabilitatea pereților în planul tăiat și pentru a percepe sarcinile concentrate de la mecanismele de ridicare Acest design este realizat sub formă de grinzi, legături și suport grinzi Se rezolvă prin analogie cu structurile folosite pentru mișcare Cu toate acestea, pentru agățarea și ridicarea coloanelor, se folosesc mânere cu autoblocare, prezentate în Fig , a Ciclul de ridicare a clădirii constă din operațiile prezentate în fig , b În primul rând, un grup de cricuri instalate la loc ridică clădirea la o înălțime egală cu lungimea tijei pistonului Sub labe sunt aduse șine scurte sau blocuri speciale de beton armat, oferind suport de încredere corpului După aceea, pistonul este tras în această carcasă, iar suporturile sunt plasate sub ea și ciclul de ridicare este reluat Ridicarea este însoțită de un dispozitiv sub cricul cuștii grinzii, care este un dispozitiv temporar de susținere După finalizarea ridicării sau îndreptarea rolului, se așează zidărie nouă sub pereții înălțați Se incarca prin tamponarea solutiilor dure pe cimenturi in expansiune, apoi se demonteaza dispozitivul de sustinere La ridicarea prin metoda descrisă la o înălțime care depășește m, sunt prevăzute măsuri suplimentare pentru a asigura stabilitatea celulelor fasciculului, dar alte metode sunt mai des utilizate gie Ridicarea clădirilor a - o prindere cu două balamale pentru introducerea coloanelor; b - succesiunea ridicării prin prima metodă; la acelasi al doilea; / - muf; - capturare; - coloana; - grindă transversală de sprijin nz trei șine; - fascicul rand nz grinzi în I pereche; - șine cușcă grinzi; - blocuri de perete; - conexiuni de blocuri (I - XII - nicuri de ridicare) metoda goy Este prezentat în fig , c Aici cricurile sunt așezate astfel încât pistoanele lor să fie împinse în sus Mai întâi, o baterie de mufe este pusă în funcțiune, iar cealaltă este lăsată pentru fixarea temporară a clădirii După ce se ridică la înălțimea tijei, un bloc al unui perete staționar sau al unei structuri de susținere este introdus în golul rezultat Este prins între cric și cadrul suport, îndepărtând sarcina de pe cricurile declanșate Coborându-și pistoanele în poziția inițială, deasupra fiecăruia este instalat un bloc Apoi se repetă operațiunea, dar cu încă o baterie de mufe Pornind alternativ diferite baterii, clădirea este "storsă" la o înălțime predeterminată Metoda descrisă este eficientă, deoarece nu este nevoie să aranjați dispozitive de sprijin temporare Cu toate acestea, necesită de două ori mai multe mecanisme decât prima metodă v ÎNTREBĂRI PENTRU AUTO-TESTARE Tipuri de soluri, fundatii naturale si artificiale Defecte de fundație, consecințe ale acestor defecte și metode de întărire a solului Scheme structurale ale fundaţiilor nx avantaje și dezavantaje Diferența dintre fundațiile clădirilor vechi și cele moderne Caracteristici ale funcționării tehnice a fundațiilor, depistarea defectelor, metode de eliminare a cauzelor care provoacă defecte Modalități de consolidare a fundațiilor Tipuri de pereți în clădiri vechi și moderne, caracteristici comparative Condiții de stabilitate a peretelui Îmbinări ale elementelor prefabricate Sarcini de exploatare tehnică a pereților, defecte de funcționare și metode de eliminare a acestora Caracteristicile structurilor de armare a peretelui Tipuri de pardoseli utilizate în clădirile vechi și moderne Structuri monolitice și prefabricate, avantajele și dezavantajele lor Diferența dintre tavanele peste băi subsoluri si mansarde Cadre de clădiri, tipuri nx Scheme structurale și de planificare ale structurilor, trăsături distinctive ale cadrelor Structuri portante ale clădirilor cu mai multe etaje, sisteme de trunchi Caracteristici ale conținutului cadrelor și plafoanelor din lemn și materiale durabile, defecte care apar în aceste structuri, motivele care le provoacă Metode industriale de reparare, armare și înlocuire a planșeelor, caracteristici ale structurilor utilizate Proiectări de scări, galerii și balcoane, clasificarea acestora Funcționarea tehnică a structurilor enumerate în clauza , defecte de funcționare și metode de înlăturare a acestora Tipuri de acoperiri de cladiri, sisteme de mansarda si fara mansarda, structurile de sustinere a acestora Caracteristici ale acoperirilor plane și spațiale cu deschidere mare Acoperișuri din diverse materiale proprietățile lor, detalii industriale - Metode de drenaj Conținutul funcționării tehnice a învelișului, întreținerea acoperișurilor, defecte și metode de eliminare a acestora Acoperiri hidroizolatoare și sisteme de reducere a apei soluțiile lor de proiectare Diferența fundamentală în abordarea în proiectarea sistemelor de hidroizolație și deshidratare Intretinerea structurilor de hidroizolatie, nx defecte, repararea si montarea unora noi Structuri spitaliceşti nyh și partiții mobile scopul și metodele procesului de operare Ferestre, uși, desenele lor din diverse materiale, caracteristici de întreținere și reparații Structuri de pardoseală, clasificare nx și cerințe operaționale Metode de întreținere și reparare a podelei Evaluarea comparativă a fezabilității diferitelor structuri de fundații și pereți, tavane și cadre ale clădirilor, scări, galerii și balcoane, structuri portante de acoperișuri și acoperișuri, despărțitori, ferestre, uși și pardoseli Sisteme de echipamente inginerești ale clădirilor, clasificarea acestora și conceptul dispozitivului de canalizare interioară; sisteme de alimentare cu apa rece si calda, sisteme de alimentare cu gaz incalzire si ventilatie, jgheaburi de gunoi, lifturi, alimentare, antene radio si televiziune G Întreținerea sistemelor de inginerie, caracteristicile de îngrijire a echipamentelor, reglarea și repararea acestuia Evaluarea costurilor unice și de operare pentru dispozitivul și întreținerea sistemelor de inginerie Caracteristici de proiectare ale suprastructurilor, anexe și încorporate, metode tipice de proiectare a reconstrucției clădirilor Metode de mutare și ridicare a clădirilor, structuri aplicate SECȚIUNEA V BAZELE ORGANIZĂRII ÎNTREȚINȚEI TEHNICE A CLĂDIRILOR ȘI STRUCTURILOR CAPITOLUL MANAGEMENTUL LOCUINȚEI Locuințele joacă un rol deosebit în sistemul economic diversificat al orașului Locuința este unul dintre factorii principali care caracterizează nivelul de trai al populației Creșterea productivității muncii și păstrarea sănătății oamenilor depind de nivelul de îmbunătățire și de valoarea de consum a locuințelor La rândul său, această valoare este determinată de calitatea funcționării fondului de locuințe, de eficacitatea gestionării acestuia Sistem de control Fondul de locuințe al țării ca obiect > de management este eterogen întrucât constă dintr-un sector implementat și privat Aproximativ % din locuințe sunt proprietate personală (Fig ) Fondul generalizat cuprinde clădirile cooperativelor de locuințe și construcții și statul [jud Cota-parte a fondului cooperativ locativ neve-іika doar % dar tinde să crească constant Fondul de stat este format din fondul departamental și fondul sovieticilor locali Prima, care se află în bilanţul întreprinderilor şi instituţiilor diferitelor departamente, nu are o singură structură organizatorică Cele mai comune forme de gestionare a acestui fond sunt birourile de utilități și comunale (ZHKK) și departamentele de locuințe și comunale (ZHKO) Practic, acestea sunt ferme mici, care unesc în medie aproximativ mii m din suprafața totală, ceea ce este de - ori mai puțin decât în fermele similare ale sovieticilor locali Astfel de locuințe și servicii comunale nu au o bază de producție proprie și, prin urmare, nivelul de întreținere și reparare a clădirilor nu corespunde cerințelor moderne Cu toate acestea, chiar și organizațiile de locuințe departamentale medii au ferme mari în care este mai ușor să instituiți un sistem eficient de întreținere a clădirilor și să organizați o structură de management modernă De obicei, astfel de ferme sunt create la întreprinderi puternice, iar forțele și mijloacele acestor industrii sunt implicate în operațiune Gestiunea fondului consiliilor locale este centralizată și deci organizată destul de clar Funcțiile de management includ nu numai exploatarea locuințelor "lor", dar control asupra întreținerii fondului departamental și a caselor proprietății personale În baza acordurilor cu consiliile cooperativelor de locuințe-construcții, acestea realizează și funcționarea tehnică a acestui fond Sistemul de management al locuințelor al comitetelor executive ale orașelor și orașelor este în mai multe etape Pentru un exemplu din fig prezintă o diagramă a unui astfel de sistem care s-a dezvoltat în regiunile Federației Ruse Cel mai înalt nivel al structurii sale ierarhice este Consiliul de Miniștri al RSFSR O trăsătură caracteristică a managementului constă în dualitatea subordonării verigilor inferioare ale sistemului Pe de o parte, departamentele de locuințe regionale, orașe și districtuale fac parte integrantă din aparatul comitetelor executive ale sovieticilor locali Pic Compoziția fondului de locuințe după proprietate: / - proprietate personala; - cooperativa; - consiliile locale; - departamental (suprafața figurilor corespunde gravității specifice a grupurilor) Orez Schema de management al locuințelor: "a - orașe mici; b - mijlocii și mari și sunt subordonate acestora, iar pe de altă parte, ministerelor locuinței și serviciilor comunale ale republicilor Uniunii În cadrul acestor ministere se află Direcțiile Generale de Locuințe, ale căror funcții includ conduce activitățile departamentelor regionale ale serviciilor comunale (în teritorii - departamente regionale și în republicile autonome - MZhKH ASSR) Administrațiile municipale ale orașelor mici și așezărilor au în cqțjaBe organizațiile lor primare de operare birouri (ZHEK) și direcția de întreținere a clădirilor (DEZ) În orașele cu împărțire raională, există un intermediar eu dar - departamentul de locuințe districtuale și organizațiile primare (ZHEK și DEZ) sunt subordonate acestora, dar în același timp departamentului de locuințe ale orașului Cea mai dificilă este gestionarea funcționării Fondului pentru locuințe din cele mai mari orașe Rns Schema de management al locuințelor din Moscova Comitetele Executive Locale creează Direcții Principale de Locuințe, a căror structură organizatorică este prezentată în fig Această structură aplicată la Moscova, ca orice sistem complex de management, se bazează pe două principii: specializarea și informativitatea Specializarea este necesară pentru că Conducerea directă a tuturor legăturilor face ca un sistem foarte mare să nu fie controlat Prin urmare, în Departamentul Glavmoszhil au fost alocate subdiviziuni independente înalt specializate, de exemplu, Asociația Mos-Lift, care este responsabilă pentru funcționarea lifturilor și a încuietorilor cu combinație la intrările în clădiri Sistemul unor astfel de unitati specializate, ra lucrează pe bază de contract cu ZhEK și DEZ împreună cu serviciile orăşeneşti de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică şi curenţi slabi, acoperă întregul complex de funcţionare al fondului locativ al oraşului Al doilea principiu - informativitatea - în sistemul de control luat în considerare este asigurat de serviciul de dispecerat unificat (UDS) Este creat la fiecare organizație primară de exploatare și este subordonat Serviciului Regional de Dispecerare (RDS) Pentru a obține informații operaționale, sălile de lucru sunt echipate cu console centrale asociate cu senzori care sunt instalați în punctele cheie ale echipamentelor inginerești și ale elementelor de planificare ale casei £ Pe baza citirilor acestor senzori, dispecerul poate controla modurile de funcționare ale sistemului, de exemplu, să judece dacă există o scurgere de apă în sistemul de alimentare cu apă, dacă temperatura și presiunea din sistem îndeplinesc limitele specificate, cum pompele și alte lucrări de echipamente Senzorii semnalează, de asemenea, concentrația de gaz în aerul din interior, faptul de inundare a subsolului, funcționarea tablourilor electrice, a sistemelor de evacuare a fumului, iluminatul scărilor, subsolului și a două teritoriu şanţ Alți senzori arată dacă ușile subsolurilor, mansardelor și încăperilor de mașini ale lifturilor sunt închise, cum funcționează încuietorile cu combinație și alte dispozitive Sistemele de comunicare și semnalizare prescrise în combinație cu interfoane directe pe casele scărilor pentru a primi informații de la rezidenți oferă suficientă conștientizare a dispecerului cu privire la starea obiectului de control Acest lucru vă permite să gestionați rapid serviciile de operare, să luați decizii informate și să eliminați în timp util situațiile de urgență Metode de operare Există trei moduri de organizare a întreținerii fondului de locuințe pe subdiviziuni primare (ZHEK și DEZ) Primul, cel mai simplu, se numește economic Schema acestei metode este prezentată în fig , a Particularitatea sa constă în faptul că managementul și personalul de inginerie și tehnic trebuie să rezolve întreaga gamă de probleme, iar acest lucru le cere să aibă cunoștințe cuprinzătoare atât despre construcția generală, cât și despre cele speciale Când minți Pentru a satura cunoștințele cu echipamente de inginerie complexe, inclusiv automatizări și electronice, sunt necesari specialiști cu un nivel înalt de competență, dar cel mai important în domenii versatile de cunoaștere Metoda este deci utilizată în birourile mici de locuințe care operează un fond de complexitate medie Structura unei astfel de organizații cu putere redusă este ilustrată de diagrama a, prin urmare nu există o unitate de informații în ea - ODS, dar, dacă este necesar, este ușor să o "încorporați" în sistem A doua metodă, contractul, este lipsită de aceste neajunsuri și este recomandată pentru utilizare în divizii mari Schema sistemului de management organizat conform acestei metode este prezentată în Fig , b Specializarea este asigurata aici, fiecare sectie specializata opereaza cu competenta sisteme aferente, asigurand inspectie preventiva, reparatii preventive programate etc munca neasteptata Aceste șantiere funcționează pe bază de contract, iar DEZ acționează ca un antreprenor, responsabil pentru implementarea cu succes a planurilor de operare, pentru siguranța și întreținerea calității locuințelor În acest caz, DEZ-urile sunt înzestrate cu drepturi de control și Administrații specializate, asociații, trusturi și parcele coordonarea activitatilor tuturor serviciilor specializate A treia schemă de funcționare tehnică combină elemente ale celor două anterioare Ea are cel mai frecvent în orașele mari În sistemul prezentat în fig , ODS este atașat lucrătorilor de serviciu conduși de un dispecer Trusa pentru schimbul de zi lucrează ca instalatori, electricieni, dulgher și acoperiș, și doar ca instalator seara Acești lucrători fac parte din personalul DEZ și efectuează, obligatoriu angajarea pe cale contractuală În plus față de aceștia, lucrătorii organizațiilor contractante sunt de serviciu non-stop în subordinea operațională dispecerului: un mecanic-senile de puncte termice al asociației Mosingremint și un mecanic electric de serviciu al asociației Mos-lift, care monitorizează funcționalitatea de lifturi și ecluze cu combinație Despre accidente majore care nu pot fi eliminate de la sine, dispeceratul raportează la RDS și la serviciile de urgență ale diviziilor relevante ale sediului central, apelează echipele mobile Dispeceratul informează subdiviziunile regionale Gorenergo, Conducta de Apă Orașului, Gazul Orașului, Telefonul Orașului, Radiodifuziunea Orașului etc , despre toate defecțiunile în funcționarea rețelelor externe, posturilor de transformare, punctelor de încălzire și cazanelor, pentru a lua măsuri corective Planificare - Operațiune Activitățile operaționale ale organizațiilor primare sunt planificate, ținând cont de faptul că principalele lor funcții sunt furnizarea de servicii populației și conservarea fondului de locuințe Pe baza acestui fapt, planurile reflectă în primul rând volumul producției va (servicii) pe cont propriu si contractori specializati La elaborarea planurilor, stabiliți mai întâi perspectivele de dezvoltare a economiei Luând în considerare demolarea și transferul clădirilor pentru spații nerezidențiale, acestea stabilesc componența fondului locativ conservat, posibilitatea extinderii acestuia prin includerea clădirilor departamentale aflate în construcție sau luate în bilanț, precum și a locuințelor acceptate în exploatare în baza contractelor ZhSK-Rezolva problemele de creștere a nivelului de funcționare și echipamente tehnice ale ZhEK și DEZ Ca urmare, se întocmește un document care caracterizează starea economiei în prezent și în viitor La a doua etapă se calculează personalul angajaților, se întocmesc cereri de pregătire și perfecționare Numărul de ingineri, angajați și personal de întreținere este determinat de volumele de producție În această etapă sunt identificate nevoile de resurse materiale și tehnice, alocarea materialelor și echipamentelor finanțate și furnizate de organizații superioare Activitățile financiare sunt dezvăluite prin efectuarea estimărilor de venituri și cheltuieli, stabilirea unui statul de plată comisioane, nevoia de fonduri și sursele de acoperire a acestora Planurile de dezvoltare socială reflectă măsuri care vizează întărirea disciplinei muncii, îmbunătățirea condițiilor de muncă și a condițiilor de viață ale angajaților Pentru a face acest lucru, ei studiază nevoile lor de locuințe și forme de recreere, ridicând nivelul cultural și calificările industriale Planuri similare sunt întocmite pentru alte organizații operaționale, de exemplu, asociații și trusturi specializate, subdiviziuni de reparații și construcții, birouri m? curățare la îndemână și secțiuni de drum Reguli Principalele documente care reglementează sistemul de management sunt "Regulile și normele de funcționare tehnică a clădirilor" și "Regulamentele privind reparațiile preventive programate ale clădirilor rezidențiale și publice" [ ] și [ ] Aceste documente sunt întocmite pe baza experienţei ^ /, organizaţiilor anterioare, a dozelor ştiinţifice de cercetare în domeniul ^ ^ tts operaţiuni, calificare? rii si economie Conținutul acestora vizează standardizarea activităților serviciilor de întreținere: Prin urmare, acestea ar trebui considerate normale, care formulează cerințe unificate pentru metodele de întreținere a clădirilor, utilizarea eficientă a resurselor materiale, tehnice și de muncă și metode de determinare a pregătirii unui obiect pentru funcționare Împreună cu SNiP, sunt definite restricții care caracterizează adecvarea clădirilor și a elementelor pentru utilizare pe termen lung pentru scopul lor În scopul standardizării, "Regulile" și "Regulamentele" au simplificat inspecțiile clădirilor, au definit tipurile acestora Reparațiile sunt clasificate și transformate într-un sistem axat pe prevenirea uzurii premature, a defecțiunilor și, în ultimă instanță, pe eficiența funcționării structurilor pe toată durata de viață a acestora la cele mai mici costuri materiale Alte condiții tehnice de funcționare sunt subordonate aceluiași scop final, dintre care multe sunt stabilite în manual Respectarea strictă a reglementărilor este condiția principală pentru funcționarea corectă Fiecare organizație care are clădiri civile în bilanț trebuie să își bazeze activitățile pe tipice regulile stabilite în documentele descrise În elaborarea lor, se elaborează instrucțiuni de serviciu care definesc atribuțiile angajaților aparatului administrativ și ale lucrătorilor, unde regulile sunt specificate în raport cu condițiile specifice de funcționare, directivele actuale ale organelor de partid și sovietice Pe lângă instrucțiuni, ei publică, de exemplu, manuale precum "Orientări pentru introducerea contabilității costurilor de brigadă în timpul reparațiilor curente", "Standarde de servicii tipice pentru lucrătorii implicați în întreținerea sanitară a gospodăriilor" sau "Metodologie de colectare și prelucrare a datelor privind defecțiuni operaționale ale structurilor și sistemelor inginerești ale clădirilor rezidențiale prefabricate" și normale similare Alte documente reglementează activitățile financiare ale organizațiilor De exemplu, acum există o "Instrucțiune de întocmire a unui plan economic și financiar de administrare a locuințelor", a fost elaborată o "Metodologie de repartizare a fondurilor pentru reparații curente între locuințe și serviciile comunale" etc Oamenii de știință sistematizează, de asemenea, lucrările de reparații majore, emitând standarde similare cu "Instrucțiunile metodologice gropi pentru luarea în considerare a influenței factorilor principali ai mediului imediat (mediul urban) în reamenajarea clădirilor rezidențiale de susținere", "Norme temporare pentru proiectarea reparațiilor majore ale clădirilor rezidențiale cu reamenajare la Moscova" Norme similare au fost emise pentru Leningrad La Academia de Locuințe și Servicii Comunale a RSFSR, ramurile sale și sectoarele de cercetare ale institutelor de proiectare, oamenii de știință desfășoară cercetări care vizează îmbunătățirea funcționării clădirilor și structurilor civile, îmbunătățirea microdistrictelor și a cartierelor orașului În elaborarea rezoluției PCUS și a Consiliului de Miniștri al URSS din iulie "Cu privire la îmbunătățirea planificării și consolidarea impactului mecanismului economic asupra creșterii eficienței producției și a calității muncii", ei rezolvă probleme legate de obținerea cel mai mare rezultat final Pentru a evalua activitățile organizațiilor și calitatea soluțiilor de proiectare, sunt elaborate recomandări Așa a fost elaborată "Metodologia de evaluare socială și economică a eficacității reconstrucției clădirilor din zonele dezvoltate istoric ale orașului" Informații tehnice și economice Eficiența funcționării fondului de locuințe depinde în mare măsură de concentrarea organizațiilor care îl deservesc Din acest punct de vedere, una dintre modalitățile de creștere a eficienței este concentrarea fondului în organizațiile locative ale sovieticilor locali, transferul clădirilor departamentale, în special cele din bilanțul instituțiilor mici cu o bază de reparații de capacitate redusă Cu toate acestea, în orașele țării, procesul de transfer este extrem de lent, ceea ce afectează deteriorarea stării tehnice a unei părți din fondul de locuințe Este necesar să se accelereze acest proces de concentrare, în urma căruia se poate obține un anumit efect economic național O altă sarcină importantă de îmbunătățire a eficienței Unul dintre principalele motive pentru menținerea fondului de locuințe este îmbunătățirea modalităților de funcționare a clădirilor cooperativelor de locuințe, al căror număr crește de la an la an Potrivit experților, singura modalitate de a rezolva problema este transferarea funcțiilor de management și prevenire a unor astfel de case către organizațiile consiliilor locale și asigurarea finanțării pe baza acordurilor contractuale cu cooperativa de locuințe, din moment ce biroul de locuințe și DEZ se autosusțin Organizațiile locative ale consiliilor locale își acoperă costurile de funcționare din veniturile de la chiriași și instituțiile chiriașilor, rambursările de către utilitățile orașului pentru întreținerea rețelelor de locuințe și veniturile din clădirile cooperativelor de locuințe pentru întreținerea clădirilor cooperative Din totalul veniturilor, principalul cota revine chiriei și contribuțiilor chiriașilor Ponderea lor este de % din totalul veniturilor Suma veniturilor limitează posibilitățile operaționale ale ZhEK și DEZ, deoarece în țara noastră, ca nicăieri în lume, chiria este mică În URSS, este doar % din bugetul familiei, iar în țările capitaliste % sau mai mult Pentru a acoperi deficitul care apare în unele ferme, administrațiile de locuințe raionale și orașe sunt împuternicite să redistribuie o parte din venituri între aceste ferme, ceea ce slăbește impactul lipsei de bani În plus, reparațiile capitale finanțează în mod intenționat organizațiile locative ale orașului prin deduceri din chirie și alocarea de credite de la bugetul orașului CAPITOLUL FUNCȚIONAREA SPECIUNILOR ȘI A TERITORIULUI Organizațiile care operează clădiri civile acordă o atenție deosebită întreținerii spațiilor tehnice și căilor de evacuare din interiorul structurii, curățării și amenajării teritoriilor adiacente Întreținerea încăperilor tehnice și a căilor de evacuare Subsolurile și încăperile tehnice sunt exploatate, menținând un anumit regim de căldură și umiditate Asigurați-vă că temperatura aerului nu scade sub ° C și umiditatea nu a depășit % Vara, spațiile sunt ventilate prin ferestre și găuri din subsol - canale de aer Iarna, acestea sunt închise și schimbul de aer are loc prin canalele de ventilație In cazul umezirii peretilor sau inundarii pardoselilor, cauzele sunt eliminate J apelanții lor Măsurile care trebuie luate sunt prevăzute în § și Dacă apariția umidității este o consecință a unei defecțiuni a sistemelor de inginerie, atunci scurgerile sunt eliminate sau conductele sunt izolate, pe suprafața cărora se găsește condens abundent Ușile de la pivnițe sunt încuiate, dar oferă acces gratuit la ele Iarna se curăță de zăpadă În încăperile folosite ca depozite se lasă abordări de evacuare Camerele cazanelor sunt operate, asigurând iluminarea lor constantă Excludeți accesul în spațiile persoanelor neautorizate Cazanele se refac după perioada de vară numai în prezența unui reprezentant responsabil cu acest echipament Verificați sistematic eficiența ventilației de alimentare și evacuare și a coșurilor de fum Ele testează funcționarea ventilatoarelor și pompelor pentru a elimina zgomotul și vibrațiile care creează condiții incomode în spațiile de locuit ale etajelor superioare; se testeaza si echipamentele statiilor de pompare situate in etajele tehnice Se exploatează scări, creând acces nestingherit la subsol, la pod, la echipamente de incendiu și la inventar Toate în Dispozitivele generice - tablouri electrice, cutii de comutare etc - sunt ascunse în dulapuri care se încuie Marșurile și platformele sunt păstrate libere, interzicându-se folosirea, chiar și temporară, ca zone de depozitare Sub marșuri este imposibil să se așeze depozite și alte încăperi de utilitate Vestibulele intrărilor în casele scărilor fac obiectul unei preocupări constante a serviciilor operaționale Usile se pastreaza in stare buna: sunt izolate, sunt montate arcuri de inchidere si incuietori cu combinatie Acest lucru este deosebit de important iarna, deoarece închiderea ermetică a ușilor ajută la menținerea căldurii în clădire Se cheltuiește multă muncă pentru curățarea holurilor, marșurilor și locurilor de joacă Numai în sectorul locuințelor din Moscova mii de oameni sunt angajați în această muncă Pentru a facilita curățarea, aceștia practică, în timp ce pe o bază experimentală, instalații de curățare formate din două coloane cu dispozitive de primire și de conectare pe fiecare etaj Riserele sunt montate în casa scării, la ele sunt atașate un furtun cu un pulverizator de apă și perii speciale Stropind cu apă, suprafețele sunt spălate cu aceste perii, iar murdăria este îndepărtată printr-un mâner gol și un furtun conectat la un dispozitiv corespunzător ridicatorul de vid corespunzător Mansardele sunt exploatate prin verificarea inchiderii usilor de intrare si lucarne, prezenta geamurilor si constipatiei Ei inspectează izolarea podelelor mansardelor, conductelor sistemelor de inginerie și încăperea rezervorului de expansiune Instalați canalele de ventilație În pod, este deosebit de important să se mențină regimul optim de căldură și umiditate, deoarece atunci când temperatura aerului crește în cameră, se formează condens sub acoperiș în timpul iernii Acestea umezesc izolația podelei și, ca urmare, își pierde proprietățile termice, ceea ce duce la înghețarea anvelopei clădirii Prin urmare, în pod, toate sursele de căldură sunt izolate, reducând transferul de căldură Pe tavane, grosimea stratului de izolație este crescută, conductele protejează suplimentar împotriva pierderilor de căldură Dacă acest lucru nu ajută, atunci se realizează numeroase orificii de ventilație în acoperișul, stimulând ventilația intensivă Intrările în pod sunt ținute încuiate Ușile încăperii în care sunt instalate rezervoarele sunt și ele încuiate Doar treceri prin pereți - firewall-urile sunt închise cu un zăvor, ușor de deschis în cazuri de urgență Caracteristici ale funcționării tehnice a clădirilor și structurilor publice Clădirile și structurile publice, de regulă, sunt proiectate pentru vizite în masă ale oamenilor Prin urmare, spațiile lor sunt supuse unor cerințe sporite de incendiu și igienă Securitatea la incendiu este asigurată prin menținerea constantă a pregătirii pentru evacuare a pasajelor, scărilor, coridoarelor și vestibulelor Ușile de pe căile de evacuare de urgență sunt echipate cu încuietori cu deschidere automată Podelele sunt netede, dar nu alunecoase Spațiile nu folosesc finisaje inflamabile, inclusiv cele care emit gaze nocive la încălzire Starea de pregătire constantă este menținută prin operarea sistemelor și echipamentelor de stingere a incendiilor Întreținerea alimentării cu apă de incendiu, a sistemelor de alarmă, a arcurilor și a evacuarii fumului este realizată cu personal calificat, dispozitivele sunt inspectate și reparate periodic într-o manieră preventivă planificată Pompierii și personalul de service sunt instruiți de ce există instrucțiuni speciale Un microclimat constant este menținut în incinta unităților sportive și a clădirilor publice, cum ar fi clădirile de divertisment și medicale Un regim stabil de căldură și umiditate este asigurat de funcționarea eficientă a sistemelor de ventilație și aer condiționat Pentru a face acest lucru, acestea sunt transferate în exploatare către organizații specializate care efectuează în mod regulat întreținerea preventivă a echipamentelor, lucrări de reglare și reglare și reparații preventive programate Localul oferă un mod de funcționare care exclude rănile și bolile De exemplu, în facilitățile sportive, deplasarea sportivilor de la vestiare la săli este planificată fără a traversa foaiere și holuri cu camere frigorifice De asemenea, exclud posibilitatea apariției curenților în sălile de sport, folosesc pardoseli și pereți încălziți, iar conductele de încălzire sunt așezate în grosimea lor Suprafetele incintei sunt finisate tinand cont de posibilitatea tratamentului de dezinfectare La acest eveniment se recurge și la spălătorii, băi, magazine și unități de catering Pregătirea sezonieră a clădirilor pentru funcționare Clădirile și structurile sunt în mod constant pregătite pentru funcționarea sezonieră Chiar și iarna încep pregătirile pentru perioada primăvară-vară Înainte de sfârșitul sezonului de încălzire, aceștia încep să ajusteze și să regleze sistemele de alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrică În același timp, la bazele industriei construcțiilor se pregătesc ferestre și uși, care ar trebui să fie montate vara pentru a le înlocui pe cele uzate Detaliile de acoperișuri și copertine, bănci și alte elemente de arhitectură de formă mică și echipamente de șantier sunt stocate în prealabil Odată cu apariția căldurii stabile, ei fixează și vopsesc acoperișuri, repară dispozitivele de deasupra acoperișului, fațadele și detaliile acestora, inclusiv balcoane, plinte, scurgeri și conducte de scurgere Ei restaurează gardurile și echipamentele de sport și locuri de joacă, montează noi elemente de formă mică, reconstruiesc și verifică sistemul de alimentare cu apă și repară placarea exterioară După sfârșitul sezonului de încălzire, centralele locale și sistemele de încălzire sunt puse sub control Înainte de aceasta, se efectuează reparații curente și elimina defectele constatate in timpul functionarii de iarna Pregătirea pentru perioada de toamnă-timpurie este deosebit de responsabilă Acest sezon, în special iarna, este momentul celui mai sever test pentru structurile și sistemele inginerești ale clădirii Structurile de împrejmuire sunt expuse umidității atmosferice, temperaturilor alternative și zăpadă, iar în unele părți ale țării - vânturi de uragan și polei În această perioadă, pereții și acoperișul, cadrul și ferestrele sunt testate pentru rezistență și proprietăți termice Odată cu scăderea temperaturii, sistemele de inginerie încep și ele să funcționeze cu plin și odată cu apariția înghețurilor severe - cu sarcină extremă Iarna, rețelele externe și intrările în clădiri sunt supuse hipotermiei Fiabilitatea sistemelor depinde de cât de complet este implementat planul de măsuri pregătitoare Prin urmare, clădirea începe să se pregătească pentru iarnă vara În primul rând, se efectuează lucrările cele mai consumatoare de timp și cele mai complexe, de exemplu, așezarea rutelor în aer liber sau înlocuirea coloanelor și trasarea liniilor Acest lucru vă permite să concentrați resursele pe cei mai responsabili studenți, în primul rând linii Apoi verifică și reglează echipamentele și armăturile sistemelor, iar în final reconstituie centralele și punctele de încălzire La pregătirea structurilor pentru iarnă se verifică etanșeitatea pridvorurilor ușilor și ferestrelor, se elimină defectele la îmbinările elementelor prefabricate de perete, se reglementează sistemul de încălzire și ventilație, dotarea cazanelor și punctelor de încălzire Această reglementare este un mijloc de reducere a consumului de căldură Înainte de apariția vremii reci, se păstrează conducta de apă pentru irigații, elemente de arhitectură la scară mică și îmbunătățiri exterioare destinate sezonului estival Întreținerea și curățarea teritoriilor În orașele mari, este necesar să îndepărtați praful și funinginea din teritoriu, depunându-se din atmosferă în cantități mari - până la t / km pe an Unele dintre deșeuri li se adaugă sub formă de ambalaje, ziare vechi și altele care nu cad în coșurile de gunoi, ci iarna și zăpadă În iernile înzăpezite, cade cu aproximativ t/km Toate acestea trebuie colectate pe suprafețe mari și scoase Pentru colectarea deșeurilor din intra-sfert ter ritorii și trotuarele se întâlnesc cu ZhEK și DEZ, iar de pe șoselele străzilor - organizații la nivel de oraș Orele de curățenie sunt stabilite de consiliile locale Vara, frecvența curățeniei este prescrisă de una până la două ori pe zi Iarna, pe timp de ninsori, intervalul dintre curatari se reduce la - ore Ca parte a curățeniei de iarnă include colectarea zăpezii, șlefuirea potecilor, îndepărtarea gheții de pe acestea De pe trotuare, zăpada este deplasată pe carosabilul străzii în puțuri cu o lățime la bază de cel mult , m, ceea ce face posibilă încărcarea acesteia cu încărcătoare de zăpadă Primăvara, tăvile sunt curățate de-a lungul pietrei laterale pentru o mai bună curgere a apei După topirea zăpezii, zona este curățată de resturile acumulate Curățenia de vară constă în curățarea și spălarea sistematică a trotuarelor, căilor și căilor de acces, precum și udarea spațiilor verzi Frunzele care cad sunt măturate și îndepărtate toamna și, în același timp, se pregătesc pentru iarnă: curăță tăvile de scurgere, pregătesc zone pentru depozitarea zăpezii Procesul de curățare a teritoriului este mecanizat Pentru a face acest lucru, în orașe se creează birouri de curățenie mecanizată (CMU) autoportante, care care lucrează pe bază de contract cu ZhEK și DEZ CMU este echipat cu diverse tipuri de mașini de curățat, capabile să curețe atât căile de acces, cât și căile înguste Curăță până la % din teritoriul gospodăriilor, în principal cu acoperiri dure Restul trebuie măturat manual, deoarece zonele de curte, nu numai din părțile vechi ale orașelor, ci și din noile zone umede, nu sunt potrivite pentru recoltarea mecanică Trotuarele nu sunt suficient de largi și nu au ieșiri către carosabil, spațiile verzi sunt amplasate în așa fel încât să interfereze cu circulația mașinilor, există zone "moarte" care sunt inaccesibile vehiculelor, majoritatea căilor de acces nu au viraj zone cu raze corespunzatoare parametrilor de functionare ai utilajului de recoltat În perioada de ameliorare a teritoriilor, revizii și, mai ales, reconstrucție, aceste neajunsuri de planificare au fost luate recent în considerare și căile interioare de acces ar trebui realizate cu o lățime > , m, viraje întrerupte cu o rază de > m, iar poteci curățate de mașini mici trebuie să fie realizate cu lățimea > , m cu raze > m se realizează razele indicate, iar intrările în musooka-mers, după cum se arată în fig Curățarea sanitară include colectarea tuturor tipurilor de deșeuri solide municipale (DSM), îndepărtarea și eliminarea acestora Cantitatea acestor deșeuri crește de la an la an Deja acum masa lor este de kg de persoană pe zi, iar în viitorul apropiat va crește la kg Prin urmare, marile orașe din întreaga lume iau măsuri drastice pentru a îmbunătăți curățarea RSU sunt colectate în containere și transportate cu vehicule speciale la depozitele de gunoi și la fabricile de procesare a deșeurilor, unde sunt sortate, transformate în materiale de construcție, materii prime pentru industrie și chiar în combustibil lichid Deșeurile alimentare sunt eliminate diferit Acestea sunt colectate în recipiente speciale și duse la întreprinderile de îngrășare, unde, de exemplu, sunt crescuți porci Există trei metode de curățare sanitară din RSU Potrivit primei, containerele încărcate cu gunoi sunt instalate de macarale ușoare pe camioane containere și scoase de acestea În același timp, capacitatea de transport nu este utilizată pe deplin, deoarece gunoiul vrac are un mic shui masa vrac O altă metodă se caracterizează prin utilizarea pubelelor mobile încărcate din containere, dar cu compactarea obligatorie a gunoiului în aceste coșuri Din acest motiv, se transportă mult mai multă marfă într-o singură călătorie, iar capacitatea de transport a transportului este utilizată mai pe deplin Conform celei de-a treia, cea mai rațională metodă, gunoiul este scos de vehicule grele capabile să ridice de tone, acestea sunt încărcate cu brichete, care sunt presate din gunoi la stațiile intermediare de procesare create într-o zonă rezidențială sau microdistrict La o astfel de stație, gunoiul este procesat de la camioane de gunoi mici, a căror rază este limitată la teritoriul unuia sau a două DEZ Sistemele de îndepărtare pneumatică sunt utilizate și atunci când gunoaiele sunt concentrate în stație, deplasându-se din case prin transport pneumatic Acest sistem este igienic, deoarece lucrătorii practic nu intră în contact cu deșeurile, productivitatea muncii crește, iar costul curățării este redus de , ori Informații tehnice și economice Una dintre principalele modalități de îmbunătățire a eficienței mașini sau depozit de containere d e - trecere spre casa scarii si camera de gunoi; c, e - cercuri de întoarcere Orez elemente de planificare adaptat pentru recoltare mecanică: a - intrarea in curte: - extinderea pasajului pentru parcare Activitatea de întreținere și curățare a teritoriilor este mecanizarea și industrializarea lor ulterioară Introducerea în practică a noilor modele de echipamente de recoltat, completarea flotei CMU cu mașini mai avansate nu a rezolvat încă problema Probleme Eficiența muncii depinde de coerența sistemului "Mașină - zonă urbană" În primul rând, este necesar să se alinieze parametrii elementelor de amenajare a teritoriului și ai corpurilor de lucru mașini de recoltat, care vor ridica nivelul de mecanizare și recoltare cu mașini până la % din teritoriu La fel de importantă este îmbunătățirea organizării muncii a CMU dezvoltarea de noi metode de curățare Același lucru este valabil și pentru curățarea în interiorul clădirii Este posibilă introducerea de noi metode și mașini dacă este adaptat pentru mecanizare, iar multe camere de gunoi, de exemplu, sunt amplasate în așa fel încât să excludă nu numai munca convenabilă cu containere, ci și intrarea camioanelor moderne de containere; este deosebit de incomod dacă camerele de gunoi sunt amplasate în subsoluri: complexitatea întreținerii lor crește cu % Sisteme integrate de eliminare a deșeurilor, în special cu eliminarea completă a deșeurilor cu capital intensiv Sunt necesare costuri semnificative pentru construcția lor și crearea unei baze de mecanizare Cu toate acestea, astfel de sisteme sunt eficiente din mai multe motive În primul rând, datorită mecanizării, costul curățeniei este redus de aproape ori În al doilea rând, tu majoritatea personalului de serviciu din ZhEK și DEZ sunt eliberați S-a calculat, de exemplu, că numai la Moscova ar fi posibil să se elibereze aproximativ de portar, iar un astfel de număr de muncitori din industria betonului armat pot produce produse în valoare de , milioane de ruble, produc mii m de piese prefabricate pe an În al treilea rând, prin reciclarea deșeurilor este posibil să se reducă suprafața depozitelor de gunoi, să nu polueze atât de mult mediul orașului și, în același timp, să se obțină produse al căror cost compensează într-o oarecare măsură costurile inițiale ÎNTREBĂRI PENTRU AUTO-TESTARE I Structura fondului locativ al ţării Caracteristici ale funcționării fondului departamentelor și cooperativelor locative Sistemul de management al locuințelor sovietice locale - Specializarea unităților operaționale Servicii ODS și RDS Caracteristicile celor trei moduri de operare a fondului locativ pe diviziuni primare Avantajele și dezavantajele lor Conținutul planurilor de activitate ale organizațiilor de exploatare Planuri de dezvoltare socială Normale care standardizează funcționarea sistemului de operare Caracteristici de întreținere a căilor de evacuare și a zonelor comune din clădiri Cerințe pentru funcționarea clădirilor publice Activități desfășurate în perioadele de pregătire sezonieră a clădirilor și structurilor Metode de colectare a deșeurilor și curățare sanitară a teritoriului Venituri și cheltuieli cu serviciile de exploatare Modalități de îmbunătățire a eficienței muncii lor Sisteme integrate de curățare sanitară a orașelor de deșeuri solide și protecția mediului Cartea conține informații prelucrate metodic despre problemele construcției și exploatării clădirilor civile Un specialist trebuie să stăpânească întreaga varietate de relații dintre proiectarea și construcția unei structuri și condițiile care determină adecvarea operațională, valoarea unei clădiri ca obiect de consum Studierea textului manualului va permite elevului să dobândească baza cunoștințelor necesare pentru stăpânirea cu succes a altor specializări CONCLUZIE cipline "Structuri de construcții", "Economia economiei urbane" "Tehnologia și organizarea lucrărilor de reparații și construcții" nu poate fi stăpânită la nivelul corespunzător dacă studentul nu are cunoștințe suficiente despre cursul prezentat în acest manual La randul lui disciplina "Clădiri, structuri și structuri civile, inclusiv exploatarea tehnică", în special secțiunile sale IV și V, necesită cunoașterea proprietăților operaționale ale materialelor de construcție și a metodelor de producere a acestora, necesită un spațiu dezvoltat imaginația și abilitățile venoase cel puțin primar, citind desene Prin urmare, elevul trebuie să stăpânească în paralel să predea cursuri de Materiale de construcții și Geometrie descriptivă și Grafică Pentru studiul aprofundat al cursului, studentul ar trebui să folosească nu numai informații prezentate în manual, dar familiarizați-vă cu literatura, a cărei listă este dată la sfârșitul cărții, în special cu normativul și referința În consolidarea materialului studiat, exercițiile practice reprezintă un mijloc important, rănit de captivitatea de antrenament şi în special, proiectarea cursurilor, vizite la expoziții și șantiere, iar la sfârșitul instruirii - implementarea unui proiect de absolvire Cartea va ajuta studentul să determine rolul învățământului general și al disciplinelor speciale în complexul general al procesului de învățământ care vizează atingerea scopului final, iar acest scop este obținerea unei calificări de specialitate care să răspundă nevoilor organizației și instituțiilor de economia urbană în fazele prezente și viitoare de dezvoltare a științei și tehnologiei În timp ce studiază cursul de clădiri civile, studentul ar trebui să ajute fir pe care vechile zone abandonate ale orașelor se sting treptat Pentru ca aceste zone să funcționeze, este necesară reconstrucția permanentă iar această problemă este complicată nu numai pentru că este dificilă adaptarea clădirilor la noile condiții de funcționare, ci este importantă și păstrarea aspectului orașului Arhitectura este istoria umanității în piatră Păstrarea clădirilor vechi este responsabilitatea fiecărui arhitect și constructor -Totuși, așa cum a arătat practica, tendința de restaurare directă nu sa justificat În clădirile vechi, acestea s-au dovedit a fi elemente cu drepturi depline ale structuri noi, dacă sunt tactice dar combină vechiul cu noul Această combinație este eterna problemă a arhitecturii Este rezolvabil atunci când nivelul estetic al noului este estimat a fi cu milioane mai mare decât nivelul mediului Trebuie avut în vedere că în arhitectură noile concepte nu sunt implementate imediat Prin urmare, atunci când învățați o carte, este important să găsiți orientarea potrivită în raport cu informațiile prezentate în ea De exemplu, să considerăm normele nu ca pe un document static întocmit o dată pentru totdeauna, ci ca fiind în schimbare în funcție de nevoile societății dezvoltarea științei sau tehnologiei într-o anumită perioadă de timp LITERATURĂ Materiale ale celui de-al XXVI-lea Congres al PCUS M , Materialele Plenului Comitetului Central al PCUS, aprilie , M , Despre dezvoltarea în continuare a industrializării și creșterea productivității muncii în construcțiile de capital Decretul Comitetului Central al PCUS și al Consiliului de Miniștri al URSS Adevărat, , august Arhitectura clădirilor civile și industriale / Sub redacția generală a lui V M Predtechensky T L V Belikovsky Clădiri publice M Gusev NM Fundamentele fizicii construcțiilor M , Kirsanov N M Structuri suspendate și cabluri M-, Komar A G Materiale și produse de construcții M , Ѳ Kutukov VN Reconstrucția clădirii M , Leroux R Ecologia omului, știința construcției de locuințe M , Lysova A I , Sharlygina K A Reconstrucție de clădiri L , unsprezece Milovidov N N , Osin V A , Shumilov M S Reconstrucția clădirilor rezidențiale M , Mihailov B P , Serbinovici P P , Orlovsky B Ya Clădiri publice M , - "g Muller-Menkes G Noua viaţă a clădirilor vechi M , Pauza G A Exploatarea tehnica a cladirilor M ,J Reguli și norme de funcționare tehnică a clădirilor M , ІЯ;|І Reglementări privind efectuarea reparațiilor preventive programate ale clădirilor rezidențiale și publice-niygіM " Roitman A G , Smolenskaya N G Repararea și reconstrucția clădirilor rezidențiale și publice M , І B Reconstrucția marilor orașe, un manual pentru designeri / Ed Lavrova V A M , Fast BM Clădiri civile și industriale M , Sokolov VK Reconstrucția clădirilor rezidențiale M , SCURT GLOSAR AL TERMENII PRINCIPALI Ancora este o piesă încorporată într-o structură pentru a fixa elementele acesteia împreună Antablamentul este componenta superioară a ordinii arhitecturale, de obicei întinsă pe coloane, este formată din arhitravă - grinda inferioară sprijinită pe coloane, friza - fâșia orizontală mijlocie și cornișa - partea superioară proeminentă care protejează împotriva curgerii atmosferice apă Mezanin, vezi mezanin Antiseptice - o metodă de protejare a lemnului de deteriorarea cauzată de putregai și ciuperci, crescându-i rezistența chimică Armare: ) elemente de armare incluse organic în structura clădirii, de exemplu, tijă de oțel sau sârmă A într-o structură din beton armat; ) dispozitive și piese auxiliare care nu sunt incluse în echipamentul principal, dar necesare pentru funcționarea sistemelor de inginerie Există o conductă, ventilație, electrică etc Arhitectură de formă mică - structuri mici care servesc ca elemente de amenajare a teritoriului wa, în completarea compoziției peisagistice și arhitecto-urbanistice (garduri, fântâni, bănci, foișoare, lumini exterioare etc ) Aerisire: I) schimb natural de aer în zona clădirii; ) schimb de aer în incintă prin ferestre, traverse și felinare din acoperiș Grinda - un element structural al unui tavan sau al unui cadru din lemn, oțel și beton armat, care lucrează în principal în îndoire și subdivizat în traverse și grinzi Casă blocată: ) rezidențială - tip de clădire mică, cu intrări exterioare izolate la fiecare apartament, unite prin conexiuni succesive între ele; ) public - compus din volume (blocuri) separate de diverse scop functional Amenajarea teritoriului: I) ansamblu de lucrări pe teritoriul de pregătire inginerească, amenajarea comunicațiilor subterane și de suprafață, amenajarea teritoriului, udarea rezervoarelor deschise și asigurarea elementelor de forme arhitecturale mici, în scopul de a crea confort pentru utilizarea teritoriului în scopul propus; ) asigurarea condițiilor optime de utilizare funcțională a volumului interior al clădirilor rezidențiale și publice prin crearea unui aspect convenabil și dotarea cu toate tipurile de echipamente inginerești Un firewall este un perete ignifug care împiedică răspândirea focului la volumele adiacente ale clădirii Verandă - o cameră deschisă sau vitrată neîncălzită Lobby - o cameră la intrările principale în clădire, destinată distribuirii vizitatorilor Tratarea apei - tratarea apei pentru alimentarea sistemelor de alimentare cu căldură și de încălzire prin îndepărtarea fierului, desalinizare, desalinizare și dezaerare Un acviclud este un strat considerat ca fiind impermeabil la filtrarea apelor subterane și de inundație Schimbul de aer este înlocuirea aerului interior poluat cu aer curat Galerie: ) culoar de comunicatie inchis sau deschis iluminat situat de-a lungul uneia dintre fatade si unind un sistem de incaperi amplasate succesiv cu iesiri din cladire; ) nivelul superior al auditoriului Etanșanții sunt materiale elastice folosite pentru a oferi impermeabilitatea îmbinărilor părților structurale ale clădirilor Deformabilitatea este o proprietate a susceptibilității materialelor și structurilor la modificarea formei inițiale sub acțiunea sarcinilor Dezaerarea este o scădere a conținutului de oxigen liber din apă sau o soluție lichidă Diafragma - un disc solid sau reticulat - un element de rigidizare care crește rezistența și stabilitatea sistemului structural Un deflector este un dispozitiv de evacuare pentru aspirarea aerului dintr-un puț, care funcționează conform principiului ejectorului, atunci când aerul poluat este aspirat sub acțiunea energiei cinetice a vântului care suflă în jurul capului conductei sau puțului de ventilație Dispeceratul este un sistem de management operațional centralizat al unităților pentru activitatea lor coordonată Durabilitate - durata de funcționare normală a structurii și a elementelor sale, după care proprietățile acestora se pierd și se instalează starea limită Toleranță - diferența dintre abaterile admise ale proprietăților elementelor clădirii și valoarea nominală Drenaj - structură inginerească subterană pentru scurgerea apelor subterane Sistemul Modular Unificat (EMS) este regulile adoptate în construcție pentru normalizarea dimensiunilor structurilor și elementelor acestora pe baza unei multiplicități a unui modul egală cu , m Vale - o tavă pentru evacuarea apei la joncțiunea a două pante adiacente ale acoperișului, formând un colț de intrare Rigiditate - capacitatea structurilor de a rezista la deformare Strângere - un element de tijă care percepe forțele de tracțiune din structurile distanțiere ale arcadelor, bolților, căpriori Arhitectura (arhitectura) este arta de a proiecta și construi clădiri, structuri și complexe ale acestora Zona de confort este combinația optimă de energie radiantă, temperatură, umiditate și viteza aerului pentru corpul uman, care, împreună cu amenajarea teritoriului, creează o senzație de confort, confort și bunăstare Amortizări: I) morale, nerespectarea structurii și a elementelor acesteia cu scopul funcțional și tehnologic, apărută sub influența progresului tehnic; ) modificarea fizică, naturală, a proprietăților operaționale ale structurii și ale elementelor sale pe termen lung influența factorilor naturali de mediu Industrializarea construcțiilor este cea mai importantă direcție a progresului tehnic, caracterizată prin transformarea producției de construcții într-un proces mecanizat în linie de ridicare a structurilor din piese prefabricate și structuri de prefabricare înaltă Izolația este expunerea la lumina directă a soarelui În proiectarea arhitecturală, I de spații înseamnă expunerea lor prin deschideri de lumină Interiorul este spațiul interior al unei clădiri sau al spațiilor acesteia Valorificarea clădirii - un set de semne de durabilitate și rezistență la foc Cu cât structura este mai durabilă și mai rezistentă la foc, cu atât clasa este mai mare La cele mai mari valori ale acestor caracteristici, structura este clasificată ca clasa Capitel - partea superioară de încoronare a unei coloane sau a unui stâlp cu un suport dezvoltat pentru un antablament sau grindă Cadru - o structură de susținere a suporturilor și elementelor orizontale care se sprijină pe acestea - traverse, grinzi, ferme și grinzi, percepând sarcinile, asigurând rezistența și stabilitatea structurii E Cornișă - o margine orizontală pe perete, care susține vizual acoperișul clădirii și protejează peretele de curgerea apei De asemenea, la partea superioară a antablamentului Difuzoarele intermediare separă etajele Structuri de construcție - elemente ale unei structuri care îndeplinesc funcții portante, de închidere sau combinate Contrafort - o contrafortă, o margine verticală sau un perete transversal care întărește structura principală de susținere și percepe în principal sarcini orizontale Coroziunea este distrugerea spontană a materialelor din structurile clădirii atunci când interacționează cu mediul extern, sub influența proceselor chimice și electrochimice Linia roșie este limita parcelei ce urmează a fi construită, stabilită pe planurile director ale zonelor populate Loggia - un balcon încastrat pe fațada unei clădiri, de obicei deschis pe o parte Beacon - o marcă de ipsos, ciment sau sticlă, fixată pe perete în locul defectului În funcție de dezvoltarea unei fisuri pe M se apreciază deformațiile structurii Microclimat: ) clima stratului de suprafață al atmosferei pe local teritorii; ) condiții climatice create artificial în interior Modernizare - o schimbare, o îmbunătățire care îndeplinește cerințele moderne, de exemplu, echipamente M sau reamenajarea apartamentelor într-o clădire rezidențială Sarcină - un efect permanent sau temporar care provoacă o modificare a stării de solicitare a materialului în structurile structurii și fundației acesteia De obicei, structurile sunt afectate simultan de / permanente și temporare Fiabilitatea este proprietatea structurilor, structurilor lor și echipamentelor inginerești de a rămâne operaționale (îndeplinesc funcții specificate) pe toată durata de viață Nominal - o expresie neechivocă sau limitativă a unui indicator care caracterizează o proprietate specificată în proiect sau în documentele de reglementare Ordin arhitectural - un sistem de mijloace arhitecturale și metode de compoziție, bazat pe anumite combinații și prelucrare plastică a rulmentului (coloană cu capitel, bază și piedestal) și purtate (arhitravă, friză, cornișă, formând un antablament) părți ale raftului construcție cu bârnă Există & Doric, Ionic, Corintic (după regiunile Greciei Antice) și varietățile acestora (Toscan și compozit, sau complex) Orientarea clădirii este locația relativă la punctele cardinale Localul O se poate referi la clădiri învecinate, autostrăzi și alte repere și țr ale orașului Axele de aliniere - linii din desen care au dat coordonate și determină poziția elementelor și structurilor individuale ale structurii Eșecul este un fenomen de pierdere parțială sau totală a eficienței clădirilor și elementelor acestora : O rampă este un plan înclinat de mișcare care leagă etajele la diferite niveluri Parapet - o structură solidă joasă sau cu zăbrele care închide o terasă, un balcon, un terasament, un pod sau un acoperiș Un buiandrug este un element structural al unei grinzi sau arcuite Gochi-pa, care acoperă deschiderea din perete și percepe sarcinile structurilor de deasupra Un pilastru este un element vertical plat care iese din planul unui perete sau stâlp, repetând adesea toate părțile ordinii coloanei Plan: ) desen general care reflectă soluția de proiectare pentru amenajarea și amenajarea teritoriului; ) - situațional, care arată amplasarea obiectelor existente pe sol sau legarea structurilor în construcție Subsol, vezi etaj subsol Talpa fundației este planul său inferior, care transferă sarcina către fundație Un portal este o deschidere proiectată arhitectural, adesea intrarea într-o clădire Centura, vezi cornișă Costuri reduse - suma costurilor unice de construcție și a costurilor operaționale în unități de măsură comparabile (ținând cont de perioada de rambursare a investițiilor de capital) Legarea - efectuarea de completări la un proiect reutilizat sau reutilizat, cauzate de condițiile specifice de mediu și de alți factori obiectivi Rezistenta - proprietatea unui material si structuri de a percepe, fara sa se prabuseasca, sarcinile si impacturile ; și lucrabilitate - o stare în care clădirea și elementele sale sunt capabile să funcționeze normal în modurile specificate Ramă, rampă strâmbă contur liniar (vezi rampa) Reconstrucție - o reorganizare radicală, restructurare cu scopul de a îmbunătăți, de a îmbunătăți, de exemplu, R la domiciliu, cu o modificare a volumului unei suprastructuri, o extindere și o extindere, sau R a unui microdistrict, cartier și grupuri de clădiri cu restaurarea monumentelor de arhitectură și istorice, reparații majore și modernizare a clădirilor, demolarea clădirilor cu valoare redusă și construirea unor structuri noi Reparatie - corectarea defectelor, reglaj, inlocuire elemente R actual - eliminarea defecțiunilor minore, R capital - schimbarea parțială sau completă a structurilor și sistemelor inginerești cu reamenajare a spațiilor Mentenabilitatea - una dintre proprietățile fiabilității, este adaptabilitatea obiectului la întreținerea și repararea acestuia Un grilaj este un design al unei fundații de piloți sub forma unei plăci sau grinzi care combină piloți într-un singur sistem care servește la transferarea uniformă a sarcinii la fundație Sandrik - o cornișă mică, situată deasupra deschiderilor peretelui de pe fațada clădirii, uneori bazată pe console Adesea are fronton Întreținere sanitară nie - curățarea spațiilor și comunicațiilor din clădire, curățarea teritoriului gospodăriei, colectarea și îndepărtarea deșeurilor menajere solide Sistemul de inspecții, parte integrantă a operațiunii tehnice, constă în monitorizarea constantă a funcționării elementelor și echipamentelor inginerești ale clădirilor Sistemul de reparații conține reparații preventive și de urgență programate curente, revizii selective și cuprinzătoare SR are functii preventive care vizeaza prevenirea uzurii premature a unei structuri (cladiri) si a elementelor acesteia Sprinkler - cap de irigare, instalat pe sisteme de stingere a incendiilor Echipat cu blocare termică - o supapă închisă cu lipire cu punct de topire scăzut Acționează automat când temperatura crește peste cea critică Durata de viață - durata calendaristică de funcționare a unei structuri sau a elementului acesteia până la momentul apariției stării limită Distinge între normativ și actual Standardizare - procesul de stabilire și aplicare a standardelor care reglementează cerințele pentru produse sau obiect de activitate Mijloace C - unificare, tipificare și normalizare Stilobat - suprafața superioară a unui soclu treptat care iese puternic din planul pereților Costul construcției este estimat - expresia monetară a costurilor necesare construcției și punerii în funcțiune a instalației, numită unică Costul de funcționare este costul anual de întreținere și reparare a instalației și a zonei înconjurătoare Fizica clădirilor este un set de cunoștințe științifice care acoperă studiul fenomenelor și proceselor fizice care au loc în anvelopele clădirii, mediul și spațiile clădirii Principalele secții ale Sf sunt ingineria termică, acustica clădirilor și arhitecturale, ingineria iluminatului, climatologia clădirilor etc Un vestibul este o cameră de trecere pentru intrarea într-o clădire cu uși cu deschidere secvențială care împiedică pătrunderea aerului rece din exterior Tectonica este o expresie artistică a modelelor de construcție constructivă a unei clădiri sau structuri Teritoriu rezidențial - parte a orașului, unde se află clădiri rezidențiale și publice, grădini al -lea parcuri si bulevarde, dar fara intreprinderi industriale Indicatori tehnici și economici - o expresie cantitativă a factorilor care determină eficacitatea proiectului sau organizarea funcționării structurii Întreținere - măsuri de întreținere a structurilor și sistemelor inginerești, care, împreună cu reparațiile curente, asigură funcționarea neîntreruptă și fiabilitatea structurii (cladirii) Complexul de întreținere combină întreținerea, pregătirea pentru funcționarea sezonieră, inspecțiile și reglarea elementelor și sistemelor Funcționare tehnică - un set de măsuri, inclusiv întreținere, curent și revizie, care vizează asigurarea funcționării normale a structurii (cladirii) și a elementelor acesteia pe toată durata de viață Farkopf - dispozitiv de tensiune de întindere, de obicei cu tensiune filetată O ferme este un sistem plat, neschimbabil din punct de vedere geometric, utilizat la acoperișurile clădirilor Foyer - sediul instituțiilor de divertisment pentru vizitatori în așteptarea unui spectacol, a unei proiecții de film etc Un fronton este completarea, de obicei triunghiulară, a fațadei unei clădiri, a unui portic, a unei colonade, limitate de două pante de acoperiș F este, de asemenea, decorat cu sandvișuri Gable - partea superioară a pereților de capăt ai clădirii, care înconjoară podul cu un acoperiș cu două și trei paturi Funcționare - utilizarea pentru anumite necesități și întreținerea clădirii în timpul vieții normale Un bovindou este o proeminență de pe fațadă, poligonală sau semicirculară, în întregime vitrată sau având mai multe ferestre Mezaninul este etajul superior al unei încăperi înalte, parțial împărțit în două etaje Într-o casă modernă este destinat depozitării Mansarda - o camera utila sub panta acoperisului, in interiorul spatiului liber de mansarda Etajul de la subsol - o cameră cu un semn de podea sub zona oarbă sau trotuar pe mai mult de jumătate de etaj Etajul tehnic - o cameră folosită pentru a găzdui echipamentele de inginerie și situată sub clădire Etajul subsolului cu un semn de podea sub marginea subsolului, dar nu sub zona oarbă cu mai mult de jumătate din înălțimea podelei INDEX SUBIECTULUI Ancora , , , Tratamentul antiseptic al lemnului - Armarea structurilor din beton armat - echipamente inginerești Compoziția arhitecturală Aerisirea camerei - suprafețe de construcție Grinzi de cadru și podea , - -zidurile , Balcoane - piese și materiale - desene - reparații și armare Securitate , Fiabilitate Îmbunătățirea apartamentelor Vizibilitate neobstrucționată Blocuri de ventilație - zidul , - temelie Structuri de acoperiș cu deschidere lungă - Sisteme de ventilare a cladirilor - pivnite і Holul Probabilitatea de funcționare - refuz Interschimbabilitatea Umiditatea de funcționare , Umiditatea aerului - soluri , - desene , , Drenaj acoperiș - Burlane - pâlnii Alimentare cu apă caldă , - rece , Schimbul de aer al spațiilor Permeabilitatea la aer a structurilor , - îmbinări elemente prefabricate Nodul de intrare , , Înălțimea podelei Alimentarea cu gaz a clădirilor , Galeriile , - piese și materiale - desene - reparații și armare Dulapuri și dușuri Hidroizolarea structurilor - orizontală , - piese și materiale - structuri de acoperire - sisteme de deshidratare - dispozitiv și reparații Adâncimea fundației Solurile de bază naturale Presiunea sonoră Uși - piese și materiale - desene - reparație Instituțiile pentru copii Deformari si defecte ale cladirilor - - structuri de balcon - - galerii - - acoperiri hidroizolatoare - sisteme - - uși - - rețele de inginerie acoperișuri - - scări ferestre - -t deflectoare - - etajele - - ziduri - - fundații - - cusături ale structurilor prefabricate Directia exploatare cladiri Serviciul dispecerat Durabilitatea clădirilor Case de locuit cu un singur etaj - - cu mai multe etaje Sistem modular unic Endova Lumina naturala - baza , Structuri de podea din beton armat - - acoperiri , ■- - zidul - fundații Servicii de intretinere locuinte* , , - - birouri Sunetul aerului - percuție Clădiri de locuințe - modificarea volumului și schimbarea - echipamente - public - structuri - operațiunea , Amortizarea clădirilor și elementelor - - - morală , - - - fizic , Izolație împotriva apei atmosferice , , , - - ape subterane - - - zgomot și diferențe de temperatură , , Industrializarea constructiilor Echipamente inginerești ale clădirilor Izolarea clădirilor - camerele , Informații operaționale despre funcționarea elementelor de construcție - Injectarea soluțiilor în baze - - - zidurile , Iluminat artificial - baza Canalizare cladiri fecale Cadre - piese si materiale T - desene - incomplet - plin - armare și reparare Cornișe valorificarea clădirilor Apartamentele , , - modernizare , , III Cluburi - microsector - modernizare , Camere de zi Confort - mediul aerian - sunetul - vizual - termic - funcțional Elemente structurale ale clădirilor - - diagrame - , Coridoarele - nerezidențial - apartamente - clădiri publice Acoperișuri - piese și materiale - desene - reparație Scara , - piese și materiale - desene - reparații, întăriri și lifturi - operațiunea modernizare , Sistem modular Învechire , Jgheaburi de gunoi , - modernizare - operațiunea Suprastructura clădirilor Normalizare Clemele de armare , - - curele Studiu asupra clădirilor - detaliat - total Windows - piese și materiale - structuri - reparație Inspecția clădirilor , Fundațiile fundației - tipuri și defecte - natural - artificial - câștig Încălzirea centralizată a clădirilor , Curățarea teritoriilor Zonele protejate ale orașelor Serviciul United Housing Dispatch Rampele Panouri de podea , - zidurile , - fundații Despărțitori - piese și materiale - structuri - reparație Mutarea clădirilor Etaje - piese și materiale - structuri - reparaţie şi armătură -•i Saritori , Piscine , , ," Acoperiri *■ ■ - acoperiș ; ''- - materiale si piese , - structuri portante - - reparații și armare Etaje - piese și materiale - structuri - reparație Ridicarea clădirilor Curele de rigidizare și de întărire , Întreprinderi comerciale și de catering - - - modernizare - - - operațiunea Costuri listate Extinderi la clădiri Holurile apartamentelor Sisteme de difuzare a clădirii Reparatii - balcoane - acoperiri hidroizolante - uși - sisteme de inginerie • - acoperișuri - scara - Windows - compartimentari - etajele - palov - pereții - fundații Cabine sanitare - noduri Secțiuni de clădiri rezidențiale - - - - - modernizare - Sisteme de deshidratare - ventilație , - alimentarea interioara cu apa calda , - rece - - canalizare , - serviciul de dispecerat locuinte - antene colective de televiziune , - lifturi , - depozit de gunoi , - emisiuni radio ale clădirii - alimentare de la internă - centrala termica , Întreținerea spațiilor clădirilor rezidențiale - - public - teritorii Compoziția fondului locativ al orașelor Evaluarea socio-economică a proiectelor Modalități de operare a fondului de locuințe al orașelor Dotări sportive - Standardizarea în construcții Sisteme de rezemare de butoi ale clădirilor - Pereți - piese si materiale ) structuri reparare și întărire - rosturi Antene colective de televiziune ale clădirilor Tipificare în construcții Unificarea Consolidarea structurilor balcoanelor - - galerii - - hidroizolație - - scara - - etajele - - acoperiri - - rămâne - - fundații - fundații de fundație Unități de comerț și alimentație publică , Deteriorarea fizică Fundații - piese și materiale - protecția împotriva apelor subterane - - structuri - armare și reparare Plinta , Școli - modernizare - operațiunea Managementul clădirii - sisteme de control Alimentarea cu energie electrică a clădirilor Elemente de construcție - - rezidențial, apartamente - - - cordorno-galeria - - - etaj secțiunea - constructiv , - - - Public Scări rulante Intensitatea luminii Apartamente etajate , , Grădini pentru pepinieră - modernizare , - operațiune CUPRINS Prefață Introducere Secțiunea I Informații generale despre clădirile civile și funcționarea tehnică a acestora Capitolul Caracteristicile clădirii ' Elemente structurale ale clădirilor Scheme structurale ale clădirilor Informații tehnice și economice Capitolul Calitatea clădirilor civile Construire confort Clima interioară Confort sonor Confort vizual Confort funcțional Condiții de securitate Valorificarea clădirilor și structurilor Amortizarea clădirilor Informații tehnice și economice Capitolul Fundamentele proiectării arhitecturale și structurale Sistem modular unic Standardizarea în construcții - Compoziția arhitecturală Sfera proiectelor și studiul lor de fezabilitate Capitolul Bazele funcționării structurilor civile Conținutul și sarcinile de funcționare Inspecția clădirilor și proiectarea reparațiilor Informații tehnice și economice Întrebări de autotest Secțiunea II Clădiri de locuit Capitolul Elemente de arhitectură și de planificare și tipuri de clădiri rezidențiale Apartamentul și elementele sale Clădiri joase Case cu mai multe etaje Căi de evacuare Informații tehnice și economice Capitolul Modernizarea clădirilor rezidențiale în timpul reparațiilor majore și reconstrucției Modernizarea apartamentelor Modernizarea unităților de închiriere și cu lifturi joase Aplicarea schemelor moderne de planificare Modernizarea comună a unui grup de clădiri Informații tehnice și economice Întrebări pentru autoexaminare Secțiunea III Clădiri și structuri publice - Capitolul Elemente de arhitectură și amenajare și alcătuirea clădirilor publice Clasificarea clădirilor publice Elemente de amenajare a spațiului clădirilor publice Instituții preșcolare și școlare Întreprinderi comerciale și de catering Cluburi Facilități sportive Informații tehnice și economice Capitolul Modernizarea clădirilor publice Modernizarea elementelor de amenajare a spațiului Reconstituirea clădirilor publice Transformarea clădirilor de locuit în clădiri publice Informații și metodologie tehnico-economică pentru evaluarea socio-economică a proiectului soluții Întrebări pentru autoexaminare Secțiunea JV Structuri arhitecturale, echipamente inginerești și funcționarea tehnică a acestora Capitolul Tipuri de baze și defecte ale acestora Întreținerea și consolidarea fundației Informații tehnice și economice Capitolul Fundamente Tipuri de fundații Întreținerea, repararea și consolidarea fundațiilor Informații tehnice și economice Capitolul Ziduri Structuri de perete Întreținerea, repararea și armarea pereților Informații tehnice și economice Capitolul Structuri de podea Structuri de cadru Întreținerea, consolidarea și înlocuirea podelelor și a elementelor de cadru Informații tehnice și economice Capitolul Scări, galerii și balcoane' Deciziile constructive Întreținerea, consolidarea și înlocuirea structurilor Informații tehnice și economice Capitolul Acoperiri de clădire Structuri de susținere ale acoperirilor Acoperiri lungi Acoperișuri Întreținerea, repararea și refacerea suprafețelor Informaţii tehnice şi economice Capitolul Structuri de hidroizolație Acoperiri hidroizolante Sisteme de deshidratare Exploatarea, repararea și instalarea structurilor de hidroizolație Informații tehnice și economice Capitolul Despărțiri Structuri de partiții Întreținerea, repararea și reconstrucția pereților despărțitori Informații tehnice și economice Capitolul Ferestre și uși Structuri de ferestre și uși Exploatarea tehnică, repararea și înlocuirea umpluturilor Informații tehnice și economice ' Capitolul Podele Structuri de pardoseală Exploatarea tehnică a pardoselilor Informații tehnice și economice Capitolul Echipamentele tehnice ale clădirilor și funcționarea tehnică a acestora Elementele de bază ale sistemelor de instalații sanitare D Fundamentele ascensoarelor, sistemelor de alimentare cu energie și curenților slabi Întreținerea sistemelor de inginerie Informaţii tehnice şi economice Capitolul Suprastructura clădirilor Extensii de clădire Mutarea și ridicarea clădirilor Întrebări de autotest Secțiunea V Fundamentele organizării funcționării tehnice a clădirilor și structurilor Capitolul Managementul locuințelor Sisteme de control Metode de operare Planificarea operațională Reguli Informații tehnice și economice Capitolul Întreținerea încăperilor tehnice și a căilor de evacuare ' Caracteristici ale exploatării tehnice a clădirilor și structurilor publice Pregătirea sezonieră a clădirilor pentru funcționare Întreținerea și curățarea teritoriilor Informații tehnice și economice Întrebări de autotest Concluzia Literatură Scurt glosar al termenilor cheie Index Mihail Semionovici Shumilov CLĂDIRI CIVILE ȘI FUNCȚIONAREA LOR TEHNICĂ IB nr Cap Editat de B A Yagupov Editor L K Oleinik ml redactori Yu P Kochergina, T A Varenik Artistic editor V P Babikova Editor tehnic T D Garina Corector G A Ed Ut Pagina - Predată platoului în data de Vile, tipărit / / T- Format Х і "- Boom birou # Timp de căști Imprimare offset Volumul , arb cuptor l , arb ir -ott de conturi ned l Tiraj exemplare Zach Nr Pret I p k Editura "Liceul" Moscova GSP- str Neglinnaya, / Iaroslavl tipar complex Soyuz-polgrafprom sub Comitetul de Stat al URSS pentru edituri, tipografie și comerț cu cărți Iaroslavl, st Libertate 